Příloha č. 1 Technická specifikace
Technická specifikace
Předmětem výběrového řízení je dodávka tří kusů nových užitkových automobilů kategorie N1 a jednoho kusu nového automobilu kategorie M1
Z toho bude:
· 1 x užitkový automobil kategorie N1 - „furgon“ (tento bude sloužit k převozu osob, materiálu a zařízení potřebného pro správu, údržbu a opravy pozemních komunikací a jejich součástí)
· 2 x užitkový automobil kategorie N1 - „sklápěč“ (z toho jeden bude sloužit pro převoz osob a materiálu potřebného nebo vzniklého při údržbě veřejné zeleně a sadových úpravách, případně pro převoz menší mechanizace provozu zeleně a druhý pro potřeby správy a údržby bytového fondu).
· 1 x užitkový automobil pro přepravu osob kategorie M1 (tento bude sloužit zejména k přepravě osob a k potřebám mistra úseku čištění města)

Při splnění níže uvedených technických parametrů a podmínek je jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena. Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodávkou tzn. i náklady na dopravu, zaškolení, zprovoznění apod. S ohledem na dosažení výhodnějších cenových podmínek, které zadavatel předpokládá při zohlednění dodávky čtyř kusů automobilů najednou a snaze zadavatele o jednotnost vozového parku společnosti, bude hodnocena celková cena za dodávku všech čtyř automobilů. Nabízená vozidla musí splňovat (z pohledu emisních norem a maximální kombinované spotřeby) podmínky uvedené v Nařízení Vlády 173/2016 Sb., kterým se stanovují závazné zadávací podmínky pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel! Z důvodu ověření splnění výše uvedených podmínek uchazeč uvede číselně vyjádřenou kombinovanou spotřebu motorové nafty dle technického osvědčení a normu emisních limitů Euro. Pro vozidla kategorie N1 je požadována norma EURO 6. Pro zadavatelem požadované motorizace u vozidel kategorie N1 (tzn. min. 100 kW) platí maximální kombinovaná spotřeba motorové nafty 8,0 l/100 km (při největší technicky přípustné povolené hmotnosti od 3 001 do 3 500 kg), resp. 8,5 l/100 km u motorů s výkonem vyšším nežli 121 kW. Pro vozidlo kategorie M1 je požadována norma EURO 6. Pro zadavatelem požadovanou motorizaci u vozidla kategorie M1 (tzn. min. 100 kW) platí maximální kombinovaná spotřeba motorové nafty 6,7 l/100 km (při nejvyšší technicky přípustné povolené hmotnosti od 3 001 do 3 500 kg), resp. 6,8 l/100 km u motorů s výkonem vyšším nežli 121 kW.
Všechny užitkové automobily musí splňovat níže uvedené požadavky:
	Technické požadavky 
	Požadavek zadavatele
	Nabídka uchazeče
(Uvést konkrétní údaj)

	Termín dodání 
	do 120 dnů od podpisu smlouvy
	

	Požadovaná záruka na vozidla
	min. 24 měsíců
	

	Zajištění záručního i pozáručního servisu
	ANO
	

	Max. celková hmotnost
	do 3,5 t
	

	Barva karosérie - bílá
	ANO
	

	Vybavení vozidel výstražnými majáky oranžové barvy
	ANO
	

	Vozidla budou poháněna dieselovým motorem o výkonu min. 100 kW, který bude splňovat platnou emisní normu a maximální kombinovanou spotřebu paliva dle NV 173/2016 Sb. (viz. výše). Do sloupce uveďte emisní normy motorů nabízených užitkových automobilů včetně hodnot kombinovaných spotřeb rozdělené pro nabízená vozidla kategorie N1 a M1
	ANO
	

	Posilovač řízení
	ANO
	

	Plnohodnotná rezerva
	ANO
	

	Tažné zařízení
	ANO
	

	Vozidlo bude dodáno s letními pneumatikami + sadou ocelových disků se zimními pneumatikami
	ANO
	

	Standardní výbava (lékárnička, výstražný trojúhelník, tažné lano, sada žárovek
	ANO
	



Užitkový automobil N1 „furgon“
	Technické požadavky 
	Požadavek zadavatele
	Nabídka uchazeče
(Uvést konkrétní údaj)

	Kabina se dvěma řadami sedadel celkem minimálně pro šest cestujících včetně řidiče (1. Řada: řidič + 2 cestující, 2. řada: min. 3 cestující)
	ANO
	

	Pohon 4x2 s poháněnou přední nápravou
	ANO
	

	Uzavřený nákladový prostor přístupný zadními dveřmi
	ANO
	

	Prostor pro cestující bude oddělen od nákladového prostoru dělící přepážkou
	ANO
	

	Okno v dělící přepážce
	ANO
	

	Otevírací dvířka ve spodní části dělící přepážky (pro případ příležitostného převozu materiálu nebo nářadí, které je delší než požadovaná délka nákladového prostoru)
	ANO
	

	Délka vozidla
	min. 5.800 mm
	

	Výška vozidla 
	min. 2.500 mm
	

	Délka nákladového prostoru
	min. 2500 mm
	

	Rovná podlaha v nákladovém prostoru
	ANO
	

	Možnost uchycení vázacích prostředků, které budou zabezpečovat převážený náklad, tzn. oka, případně k tomu vhodné konstrukce
	ANO
	


Užitkový automobil N1 „sklápěč“ (2 ks)
	Technické požadavky 
	Požadavek zadavatele
	Nabídka uchazeče
(Uvést konkrétní údaj)

	Jedno vozidlo bude s dvojkabinou, tzn. kabina se dvěma řadami sedadel. První řada: řidič + 2 cestující, druhá řada: 4 cestující. Druhé vozidlo bude s jednokabinou tzn. řidič + 2 cestující.
	ANO
	

	Pohon 4x2  s poháněnou přední nápravou
	ANO
	

	[bookmark: _GoBack]Nastupování cestujících do druhé řady sedadel vlastními dveřmi (vztahuje se k pouze k vozidlu s dvojkabinou)
	ANO
	

	Jako nástavba bude u obou vozidel třístranný sklápěč o rozměrech ložné plochy šířka cca 2 m x délka cca 3 m, výška bočnic korby u vozidla s dvojkabinou min. 750 mm, u vozidla s jednokabinou 500 mm. U obou vozidel v provedení z hliníku
	ANO
	

	Čelo korby za kabinou prodloužené min. do výše kabiny
	ANO
	



Užitkový automobil pro přepravu osob M1
	Technické požadavky 
	Požadavek zadavatele
	Nabídka uchazeče
(Uvést konkrétní údaj)

	Kabina se třemi řadami sedadel celkem pro devět cestujících včetně řidiče (tzn. vozidlo určené i pro řidiče s řidičským oprávněním skupiny „B“)
	ANO
	

	Pohon 4x2 s poháněnou přední nápravou
	ANO
	

	Pětidvéřová karosérie (dveře řidiče, dveře spolujezdce řidiče, společné dveře pro nástup a výstup cestujících z druhé a třetí řady sedadel na každé straně vozidla a páté dveře do zavazadlového prostoru 
	ANO
	



Veškeré úpravy vozidel vyžadující zápis do technického průkazu budou v TP zapsány (např. oranžový maják apod.)

