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OPRAVA NK - TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecné udaje

1.1. Identifikacni udaje

Nazev akce: Most Ctyrkoly 1

Nazev prechodu: Most ve Ctyrkolech pfes Sdzavu
Pfekazka: feka Sazava

Kraj: Stfedocesky

Katastralni Gzemi: Ctyikoly (624331), Léténi (624357)
Objednatel stavby: obec Ctyrkoly, okr. Bene$ov
Projektant stavby: Pontex s.r.o.

Na Hfebenech 11 1718/10, 140 00 Praha 4 Nusle
Stupen PD: TP
Datum: 04 /2025

1.2. Zakladni udaje o stavbé

1.2.1. Pfevadéné sité a komunikace
Mistni komunikace

1.2.2. Prekazky

Reka Sazava

Ri¢ni kilometr: km 172.3

Uhel kfizeni: cca kolmy

1.3. Clenéni stavby

- neni

2. Zaméreni a vytyceni

Vzhledem k charakteru praci nebylo zaméreni provedeno.

3. Nosna konstrukce prechodu — popis stavajiciho stavu

3.1. Popis konstrukce

Provizorni most Bailey Bridge (dale BB) 2x36m (2x12pfihrad). Most proveden jako prosté nosniky s vnéjsimi
chodniky. Mostovka je z kompozitnich rostd upevnénych na kostru mostovky — pricniky po 1.50 m a na né
poloZeny ocelové podélnikové rosty. Tyto jsou provedeny jako rost ze 3 podélnik( spojenych prickami.
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3.1.1. Hlavni nosniky

Hlavni nosnik je prihradovy, pfimopéasovy, rombické soustavy (konstrukce jednopatrova, dvousténna tzv SD)
v podélném sméru tvoren 12 dily propojenych éepy v pasech HN. Jednotlivé dily hlavniho nosniku jsou

Hlavni nosnik je v pficném fezu tvofen zdvojenym pfihradovym nosnikem, osova vzdalenost pfihradovych
nosnikll je 40 cm. Pasy pfihradového nosniku tvoreny profilem U. Ve svislém sméru jsou svislice a diagonaly
z profilll U, resp. L. Vzdalenost sty¢nikl je 1,50 m.

3.1.2. Klouby hlavnich nosniku

Klouby hlavnich nosnikl jsou tvofeny specialnim dilem sestavy — ¢epové desky s cepem.
3.1.3.  Pfi¢niky NK

V misté kazdého sty¢niku (tzn. Po 1.50 m) je osazen pricnik. Pricnik je profilu I. PFicnik je k hlavnim nosnik(
uchycen ¢epovym spojem.

3.14. Loziska

NK uloZena na typova ocelova loZiska

3.2. Material NK

Podle plivodni projektové dokumentace je NK provedena z oceli 52 (dnesni znaceni $S355), mostovka z oceli S235.

4, Technické reseni opravy

Oprava NK provedena opravou zkorodovanych detaild, vyménou zcela zkorodovanych detail( (nékteré ocelové
rosty) + natéry, lokalni opravy podélnik(, vyména pororostt + obnova chodnika.

4.1. Oprava detailt

4.1.1. Lokalni opravy podélniku

Podélnikové rosty budou otryskany a bude vyhodnocen jejic stav. Nékteré bude tfeba zcela vyménit, v nékterych
pripadech Ize podélnikovy rost pravit. Detaily — viz vykresova cast.

Pti osazovani podélnikd budou vyuZity zardzky na hornim pésu pfi¢nikd, které podélnikovy rost fixuji.
4.1.2. Nosny podklad vozovky

Nové pororosty a na krajich difevéné obrubniky pripevnéné ke konstrukci. Detaily — viz vykresova ¢ast.
4.1.3. Dilatacni zavér

Koncovy kryci plech na zavérné zdi opéry. Detaily — viz vykresova Cast.

4.1.4. Bocni chodniky

Provedeni nové dievéné podlahy a zabradli na chodnikach

4.2. Protikorozni ochrana

Obnova PKO neni navrzena.

Nova PKO bude provedena na nové vyrobenych podélnikovych rostech. V souladu s TKP 19b, pfiloha 19B.P7, tab
Il navrzen natér IC - kombinovany tfi- az Ctyfvrstvy natér, s velmi vysokou Zivotnosti VV*.

- Povrch musi bezprostfedné pred zahajenim nandaseni zakladniho natéru vykazovat Cistotu Sa 2 % v souladu
s CSN EN 1SO8501-1., provedeno tryskani suchym abrazivem (podle specifikace ISO 11126 N/CS/G 0,25-1,6)
na stupen Cistoty Sa2 % .
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- natér—EP(Zn) + EP + (EP) + PUR, celk NDFT ~300 pum.
EP (Zn) = Epoxid-s vysokym obsahem Zn (min 80% hmotnostnich) navrzen jako zakladni natér.

Konkrétni skladbu natérového systému navrhne vyrobce v souladu s CSN EN 1SO 12 944-5 a TP19b. Minimalni
Zivotnost natérového systému je 25let (velmi vysoka Zivotnost). Na povrchové Upravy bude zhotovitelem
vypracovan technologicky postup (TePr) s definici jednotlivych konkrétnich hmot, jejich materidlovymi listy a
certifikaty. Tento TePf bude pred zapocdetim praci pfedloZen investorovi a stavebnimu dozoru k odsouhlaseni.

Pri aplikaci renovacénich natérovych systém( je tfeba dodrZet zasady stanovené TP_TO1_01_01_05 - Zdsady
provddéni pasivni protikorozni ochrany plyndrenskych zafizeni a zasady stanovené normou €SN EN 1SO 12944-7
(Ndtérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi ndtérovymi systémy - Cdst 7: Provddéni
a dozor pri zhotovovdni ndtéri) a dalsi zasady v souvisejicich normach.

4.3. Méreni polohy

Neni navrzeno

5. Dalsi stupné dokumentace

Tato dokumentace slouzi pro vlastni realizaci. Jsou dopracovany detaily, konkretizovany materidly, atp.
Pro jednotlivé ¢innosti pti opravé mostniho prechodu, které to svym charakterem vyzaduji, budou vypracovany
technologické postupy (TP).

5.1. Pruvodni list OK

ZhotoVitel OK: e et sae s aean

5.1.1. Zmény proti predchozimu stupni PD (PDPS)
Jednostupriova pd

5.1.2. Pozadavky na material a zkousky

POZADOVANY DOKUMENT KONTROLY MATERIALU (INSPEKCNI CERTIFIKAT)

Pro veskery zakladni materidl pozadovan inspekéni certifikat 2.2 (podle CSN EN 10204)

Pro spojovaci material, trny, svarovaci material a material vedlejSich nosnych ¢asti (tyée) pozadovan inspekéni
certifikat 2.2.

Pro veskery montazni material a montazni Srouby zkusebni zprava 2.2

TRIDA PROVEDENI

NK — tfida provedeni EXC2 podle €SN EN 1090-2+A1.

Zhotovitel OK musi ve smyslu nové legislativy prokazat zplsobilost pro provadéni ocelovych konstrukci.
Pro vyrobu konstrukcnich stavebnich dilct prislusné tfidy provedeni prokazuje zhotovitel “Osvédceni o stalosti
vlastnosti (dFive “ES certifikdtem systému fizeni vyroby“) vydanym podle €SN EN 1090-1 ,, Provadéni ocelovych a
hlinikovych konstrukci - Cast 1: Po?adavky na posouzeni shody konstrukénich dilcG“, vydany Oznamenym
subjektem (dfive Notifikovanou osobou) pro pfislusnou poZzadovanou tfidu provedeni konstrukcnich dilct (nyni
jiz jsou terminy opét zménény)

POZADAVKY NA SVARY

Vegkeré svary budou provedeny uzaviené. Tupé svary budou provedeny s plnym provaienim podle CSN EN 1993-
1-8¢l. 4.3.4.

Koutové svary budou provedeny podle CSN EN 1993-1-8 ¢l. 4.3.2.
VIZUALNi KONTROLA SVARU

- Vizualni kontrola bude provedena v plném rozsahu
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- pro koutové svary pozadovan stuperi jakosti C podle €SN EN I1SO 5817 — leden 2008
NEDESTRUKTIVNiI DEFEKTOSKOPICKA KONTROLA SVARU

Podle EN 1090-2 tab.24 bude zkouseno cca 10% vybranych svarovych spojd NDT (podle €SN EN 1090-2).
navrzeny jsou penetraéni zkousky podle €SN EN ISO 3452-1 - souvisejici normy

- CSNEN ISO 23277 - NDT svar( - Kapilarni zkouska- stupné p¥ipustnosti

- (SN EN ISO 12706 - Terminologie — Terminy

- SN EN ISO 3452-3 - Nedestruktivni zkougeni — Kapilarni zkougka — Cast 2: Kontrolni mérky

- SN EN ISO 3452-4 - Nedestruktivni zkougeni — Kapilarni zkougka — Cast 3: Vybaveni

magnetickd praskova metoda podle CSN EN 1SO 9934-1 - souvisejici normy

- CSN EN 1291 - Zkouseni svar(i magnetickou metodou praskovou — Stupné piipustnosti

- CSN EN 1330-7 - Zkou$eni materidld a vyrobk magnetickou metodou praskovou — Nazvoslovi

- CSNEN ISO 9934-2 - Zkous$eni materialt a vyrobkd magnetickou praskovou metodou - Zkugebni prostiedky
- (SN EN ISO 9934-3 - Zkouseni material(i a vyrobk(i magnetickou praskovou metodou - P¥istroje

DESTRUKTIVNi KONTROLA SVARU

Neni pozadovana

ZPRACOVANI VYROBNi A MONTAZNi DOKUMENTACE, VYROBA OK, MONTAZ OK

MONTAZNIi ZTUZENi HP

Pro montaz neni pouzito montdazni ztuzeni.

MANIPULACNI OKA

Nejsou navrzena

DOKUMENTACE PRO VYROBU MONTAZ A PKO OK

Vyrobni dokumentace (déle VD) obsahuje vyrobni vykresy, technologicky predpis vyroby, technologicky postup
svarovani v rozsahu dle CSN 732603/2011 a technologicky piedpis protikorozni ochrany v rozsahu dle TKP 19B.

Montazni dokumentaci (MD) zpracuje montazni organizace OK a tato bude soucasti montaze ocelové konstrukce.
MD bude obsahovat navrh montaze, technologicky predpis montaze a technologicky predpis svarovani v rozsahu
dle €SN 73 2603. VD a MD musi byt v souladu s touto dokumentaci. P¥ipadné zmény je nutné projednat s
investorem a odpovédnym projektantem

5.1.3. UPRAVA POVRCHU, PKO

Podle TKP19.B/2008 zéakladni korozni zatizeni C4 — vysoka agresivita s pozadavkem na Zivotnost povrchové
ochrany VV — velmi vysoka. Uvedena PKO uvadi podminky pro navrh zhotovitele PKO splriujici TKP 19.8/2008.
Kazda vrstva PKO bude provedena v jiném barevném odstinu.

Na veskeré povrchové Upravy je predlozen zhotovitelem technologicky postup s definici jednotlivych konkrétnich
hmot, jejich materidlovymi listy a certifikaty. Ocelové konstrukce budou namontovany s povrchovou Upravou,
poskozend mista (pfi dopravé a montazi) budou po dokonceni stavebnich praci opravena kompletnim natérovym
systémem v predepsané skladbé.

Stupen ptipravy povrchu P3 podle ISO 8501-3.
VSechny hrany plech( zkoseny na R2.
5.1.4. Pridavny svarovaci material

Podle moznosti zhotovitele
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Pozadavky na kvalitu svari

Kvalita svart — dalSi poZzadavky

- Nepripoustéji se vady ve svarech v disledku nekvalitniho a nevhodného podkladu pod PKO OK, v souladu s
CSN EN ISO 5817, jakostni spoje, t¥ida B a C. Tyto vady musi byt odstranény jiz pro dilenskou prejimku. Kvalita
podkladu musi spInit pozadavky v CSN EN I1SO 12944-4.

- Soucasti dokumentace zhotovitele je katalog svar(i s odkazy na WPS.
- WPQR bude zadavateli doloZen pfed zahdjenim svatovani.
- Pfipadné docasné svary mimo svary uvedené v PD podléhaji schvaleni projektantem OK.

- Trhliny na povrchu svar( ani zédpaly u svarl nejsou pripustné. Po opravé zépall vybrousenim nesmi byt
oslabeni zakladniho materidlu vétsi nez 5% jmenovité tloustky.

Pfiprava svarovych ploch musi odpovidat schvalenému katalogu svart

- Svarové plochy musi byt Cisté, suché, bez trhlin, mastnoty a zapald.

- Svarec a misto svar( provadénych mimo halu (montaz, predmontdaz) musi byt chranéno proti povétrnostnim
vliviim, svarovani pfi teplotach < 0°C se nepovoluje.

- Ptisvarovani vicevrstvych svari je nutno v kofenové oblasti zajistit fadné nataveni ploch a provareni korene.
Po dokonceni kazdé svarové housenky je nutno povrch odistit od strusky a necistot, povrch musi byt hladky,
bez pdri, trhlin a zapall. Vady je nutno mechanicky odstranit drazkovanim nebo vybrousenim. Rozstfik
svarového kovu musi byt odstranén.

- Veskeré svary na NK mostu musi byt provedeny jako nepfrerusované a vodotésné - celoobvodové. Nenosné
svary jsou provedeny jako vypliiové ¢i tésnici (dvojice Uhelnik(l), ukonéeni musi byt provedeno ovafenim celé
polozky.

- VSechny svary budou provedeny jako uzaviené a prechody svarl do zakladniho materialu budou opracované
- pozor na podbrouseni.

5.1.5. Spojovaci material

Srouby ani vyty nejsou pouzity

5.1.6. POZNAMKY PRO VYROBU

- Dovolené tolerance konstrukce - plati TKP PK, kapitola 19 - pfiloha 19.A.P5.
- VSechny svary spojovanych polozek budou provedeny uzaviené po obvodé.
- Odstranit ostré hrany plech( po déleni materialu.

- Pro manipulaci s montdznimi dilci ve vyrobé a na stavenisti se predpokldada vyuziti manipulac¢nich ok
navarenych na konstrukci. V misté ok bude pred jejich navafenim na pasnici provedena kontrola UT. Po
osazeni dilci budou oka upélena pfiblizné v poloviné své vysky, nejméné vsak do vyse hlav sprahovacich
trnl, nebudou odbrusovéna v Urovni horniho lice horni pasnice.

- Pozice jsou vykadzané na sraz, bez vili.
- U svarl na podlozku neni podloZzka soucéast vypist materiadlu - doda si vyrobce OK.

- Ve vykazu materialu nejsou uvedeny obrysy tabuli (opsané obdélniky) pro jednotlivé polozky.
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Metoda svarovani:

Spojované &asti:

C

WPS (&fslo, znatka, schvdleno)

— dle techn. postupu svarovant

Odchylky a vady svaru
— dle CSN EN IS0 5817

Y

CISLO ZAKAZKY:

Predpis NDT kontroly svaru: VyhodnocenT NTD kontroly podle:
BX AN D1 PODELNIKOVY ROST Kontrola VT pode ESN EN 1S 5817
\WT CSN EN 1SO 17637:09,/2011
D — dilensky
M — montdzn Konstrukce: 100%
/8
ANNNNRZAONNSAN=INN
POZNAMKY:
— Znacent svaru je provedeno dle CSN EN IS0 2553, .
~ Vsechny svary po obvodu uzavfit. MERITKO: W . W
Stuperi jakosti svaru dle WPQR (&Tslo, znatka, schvdleno) | Tvary svarovich ploch AKCE: MOST CTYRKOLY
CSN EN /S0 5817/2014 | _ dle techn. postupu svafovani | — die GSN EN IS0 9692 OBJEKT: S0 201 ~ WOST ~Ocelové konstrukee
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VYKAZ MATERIALU OK " BB-rost
=, Polozka Prafez pramér. Délka Podetkusd Hmotnost  [kg] Jakost Poznamky
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’ &
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o 60 1.2 ugo 235 4 8.65 2.0 8.1 | S523570+AR | picka O
e Ao ""F;_ +* e 1 13 Ps 96 75 2 [ 3925 0.3 11 [ s23570 sarata
o ﬁ' CELKEM : 85 kg 6)
B _8. 7935 T = e N B R g SVARY+NEVYKAZI}NY’MATERIAL: 5% 4 kg W
= = =S = ~k -~ % CELKEM - 1 DiL : 0 kg Q
’IEP 240 L T o lzgk + 235 +
A A

1.3

| POKuD BY DOSLO K VIMENE VSECH DILO NA MOSTE JE CELKEM 2X12X5=120KS (1081 OK) |

POZNAMKY

. InZenfrské sTté — pred zapotelim stavby bude nuin§ vechny dottené sité nechat
vylyéit dle dispozic z vyjadrenf jednotiivich sprévca.

. Zakryté konstrukce nebylo mozné ovéfit, na vfkresu uvedené tvary a rozméry jsou
odhadnuly.

. Podkladem pro vypracovéni vfkresu stGvajicTho stavu mostu byly rozméry omédtovans
na mfsté a nauka o BB

. Plat pouze psané kéty.

. Vedkeré dslkové kéty jsou v mm (nenf-Ii na vjkresu vfslovnd uvedeno jinak).

. VSechny svary jsou uzavtens (zatésndni prostoru ohrani¢eném svarem), bodové ani
prerusované svary nejsou pHpusiné
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MATERIALY

OCELOVA KONSTRUKCE
PLECHY S235 J0
TYCE S235 JO+AR

TRIDA PROVEDEN[ OK: EXC2 PODLE EN 1090-2
POZADAVKY NA OK
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