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LEGENDA:

STROPNI SVITIDLO S KOMPAKTNI ZARIVKOU 20W

X (ZARIVKA S RYCHLYM STARTEM PRO CASTE SPINANI)
(\ SPINAC JEDNOPOLOVY, ZVYSENA MECHANICKA ODOLNOST, IP MIN. 55
f PREPINAC STRIDAVY, ZVYSENA MECHANICKA ODOLNOST, IP MIN. 55
— ZASUVKA 230V/16A S VICKEM, ZVYSENA MECHANICKA ODOLNOST, IP MIN. 55
—@ ZASUVKA 400V/16A, IP MIN. 55
TRASA HLAVNICH ROZVODU
GENERALNI PROJEKTANT
RUPRECHTICKA 199, LIBEREC, TEL:+420 482412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz
AKCE :
SOKOLOVNA VESEC
ZADAVATEL : TJ SLOVAN VESEC, Ceska ul. 374, 463 12 Liberec 25 ZAK. CiSLO: D/12-040-RDS
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. DAVID DATUM: 11/2012
VYPRACOVAL: p. MARTINEK STUPEN: RDS
KONTROLOVAL: p. ZIVNUSTKA MERITKO: 1:50
PRILOHA: C. PRILOHY: PARE;

SO 701 - SOKOLOVNA
ELEKTROINSTALACE 1.P.P.
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