Příloha č.4
Specifikace technických parametrů

VZMR 3/2024
„Dodávka divadelní osvětlovací techniky“
Návod k vyplnění:
Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce nabízené parametry nebo výrobce dodávané značky a přesné označení typu výrobku.
Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.
	Typ
	Počet
	Požadované technické parametry
	Nabízené parametry
a produkty

	LED PAR
	12
	LED PAR s vyměnitelnou optikou CP 60, CP 61, CP62, CP95

250 - 280 W RGBMA

11 000 Lm

CRI 92, TLC 95

6500°K

16 bit plynulé stmívání 0/100%
	

	Follow Spot
	2
	LED zdroj 8000°K

7 x barva + CTO

Motorizovaný zoom 7°-13°

Motorizovaný focus
	

	Kompatibilní stativ 
	2
	Kompatibilní stativ pro Follow Spot s točnou

	

	Kompatibilní přepravní box pro Follow spot + stativ
	2
	Kompatibilní přepravní box pro Follow spot a stativ.
Přepravní box je vyroben z min. 9mm tlusté překližky potažené černou vodotěsnou vrstvou. Jeho okraje jsou zesíleny hliníkovými profily a rohy z oceli, kulové kování. Má čtyři madla pro snadné přenášení a čtyři otočná kolečka (z toho dvě s aretací) pro snadné přemisťování a přepravu vybavení. Víko je jednostranně otevíratelné. Zavírání dvěma kusy motýlkových zámků. Vnitřní výstelka přizpůsobená přepravovanému materiálu.

	

	LED Wash svítidlo
	6
	Scénické svítidlo typu LED WASH, minimálně 19x40W RGBW LED zdrojů, 
minimální rozsah zoomu 4-60°, možnost ovládat každý pixel zvlášť, celková hmotnost nepřevyšující 16kg, 
divadelní mód stmívání, 
rotace čoček pro efekty, 
motorické ovládání pan+tilt, 
DMX ovládání, 
max. odběr 540W, 
včetně omega třmenu a napájecího kabelu
	

	Dvojbox pro led wash svítidlo
	3
	Kompatibilní transportní box (materiál překližka či plast+hliník) včetně koleček pro 2 ks dodaného svítidla typu led wash.
Přepravní box je vyroben z min. 9mm tlusté překližky potažené černou vodotěsnou vrstvou. Jeho okraje jsou zesíleny hliníkovými profily a rohy z oceli, kulové kování. Má čtyři madla pro snadné přenášení a čtyři otočná kolečka (z toho dvě s aretací) pro snadné přemisťování a přepravu vybavení. Víko je jednostranně otevíratelné. Zavírání dvěma kusy motýlkových zámků. Vnitřní výstelka přizpůsobená přepravovanému materiálu.

	

	LED Spot svítidlo
	4
	scénické svítidlo typu LED SPOT, minimálně 460W bílý čip, 
rozsah zoomu 3,6-60°, 
nutnost barevného míchání skrze CMY a CTO dichroické disky, nikoli pouze fixní barvy, 
motorické ovládání pan+tilt, celková hmotnost nepřevyšující 28kg, 
2 gobo kotouče (1 z nich rotační), prisma, iris, 
ovládání skrze DMX, 
max odběr 540W, 
vč. omega třmenu a napájecího kabelu
	

	Dvojbox pro led spot svítidlo
	2
	Kompatibilní transportní box (materiál překližka či plast+hliník) včetně koleček pro 2 ks dodaného svítidla typu led spot

Přepravní box je vyroben z min. 9mm tlusté překližky potažené černou vodotěsnou vrstvou. Jeho okraje jsou zesíleny hliníkovými profily a rohy z oceli, kulové kování. Má čtyři madla pro snadné přenášení a čtyři otočná kolečka (z toho dvě s aretací) pro snadné přemisťování a přepravu vybavení. Víko je jednostranně otevíratelné. Zavírání dvěma kusy motýlkových zámků. Vnitřní výstelka přizpůsobená přepravovanému materiálu.

	

	Statické LED svítidlo typu fresnel
	4
	scénické svítidlo typu LED Fresnel, minimálně 150W teplý bílý čip 3000K, 
CRI minimálně 95, 
ruční zoom 15-38°, 
otočné čtyřlisté klapky a rámeček na filtry součástí balení, 
možnost úpravy stmívacích křivek do divadelního modu, 
16bit stmívání, 
RDM a DMX ovládání, 
hmotnost max 8kg
	

	Box pro 4 ks LED fresnel svítidlo
	1
	Kompatibilní transportní box (materiál překližka či plast + hliník), vč. koleček, 
pro minimálně 4ks dodaného svítidla typu led fresnel.
Přepravní box je vyroben z min. 9mm tlusté překližky potažené černou vodotěsnou vrstvou. Jeho okraje jsou zesíleny hliníkovými profily a rohy z oceli, kulové kování. Má čtyři madla pro snadné přenášení a čtyři otočná kolečka (z toho dvě s aretací) pro snadné přemisťování a přepravu vybavení. Víko je jednostranně otevíratelné. Zavírání dvěma kusy motýlkových zámků. Vnitřní výstelka přizpůsobená přepravovanému materiálu.
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