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1. Uvod

1.1. Zakladni udaje:
Projektova dokumentace fesi novou elektroinstalaci 1.NP + 2.NP v &asti hlavniho pavilonu ZS.
Prostory, ve kterych z(stava stavajici instalace : tfidy (uCebny) islo dvefi

- 1NP-¢. 1,64 +skladek ¢.5, ¢.10 + skladek ¢.34, ¢.11, ¢.12

- 2NP- ¢.18, ¢.17, .16+ skladek 39, ¢€.27 + skladek ¢.32, ¢€.26, ¢.29

Stavajici rozvodnice , umisténé na podesté schodist budou upraveny. R4m rozvodnice zlstane stavajici, el. vyvody pro
nefeSené rozvody rovnéz, nové feSené instalace budou do rozvodnice doplnény. VSechny rozvodnice budou
uzemnény, pfechod ze soustavy TN-C na soustavu TN-S.

Napajeci pfivody do rozvodnic kabely AYKY 4B x 35 mm2 z{istanou stavajici.

Vypodet osvétleni ve spolecnych prostorach dle CSN EN 12 464-1 tvofi piilohu této dokumentace.

1.2. Popis funkce technického zafrizeni:

Projektované zafizeni slouzi pro rozvod el. energie k zasuvkovym, svételnym a technickym spotfebi¢im, instalovanym
v objektu, pfi zachovani hospodarnosti a Setrnosti k Zivotnimu prostfedi, pfi souCasné ochrané bezpecnosti a zdravi
osob a ochrané zafizeni pfed pfepétim a nadproudy.

1.3. Pouzité podklady:

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly stavebni vykresy objektu vypracované firmou OPTIMA s.r.0.. Jako dalSi
podklady byly pouzity pozadavky zastupce investora a pfislusné CSN.

1.4. Pouzité normy a piredpisy

CSNEN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni
CSN EN 50172 Systémy nouzového unikového osvétleni .
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorl - Cast 1: Vnitfni pracovni prostor

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na el. zafizeni

CSN EN 62 305 -1-4 ed.2 Ochrana ped bleskem

CSN 33 2000-1 ed.2 El. instalace budov platnosti, U¢el a zakladni principy
CSN 33 2000-4-41 ed.3  Ochrana ped Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Vybér a stavba el. zafizeni - Vieobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed.2  El. instalace budov, elektrické rozvody

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemfovaci soustavy a ochranné vodice

CSN 332000-6ed.2  Postupy pH vychozich revizich

CSN 331310 ed.2 Bezpecnostni pfedpisy pro el. zafizeni ur€ena k uzivani osobami bez el. kvalifikace
CSN 332130 ed.3 Elektrotechnické pfedpisy — vnitfni el. rozvody

CSN 33 2180 Pfipojovani el. pfistroji a spotfebic

CSN 332312 ed.2 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich

CSN 333015 Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

CSN 380810 Pouziti ochran pfed pfepétim v silnoproudych zafizenich
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CSN 38 1754 Dimenzovani el. zafizeni podle U¢inkl zkratovych proudu

1.5 Rozsah projektu
Projektova dokumentace fesi novou elektroinstalaci 1.NP + 2.NP v &asti hlavniho pavilonu ZS.
Prostory, ve kterych zlistava stavajici instalace : tfidy (u¢ebny) islo dvefi
- 1NP-¢.1,¢84, ¢.10, ¢.11, .12, skladek ¢.5, €. 34
- 2NP- ¢.18, ¢.17, ¢.16, .26, £.27, £.29 skladek ¢.39, €.32
Stavajici rozvodnice, umisténé na podesté schodist budou upraveny.

Ramy stavajicich rozvodnic budou demontovany a budou instalovany nové ramy s dvefmi s poZarni odolnosti El 30,
typu SZ L-0706-E130 DP1-S.

Stavajici vyvody pro nefeSené rozvody budou prepojeny, vyvody pro nové feSené instalace budou do rozvodnice
dopInény. V8echny rozvodnice budou uzemnény, pfechod ze soustavy TN-C na soustavu TN-S.

Ve ffidé €.2 bude instalovana nova rozvodnice RSM 1, napajena z rozvodnice R4-2 , stavajicim kabelem CYKY J 5 x 4
mm2.

Napajeci pfivody do rozvodnic zGstanou stavajici:
- rozvodnice R3-2, R4-2 pfivod kabelem AYKY 4B x 35 mm2
- rozvodnice R5-2, R6-2 pfivod kabelem AYKY 4B x 35 mm2

1.6. Navaznost na ostatni projektovou dokumentaci
Projekt navazuje na nasledujici projekty:

Projekt stavebni

Projekt zdravotni techniky

Projekt vytapéni

Projekt VZT

2. Technicka data

2.1. Rozvodna soustava:

Napéjeni 3+PEN 230/400 V AC, 50Hz , TN-C-S
Svételné obvody: 1+N+PE , 230/400 V AC, 50Hz , TN-S
Zasuvkove obvody: 1-3+N+PE, 230/400 V AC, 50Hz , TN-S
Technické obvody: 1-3+N+PE, 230/400 V AC, 50Hz , TN-S

Energeticka bilance

Pi (kW) S Ps (kW)

Osvétleni 2,6 kW 0,8 2,08 kW

Zasuvky 27,0 kW 0,4 10,8 kW
Stavajici zasuvkové vyvody 15,0 kW 0,4 6,0 kW
Stavajici svételné vyvody 3,0 kW 08 24 kW

47,6 kW 21,28 kW
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2.2. Ochrana pred trazem el. proudem CSN 33 2000-4-41 ed.3 :

Ochrana zékladni (Zivych) Casti:

Soustava TN-C-S:

Izolaci ( CSN 33 2000-4-41 ed.3 , pfiloha A, &l. A.1)

Krytim ( CSN 33 2000-4-41 ed.3 , pfiloha A, &l. A2)

Doplrikova ochrana proudovym chranigéem (CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢l. 415)

Ochrana pfi porude (nezivych &asti) :

Soustava TN-C-S:

Automatickym odpojenim od zdroje ( CSN 33 2000-4-41 ed.3 &1.411.3.2)
Pospojovanim dle CSN 3320 00 — 4 — 41 ed.3 &l. 411.3.1.2

Ochrana zivych a neZivych ¢asti:  (pfi b&Zném provozu a pfi poruse)
Soustava IT-SELV: neni uvazovano

2.3 Pospojovani

Do pospojovani budou pfipojeny nasledujici vodivé Easti :
- ochranné vodige PE ochranného pospojovani provedené dle CSN 33 20 00 - 5 - 54 ed.3,
CSN 3320 00-4-41ed.3, CSN 332000 -7 - 701 ed.2, apod.
- uzemnovaci pfivod PE od uzemiovaci soustavy objektu se zemnim odporem do Rz =5 - ohm(
- vodivé potrubni rozvody
- kovové stavebni konstrukce v objektu
- hromosvodovy rozvod - ochrana pfed bleskem
- pfipojnice PEN v rozvodnicich R4-2, R3-2, R5-2, R6-2

Vodivé &asti el. zafizeni + pevnych kovovych &asti stavby budou pfipojeny vodigem CYA ZZ - priifezy pospojovacich
vedeni budou voleny dle CSN 3320 00-5-54 ed.3, CSN 3320 00 - 7 — 701 ed.2 s piihlédnutim k CSN 33 20 00 - 4
—41 ed.3 na sbérnici PEN rozvodnic R4-2, R3-2, R5-2, R6-2.

Pfipojnice PEN rozvodnic R4-2, R3-2, R5-2, R6-2 budou pfipojeny vodi¢em FeZn D = 8 mm na stavajici uzemriovaci
svod ochrany pfed bleskem.

2.3.2 Doplfujici pospojovani

Vsechny nezivé Casti el.zafizeni + cizi vodivé Casti zafizeni + kovove Casti objektu + kovové Casti soucasné pristupne
dotyku budou vzajemné pospojeny vodicem Cu Zz dle CSN 3320 00 -5 - 54 ed.3

2.4. Vnéjsi vlivy dle CSN 332000 -5-51 ed.3:

VngjSi vlivy ur€uje protokol o ur€eni vnéjSich vliva, ktery tvofi pfilohu této technické zpravy
3. Technicky popis

3.1 Popis instalace

Stavajici rozvodnice jsou umistény na podesté schodist levé a pravé ¢asti objektu.

1.NP je napégjeno : -
- z rozvodnice R3-2 v pravé ¢asti objektu
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- zrozvodnice R5-2 v levé &asti objektu
2.NP je napajeno : -

- zrozvodnice R4-2 v pravé &asti objektu
- zrozvodnice R6-2 v levé &asti objektu

Kabely jsou vedeny pfes sklady 106 a 112 stoupacim vedenim do 1.NP nebo do 2.NP.

3.2 Total STOP

PD nefesi . El pfivody do podruznych rozvodnic jsou jiZ vypinany ve stavajici , nefeSené ¢asti objektu.
3.3 Technické rozvody

3.3.1 Zasuvkové rozvody

Zasuvkové rozvody 1F jsou provedeny kabely CYKY J 3 x 2,5 mm2, ulozenymi pod omitkou a ve tfidé ¢.2 v parapetnim
kanalu a v lité na podlaze, dle CSN 33 20 00 - 5 - 52 ed.2, CSN 33 23 12 ed.2. Rozmisténi zasuvek je patmé ze
situaCnich schémat. Zasuvky budou osazeny ve vysi 0,3 aZz 1,2 m nad podlahou, pokud tomu nebrani jind ustanoveni
(napf. CSN 33 2000-7-701 ed.2, CSN 33 2130 ed.3 ).

V8echny vyvody pro zasuvkové obvody 1F budou zapojeny pres proudovy chranic.
Ve tfidé ¢.2 budou po obvodu mistnosti instalovany parapetni kanaly PK 160x65D.

Kanaly budou instalovany na zed. Na vnéjSi sténé ( okna + radiatory) budou instalovany na stoly ve vzdalenosti 0,2 m
od radiatoru. Tato vzdalenost bude vymezena pomocnymi konstrukcemi. Parapetni kanaly budou instalovany i na stoly
v prostoru uc¢ebny, pfivody do kanalG budou vedeny podlahovou listou LO 75 a ochrannou trubkou PVC .

Pro moznost manipulace se stoly budou el. pfivody pfipojeny pfes pfechodové krabice typu 8118 se svorkovnici SP 96
a 8107 se svorkovnici S66. Instalaéni krabice budou instalovany na pomocné konstrukce , pfip. na drzak rozvodnych
krabic DZM 1.

V parapetnich kanalech budou instalovany modularni zasuvky 45x45, 230 V, 16 A s pfepétovou ochranou.

Obsahem této dokumentace je osazeni datovych zasuvek a instalaéni trubky PVC pro datové rozvody.

3.4. Rozvody pro VZT

Malé ventilatory pro sociélni zafizeni jsou napajeny ze svételnych rozvodd, spinéni v prostorach WC spole¢né
s osvétlenim, v prostoru sprch tlacitkem. Ventilatory jsou vybaveny zafizenim pro zpoZdéni proti vypnuti svitidel a
stisknuti tlacitka.



7S M.Chocetiského, Kollarova 688,Choceti,
Navrh tpravy hygienického zdzemi
Svételné a silnoproudé rozvody,
Zak.¢.4792-24-3

3.5 Svételné rozvody

3.5.1 Kabelové rozvody

Svételné rozvody budou provedeny kabely CYKY, uloZzenymi pod omitkou.

Ovladani pomoci vypinacl od vstupt do jednotlivych mistnosti nebo pohybovymi spinaci.
Rozmisténi ovladacl a svétel je patrné ze situacnich schémat.

Spinace budou osazeny ve vysce 1,05 az 1,2 m nad podlahou.

Kabelové rozvody budou provedeny dle CSN 33 2130 ed.3.

3.5.2 Svitidla

Svitidla jsou pouzita LED, typy svitidel ve spoleénych prostorach jsou patrné z tabulky svitidel na vykrese svételnych
rozvodu. Osazena jsou na stropech a na sténach.

Vypocet osvétleni spoleCnych prostor tvofi pfilohu projektové dokumentace. Pro udrzeni svételné intenzity je nutné
provadét pravidelné Citéni svitidel a v intervalech dvou rokl provadét malovani objektd (barva bila).

3.5.3 Nouzové osvétleni

Nouzova svitidla budou umisténa na chodbach, ve vykrese oznaCeny N... Tato svitidla maji vnitfni zdroj a doba
autonomnosti je 1 hodina. Typy svitidel, jejich osazeni a rozmisténi je patrné z vykresové dokumentace.

Pro nouzové protipanické osvétleni jsou pouzita nouzova svitidla, osazena na stropé, ta=1,0 hod. Rozmisténi dle
vykresu svételnych rozvodu.

K napajecim kabellm jsou pfipojeny ve svorkovnici svitidla. Vedeni je pribézné.

Nouzové osvétleni je spindno automaticky pfi vypadku napajeciho napéti nebo pfi vypadku kteréhokoliv jisticiho prvku
hlavniho osvétleni. Nouzové osvétleni se vypne automaticky, pomine-li divod zapnuti.

Nouzové osvétleni je provedeno dle ¢l.4., CSN EN 1838, osvétleni musi byt funk&ni nejméné po dobu 15 minut.

Svitidlo nouzového osvétleni spliujici pozadavky CSN EN 60598-2-22 ed.2 musi byt umisténo tak, aby zajistilo
dostate¢nou osvétlenost v blizkosti kazdych Unikovych dvefi a v mistech, kde je nezbytné zdlraznit mozné nebezpedi
nebo bezpecnostni zafizeni.

Mista, ktera musi byt zd(raznéna :

a) kazdé dvefe uréené pro nouzovy vychod

b) v blizkosti schodisté tak, aby kazda fada schod byla osvétlena pfimym svétlem
) V blizkosti kaZdé jiné zmény Grovné

d) nafizené unikové vychody a bezpeénostni znacky

e) pfikazdé zméné sméru

f)  pfi kazdém kfizeni chodeb

g) vné av blizkosti kaZzdého kone¢ného vychodu

h) v blizkosti kaZdého hasiciho prostfedku

Pro Unikové cesty do Sitky 2,0 m nesmi byt horizontalni osvétlenost na podlaze podél osy unikové cesty mensi nez 1 Ix
a stfedovy pas, Siroky alespon polovinu Sife cesty, musi byt osvétlen minimalné na 50 % této hodnoty.

V objektu musi byt zfetelné oznaeny veskeré tnikové cesty znadkami podle CSN EN ISO 7010 tak, aby unikajici
osoby byly v kazdém misté jednoznaéné informovany o sméru Uniku. Znacky musi byt viditelné i v pfipadé vypadku
dodavky el. proudu po dobu nezbytné nutnou k opusténi objektu osobami.
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3.6 Signalizaéni zafizeni pro imobilni WC

Pro spinéni technickych pozadavk( vyhlasky 398/2009 Sbh. "O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb", pfiloha 3 (Technické pozadavky zabezpelujici bezbariérové vyuzivani staveb
ob¢anského vybaveni v ¢astech uréenych pro pfistup vefejnosti, spolenych prostor a domovniho vybaveni bytovych
dom0, upravitelného bytu nebo bytu zvlastniho uréeni a staveb pro vykon prace) je instalovano na kazdém ,WC pro
imobilni* jedno zafizeni signalizaéniho systému nouzového volani, sestavené z bézné dostupnych moduld systému
Ensto/ABB. Zafizeni umozfiuje signalizovat akusticky a opticky v obsluzné chodbé potfebu pomoci z mistnosti WC.
Signalizace je aktivovana ruéné z mista tlaCitkem nebo tahlem a trva az do uvedeni systému do vychoziho stavu
nulovacim tlaCitkem. Umisténi ovladaciho tlacitka a tahla pro spusténi signalizace musi odpovidat ¢lanku 5.1.4 vySe
uvedené vyhlasky: "V dosahu ze zachodové misy a to ve vySce 600 aZz 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z
podlahy a to nejvySe 150 mm nad podlahou musi byt oviada¢ signalizaéniho systému nouzového volani". Rozvody jsou
provedeny sdélovacim kabelem s celkovym stinénim a médénymi Zilami praméru 0,8mm v PVC trubkach pod omitkou.
Napajeni signalizaéniho zafizeni je z modulu trafa FLM 1000 CZ s primarnim napétim: 230 V AC, 50Hz a sekundarnim
napétim 15V AC (SELV). Transformator je odolny proti zkratu a je ur€en pro montaz do instalaéni krabice. Viastni
pfivod 230V bude proveden z osvétlovaciho okruhu. Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 bude ulozen pod omitkou.

3.7 Prepét'ové ochrany

Pfepétova ochrana tf.B+C bude umisténa rozvadécich R3-2, R4-2, R5-2, R6-2 , RSM 1.
Ochrany tf. D budou osazeny v zasuvkach pro PC techniku dle poZadavku investora.

3.7 Protipozarni opatieni

VeSkeré pfipadné prirazy obvodovymi zdmi, které tvofi hranici pozarnich Usekd, budou provedeny jako pozarni
ucpavky. Kabely budou pfi vstupu a vystupu ze zdiv v prirazech zatmeleny jednim z nasledujicich zplsob:

do priméru 200mm;

elasticky protipozarni tmel CP 11 A HILTI v kombinaci s mineralni plsti ORSIL - pozarni odolnost 60 minut

nad pramér 200 mm:

protipoZarni malta CP 636-20 HILTI v kombinaci s elastickym tmelem CP 611 A HILTI a mineralni plsti ORSIL - pozarni
odolnost 60 minut

Pozarni ucpavky budou provedeny ve stoupackach mezi jednotlivymi podlazimi a pfi pfechodech z jednoho pozarniho
useku do jiného.

3.8 Rozvadéce

Rozvodnice R3-2, R4-2, R5-2, R6-2 :

Ramy stavaijicich rozvodnic ( 4 ks ) budou demontovany a budou instalovany nové ramy s dvefmi s pozarni odolnosti
El 30, typu SZ L-0706-E130 DP1-S. Vnitfni rozmér 495 x 695 mm ( § x v ), vn&j$i rozmér 560 x 750 mm ($ x v ).

Stavajici vyvody pro nefeSené rozvody budou pfepojeny, vyvody pro nové feSené instalace budou do rozvodnice
doplInény. V8echny rozvodnice budou uzemnény, pfechod ze soustavy TN-C na soustavu TN-S.

Rozvodnice RSM 1 :

Skfifi rozvodnice napfiklad Schrack v provedeni na povrch COMPACT 543 x 750 x 140 mm, s prosklenymi dvefmi.
Kryti IP 30. Pistroje budou osazeny na DIN listach. V rozvodnici je ponechana prostorova rezerva pro pfipadné
doplnéni pfistrojové napiné.

Umisténi je patrné z vykresové Casti dokumentace
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4. Bezpeénost a hygiena prace

4.1. Bezpecénost prace

Pri provadéni stavebné - montaznich praci musi byt dodrzena pfisluSna ustanoveni nasledujicich norem:
CSN EN 50 110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

4.2 Revize el. zafizeni

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci die CSN 33 15 00, CSN 33 2000-6 ed.2. Dalsi revize (periodické)
provede provozovatel v pfedepsanych Ihitach a po kazdé opravé vyvolané poruchou Ci poSkozenim el. zafizeni (dilCi
revize).

4.3 Klasifikace pracovnikt

Osoby povéfené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci. Tyto osoby musi prokazat znalost
mistnich provoznich a bezpeénostnich predpist, protipozamich opatreni, prvni pomoci pfi urazu elektfinou a znalost
postupu a zpusobu hlaseni zavad na svéfeném zafizeni CSN 33 1310 ed.2.

Elektricka instalace NN — vnitfni elektrické rozvody musi byt provedeny die CSN 33 21 30 ed.3

4.4. Hygiena prace

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi normami, zejména
Nafizenim vlady €.361/2007 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

4.5. Bezpecénost technickych zafizeni
- Technické zafizeni bude provedeno v souladu s normovymi poZadavky

- Budou provedeny vychozi revize elektrického zafizeni dokladajici spinéni pozadavki na bezpeénost technického
zafizeni v souladu s § 34 odst.2 vyhlasky ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a normovych hodnot a
dokladajici provedeni technického zafizeni dle schvalené projektové dokumentace v souladu s vyhlaskou €. 73/2010
Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni, k posuzovani shody v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o
technickych pozZadavcich na vyrobky.

Kazda zména proti schvalené dokumentaci stavby, majici vliv na spinéni pozadavk( na bezpeénost technickych
zafizeni, musi byt s dot€enym organem neodkladné projednana.

Ve Vysokém Myté dne 29.2.2024
Vypracoval: Kubickova



