Navrzena opatreni E—

AA7

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Teplota: -25 °C az +55 °C

Stupen nebezpecnosti: nebezpecné Interval revize r.): 3
Doporugena opatfeni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Specialné navrzené zafizeni nebo vhodna Uprava. Mohou se vyZadovat urcita pfidavna
bezpecnostni opatfeni, nap. zvlastni mazani.

Elektricka zafizeni musi odolavat teplotam, kterym bude vystaveno. Elektrické stroje, pfistroje,

svitidla a rozvadéce musi mit stupen ochrany krytem alespori IP 20. Rozvadéce musi byt
chranény proti salavému teplu.

Shodné s tfidou 3K6 dle EN 60721-3-3.

AB7

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Vnitfni prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, bez regulace teploty a
vlhkosti, které mohou mit otvory do venkovniho prostredi.
Teplota: -25 °C az +55 °C.

Nejvy$Si absolutni vihkost:29 g/m3
Stupen nebezpec&nosti: zvlast nebezpecné Interval revize r.): 3
Doporuéena opatieni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:
Musi se navrhnout zvlastni opatreni.
Kovové konstrukéni materialy, pokud nejsou korozné& odolné, musi mit vhodnou povrchovou
ochranu. Minimalni stupen ochrany krytem elektrickych stroji, pfistroju, svitidel a rozvadéct musi
byt alespon IP 21. Rozvadé&e musi byt chranény proti kapajici vodé {stfiSkou, zapusténim do zdi
a podobné) a tam, kde by mohly byt zasazeny stfikajici vodou, musi mit stuper ochrany krytem
odpovidajici tfidé vnéjsiho vlivu, nebo chranény dodate¢nou ochranou.

Shodné s tfidou 3K6 dle EN 60721-3-3.
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AD3

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Vodni tfist. Moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod uhlem do 60° od
svislice.
Mista, ve kterych vodni tfist vytvari souvisly povlak na podlahach anebo na
sténach.

Stupen nebezpec&nosti: zvlast nebezpecné Interval revize r.): 1
Doporuéena opatieni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

IP X3

Elektrické zafizeni musi odolavat plisobeni vody €i jiné nehoflavé kapaliny, jiZ je vystaveno.
Umistovani rozvadécu vn a hlavnich rozvadécl v prostiedi AD je zakazano, pokud jejich
umistovani v tomto prostfedi pro specifické uziti nepovoluje jiny elektrotechnicky pfedpis.
Podruzné rozvadéce se musi vzdy umistovat tak, aby ani rozvadéce, ani jejich manipulacni
prostory nemohly byt zasaZeny vodou, tj. pouze v prostfedi nejvySe AD1. Je-li nebezpeci
kondenzace vodnich par v rozvadécich, je nutno provést takova opatfeni (provétravani, vytapéni
apod.), aby vnéjsi vlivy v rozvadé&cich byly vyhovujici pro zafizeni umisténa uvnitf. Pfednostné se
maji pouzivat nasténné rozvadéce se stupném ochrany krytem alespor IP43 nebo vy$Sim, z
nevodivého, korozné& odolného materialu. Rucni svitidla musi splfiovat poZzadavky elektrickych
predmétd tfidy ochrany lil s napétim nejvySe 24 V. Tam, kde se provadi ob&asny nebo pravidelny
opiach vodou podlah, stén, popfipadé i zafizeni, musi byt v provoznich pfedpisech stanovena
oplachova pasma a obsluha musi byt prokazatelné seznamena, jak si ma pfi oplachu pocinat, aby
bylo zamezeno mozZnosti Urazu elektrickym proudem, nebo poSkozeni elektrického zafizeni.
Elektricka zafizeni umisténa v opiachovém pasmu musi mit stuperni ochrany krytem alespori 1P44,
nebo musi byt chranéna proti pfimému postfiku vodou.

Shodné s tfidou 328 dle EN 60721-3-3 a s tfidou 427 dle EN 60721-3-4.

AES
V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Stfedni prasnost.
Stupern nebezpelnosti: normalni (nevodivy prach) Interval revize r.): 3

Doporuéena opatieni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

IP 5X jestlize pronikani prachu neni pro funkci zafizeni Skodlivé.
IP 6X jestlize pronikani prachu je pro funkci zafizeni Skodlivé.
IP 6X jestlize prach nesmi vnikat do zafizeni.

Shodné s tfidou 3S3 dle EN 60721-3-3 a s tfidou 4S3 dle EN 60721-3-4.
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AF2

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek: Atmosféricky
PFitomnost koroznich znedistujicich latek je vyznamna.
instalace nebo zafizeni na bfehu more, v blizkosti primyslovych oblasti
produkujicich vétSi mnoZstvi nelistot v atmosféfe, jako jsou chemicky,
cementarny. Tento typ znecisténi
vznika produkci brusnych, nebo vodivych ¢&i nevodivych prachi. Podle povahy
substanci (napfiklad
pozadavek, aby vyhovélo zkousce solnou mlhou).

Stupern nebezpelnosti: nebezpecné Interval revize r.): 3
Doporuéena opatieni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Elektricka zafizeni musi odolavat zvySené korozni agresivité prostfedi, zpisobené pfitomnymi
chemicky agresivnimi latkami ve formé plynu, par, aerosolt nebo prachu.

V pfipadech, kdy odolnost materialt v daném prostfedi neni dostacujici, musi byt provedena
dodate¢na ochrana pokovenim, natérem, zalitim a podobné. Elektrické stroje, pfistroje a svitidla
musi mit stupen ochrany krytem alesporn 1P44. Kryty maji byt korozné odolné, nebo musi byt
opatfeny vhodnou povrchovou Upravou. Srouby, které se musi b&hem Zivota zafizeni a jeho
provozu uvolfovat, musi byt korozné odolné, nebo musi byt opatfeny vhodnou povrchovou
ochranou pokovenim. Vedeni maji byt pfednostné kabelova. Pro jadra a plasté kabell musi byt
pouzivany materialy dostatec¢né odolné pfitomnym agresivnim latkam.

PFi kladeni kabell v tomto prostfedi se nesmi provadét ostré ohyby kabell a vystavovat plasté
kabell pfidavnému namahani. Dovolené poloméry ohybu kabell se doporucuje zvétSovat na
dvojnasobek. Rozvadéce se mohou v tomto prostfedi umistovat jen, je-li to bezpodmine&né nutné
a maji byt provétravany Cistym vzduchem. Tyto rozvadéce maiji mit stupen ochrany krytem
alespon 1P44.

Shodné s tfidou 3C2 dle EN 60721-3-3 a s tfidou 4C2 dle EN 60721-3-4.

AN2

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Slunecni zareni: Stfedni uroven
500 W/m2 < intenzita < 700 W/m2
Stupen nebezpec&nosti: normalni Interval revize r.): 0

Doporuéena opatieni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Musi se ucinit vhodna opatfeni.

Témito opatfenimi mohou byt:

- materialy odolné proti ultrafialovému zareni;
- specialni barevny natér;

- vlozeni clon.

Shodné s tfidou 3K2 az 3K5 dle EN 60721-3-3.
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AQ2

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Bourkova Cinnost: Nepfimé ohrozeni

Bourkovych dni v roce > 25. Nebezpec¢i ohrozeni od napajecich pFivodu.
Instalace napajené z venkovnich vedeni.

Stupen nebezpecnosti: nebezpecné Interval revize r.): 0
Doporugena opatfeni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Provedou se opatfeni proti pfepéti.

Stuperi nebezpe¢nosti dle CSN 33 2000-4-41
Prostory nebezpecné. V zajmovém prostoru je nutno zajistit ochranu pfed ucinky blesku a jeho
nasledky.

AR2

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Pohyb vzduchu: Stfedni
1 m/s < Rychlost <5 m/s

Stupen nebezpec&nosti: normalni Interval revize r.): 0
Doporuéena opatieni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Musi se ucinit vhodné opatfeni.

AS2

V prostorech

Venkovni prostory

Charakteristika: Vitr: Stredni
20 m/s < Rychlost < 30 m/s

Stupern nebezpelnosti: nebezpecné Interval revize r.): 0
Doporuéena opatieni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Musi se ucinit vhodné opatfeni.
Stuperi nebezpeénosti dle CSN 33 2000-4-41

Prostory nebezpecné. Z hlediska malych napéti Zivych €asti (SELV, PELV) se tyto prostory
pokladaji za bezpecné.
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