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TYPOVE HODNOTY:
NAPETOVA SOUSTAVA: 3+PE+N, stf. 50Hz, 230/400V, TN - C-S
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 :
ZAKLADNI (ZIVYCH CASTI) :
- IZOLACI - €SN 33 2000-4-41 ed.3 , ptiloha A, &l. A 1
- KRYTIM - CSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A, ¢l. A 2
DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM ( &l. 415)
PRI PORUSE ( NEZIVYCH CASTI ) :
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE - CSN 33 2000-4-41 ed.3, &l. 411.3.2
POSPOJENIM - CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢l. 411.3.1.2
VYROBIT DLE CSN EN 61439-1az3ed.2, CSN357107, CSN 333210
CSN 33 20 00-4-41 ed.2, 4-43 ed.2, CSN 33 30 15 - 24, CSN 38 17 54
CSNEN 50 110 - 1 ed. 3, CSN EN 61 140 ed.2
ROZVODNICE R6 - 2 :
PFistrojova napli bude osazena do stavajici skfiné
pod omitkou
ROZMERY : 560 x 750 x 140 mm
V rozvadécdi budou instalovany nové rozvadécové vlozky 495 x 695 mm
+ NOVE DVERE S POZARNI KLASIFIKACI : typu SZ L - 0706 - El 30 DP1 - S(a) / S(200)
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