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Standardy specifikují požadované vlastnosti povrchových úprav. Jedná se především o ma-
teriálové a barevné řešení, vzhled, povrchové úpravy, případně i tvar a rozměry, způsob 
kotvení apod. 

Součástí prováděcí dokumentace je D.1.5.1.1 - Koordinační výkres povrchových úprav, ze 
kterého je zřejmé řešení povrchových úprav konstrukcí interiéru objektu. Není-li z projektu 
materiálové řešení povrchových úprav zřejmé, bude schváleno na stavbě projektantem a 
investorem.

V případě, že je součástí definice prvku fotografie, jedná se o referenční vzhled, který bude
dodavatelem respektován.
Standardy definují minimální požadované parametry použitých materiálů, dodavatel může
vždy materiál nahradit jiným s minimálně totožnými nebo vyššími parametry.



P              NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
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P1	 Polyuretanová stěrka
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šířka hloubka výškamateriál

Barva:	 světle šedá RAL 7044

Materiál: 	 polyuretan

Povrchová úprava:	 transparentní matný krycí nátěr 
	 (finální 	impregnace bude 		
	 chemicky odolná, odolná proti 	
	 poškrábaní, rozopuštědlům,
	 difúzně otevřená, bez
	 rozpouštědel)

Součinitel 
smykového tření:	 min. μ ≥ 0,5 (viz ČSN 74 4505 Pod-	
	 lahy)

- --polyuretančást:	 P              NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
místnost:	 	 Chodba, Šatny, Vestibul

Referenční vzhled
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část:	 P              NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
místnost:	 šířka hloubka výškamateriál
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P2	 Barevné značení v nášlapné vrstvě

Materiál:			   polyuretan, změna barvy v rámci 	
			   probarvené vrstvy polyuretanové 	
			   stěrky

Povrch:	 transparentní matný krycí nátěr 
	 viz P1

Barevné odstíny pásů:
	 RAL 7039 (šedá)
	 RAL 3022 (červená)
	 RAL 1018 (žlutá)
	 RAL 6034 (modrá)
	 RAL 6017 (zelená)

Barevné pásy slouží k zlepšení orientace v prostorách 
školy.	

část:	 P              NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
místnost:		  Šatny, Chodba, Vestibul

---směs polyakrylátů a pryskyřic

Referenční vzhled
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část:	 P              NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
místnost:		  šířka hloubka výškamateriál

P3	 Čistící rohož zapuštěná do podlahy

Materiál:			   vpichované střižené 
			   vlákno (100% polyamide s pří-		
			   měsí ekologického recyklované	
			   ho vlákna) bez ftalátů, na zadní 	
			   straně vinyl

Hustota vlákna:		  0,095 g/cm2

Počet vpichů:		  32 000/m2

Hmotnost vlákna:		  670g/m2

Celková hmotnost:	 3800g/m2

Výška vláken:		  6 mm

Použití:			   třída 34 - velmi těžká komerční 	
			   zátěž

Montáž:			   celoplošně lepená 
			   disperzním lepidlem
			   na čistý, vystěrkovaný 
			   a hladký podklad opatřen hyd-		
			   roizolační stěrkou, položena
			   kolmo ve směru chůze, zapuště
			   ná do podlahy do rámu z ocelo-	
			   vých L profilů 10x10x2 mm

Podrobněji viz D.1.1 ASŘ.

920505600recyklovaná příze

Referenční vzhled

	 		    Vestibul

Referenční vzhled zapuštěné rohože



P4	 Keramická dlažba
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část:	 P              NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
místnost:	 šířka hloubka výškamateriál
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Referenční vzhled

Materiál: 	 Keramická dlažba

Povrch:	 bílá matná

Nasákavost:	 0,5%<E<3,0%

Otěruvzdornost:	 4

Spáry:	 tl. 3 mm, spárovací hmota cemen-	
	 tově šedá (bude před realizací 		
	 upřesněno a od souhlaseno pro-	
	 jektantem na stavbě)

Součinitel 
smykového tření:	 min. μ ≥ 0,5 (viz ČSN 74 4505 Podla-	
	 hy)

300 8300keramická dlažbačást:	 P              NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
		  WC,Úklid

Referenční vzhled dlaždic

Referenční vzhled zapuštěné rohože

Referenční vzhled odstínu spár



V              VÝPLNĚ OTVORŮ
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V1	 Interiérový světlík
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šířka hloubka výškamateriál
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část:	 V              VÝPLNĚ OTVORŮ
místnost:		  Šatny

Materiál:	 kovový rám průřezu L, 	
	 polykarbonátové desky, 	
	 hořící neodkapává ani 		
	 neopadává

Barva rámu:	 stříkaný RAL 9010

Průsvit:	 92%

Neprůhledný polykarbonát s lehkou strukturou.

1520003000polykarbonát, hliník

Referenční vzhled rámu

Referenční vzhled výplně



V2	 Dveřní křídlo
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šířka hloubka výškamateriál

část:	 V              VÝPLNĚ OTVORŮ
místnost:		  Chodba, WC

---HDF deska

Typ:		  jednokřídlé plné hladké s polod-
rážkou

Materiál:                  	 výplň: lehčená DTD
		  rám: lakovaná HDF

Povrch. úprava: 	 Lak (RAL 7044), matné 
		  (křídlo, zárubeň)

Práh:		  ne

Zárubeň:		  ocelová typová, nově lakovaná 1x 	
		  základním nátěrem a 2x nátěrem 	
		  v odstínu RAL 7044

Dveřní závěs:	 nikl matný

Kování:		  zámek vložkový, rozetové kování v 	
		  prodevedí klika/klika nerez matná

Referenční vzhled



K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
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K1	 Bezrámové zrcadlo
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šířka hloubka výškamateriál

část:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  Předsíňka WC

Materiál: 	 zrcadlo

Montáž:	 lepené do obkladu 
	 na speciální lepidlo 		
	 odolné proti vlhkosti, 		
	 čistý a rovný podklad

Hrany:	 vybroušené do matu

1 zrcadlo na 1 umyvadlo.

7505600zrcadlo

Referenční vzhled



K2	 Sádrokartonové desky - opláštění sloupů
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část:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  Šatny

---

Materiál: 	 sádrokartonová deska

Povrch. úprava: 	 2x disperzní nátěr (povrchy dle N1, 	
	 N2,...)

Kotvení:			   rychlořezné šrouby 			 
			   se zápustnou hlavou a ochranou 	
			   proti korozi zinkofosfátováním,
			   montáž bez předvrtání

Spáry:			   tmel

sádrokartonová deska



K3	 Vestavná vitrína
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šířka hloubka výškamateriál

část:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  Vestibul

300060010 800

Kotvení:	 skryté v rovině polic

Konstrukce:			   lakovaná (RAL 9016) dřevovláknitá 	
			   MDF deska tl. 18 mm (matná)

Dvířka:			   skleněné netříštivé průhledné, 
			   průsvitné, závěs nábytkový pro 	
			   skleněné dvířka

Materiál závěsu:		  nikl

Úhel otevření:		  94°

Referenční vzhled

-



K4	 Příčka z nerezové sítě - lanková výplň
část:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  Šatny

---nerez

Materiál sítě a lanka: 	nerez AISI 316

Povrch. úprava sítě 
a lanka: 	 přirozený vzhled

Rozměr oka sítě:	 70x120 mm

Průměr lanka sítě:	 1,5 mm

Průměr kotvícího
lanka:	 4 mm

Rozteč kotvících prvků:
	 min. 0,5 m

Referenční vzhled kotvících prvků

Referenční vzhled výplně (sítě)

Referenční vzhled kotvícího lanka

Materiál kotvy: 	 nerezová ocel AISI 316

Povrch. úprava: 	 brus

Kotvení po:	 min. 0,5 m

Kotvení na závit d=6 mm,
D= 12 mm
D2= 6,5 mm
M= 6
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šířka hloubka výškamateriál

ZŠ Sever - Opravy v pavilonu šatenǀ DPS ǀ Ing. arch. M. Pavlun, Ing. arch. L. Murárová, Ing. arch. Lenka Lackovičová ǀ 03/2024



K5	 Příčka z nerezové sítě - nosné sloupky Jakl
část:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  Šatny

-4040nerez

Materiál sloupů: 	 ocelové pozinkované profily Jakl

Povrchová úprava:	 lak, RAL 7044

Tl. stěny sloupů:	  3 mm

Kotvení:	 hmoždinkami a chemickými kotva-
mi 	 do podlahy a stropu

Referenční vzhled svařovaných rohů pomocí spojovacích kolen

Referenční vzhled kování - kulatá rozeta, nerez matná

18 ZŠ Sever - Opravy v pavilonu šatenǀ DPS ǀ Ing. arch. M. Pavlun, Ing. arch. L. Murárová, Ing. arch. Lenka Lackovičová ǀ 03/2024

část:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  šířka hloubka výškamateriál



K6	 Keramický obklad
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300 8300keramikačást:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  WC, Předsíňky WC

Referenční vzhled

Materiál: 	 Keramický obklad

Povrch:	 bílá matná

Nasákavost:	 0,5%<E<3,0%

Otěruvzdornost:	 4

Spáry:	 tl. 3 mm, spárovací hmota bílá		
	 (bude před realizací upřesněno a 
	 od souhlaseno projektantem na 	
	 stavbě)



K7	 Dělící příčky WC kabin
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část:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  šířka hloubka výškamateriál

12 2030-HPL deskačást:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  WC kabiny

Referenční vzhled dělících příček

Materiál: 	 vysokotlaký laminát (HPL) s bílým 	
	 jádrem

Barevné řešení:	 žlutá RAL 1021 (WC dívky)
	 zelená RAL 5018 (WC kluci)
	

Spojovací prvky:	 nastříkané do odstínu RAL dle 		
	 odstínu povrchu desek	

Odstíny WC kabin budou odsouhlaseny před realizací 
na stavbě projektantem.

Referenční vzhled RAL odstínů

RAL 5018				    RAL 1021



K9	 Soklová lišta
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RAL 5018				    RAL 1021

5 100-akrylátčást:	 K              KONSTRUKCE A MATERIÁLY
místnost:		  Šatny, chodby, vestibul

Referenční vzhled lišty

Materiál: 	 akrylát

Povrch:	 hladký neprůhledný bílý matný 	
	 RAL 9010

Montáž:	 lepením

Profil:		 hranatý



N              POVRCHY NA SVISLÉ KONSTRUKCI
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šířka hloubka výškamateriál
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N1	 Polyuretanová stěrka
3 --polyuretančást:	 N              POVRCHY NA SVISLÉ KONSTRUKCI

místnost:		  Chodby, šatny

Referenční vzhled stěrky

Barva:	 světle šedá RAL 7044

Materiál: 	 polyuretan

Povrchová úprava:	 transparentní matný krycí nátěr 
	 (finální 	impregnace bude 		
	 chemicky odolná, odolná proti 		
	 poškrábaní, rozopuštědlům,
	 difúzně otevřená, bez
	 rozpouštědel)



N2	 Latexový nátěr
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část:	 N              POVRCHY NA SVISLÉ KONSTRUKCI
místnost:		  šířka hloubka výškamateriál

- --interiérový nátěrčást:	 N              POVRCHY NA SVISLÉ KONSTRUKCI
místnost:		  Šatny, chodby

Materiál: 	 interiérový latexový nátěr

Barevné řešení:	 světle šedá RAL 7044

Referenční odstín nátěru


