D.1.4. EL1 - Technická zpráva
1. Všeobecná část

1.1  Rozsah projektu
Předmětem této zakázky vypracované v úrovni  dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele je řešení  výměny osvětlení v prostoru palubovky a hlediště sportovní  haly v Třebši- Hradec Králové. 

1.2  Použité podklady

- výkresy stavebního řešení

         - požadavky investora 

         - platné ČSN

2. Technická část

2.1  Základní technické údaje
Proudová soustava 
3 NPE , AC , 50 Hz, 400V / TN-S

  Při výměně zářivkových svítidel za svítidla LED nedojde k nárůstu soudobého odběr. Novou  

  výměnou svítidel dojde ke zjednodušení systému ovládání a nárůstu intenzity osvětlení umožňující televizní přenosy. 

  Do stávajícího rozvaděče je z hlavního rozvaděče veden kabel CYKY, jištěný jističem 63A. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí při poruše je řešena automatickým odpojením od sítě 

  Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí - izolací a překážkami.

Intenzita osvětlení jednotlivých prostorů odpovídá ČSN EN 12464-1. Hodnota udržované osvětlenosti je měnitelná dle účelu využití s následnými hodnotami: 

1. Basketbal, volejbal – televizní přenos                  1500 lx

2. Basketbal, volejbal – extraliga                               750 lx

3. Trénink                                                                   300 lx

4. Údržba                                                                   200 lx

5. Hlediště                                                                  200 lx

6. Světelná scéna hlediště                                          dle požadavku investora

7. Světelná scéna hlediště                                          dle požadavku investora

8. Stmívání hlediště                                                    změna intenzity  

9. Stmívání hala                                                         změna intenzity 

10,11,12 rezervní světelné scény                                 využití dle požadavku investora 

Vnější vlivy uvnitř objektů jsou stávající stanoveny jako normální.
1.2 Technický popis 
Demontáže – v rozvaděči RS1 budou demontovány ovládací prvky a stykače s relé spojené s ovládáním. Jedná se o Jističe FA41-FA47, FA51—FA57, FA61- FA67,  ovladače   SA41, SB41, SA42, SB42, SA43, SA44, SA45, SB45,  SA46, SB46, SA51, SB51, SA52, SB52, SA53, SB53, SA54, SB54, SA55, SB55, SA56, SB56, SA61, SB61, SA62, SB62, SA63, SB63, SA64, SB64, SA65, SB65, SA66, SB66, SC66 a  relé KA41, KA42, Kb41, KC41, KA42, KB42, KP42, KA43, KB43, KC43, KA44, KB44, KA45, KB45, KP45, KA46, KB46, KA51, KB51, KA52, KB52, KP52, KA53, KB53, KA54, KB54, KA55, KB55, KP55, KA56, KB56, KA61, KB61, KA62, KB62, KP62, Ka63, KB63, KA64, KB64, KC64, KA65, KB65, KC65KP65, KA66, KB66. KC66. 

V rozvaděčích ROH a ROR budou demontovány ovladače spojené s ovládáním palubovky a hlediště. 

S ohledem na ochranu podlahové plochy bude na podlahu palubovky bude v prostoru manipulace položena geotextilie 0,5 kg/m2 a OSB desky tl. 25 mm. Max. zatížení podlahy nesmí překročit 300 kg/m2. Demontáž a nová montáž svítidel bude prováděna z nůžkové plošiny s max. dosahem 10m.  
Elektroinstalace osvětlení – v hale se instalují LED svítidla 181W s dvěma drivery. Osvětlení sportovní plochy rozděleno do 3 okruhů, samostatným okruhem je napájeno osvětlení hlediště. První a třetí okruh napájí samostatně 29 svítidel s 58 drivery 2. světelný okruh napájí 26 svítidel s 52 drivery. Světelný okruh tribuny č.4 napájí 10 LED svítidel se zařazenými třemi couplery. Jednotlivé okruhy budou napájeny bezhalogenovým kabelem 1-CXKH R 7x2,5mm2 . V tomto kabelu jsou obsaženy i 2 vodiče DALI napojené řídící jednotky DALI Profesional  Controler -4. Silové vývody osvětlení budou jištěny jističi LTN 16C/3.  Jednotlivá  svítidla budou uchycena ke stávajícím kabelovým žlabům. Připojena jsou jednotlivě z krabicových rozvodek kabely 1-CXKH R  J 5x1,5mm2 . 

V rozvaděči RS1 se v prostoru po demontované přístrojové náplni instalují jističe silových vývodů jednotlivých okruhů LTN 16C/3, jističe, které napájejí ovládací prvky DALI 6B/1 a 3 couplery s vývody pro 12 tlačítek, které spínají jednotlivé naprogramované světelné režimy.  

V rozvaděčích ROH a ROR se v uvolněném prostoru instalují 3ks couplerů s 12 tlačítky spínající požadované světelné režimy. 

Nouzové osvětlení je rozděleno na protipanické s nouzovými svítidly ozn. N1 a únikové se svítidly N2.Vývody nouzového osvětlení se připojí z jističů 16 C/3, které odpovídají silovému napájení osvětlení hlavních okruhů. Rozvod nouzového osvětlení je navržen samostatným kabelem 1-CXKH-R J 3x1,5mm2.
Uložení kabelů - kabely se uloží ve stávajících kabelových trasách. Přívody vodičů Dali pro Rozvaděče ROH a ROR budou vedeny chodbami v prostoru 1.NP nad kazetovým podhledem.  Uložení kabelů pro úniková nouzová svítidla bude realizováno v elektroinstalačních lištách LHD HF svislými svody z kabelových žlabů.
Režim osvětlení - nové LED osvětlení lze realizovat ve 12  režimech ovládaných tlačítky 1-12 z místa hlavního rozvaděče RS1, z rozvaděče recepce ROR a rozvaděče v ROH , umístěného v hale. Pět režimů bude naprogramováno dle požadavku uvedeného v PD, režim 6,7, 12 je volný, bude programován dle požadavku investora, režim 8 – umožňuje volné nastavení intenzity osvětlení hlediště, režim realizovaný tlačítkem 9 umožňuje volné nastavení intenzity osvětlení haly. Volné nastavení stmívání tlačítky 8,9 se děje krátkým stiskem zapnutí nebo vypnutí, dlouhým stiskem se mění intenzita osvětlení. 
Všeobecně - před uvedením do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize v souladu s ČSN 332000-6 ed2. Veškeré práce musí být prováděny dle platných ČSN. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část. 

   V Hradci Králové, prosinec 2021                                                         Vypracoval : V. Sháněl

