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PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 



 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název:   Uherský Brod, ul. Na Tržišti - oprava vodovodního řadu C-2 
Místo:   Město Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj 
Katastrální území: Uherský Brod 
 

1.2 Investor stavby 

Název:   Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
Adresa:  Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 

IČO:   494 53 866 
ID datové schránky: uh2gb5e 
 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace a realizace dopravního značení 

Název:   NVB LINE s.r.o. 
Adresa:  Cukrovar 716, 768 21 Kvasice 
IČO:   269 79 675 
ID datové schránky: 5zjqtmk 
Kontaktní osoby: Ing. Kateřina Šmídová  Telefon: 770 163 047 
   projektant dokumentace  E-mail: smidova@nvbline.cz 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

2.1 Lokalizace stavby 
 
Řešené místo se nachází v intravilánu města Uherský Brod, okres Uherské Hradiště ve Zlínském 
kraji. 
 

2.2 Charakter stavby 
 
Předmětem stavby je oprava vodovodního řadu C-2 v ulici Na Tržišti. Oprava bude probíhat 
bezvýkopovou technologií. 
 

2.3 Vazba na okolní komunikace a dopravní infrastrukturu 
 
Stavbou bude dotčena slepá místní komunikace ul. Na Tržišti a silnice III/49714. V okolí stavby 
se nenacházejí další významnější komunikace, jen další slepé místní komunikace.  
 

2.4 Etapizace a dopravní režim během výstavby 
 
Stavba nebude etapizována. Jámy pro bezvýkopovou technologii budou umístěny převážně 
v zeleni, jedna však zasáhne do komunikace v místě křížení silnice III/49714 s místní komunikací 
ul. Na Tržišti. V tomto místě vznikne zábor, na obou komunikacích však zůstane zachována 
dostatečná šířka pro zajištění obousměrného provozu. 
 

2.5 Koordinační opatření 
 
V současné době není známa jiná stavba v řešeném území. Koordinační opatření tedy nejsou 
navržena. 
 

2.6 Období zimní údržby pozemních komunikací 
 
Dopravně inženýrské opatření je navrženo tak, aby zůstalo provozně stabilní a bezpečné i v 
zimních měsících, pokud by realizace stavby zasáhla do období zimní údržby. V případě běžných 
povětrnostních podmínek platí přechodná úprava provozu beze změny. Při sněhu, náledí nebo 
jiných zimních jevech ohrožujících bezpečnost je zhotovitel povinen přijmout odpovídající 
opatření. Na pokyn Policie ČR nebo silničního správního úřadu bude pracovní místo včetně 
přenosného dopravního značení a zařízení kompletně sklizeno, aby byla umožněna bezpečná 
zimní údržba. 
 
Pokud úplné sklizení není vyžadováno, zhotovitel zajistí zejména: 

▪ Odstranění sněhu, náledí a nečistot z pracovního místa a zúžených úseků. 
▪ Plnou viditelnost dopravního značení a signalizačních prvků, včetně odstranění 

sněhových nánosů a námrazy. 
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▪ Kontrolu stability a správného osazení přenosného značení a zařízení. 
▪ Zachování bezpečných šířkových parametrů jízdních pruhů, chodníků a cyklistických 

tras dle DIO. 
▪ Průjezd mechanizace zimní údržby, případně s úpravou umístění dopravních zařízení. 
▪ Průběžnou kontrolu stavu sjízdnosti a operativní zásah při změnách. 

 
Zimní údržba komunikací bude prováděna v koordinaci mezi zhotovitelem a správcem 
komunikace. Zhotovitel odpovídá za to, že přechodná úprava provozu zůstane bezpečná, 
funkční a čitelná a umožní řádný výkon zimní údržby dle předpisů. 
 

3. PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU 
 

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou prováděny veškeré práce. 
 

3.1 Technické řešení 
 
Pro opravu vodovodního řadu bude využita bezvýkopová technologie. Většina jam pro 
technologii bude umístěna v zeleni, jedna však zasáhne do komunikace v místě křížení silnice 
III/49714 s místní komunikací ul. Na Tržišti. V tomto místě vznikne na obou komunikacích zábor, 
kolem kterého bude zachována průjezdná šířka min. 6,0 m. Na obou komunikacích tedy zůstane 
zachován obousměrný provoz. 
Všechny jámy budou po celou dobu stavby oploceny a zabezpečeny proti pádu osob. 
 

3.2 Objízdné trasy 
 
Na obou dotčených komunikacích bude po celou dobu stavby zachován obousměrný provoz. 
Objízdná trasa nebude vyznačena. 
 

3.3 Chodci 
 
Chodci nebudou stavbou dotčeni. 
 

3.4 Autobusová doprava 
 
Autobusy projíždějí silnicí III/49714. Vzhledem k tomu, že na ní bude zachovaný obousměrný 
provoz, nemělo by dojít k výraznému zdržení na trase. 
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4. SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 

Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s přiloženými situacemi DIO. Stávající 
dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude po dobu trvání opatření 
dočasně zakryto, zneplatněno škrtací páskou nebo škrtacím křížem, případně demontováno. 
 
Po dokončení prací v daném úseku bude stávající dopravní značení uvedeno do původního 
stavu. 
 
Veškeré instalované dopravní značení bude vyhovovat požadavkům ČSN EN 12899-1 a platným 
technickým podmínkám a právním předpisům, v aktuálním znění, a bude mít schválení 
Ministerstva dopravy ČR. 

Kvasice, 13. 2. 2026 Vypracoval: Ing. Kateřina Šmídová, NVB LINE s.r.o. 
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