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STANOVISKO K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

TSUB, prispévkova organizace (Technické sluzby Uhersky Brod) vykonavajici spravu verejného osvétleni,
mistnich a vefejné pfistupnych ucelovych komunikaci, vefejné zelené, détskych hfist, sportovist a mobiliare
v majetku mésta Uhersky Brod, sdéluje k uvedené Zadosti o stanovisko k projektové dokumentaci s nazvem
,Uhersky Brod, ul. Na Trzisti — oprava vodovodniho fadu C-2“, stavebnika Slovacké vodarny a kanalizace,
a.s nasledujici.

TSUB, prispévkova organizace souhlasi s vydanim rozhodnuti pro pfedmétnou stavbu za dodrzeni nize
uvedenych podminek.

Pfed zasahem do komunikace nebo chodniku bude pozadano v souladu se zakonem ¢. 13/1997 Sb.
o pozemnich komunikacich (§25) o zvlastni uzivani mistni komunikace (dale jen MK) a ohlaseni
zvlastniho uzivani vefejného prostranstvi. Formulare je mozné nalézt na www.ub.cz v sekci formulare
a zadost je nutné podat min. 1 mésic pfed vlastnim zahajenim praci u Odboru spravniho — oddéleni
dopravné spravni ¢innosti a agendy (Masarykovo nam. 136, Uhersky Brod). Situa¢ni nakres zasahu
do komunikace nebo chodniku spolu s vyplnénou zadosti o zvlastni uzivani komunikace je nutné
nejdfive potvrdit u spravce mistnich komunikaci (TSUB) a nasledné podat na Odbor spravni.

Komunikace a chodniky budou uvedeny do plvodniho stavu. Pfipadna poskozena dlazba bude
nahrazena novou. Specifikace technického provedeni opravy je uvedena v pfiloze &. 2 tohoto
vyjadfeni. V souladu s pravidly mésta tykajici se zasaht do povrchu komunikaci, chodnik(, provadéni
vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité, pozaduje vlastnik a spravce komunikace postupovat pfi
obnové komunikaci a chodnik( dle znéni ¢lanku 7 - Oprava konstrukce vozovky — chodniku.

V pfipadé realizace pfekopu je zhotovitel povinen provést a poskytnout spravci MK fotodokumentaci
provedeni pfekopu a nasledného uvadéni do plvodniho stavu (zejména pak dokumentaci skladby
pfekopu dle pfilohy &. 2).

V pfedmétném prostoru nebo jeho blizkosti se nachazi zafizeni vefejného osvétleni (dale jen VO) —
podzemni kabelové vedeni VO a stozary VO. Investor zajisti pfed zahajenim praci na své vlastni
naklady pfesné vyty€eni trasy kabell vefejného osvétleni u spravce VO v terénu a to nejméné 14
dnti pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé ze nebude mozné
trasu kabelu urgit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu ruéné kopanych
sond podle pokynu spravce VO. Ruéné kopané sondy budou také provedeny pfi mozném kfizeni nové
pripojky s kabelem vefejného osvétleni.

Vhodné zabezpecleni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni,...), aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyn
spravce VO.

TSUB, prispévkova organizace
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Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu (déle jen OP) kabelu vyhradné klasickym ruénim
naradim bez pouziti jakychkoli mechanismU s nejvétsi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

VyfeSeni zplsobu provedeni soubéhl a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat pfislusnym CSN.

Pfizvani spravce VO ke kontrole ulozeni kabelového vedeni VO, pfip. jeho kfizeni a soubéhl
s ostatnimi podzemnimi sitémi, a to vzdy pfed zahozem vykopu. Pfi nedodrzeni téchto podminek,
budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

Uhradit veSkeré naklady na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li pisemnou dohodou
stanoveno jinak.

Neporuseni stability stozar VO.

Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni zafizeni VO spravci VO. NenahlaSeni poSkozeni bude
posuzovano jako Skoda na vefejné prospéSném zafizeni.

V pribéhu realizace praci na VO musi byt zajisténa 100% funk&nost navazujiciho osvétleni.

Vlastni zahajeni praci bude min. 5 pracovnich dnd pfedem oznameno spravci komunikaci
(leos.cahel@tsub.cz, mob. 739079889, tel. 572805404) a soucCasné spravci VO
(rudolf.jedounek@tsub.cz, mob. 731511266, tel. 572805405).

Pfed zasypem vykopu bude pfizvan zastupce vlastnika pozemku k ovéfeni spravné hloubky ulozeni
inZenyrskeé sité.

Po ukon€eni realizace budou protokolarné dotéené komunikace pfedany spravci komunikaci, dotéené
vefejné osvétleni spravci VO.

Investor bude pfi realizaci postupovat vyhradné v souladu s nasledujicimi pravidly mésta: Pravidla
a technické podminky pro zasahy do povrchii komunikaci a provadéni vykopt a zasypu ryh
pro inZzenyrské sité, které jsou k dispozici na webovych strankach mésta v sekci Pravidla mésta na
adrese: www.ub.cz. V téchto pravidlech jsou pfesné definovany podminky pro jednotlivé zasahy, {j.
zasahy do komunikaci, chodniku, vefejné zelené apod. a také jsou zde pfesné uvedeny zpUsoby, jak
maji byt jednotlivé zasahy provedeny a nasledné zapraveny.

Investor bude pfi realizaci postupovat v souladu se Standardy vefejného osvétleni mésta Uhersky
Brod, které jsou k dispozici na webovych strankach mésta v sekci Pravidla mésta na adrese:
www.ub.cz. Tyto standardy jsou zakladnim a zavaznym pFedpisem pro projektanty, investory a
zhotovitele, pro navrh, projekt a realizaci stavby VO ve mésté Uhersky Brod, nebo pro vyvolané
prelozky ¢i jina dotéeni stavajiciho zafizeni VO.

Investor bude pfi realizaci postupovat také v souladu se Standardy mésta Uhersky Brod (revize
2019), které jsou k dispozici na webovych strankdch mésta v sekci Dalsi strategické dokumenty na
adrese: www.ub.cz. V uvedenych standardech jsou feSeny napf. zpUsoby provedeni zpevnénych
ploch, jako jsou vjezdy ¢&i parkovaci plochy na pozemcich v majetku mésta.

Dale upozoriujeme, ze je nutné v souvislosti s provadénymi pracemi pozadat v pfipadé, ze dojde
k zdboru vefejné zelené& (umisténi zafizeni, vykopy apod.) také o povoleni zaboru vefejného
prostranstvi s vefejnou zeleni, o které |ze poZadat bud e-mailem na info@tsub.cz, nebo osobné na
adrese Nerudova 193. Na zakladé uvedeného povoleni v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou jsou
specifikovany podminky pro zdbor vefejné zelené.

Zarucni doba na provedené prace bude 36 mésicu.

Toto vyjadreni ma platnost 12 mésicli od data vydani.
PhDr. Josef Sevéik

feditel
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Prilohy:
. 1 - Informativni zakresleni VO

¢
€. 2 - Technologické pokyny pro opravu komunikaci a chodnikd po zasazich do MK

Priloha ¢. 1

Informativni zakresleni VO

O  Stozar VO pfip. svitidlo VO — podzemni kabelové vedeni VO (nezaméfené)
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Priloha ¢. 2

TECHNOLOGICKE POKYNY PRO OPRAVY KOMUNIKACI A CHODNIKU PO ZASAZIiCH
DO KOMUNIKACI — DEFINITIVNi UPRAVY

—_

Zafezani v Sifce minimalné 0,5 m na kazdou stranu pfekopu s ohledem na okolni stav krytu vozovky.

2. Zasyp vykopu po vrstvach dle obr. 1 (Spravna skladba pfekopu komunikace) a to do urovné 20 cm pod
stavajici povrch vozovky.

3. Polozeni vrstvy kvalitniho betonu v tl. 10 cm pod stavajici povrch vozovky.

4. Polozeni vrstvy krytu vozovky z ACO 8 (dfive ABJ) v tl. min. 10 cm (ve dvou vrstvach) do urovné stavajiciho
povrchu vozovky.

5. Profezani a nasledné zaliti spar.

Il. Komunikace s krytem z zulovych dlazebnich silniénich kostek

1. Zasyp vykopu vihdenym &térkopiskem (SP) nasledné vibrovanym po vrstvach a to do Grovné 55 cm
pod stavajici povrch vozovky.

2. Polozeni vrstvy hubeného betonu v tl. 20 cm a to do urovné 15 cm pod stavajici povrch vozovky.

3. Rozebrani a polozeni krytu vozovky z Zulovych dlazebnich silniénich kostek 10/10/10 do loZze z kameniva
tézeného v tloustce loze do 5 cm a to na celou Sitku pfidlazby, v pfipadé zasahu do jizdniho pruhu, na celou
§itku jizdniho pruhu. Zasparovani kostek bude provedeno z cementové malty. Zadlazdéni se provede
v takovém rozsahu, aby bylo zajisténo plynulé napojeni na stavajici kryt a pfitom bylo zabezpeceno
odvodnéni vozovky v pfedmétném misté.

Chodniky
l. Zamkova dlazba a dlazba 30 x 30

1. Zasyp vykopu vihéenym $térkopiskem (SP) vibrovanym po vrstvach a to do trovné 30 cm pod stavajici
povrch chodnikd.

Polozeni vrstvy Stérkodrté  0-63 tl. 20 cm

Polozeni vrstvy Stérkodrté 4-8 tl. 3-5 cm (dle tloustky dlaZzby).

PoloZeni zamkové dlaZzby tl. 60 mm (dlazby 30 x 30).

Konedné zvibrovani povrchu

Zasypani spar - Stérkopisek

S0k wn

Pozn: U chodnik( je nutné dodrzet pozadovanou skladbu v pfipadé pojizdéného nebo nepojizdéného typu (viz
dale). Spravna skladba chodniku bude vzdy konzultovana se spravcem mistnich komunikaci.

Ve vSech pfipadech je nutno opétovné polozit obruby do betonového loze s patkou a popfipadé provést zasyp
zeminou (za obrubou).

Obr.1: Spravna skladba pfekopu komunikace
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Technické provedeni dila
l. Vyskové feSeni chodniki

Nova niveleta chodnik(l a parkovisté respektuje stavajici niveletu a terén. Niveleta bude mirné ménéna pouze
v ramci vyrovnani nerovnosti. Podélny sklon stavajicich chodnikd je veden ve stavajici niveleté. Nové
navrzené chodniky budou mit vyskové feseni dle konfigurace terénu.

Chodnik ma jednostranny pri¢ny sklon 2%, klesa k vozovce mistni komunikace nebo dle konfigurace terénu.
Prostor za obrubou bude ohumusovan a zatravnén.

Obruby
Zahradni obruby u chodnikli s povrchem ze zamkové dlazby:

Zahradni obruby budou pouzity betonové 500x50x200mm do betonového loze s patkou. Vnéjsi zahradni
obruby budou zvySeny na 60 mm a budou tvofit pfirozenou vodici linii. Vnitfni zahradni obruby (obruby nizsi
vzhledem k terénu) budou osazeny jako zapusténé, aby byl umoznén odtok deStové vody z chodniku.
Zahradni obruby budou ulozeny do betonového loze z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Betonové loze bude
s patkou. V misté, kde chodnik nesousedi s rodinnymi domy, bude mit zahradni obruba vysku 60 mm, aby
byla zajisténa pfirozena vodici linie pro osoby se snizenou schopnosti orientace.

Chodnikové obruby u chodnikl s povrchem ze zamkové dlazby:

Chodnikové obruby budou pouzity betonové ABO 13-10 1000x100x200mm do betonového loze s patkou.
VnéjSi chodnikové obruby budou zvySeny na 60 mm a budou tvofit pfirozenou vodici linii. Vnitfni chodnikové
obruby (obruby nizsi vzhledem k terénu) budou osazeny jako zapusténé, aby byl umoznén odtok destové vody
z chodniku. Chodnikové obruby budou uloZzeny do betonového loze z betonu prostého. Betonové loze bude
s patkou. V misté, kde chodnik nesousedi s rodinnymi domy, bude mit chodnikova obruba vysku 60 mm, aby
byla zajiSténa pfirozena vodici linie pro osoby se sniZzenou schopnosti orientace.

Silniéni obruby, mistni komunikace a parkovisté

Obruba bude pouzita typu ABO 2-15 1000x150x250mm do betonového loze s patkou. Loze bude z betonu
prostého.

V misté zapusténé obruby jsou obruby zvednuty o 20 mm oproti krajnici mistni komunikace. V misté
bezbariérové upravy, v mistech ukonceni chodniku, u pfechodd a u mista pro pfechazeni, budou obruby
zapu$téné na vySku 20 mm. Zapusténa obruba bude provedena na Sifku bezbariérové upravy. Zména vysky
obrub bude provedena na délku 1,0 m pomoci pfechodovych obrub. Na zadatku obrub u jejich napojeni na
stavajici obruby bude jejich vyska stejna jako vyska stavajicich obrub.

Barevné ¢lenéni a provedeni skladebnich konstrukci

Povrch bezpecnostniho pasu autobusové zastavky je z Cervené hladké zamkové dlazby (200 x 100 x 60). Na
varovnych pasech a na signalnich pasech bude pouzita dlazba rozméru (200 x 100 x 60) ve slepeckém
provedeni Cervena. Povrch signalniho a varovného pasu bude mit nezaménitelnou strukturu, musi byt
vnimatelny bilou holi a naslapem. Vizualni kontrast je zajis$tén Cervenou barvou varovnych pasu, ktera
kontrastuje ve styku s Sedou dlazbou chodnikd. Vibrovani pfi hutnéni je nutno provadét pomoci lehkych
zafizeni, aby nedoslo k poSkozeni okolnich budov. Dle potfeby bude pfi vyméné obrub opravena poskozena
obrusnd vrstva vozovky mistni komunikace. V misté styku nové obrusné vrstvy se stavajici vozovkou bude
povrch stavajici vozovky odfezan. Spoj bude pfed poloZenim nové obrusné vrstvy natfen spojovacim
asfaltovym natérem 0,5 kg/m2. Po pokladce ACO bude v misté styku profezana dilata¢ni komurka, ktera bude
vyplnéna pruznou zalivkou plasticko-elastickou zalivkovou hmotou na bazi asfaltu aplikovanou za horka pro
kryty pozemnich komunikaci s asfaltovym povrchem.

V misté styku chodniku a stavajicich opérnych zdi bude osazena svisla izolace pomoci drenazni folie. Izolace
bude provedena na vysku konstrukce chodniku.
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Konstrukce nepojizdéného chodniku (nezesilena konstrukce):

- betonova dlazba zamkova ZD tl. 60 mm

- hrubé drcené kamenivo 4-8 mm HDK tl. 40 mm

- §térkodrt 0-63 mm SD tl. 200 mm
- celkem tl. 300 mm

Konstrukce pojizdéného chodniku (zesilena konstrukce):

- betonova dlazba zamkova ZD tl. 60 mm - hrubé drcené kamenivo 4-8 mm HDK tl. 40 mm

- §térkodrt 0-32 mm SD tl. 100 mm
- §térkodrt 0-63 mm 3D tl. 150 mm
- celkem tl. 350 mm

 BET. CBRUBNIK ABO 13- 1011000/100/200

SEZKOSENOU HRANOU A TAMKEM
VBET.LOIIC 25/30 ¥F2

FONSTRUKCE CHODNIKU 1. 350 mm
| 40 mm BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA
| 40 mm LOTE T DRCENEHO CAMENIVA fr. 478
L 100 mm STERKODRT FR. 0-36mm
- 150 mm STERKODRT R, 064 mm
CELKEM 350 mm

Obr.: Schématicky fez pojizdné plochy chodnik
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