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POSTUPNE HUTNENY OBSYP — PISE VEL. ZRN 0-2 MM POSTUPNE HUTNENY OBSYP — PISE VEL. ZRN 0—2 MM
(3)) VODOVODNI POTRUBI Z PE100 SDR11, 160, d90 (3)) VoDOVODNI POTRUBI Z PE100 SDRT1, d160, d90
(4) 1ZOLOVANY MEDENY VODIC CY 62MM (4) 1ZOLOVANY MEDENY VODIC CY 62MM
@ VYSTRAZNA BILA FOLIE §. 220 mm @ VYSTRAZNA BILA FOLIE §. 220 mm
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@ PAZENI @ PAZEN( Soufadny systém JTSK
OCHRANNA VRSTVA STERKODRT (SD) OCHRANNA VRSTVA STERKODRT (SD) Investor. SLOVACKE VODARNY A KANALIZACE, a.s., Za Olsavkou 290, 686 01 UHERSKE HRADISTE Vypracoval:
PODKLADNI VRSTVA — ACP 16+ (OKS 1) PODKLADNI VRSTVA — ACP 16+ (OKS 1) , - , JANA BEZDEKOVA
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI @ SPOJOVAC! POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI Misto stavby: | UHERSKY BROD CKAIT - TV02-1220069 )
(10) LOZNI VRSTVA — ACL 22+ (ABVH ) (10) LOZNI VRSTVA — ACL 22+ (ABVH |) - ) tel: 604 705 966
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI Nézev stavby: e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com
. DS: z4ind62
KRYT — ASFALTOBETON STREDNEZRNNY ACO 11+ (ABS | KRYT — ASFALTOBETON STREDNEZRNNY ACO 11+ (ABS | , 51z A E
@, (ABS 1) @, (ABS 1) Uhersky Brod, ul. Na Trzisti - oprava vodovodniho fadu C-1 Stuper DP7
H1 HLOUBKA ZASYPU H1 HLOUBKA ZASYPU Datum 0212026
H  HLOUBKA VYKOPU H  HLOUBKA VYKOPU Objekt: Format 3xAd
DLE SMERNICE VYDANE MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJU CR — TP 146 ¢ zakazkylvykresu: | G.pare:
Nézev vykresu: 2026-VK-003
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