
AREÁLOVÝ VODOVOD NOVÝ

NOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VEŘEJNÝ VODOVOD STÁVAJÍCÍ

VEŘEJNÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

NAPOJOVACÍ VEDENÍ ELEKTRO - NN

STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VN 

DOČASNÁ HRANICE STAVENIŠTĚ

PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

BAZÉNY

KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ NOVÉ

DŘEVINY

AREÁLOVÝ ROZVOD NN NOVÝ

OPLOCENÍ AREÁLU KOUPALIŠTĚ

OCHOZ BAZÉNŮ

BW 201507-4

DZS

10 / 2016

B & W s.r.o.Ing. Milan Šmíd Ing. Pavel Pichl

JILEMNICE LIBERECKÝ

Ing. Milan Havlišta

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám. 82, 51401 Jilemnice

NOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

AREÁLOVÝ UŽITKOVÝ VODOVOD NOVÝ

455,10 m n. m. - PODLAHA VSTUPNÍHO OBJEKTU

454,29 m n. m. - OCHOZY BAZÉNŮ

451,65 m n. m. - PODLAHA PODZEMNÍ ČERPADLOVNY

BOURANÉ OBJEKTY

STAVEBNÍ OBJEKTY

  SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

  SO 02 - BAZÉNY A BRODÍTKA

  SO 03 - CHATKY (neřeší se)

  SO 04 - TECHNOLOGICKÉ JÍMKY

  SO 05 - STUDNA TECHNOLOGICKÉ VODY

  SO 06 - OPLOCENÍ

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

  IO  01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

  IO  02 - PŘÍPOJKY A AREÁLOVÉ SÍTĚ

     - 021 - ELEKTROROZVODY

     - 022 - VODOVOD

     - 023 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

     - 024 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

  IO  03 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

  IO  04 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

  IO  05 - TŮNĚ A ZÍDKY PRO CHRÁNĚNÉ ŽIVOČICHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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VRTANÁ STUDNA

2,0 l/s

ZDROJ UŽITKOVÉ VODY
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filtrační šachta

OBNOVENÍ PŘÍKOPU

STOKA S DN 250 

STOKA D DN 300

KP čp 533 DN150
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