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[bookmark: _Toc63410952]úvod
Předmětem plnění VZ je návrh způsobu a realizace výměny stávajících (provozovaných) 2 ks systémů UPS v Datovém Centru (DC) v objektu zadavatele za nový moderní systém záložního napájení.
[bookmark: _Toc63410953]PODMÍNKY REALIZACE VZ
[bookmark: _Toc63410954]Řešení
Zadavatel požaduje zachování stávající koncepce systému napájení DC:
· Systém napájení DC založený na dvou napájecích větvích (větev „A“, větev „B“)
· Provoz napájecí větve „A“ zálohován systémem UPS “A“
· Provoz napájecí větve „B“ zálohován systémem UPS “B“
· Zachování celkového instalovaného výkonu DC (instalace nových UPS nesmí snížit instalovaný celkový výkon DC)
· Umístění systému UPS „A“ (vč. baterií) v prostoru energokontejneru
· Umístění systému UPS „B“ (vč. baterií) v prostoru Datové Komory (DK)
· Zachování (případné rozšíření) monitoringu obou systémů UPS v prostoru dispečinku zadavatele (dispečink DC a kolektorů).
· Zachování (případné rozšíření) monitoringu obou bateriových systémů UPS v prostoru dispečinku zadavatele (dispečink DC a kolektorů).

[bookmark: _Toc63410955]Projekt
Součástí realizace VZ je vypracování projektu řešení obsahující:
· Prováděcí projektovou dokumentaci (půdorysy, řezy, pohledy, bloková schémata, kótované pozice všech prvků instalace, prostorová koordinace, výpočty bilancí apod., textový technický popis).
· Harmonogram prací (s uvedením dílčích postupů realizace) tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč svou činností nezpůsobí výpadek provozu významných IT systémů DC. 
· Výkaz výměr s uvedením referenčních výrobků a pouze nezbytným minimem položek, u kterých je objem vyjádřený jako např. jeden komplet. 
[bookmark: _Toc63410956]POPIS DC
Dále uvedené informace určují/vymezují možnosti realizace výměny obou stávajících systémů UPS. 
[bookmark: _Toc63410957]Členění DC
Kompletní datové centrum zadavatele provozované na adrese Barvířská 5, Brno je členěno do těchto základních částí:
· Elektrorozvodna
· Datová komora
· Energokontejner
· Dispečink datového centra a kolektorů

Elektrorozvodna je samostatná jednopodlažní  budova situovaná v zadní části areálu zadavatele. V budově jsou instalovány napájecí transformátory a jednotlivá rozvaděčová pole. V této budově se nachází hlavní napájecí bod datového centra.
Zadavatel nepředpokládá žádné změny související s realizací výměny UPS.
Datová komora (DK) je sendvičový objekt vestavěný v průmyslové hale areálu. V datové komoře se nachází jednotlivé datové rozvaděče s ICT technologií, klimatizační jednotky chlazení prostoru DK, silové rozvaděče napájecího systému „A“ a „B“, silový rozvaděč VZT a silový rozvaděč UPS „B“. V DK je také instalovaná UPS „B“ a její bateriová sada.
Součástí vybavení DK je také související vybavení (osvětlení, požární, bezpečnostní a monitorovací systémy …)
Energokontejner je kontejnerový objekt, instalovaný venku před průmyslovou halou.
Energokontejner má v jedné polovině instalován dieselový záložní generátor napájení DC.  Ve druhé polovině energokontejneru je instalován hlavní silový rozvaděč ATS a rozvaděč UPS „A“. Současně se zde nachází UPS „A“ a její bateriová sada. Stejně tak, jako v případě DK, je i zde instalováno související vybavení (osvětlení, požární, bezpečnostní a monitorovací systémy …)
Dispečink datového centra je situován ve 2. NP administrativní budovy areálu. Na pracovišti dispečinku jsou v monitorovacím systému soustředěny veškeré provozní a bezpečnostní informace o činnosti DC. Provoz systémů DC je dohlížen v „nonstop“ v režimu 365/7/24.
[bookmark: _Toc63410958]ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ - UPS 
Zadavatel v rámci VZ požaduje realizovat dodávku a instalaci 2 ks záložních UPS do stávajících prostor datového centra a energokontejneru a to za plného/bezvýpadkového  provozu datového centra. 

[bookmark: _Toc63410959]Výměna a dodávka 2 ks systému záložních zdrojů UPS  - základní konfigurace:

Požadovaný systém	Modulární systém, distribuovaná paralelní architektura
Požadovaný výkon 					150kW 
Požadovaná konfigurace				N+1
Baterie  							Kapacita na min. 8 min při 100% zátěži
                                                                                   LiFePO4 společné = centralizované pro   
                                                                              	všechny moduly UPS

Zapojení baterií 						Modulární uspořádání, Hot Swap  
                                                                              	manipulace s jednotlivými moduly

Umístění baterií 						1 ks samostatný rack

Vzdálený dohled 						ANO / Ethernet SNMP

Monitorovací systém baterií a UPS 		Integrace všech veličin do  
                                                                              	stávajícího dohledového systému       
                                                                           	datového centra:  POC                                                                         

Úprava stávajících rozvaděčů 		ANO (bude-li nutné, zahrnout do cenové nabídky)

Úprava připojovací kabeláže		ANO (bude-li nutné, zahrnout do cenové nabídky)

Konfigurace systému UPS musí umožnit případné budoucí navýšení výkonu - rozšíření dalšími výkonovými moduly ve stávajícím rámu a to za provozu pouhým vložením do volných slotů až na 250 kW.

[bookmark: _Toc63410960]Technické požadavky pro výměnu UPS 
•	Modulární systém true – redundancy / řešení N+1
•	Transformace energie dle EN 62040-3 / VFI-SS-111
•	Servisní přístup pouze zpředu s možností řadové zástavby
•	Připojení veškeré kabeláže spodem 
•	Montáž na svorkovnice pouze z přední strany 
•	UPS bude vybavena nezávislým rozhraním s přepínacími bezpotenciálovými kontakty pro vyvedení alarmové signalizace do nezávislého systému dohledu pro každou UPS  -  porucha sítě, provoz na střídači, provoz na by-pass, sdružená závada a nízký stav napětí baterií.
•	UPS bude vybavena LCD displejem pro ovládání všech parametrů
•	UPS bude vybavena komunikačním rozhraním MODBUS TCP/IP  a SNMP pro komunikaci s nadřazenými systémy, rovněž bude vybavena integrovaným webserverem
•	Kartou komunikace MODBUS TCP/IP  a SNMP bude vybaven každý samostatný rám pro výkonové moduly 
•	Minimální výkon modulu – 40 kW
•	Každý modul bude obsahovat všechny redundantní prvky systému – výkonový usměrňovač, měnič napětí, střídač, elektronický by-pass, dobíječ akumulátorů, řídící mikroprocesorový kontrolér, ovládací displej, komunikační rozhraní paralelní spolupráce, ochranu proti zpětnému napájení
•	Moduly budou za provozu vyjímatelné a vkladatelné – typu Hot Swap
•	Maximální hmotnost modulu bude do 56 kg, možnost vyjmutí a vložení manuálně, bez dodatečných manipulačních prostředků – ručně dvěma osobami
•	Moduly budou unifikovány pro všechny UPS instalované v lokalitě, pro jednoduchý SLA servis všech instalovaných UPS jedním typem modulu.
•	Minimální požadovaná účinnost min. 97%  AC-AC pro PF=1, VFI-SS-111 v pásmu zatížení 50 -75%
•	Minimální požadovaná účinnost v Eco režimu min . 99%
•	Power Factor = 1
•	Každý modul (a celá sestava UPS) musí umožňovat provozní režim „hybernace“,  kdy výkonově nezatížené moduly UPS jsou „uspány“ a jsou aktivně připraveny převzít rostoucí zátěž. Systém registruje počty provozních hodin jednotlivých modulů a obměňuje moduly (rotace modulů), aby jejich provozní vytížení bylo rovnoměrné.
•	Možnost programovatelného nastavení počtu baterií v sériovém řetězci
•	Systém monitoringu bude vybaven nezávislým rozhraním s přepínacími bezpotenciálovými kontakty pro vyvedení alarmové signalizace do nezávislého systému dohledu pro každou UPS

[bookmark: _Toc63410961]Technické požadavky pro výměnu baterií (akumulátorů) 
•	Baterie budou typu  LiFePO4 v modulárního uspořádání, s možností Hot Swap manipulace s jednotlivými moduly, baterie speciálně určeny pro provoz v systémech UPS.
•	Každý modul bude vybaven vlastním monitorovacím systémem
•	Baterie budou umístěny v jediném racku v rozměrech dle nabízené UPS
•	Baterie budou ve třídě životnosti minimálně  10let / 25°C
•	Baterie budou vybaveny monitorovacím systémem měření každého modulu baterií
•	Monitorovací systém bude fyzicky měřit   -teplotu,   Ri, Ui, T, UAC, Ivyb , Inab  na každé baterii a všechny tyto hodnotu bude automaticky vynášet do časových trendů 
•	Skříň s bateriemi bude vybavena samostatným řídícím a monitorovacím systémem s LCD displejem prostřednictvím kterého bude možno ovládat a nastavovat všechny hodnoty
•	Systém měření baterií bude automaticky dle směru toku proudu rozlišovat provozní režimy práce baterií a na základě toho měnit četnost a způsob záznamu měřených hodnot.
•	V rámci dodávky monitorovacího systému baterií je požadováno dodat i grafické softwarové rozhraní, které jednoznačně a přehledně zobrazí stav případně poruchu libovolného akumulátoru, celé bateriové sedy i všech monitorovaných bateriových systémů a bude zaintegrováno do stávajícího systému POC datového centra.
•	Systém bude dodán, jako modulární s otevřenou architekturou pro budoucí snadné rozšíření, nebo změnu konfigurace s možností adresného nastavení dvojích mezí pro měřené veličiny 
•	Monitorovací systém baterií bude vybaven komunikačním rozhraním, které je vybaveno komunikací umožňující CAN a RS485, MODBUS TCP/IP + RTU, SNMP, pro komunikaci s nadřazenými systémy,  a bude také vybaven integrovaným webserverem. 
[bookmark: _Toc63410962]ostatní požadavky 
 
•	Před zahájením vlastních montáží dodavatel vypracuje pro obě lokality prováděcí projektovou dokumentaci a předloží ji k odbornému posouzení a schválení zadavatelem. 
•	Před zahájením vlastních montáží dodavatel vypracuje dodavatel podrobný harmonogram všech činnosti ve vztahu a provede jeho diskusi s odbornými útvary zadavatele.
•	 Zadavatel požaduje maximálně efektivně využít stávajících instalací, rozvodů kabeláže a tras. Uchazeč musí technicky posoudit, zda lze pro účel dodávek nabízených technologií tyto instalace využít, případně je demontovat a provést instalace nové, tak aby vyhovovaly.
•	Po skončení montáží provede dodavatel nové výchozí revize ve smyslu ČSN 331500 a revizní zprávy předá jako součást předávací dokumentace   
•	Po skončení montáží předá dodavatel 3 ks tištěných paré Dokumentace skutečného provedení 
•	Součástí díla bude provedení provozní zátěžové zkoušky, bateriový test, který ověří požadovanou dobu zálohy pro dané zatížení a dobu zpětného nabití.  Předpokládá se 1 kompletní cyklus úplného vybití a nabití všech baterií se záznamem v rámci monitorovacího systému baterií.   
•	Součástí díla bude v každé lokalitě provedení zaškolení provozní obsluhy zadavatele. Základní uživatelský rozsah ovládání zařízení, včetně výměny servisního modulu 
•	Ke každému dodanému zařízení bude dodán 2x tištěný uživatelský manuál v ČJ, provozní deník a servisní kniha     
	ODKUP STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
Dodavatel se zavazuje odkoupit od zadavatele původně instalovaná zařízení UPS za dodavatelem navrženou cenu, které bude odečtena od hodnocené nabídkové ceny dodavatele. Dodavatelem nevyužité části stávajícího zařízení UPS budou dodavatelem ekologicky zlikvidovány.
Specifikace stávajících UPS:
UPS 1
Výrobce: ABB
Model: CP Upgrade DPA 250 kVA
uvedení do provozu: 08/2009
Výkonový modul 4 Ks
1. Modul č. 1 – 45 kVA – uvedení do provozu 08/2009
2. Modul č. 1 – 45 kVA – uvedení do provozu 08/2009
3. Modul č. 1 – 45 kVA – uvedení do provozu 08/2009
4. Modul č. 1 – 45 kVA – uvedení do provozu 03/2011


UPS 2
Výrobce: ABB
Model: CP Upgrade DPA 250 kVA
uvedení do provozu: 11/2013
Výkonový modul 4x50 kVA
1. Modul č. 1 – 50 kVA – uvedení do provozu 11/2013
2. Modul č. 1 – 50 kVA – uvedení do provozu 11/2013
3. Modul č. 1 – 50 kVA – uvedení do provozu 11/2013
4. Modul č. 1 – 50 kVA – uvedení do provozu 11/2013
[bookmark: _Toc63410963]SYSTÉM MONITORINGU
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· Zásadní informace o provozních/havarijních stavech jako je např. přítomnost napájecího napětí, přepnutí sítě z/na UPS, funkčnost výkonových modulu, BYPASS atd. budou přenášeny do stávajícího SNMPc monitoringu datového centra. 
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· Monitorovací systém bude fyzicky měřit   -teplotu,   Ri, Ui, T, UAC, Ivyb , Inab  na každé baterii a všechny tyto hodnotu bude automaticky vynášet do časových trendů
· [bookmark: _GoBack]Monitorovací systém baterií bude vybaven komunikačním rozhraním, které je vybaveno komunikací umožňující CAN a RS485, MODBUS TCP/IP + RTU, SNMP, pro komunikaci s nadřazenými systémy,  a bude také vybaven integrovaným webserverem.
Zadavatel požaduje realizaci systému monitoringu jak pomocí beznapěťových kontaktů (relé), tak pomocí datové komunikace. Duální komunikace je vyžadovaná z důvodů minimalizace rizika ze selhání jedné přenosové cesty.
[bookmark: _Toc63410966]ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
·  Zadavatel v rámci VZ požaduje poskytnutí záruky za kompletní systém UPS (skříně UPS, moduly UPS, skříně baterií, bateriové moduly, jednotlivé baterie) v délce min. 60 měsíců.
[bookmark: _Toc63410967]SERVIS, SERVISNÍ SLUŽBY
· Zadavatel v rámci VZ požaduje, aby po celou dobu záruky na kompletní systém UPS (skříně UPS, moduly UPS, skříně baterií, bateriové moduly, jednotlivé baterie) tzn. v délce 60 měsíců, byl ze strany dodavatele poskytován pravidelný servis (servisní/profylaktické kontroly) v intervalech dle doporučení výrobce UPS.
· Zadavatel v rámci VZ požaduje ze strany dodavatele poskytnutí služby HELPDESK - zákaznická podpora Remote Hands v režimu 24 x 7 x 365
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