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Dolni RoZinka zasitovani uzemi lokalita Za Parkem I. etapa Ing. Milan Cifr

SO 402 DATOVA SIT Spojovaci 923

ZAMER — DPS 5v93 01 Bystrice nad Pernstejnem
IC: 60787741 tel.: 774 167 734
D-7.1 Technicka zprava datové sité AO: 1004864

1. Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace pro provadéni stavby ,Dolni RoZinka zasitovani uzemi lokalita
Za Parkem |. etapa“, SO 402 DATOVA SiT je navrh roziiteni a pripojek optické sité v lokalité Za
Parkem v Dolni Rozince, v rdmci 1. etapy zasitovani stavebnich parcel.

Mikrotrubicky pro paterni rozvod optické sité budou typu 14/10, mikrotrubicky pfipojek ze

sloupkového rozvadéce optické sité DR25.2 budou typu 10/5,5. Po celé trase budou mikrotrubicky
vedeny v ¢ervené ohebné korugované kabelové chrani¢ce KF 09063 BA (@ 63/52 mm).

2. Pouzité normy a predpisy

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 61140 ed. 2 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN EN 62305, ed. 2 - Ochrana pred bleskem

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 2261 - Orientaéni tabulky

CSN EN 12007 1 -4

CSN 386413 - Montézni prace

TPG 70201

P¥ikaz GR STP,a.s. ¢.20/2000 a ¢.11/2004
Smérnice ¢.35/2001

Smérnice predstavenstva STP,a.s. ¢.20/2004
Pravidla COPZ G 702 01

Naf.vlady ¢. 178/2001 Sb. - Podminky BOZP pfi praci

Naf. vlady ¢. 494/2001 Sb. - Nafizeni vlady o evidenci a hldseni pracovnich Urazd

Naf.vlady ¢.11/2002 Sb. - Vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall

Naf.vlady ¢. 101/2005 Sb. - O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
Zakon ¢.251/2005 - Inspekce préce

Vyhlaska MZ €. 409/2005 Sb. - Vyhlaska MZ o hygienickych podminkach na vyrobky pro styk
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s pitnou vodou

Naf.vlady ¢.362/2005 Sbh. - O pozadavcich na BOZP s nebezpec¢im padl z vysky nebo do hloubky
Zakon ¢. 262/2006 Sb. - Zakonik prace ¢ast pata BOZP
Zakon ¢.309/2006 Sb. - Dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich

Natizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich ¢islo 591/2006 Sb.
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisl
(zdkon ¢. 151/2011Sh.)

Zakon ¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpelnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpis(
Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci ¢. 361/2007 Sb.

Nafizeni vlady, kterym se méni natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.68/2010 Sb.

Natizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky ¢. 362/2005 Sb.

Naftizeni vlady, kterym stanovi blizsi poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojli, technickych
zafizeni, pFistroji a naradi ¢. 378/2001 Sb. v platném znéni

Vyhlaska o bezpecnosti prace technickych zafizenich pfi stavebnich pracich ¢. 60/2006 Sb.

Zakon ¢. 67/2001 Sbh. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlasku MV €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znaéek a zavedeni
signald, ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych
technickych zatizenich)

Vyhlaska €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Platné hygienické predpisy

Dokumentace je vypracovana dle zakon(, vyhlasek, predpisli a norem, platnych v dobé zpracovani
projektu.
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3. Podklady projektu

= pozadavky investora
= vizualni prohlidka feSené lokality
= platna legislativa a normy

4. Technické udaje

4.1 Vnéjsi vlivy
a) popis

= Venkovni prostredi

b) opatreni

= kryti a ochrana proti korozi, odpovidajici venkovnimu prostredi

5. Provedeni

5.1 Popis feseni

Jak je patrno z vykresu D-7.1 ,,Podrobna situace datové sité”, bude jihovychodné od fesené lokality,
v obecni zeleni, instalovan sloupkovy rozvadéc optické sité DR25.1 (typ ORU 2). Tento rozvadéc bude
prostfednictvim mikrotrubicky MT14/10 propojen se stavajici optickou siti obce Dolni RozZinka. Hlavni
rozvadéc optické sité je vzdalen od nové instalovaného sloupkového rozvadéce optické sité DR25.1
pfiblizné 400 m zdpadnim smérem. V blizkosti nové instalovaného sloupkového rozvadéce optické
sité DR25.1 je veden stavajici rozvod optické sité obce Dolni RoZinka z hlavniho rozvadéce optické
sité vtrubce P40 mm, instalované na stozarech EG.D, a. s. Tato trubka bude slouZit k propojeni
rozvadéce DR25.1 s halvnim rozvadécem optické sité, coz ale neni pfedmétem této dokumentace.

Sloupkovy rozvadéc optické sité DR25.1. bude propojen s druhym rozvadécem optické datové sité
v fesené lokalité DR25.2 (opét typ ORU 2) mikrotrubi¢kou pro pfimou pokladku do zemé MT14/10.
Z rozvadécée DR25.2 bude vedena dale mikrotrubicka pro pfimou pokladku do zemé MT14/10 az na
hranici lokality, feSené v rdmci etapy I. této projektové dokumentace. Zde se bude mozno pfipojit na
datovou sit v ramci etapy Il.

Ze sloupkového rozvadéce optické datové sité DR25.2 budou vedeny pfipojky mikrotrubi¢kami pro
pfimou poklddku do zemé MT10/5,5 k jednotlivym parceldm, které budou predmétém zasitovani
vramci etapy |. Mikrotrubi¢ky pripojek MT10/5,5 budou vedeny v soubéhu s mikrotrubi¢kami
»patefniho rozvodu” MT14/10. VSechny mikrotrubi¢ky budou vedeny v éervené ohebné korugované
chréniéce KF09063 (#63/52 mm).
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5.2 Zemni prace

Vykop délky pfiblizné 200 m bude proveden se svislymi sténami, pazenymi pfiloznym pazenim nebo
boxy a to v celém rozsahu vykopu. PouZitelny vykopek a prebytecny vykopek bude odvazen na
mezisklddku a nebo na nejblizsi EKO skladku. Pfi vykopovych pracich nedojde k zdsahu do zelené.
Niveleta kabelovych tras sleduje pfiblizné terén. Maximalni hloubka vykopu bude 0,9 m.

Do piskového loZe vySsky 80 mm uloZena korugovand chranicka KF 09063 BA (@ 63/52)
s mikrotrubickami optické datové sité, kterd bude nasledné zasypana zasypovou vrstvou pisku vysky
80 mm. Vykopové prace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy.

Pfed zahdjenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vytycit podzemni inZenyrské sité

od jejich spravcd a majiteld a fidit se jejich pokyny a pozadavky!

Stavbou rozvod( verejného osvétleni budou dotceny zajmy téchto spravcll zafizeni a stdvajicich
inZenyrskych siti:
= EG.D,s.r.o.
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
GasNet, s.r.o.
Cetin a.s.
Obec Dolni RoZinka

438 80 0

Tyto organizace je trfeba prizvat pfi instalaci stozar(, pilifovych rozvadécli, pokladce kabell (v
chranickach) a zemnici pasky, ke kontrole kfizeného mista (s dotéenou siti) pred zasypanim ryhy.
Pfedejde se tak skodam a nedorozuménim. O preddni bude sepsan zapis. Stavebni materidl bude
uloZen na deponii, kterou si zajisti dodavatel stavby.

5.3 Manipulace s materidlem

Slouprkové rozvadéce ORU 2, mikrotrubic¢ky a chranicky budou pfi dopravé i skladovani chranény
pfed posSkozenim a pred zneisténim. Pfi skladovani nesmi dojit k poskozeni a deformaci
mikrotrubiéek, optickych kabell a chranicek. Optické kabely, mikrotrubi¢ky a chranicky je nutno
chranit pred pfimymi Ucinky zdroju tepla a zabranit jejich styku s ropnymi produkty a kontaminaci
jedovatymi latkami. BEhem celé pokladky se musi dbat na to, aby nedoslo k poskozeni kabell ostrymi
predméty.

= stavbu rozvod( optické datové sité musi provadét firma s certifikaci

= stavebni a montdzni prace budou provadény dle schvalenych technologickych postupl
a zvyklosti

= nad mikrotrubi¢kami v chranickach (asi 200 mm) bude uloZena vystrazna ¢ervena signalizacni
folie Sife 330 mm

= mikrotrubicka a optické kabely nesméji byt namahany nadmérnym tahem

= pfi poklddce mikrotrubi¢ek a chrani¢ek musi byt dodrZeny nejmensi dovolené poloméry
ohybu

= po ukonceni stavebnich praci - pokladce a obsypu se provede zasyp vykopu (ryhy)

Ing. Jaroslav Kucera 7210 Cervenec 2025
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6. Souradnice novych stozZaru, pilitové skifiné RSK1 a kabelovych spojek

Stozar (skfin) Souradnice X [m] Souradnice Y [m]
DR25.1 1127 075,931 623 225,987
DR25.2 1127 046,781 623 179,156

7. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Stavebni a montdazini prace budou provadény dle schvalenych technologickych postupl a zvyklosti.

Stavebni a montazni prace na elektrickych zafizenich budou provadét pouze pracovnici s pfislusnou
kvalifikaci dle NV 194/2022 Sb.

Pfed uvedenim stavby do provozu budou provedeny viechny pfedepsané zkousky a vychozi revize
elektrickych zafizeni (dle CSN 33 1500 - Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zafizeni).

Pti veSkerych pracich je povinnosti dodavatele stavby dodrZovani vsech predpist bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci a jejich sezndmeni s pracovniky na stavenisti. Jsou to predevsim:

=

=

Natizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na
stavenistich ¢islo 591/2006 Sb.

Zakon ¢. 309/2006 Sh. O zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisd (zakon ¢. 362/2007 Sh. a zakon ¢. 189/2008 sb.)

Natizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ¢. 362/2005 Sb.

Natizeni vlady, kterym stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi ¢. 378/2001 Sb.

Zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist ¢. 362/2007 Sb., a dalsi
souvisejici zakony

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist (zdkon ¢.
151/2011 Sb.)

Zakon ¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpelnosti prace, ve znéni
pozdéjsich predpist

Ing. Jaroslav Kucera 8z10 Cervenec 2025
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= Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ¢. 361/2007 Sh.+ novela

68/2010 Sh.

Vyhlaska o bezpecnosti prace technickych zafizenich pfi stavebnich pracich ¢. 60/2006 Sb.
Zakon ¢. 67/2001 Sbh. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlasku MV €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci v platném znéni

4 48 830

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence draz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

v platném znéni

= Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi, ve znéni pozdéjsich predpist

= Nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizs§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekcénich prostfedki
v platném znéni

= Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a

zavedeni signdld, ve znéni pozdéjsich predpist

= Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich)

= Vyhlaska ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

= Platné hygienické predpisy

= Dodrzovani ptislusnych CSN

Koordindtor BOZP bude urcen investorem. Podminky pro funkci Koordindtora BOZP na stavenisti

upravuje Zakon ¢. 309/2006 Sb. véetné novel, kde jsou také dale uvedeny povinnosti investora a
dodavatell vzhledem ke Koordinatorovi BOZP na stavenisti.

8. Poznamka

Vsechny optické kabely budou na obou koncich zfetelné a trvale oznaceny. Oznaceni bude obsahovat
u popisu kabelu nazev, typ a koncové zatizeni.

9. Pozadavky na provoz zarizeni

Hlavnim pozadavkem na budouci provoz zafizeni je bezporuchovost, spolehlivost a udrZeni jeji kvality
dle platnych vyhlasek. Podminkou minimalni potfeby obsluhy je rfadna montaz podle pokyni
doporucenych vyrobcem. Budou vypracovany provozni pokyny pro provoz optické datové sité a
provozni fad. Veskera zafizeni na rozvodech verejného osvétleni je nutno udrzovat v pofadku.
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10. Katalogové listy
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