
PE

8
Spotřebič - Vývod

CYKY 3x2.5
LED_1

76
Spotřebič - Vývod

CYKY 2x1,5
STOP GASTRO

FaS
B2/1

STOP GASTRO

Q2
LN1-125-I

Fa3
PL7-B40/3

Fa1
PL7-B63/3

4
Spotřebič - Vývod

RP

2
Spotřebič - Vývod
J-Y(St)Y 2x2x0,8  

Modbus

ELM2

kWh
Modbus/R485
Elektroměr

Fi1
PF7-63/4/003-A

PL7-B16/1
Fa4

9
Spotřebič - Vývod

CYKY 3x2.5
LED_2

PL7-B16/1
Fa5

10
Spotřebič - Vývod

CYKY 3x2.5
VL_1

PL7-B16/1
Fa6

PE

Fa2
LZMC1-A125-I

5
Spotřebič - Vývod

1- CYKY 5x95
RFVE-AC

RH - 1/6

pro FVE
3-fázový

1- CYKY 5x50

FaRTM2
PL7-B40/3

3
Spotřebič - Vývod

RTM2
1- CYKY 5x16

SPD
SPBT12-280/3

0.4

Q1
LN1-125-I

0
Napájení - Přívod

CYKY 4x95
Přívod od elektroměru

FA1
B2/1

0.1 0.2
POŽÁRNÍ TLAČÍTKO

CXKH-V 3x1.5
TOTAL STOP

-KT
nast.cca 1s

A1

A2
-KAs

A1

A2

1816

15

1412

11

-KT

-KAs

N

U
VS1
VYPÍNACÍ SPOUŠŤ
230V

ROZPÍNACÍ KONTAKT

1
Spotřebič - Vývod

UTP CAT7
RTM2

ELM1

kWh

Elektroměr
s proud. transformátory
3-fázový

3x
 P

RO
UD

OV
Ý 

TR
AN

SF
OR

MÁ
TO

R 
PR

O 
EL

M1
př

ev
od

ní 
po

mě
r 2

00
/5A

0.3
Přenos signálu

T STOP DO RTM1+RTM2
CXKH-V 3x1.5

PO
C10-SLS/32/3-L

TN-S 230/400V; L1,L2,L3,N

L1,L2,L3,N

L1,N

L1,L2,L3,N

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,N

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,N

L2,N L3,N

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,N L1 N L1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,PEN L1,NN N L1,L2,L3,N
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