
DALI1

L/N/PE

CYKY-J 5x1,5
DALI2

CYKY-J 5x1,5

- +
DALI1

- +
DALI2

DALI ovládací jednotka
Včetně DALI napaječe
Komunikace přes TC/IP Router
2 x vývod sběrnice DALI
Max. 64 DALI zařízení na sběrnici (128 celkově)
Napájení 230V/AC; 50Hz Max. 13VA

230V

LAN
RJ45

Přívod z RDATA
UTP Cat.6 Spotřebič - VývodSpotřebič - Vývod

82 83 8475
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 5x2,5
S10+DALI+NO

FAFI13
PFL7
10/1N/C/003-A

76
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 5x2,5
S11+DALI+NO

FAFI14
PFL7
10/1N/C/003-A

77
Spotřebič - Vývod

CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1,5
S12

FAFI15

CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1,5
S12/NO

NESPÍNANÁ FÁZE
78

PFL7
10/1N/C/003-A

PE

FAFI19
PFL7
6/1N/B/003-A

85
Spotřebič - Vývod

CYKY 3x2.5
ČERPADLO_AN

FAFI20
PFL7
16/1N/B/003-A

Fa54
PL7-B16/3

Fi11
PF7-25/4/003-A

87
Spotřebič - Vývod

CYKY 5x2,5
ZE/400V

86
Spotřebič - Vývod

CYKY 3x2.5
ZE

FAFI21
PFL7
16/1N/B/003-A

RH - 6/6

79
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 3x1,5
S/EX1

FAFI16
PFL7
10/1N/C/003-A

80
Spotřebič - Vývod

CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1,5
S/EX2

FAFI17
PFL7
10/1N/C/003-A

81
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 3x1,5
S/EX3

FAFI18
PFL7
10/1N/C/003-A

L1,N L2,N L3,N

TN-S 230/400V; L1,L2,L3,N

L1,N L1,N L1,L2,L3,NL2,NL2,N L2,N L2,N

88
Spotřebič - Vývod

CYKY 3x1.5
EZS

FAFI22
PFL7
10/1N/B/003-A

L3,N
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