
PE PE

63
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 5x1,5
S5+DALI+NO

FAFI10
PFL7
10/1N/C/003-A

64
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 5x1,5
S6+DALI+NO

FAFI11
PFL7
10/1N/C/003-A

65
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 3x1,5
S7

FAFI12

CYKY-J 3x1,5
S7/NO

NESPÍNANÁ FÁZE
66

PFL7
10/1N/C/003-A

67
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 3x1,5
S8

FAFI13

CYKY-J 3x1,5
S8/NO

NESPÍNANÁ FÁZE
68

PFL7
10/1N/C/003-A

69
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 5x2,5
S9+DALI+NO

FAFI14
PFL7
10/1N/C/003-A

70
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 5x2,5
S10+DALI+NO

FAFI15
PFL7
10/1N/C/003-A

71
Spotřebič - Vývod

CYKY-J 5x2,5
S11+DALI+NO

FAFI16
PFL7
10/1N/C/003-A

DALI1

L/N/PE

CYKY-J 5x1,5
DALI2

CYKY-J 5x1,5

- +
DALI1

- +
DALI2

DALI ovládací jednotka
Včetně DALI napaječe
Komunikace přes TC/IP Router
2 x vývod sběrnice DALI
Max. 64 DALI zařízení na sběrnici (128 celkově)
Napájení 230V/AC; 50Hz Max. 13VA

230V

LAN
RJ45

Přívod z RDATA
UTP Cat.6 Spotřebič - VývodSpotřebič - Vývod

72 73 74

FAFI17
PFL7
6/1N/B/003-A

RP - 5/5

TN-S 230/400V; L1,L2,L3,N
L1,N L2,N L3,N L1,N L2,N L3,N L1,N L2,N

75
Spotřebič - Vývod

CYKY 3x1.5
RPK_3

FAFI18
PFL7
10/1N/C/003-A

L3,N
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