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DO ZELEZOBETONU JE ZAKAZANO PROVADET JAKEKOLIV PROSTUPY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKY,
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VSECHNY PROSTUPY ZELEZOBETONOVYMI KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU POUZE PODLE VYKRESU TVARU, NIKOLIV PODLE VWKRESU WZTUZE. V PRIPADE ROZDILU
PLATI WKRES TVARU.

PRED BETONAZI JE POTREBA OSADIT PRISLUSNE KOTVICI PRVKY, CHRANIEKY PRO PROSTUPY, ATD. CHRANIEKY NEJSOU V TOMTO PROJEKTU VYKAZANY A JSOU
UVEDENY VE STAVEBNI CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

UZEMNENI KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO DLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE ELEKTRO.

PROJEKT PREDPOKLADA UMISTENI ZAKLADOVE SPARY V GEOTECHNICKE VRSTVE VRSTVE "R4 — NAVETRALA AZ TEMER ZDRAVA BRIDLICE".

PRED BETONAZI ZAKLADOWCH PASU BUDE ZA PRITOMNOSTI GEOLOGA PROVEDENA PREJIMKA ZAKLADOVE SPARY, KTERY OVERI PREDPOKLADY PROJEKTU.
PRIPADNE ROZDILY OPROTI PREDPOKLADUM UVEDENYM V PROJEKTOVE DOKUMENTACI BUDOU KONZULTOVANY S PROJEKTANTEM STATIKY.

PRED BETONAZI DOJEZDU VYTAHOVE SACHTY SE OSADI KOTVICI PRVKY VODITEK WYTAHU DLE STAVEBNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

POZADAVKY NA DILENSKOU A VYROBNI DOKUMENTACI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE.

DODAVATELSKA DOKUMENTACE BUDE KONTROLOVANA A SCHVALOVANA GENERALNIM PROJEKTANTEM.

VYTAH JE NAVRZEN SYSTEMEM SACHTA V SACHTE. VNITRNI SACHTA BUDE VE DNU OSAZENA NA ZAKLADOVOU DESKU PRES VIBROIZOLACE. DILATACE MEZI VNITRNI
VYTAHOVOU SACHTOU A OKOLNIMI KONSTRUKCEMI BUDE V OROVNI DOJEZDOVE SACHTY VYPLNENA AKUSTICKOU IZOLACI, NAPR. PAS IZOLACE BELAR.

VESKERE KOTY, KTERE URCUJI TVAR ZELEZOBETONU JSOU VZTAZENE KE KONSTRUKCI BEZ POVRCHOVYCH GPRAV.
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POZNÁMKY 1) VŠECHNY PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU POUZE PODLE VÝKRESŮ TVARŮ, NIKOLIV PODLE VÝKRESŮ VÝZTUŽE. V PŘÍPADĚ ROZDÍLŮ VŠECHNY PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU POUZE PODLE VÝKRESŮ TVARŮ, NIKOLIV PODLE VÝKRESŮ VÝZTUŽE. V PŘÍPADĚ ROZDÍLŮ PLATÍ VÝKRES TVARU. 2) PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍCÍ PRVKY, CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY, ATD.  CHRÁNIČKY NEJSOU V TOMTO PROJEKTU VYKÁZÁNY A JSOU PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍCÍ PRVKY, CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY, ATD.  CHRÁNIČKY NEJSOU V TOMTO PROJEKTU VYKÁZÁNY A JSOU UVEDENY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 3) UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ELEKTRO. UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ELEKTRO. 4) PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ UMÍSTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY V GEOTECHNICKÉ VRSTVĚ VRSTVĚ "R4 - NAVĚTRALÁ AŽ TÉMĚŘ ZDRAVÁ BŘIDLICE". PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ UMÍSTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY V GEOTECHNICKÉ VRSTVĚ VRSTVĚ "R4 - NAVĚTRALÁ AŽ TÉMĚŘ ZDRAVÁ BŘIDLICE". 5) PŘED BETONÁŽI ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE ZA PŘÍTOMNOSTI GEOLOGA PROVEDENA PŘEJÍMKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY, KTERÝ OVĚŘÍ PŘEDPOKLADY PROJEKTU. PŘED BETONÁŽI ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE ZA PŘÍTOMNOSTI GEOLOGA PROVEDENA PŘEJÍMKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY, KTERÝ OVĚŘÍ PŘEDPOKLADY PROJEKTU. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY OPROTI PŘEDPOKLADŮM UVEDENÝM V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM STATIKY. 6) PŘED BETONÁŽÍ DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY SE OSADÍ KOTVÍCÍ PRVKY VODÍTEK VÝTAHU DLE STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘED BETONÁŽÍ DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY SE OSADÍ KOTVÍCÍ PRVKY VODÍTEK VÝTAHU DLE STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 7) POŽADAVKY NA DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. POŽADAVKY NA DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. 8) DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE KONTROLOVÁNA A SCHVALOVÁNA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE KONTROLOVÁNA A SCHVALOVÁNA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM. 9) VÝTAH JE NAVRŽEN SYSTÉMEM ŠACHTA V ŠACHTĚ. VNITŘNÍ ŠACHTA BUDE VE DNU OSAZENA NA ZÁKLADOVOU DESKU PŘES VIBROIZOLACE. DILATACE MEZI VNITŘNÍ VÝTAH JE NAVRŽEN SYSTÉMEM ŠACHTA V ŠACHTĚ. VNITŘNÍ ŠACHTA BUDE VE DNU OSAZENA NA ZÁKLADOVOU DESKU PŘES VIBROIZOLACE. DILATACE MEZI VNITŘNÍ VÝTAHOVOU ŠACHTOU A OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI BUDE V ÚROVNI DOJEZDOVÉ ŠACHTY VYPLNĚNA AKUSTICKOU IZOLACÍ, NAPŘ. PÁS IZOLACE BELAR.  10) VEŠKERÉ KÓTY, KTERÉ URČUJÍ TVAR ŽELEZOBETONU JSOU VZTAŽENÉ KE KONSTRUKCI BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. VEŠKERÉ KÓTY, KTERÉ URČUJÍ TVAR ŽELEZOBETONU JSOU VZTAŽENÉ KE KONSTRUKCI BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. DO ŽELEZOBETONU JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKY..
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