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NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI - C4st 1-1: Obecnd pravidla a pravidla
pro pozemni stavby, tab. 8.1N

KRYTi VYZTUZE [mm]

URCENI SMERU HLAVNI VYZTUZE

DESKA
HORNiI / DOLNi 25
BOCNI 25

KRYTI 25mm

SPODNi VYZTUZ

KRYTI 25+@mm

HORNI VYZTUZ

KRYTi VYZTUZE Z BOKU DESKY JE 25mm

KRYTI 25mm

KRYTI 25+@mm

POZNAMKY:

1) TATO DOKUMENTACE:
A) JE V SOULADU S ARCHITEKTONICKO-STAVEBN| CASTI DOKUMENTACE, V PRIPADE NEJASNOSTI JE
NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
B) JE V SOULADU S VYHLASKOU 405/2017 Sb. PRILOHA &. 13
C) NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTACI
2) TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTi PROJEKTOVE DOKUMENTACE
3) NA STAVBE MUS| BYT DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY A
DOPORUCENI VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SESTEMU DLE CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU
4) PRED BETONAZ| ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI MUSI BYT ZKONTROLOVANY VSECHNY
PROSTUPY DLE DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CASTI
5) NA VSECHNY PRVKY ZELEZOBETONOVE PREFABRIKOVANE KONSTRUKCE BUDE VYPRACOVANA
DILENSKA DOKUMENTACE, KTERA BUDE V OTEVRENEM | UZAVRENEM FORMATU ZASLANA
PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENI PRED ZAHAJENIM VYROBY
6) POZADAVKY NA PROVARENI VYZTUZE Cl UPRAVY Z HLEDISKA UZEMNOVACI SOUSTAVY VIZ
TECHNICKA ZPRAVA
7) ROZVODY ELEKTRO, HROMOSVOD, ZABUDOVANA SVITIDLA, TRUBKOVANI DLE PRISLUSNE
DOKUMENTACE PROFESI
8) NAVRH VYZTUZE, KOTEVNI DELKY, STYKOVANI A PRESAHY DLE CSN EN 1992-1-1
A) KOTEVNI DELKU UVAZOVAT PRIPADE UKONCENI A NESTYKOVANI K DALSI VYZTUZI
B) PRESAHOVACI DELKU UVAZOVAT PRI NAPOJOVANI K JINE VYZTUZkk
C)NEPREZNIVE HODNOTY UVAZOVAT V OBLASTECH ,NEFRIZNIVYCH PODMINEK SOUDRZNOSTI DLE
CSN EN 1992-1-1
9) HODNOTY PRO KRYTIi PLATI PRO VESKEROU VYZTUZ (VCETNE TRMIKU)
10) VYZTUZ PRECNIVAJICI Z BEDNENI A V OTVORECH KRATIT NA MISTE
11) PRILOZKY NAD PODPORAMI V MISTE PROSTUPU ROZHRNOUT
12) DISTANCNI PRVKY DLE ZVYKLOSTi DODAVATELE:
A) DESKA: PREDPOKLADANE STOLICKY KLADENE V POCTU 4ks/m2, ZAHRNUTY VE VYKAZU VYZTUZE
B) STENY: PREDPOKLADANE SPONY KLADENE V POCTU 4ks/m2 PRO NADZEMNI STENY, 6ks/m2 PRO
PODZEMNI STENY
13) DOPLNKOVA VYZTUZ KOLEM ISONOSNIKU MUSI RESPEKTOVAT TECHNICKE PREDPISY VYBRANEHO
DODAVATELE
14) HORNi POVRCH BETONOVE DESKY BUDE PROVEDEN V TAKOVE KVALITE, KTERA UMOZNi PROVEDENI
SOUVRSTVI NAVAZUJICICH PODLAH
15) VESKERE PRVKY VKLADANE DO BEDNENI (ISONOSNIKY, SMYKOVE TRNY A UJNE) PODLEHAJI
TECHNOLOGICKEMU PREDPISU DODAVATELE PRVKU
16) ROZMISTENI PRACOVNICH SPAR DLE NAVRHU DODAVATELE A BUDE ODSOUHIASENO A
KONZULTOVANO SE STATIKEM
17) PROSTUPY O VELIKOSTI 150*150 MOHOU BYT VRTANY DODATECNE
18) DODATECNE LZE DO MONOLITICKE KONSTRUKCE PROVEST DRAZKY MAX HLOWBKY 10mm (LOKALNI
SNIZENI KRYTi VYZTUZE NA 15mm POVOLENO)
19)V PRIPADE NEPROVADENI AUTORSKEHO DOZORU NEBO DOPRACOVANI DOKUMENTACE DO DILENSKE
PODOBY NERUCIME ZA SKUTECNE PROVEDENI DILA IN SITU
20) STYKOVANI VYZTUZE MIN. 60x PROFIL VYZTUZE (PRO VYZTUZ R10 JE STYKOVANI MIN. 600mm).
21) KOTVENI VYZTUZE MIN. 40x PROFIL VYZTUZE (PRO VYZTUZ R10 JE KOTEVNI DELKA MIN. 400mm).
22) V MISTE PROSTUPU VYZTUZ PRIZPUSOBIT (rozhrnout nebo prostfihnout)
23) PRED BETONAZI DESKY ZKONTROLOVAT KOTVENI VSECH STEN ZACINAJICICH NA DESCE
)

24) CELA BEDNENI DESEK VYTVORIT PO VYVAZANI HORNI VYZTUZE U ROZDELOVACI VYZTUZE VYKAZANE
V bm PROVAZAT ROHY NEBO ZATAHNOUT DO DESKY MIN. 60 PROFILU
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