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LEGENDA:
NAVRŽENÉ OBJEKTY:

stavební úprava  kanalizace - otevřený výkop
kanalizační šachta betonová prefabrikovaná

přepojení přípojek uličních vpustí

přepojení kanalizačních přípojek
uliční vpust prefabrikovaná betonová DN 500

OBNOVOVANÉ POVRCHY:

zelená plocha - 718 m2

chodník - zámková
betonová dlažba - 29 m2

místní komunikace - asfalt - 4 113 m2

délka spáry - zalití - 1 774 m
délka spáry - zařezání - 1 712 m
plocha podkladu (B10) - 1 437 m2

vyrovnání silniční obruby - 225 m

vyrovnání chodníkové /
zahradní obruby - 13 m

žulové kostky - 11 m2

betonové dlaždice - 2 m2
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obnova žulového dvojřádku - 278 m BIII-4
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
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SKLADBA OBNOVOVANÝCH KONSTRUKCÍ:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- 40 mm asfaltový beton ACO 8
-  spojovací postřik PS - 0,25 kg.m-2

- 60 mm asfaltový beton ACO 8
-  infiltrační postřik PI - 0,70 kg.m-2

- 100 mm beton B10 (C 8/10)
- 300 mm štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA

Poznámka: Před ostraněním krytu vozovky MUSÍ BÝT SPÁRA PROŘEZÁNA͊

ZELENÁ PLOCHA:
- 100 mm ohumusování a osetí (luční travní směs)

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ:
- 60 mm betonová dlažba
- 30 mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 200 mm MZK-R (beton) fr. 0-63 mm

PLOCHA Z ŽULOVÝCH KOSTEK
- 100 mm žulové kostky 100x100 mm
- 40 mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 150 mm štěrkodrť ŠDA  fr. 0-32 mm
- 300 mm štěrkodrť ŠDA  fr. 0-63 mm

BETONOVÁ DLAŽBA BEZ PODSYPU, BEZ OBRUBNÍKU,
ROZEBÍRATELNÁ, DLAŽBA POUŽITA ZPĚTNĚ

- 40 mm betonová dlažba zahradní
- 40 mm drcené kamenivo fr. 4/8 mm
- 200 mm betonový recyklát fr. 0/63 mm

NÁZEV STAVBY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

MÍSTO STAVBY

VYPRACOVAL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

STAVEBNÍ OBJEKT

NÁZEV VÝKRESU

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AquaSmart Solutions s.r.o.
Československé armády 1137
766 01 Valašské Klobouky
IČO: 09905260
info@aquasmart.cz
www.aquasmart.cz

PARÉ Č.

AquaSmart
S O L U T I O N S

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Uherský Brod, oprava kanalizačních stok - ul. Svatopluka
Čecha, 9. května, Ant. Dvořáka, B. Smetany, Jiráskova

Situace obnovy povrchu - část 2 C.4.2

-

Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.

Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.

Uherský Brod, lokalita Svat. Čecha
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