LEGENDA:

NAVRZENE OBJEKTY:

OBNOVOVANE POVRCHY:

mistni komunikace - asfalt - 4 113 m? 1287 m> 662 m* 692 m* 859 m? 613 m?

délka spary - zaliti- 1 774 m
délka spary - zarezani- 1712 m
plocha podkladu (B10) - 1 437 n?

zelena plocha - 718 m?

chodnik - zamkova
betonova dlazba - 29 m?

7ulové kostky - 11 m?

betonové dlazdice - 2 m?

vyrovnani silniéni obruby - 225 m

vyrovnani chodnikové /
zahradni obruby - 13 m

obnova Zulového dvojradku - 278 m

obnova betonové Zlabovky - 2 m
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stavebni Uprava kanalizace - otevieny vykop
kanalizacni Sachta betonové prefabrikovana
prepojeni kanalizacnich pripojek

uliéni vpust prefabrikovana betonova DN 500
prepojeni pripojek uli¢nich vpusti
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BIII
BllI-4 BIII-5 Blll-5a BIll-6  BIV-1
585 m 269m 296m 349m 275m
502m  289m 303m 342m 276m
618 m> 241 m? 187 m? 213 m? 178 m?
BIII

BllI-4 BIII-5 BIIl-5a BIll-6  BIV-1
600m> 87m’ - 2m> 9m
BIII

BllI-4 BIII-5 Blll-5a BIll-6  BIV-1
18m*  7Tm? - 3m 1m?
BIII

BllI-4 BIII-5 BIIl-5a BIll-6  BIV-1
11m’ - - - -

BIII

BllI-4 BIII-5 Blll-5a BIll-6  BIV-1
2 m? - - - -

BIII

BllI-4 BIII-5 BIIl-5a Blll-6  BIV-1
184 m 20m 2m 10m 9m
BIII

BllI-4 BIII-5 Blll-5a Blll-6  BIV-1
6m 7m - - -

BIII

BllI-4 BIII-5 BIIl-5a Blll-6  BIV-1
278m - - - -

BIII

BllI-4 BIII-5 BIIl-5a Blll-6  BIV-1
2m - - - -

SKLADBA OBNOVOVANYCH KONSTRUKCI:

MISTNI KOMUNIKACE
- 40mm asfaltovy beton ACO 8
- spojovaci postiik PS - 0,25 kg.m™
- 60mm asfaltovy beton ACO 8
- infiltraéni postfik PI - 0,70 kg.m™
- 100 mm beton B10 (C 8/10)
- 300mm  $térkodrt fr. 0/32 SD,
Poznadmka: Pfed ostranénim krytu vozovky MUSI BYT SPARA PROREZANA!

ZELENA PLOCHA:
- 100 mm ohumusovani a oseti (lu¢ni travni smés)

ZPEVNENA PLOCHA - BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA:
- 60mm betonova dlazba
- 30mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 200 mm MZK-R (beton) fr. 0-63 mm

PLOCHA Z ZULOVYCH KOSTEK
- 100 mm Zulové kostky 100x100 mm
- 40 mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 150mm  $térkodrt SD, fr. 0-32 mm
- 300mm  &térkodrt SD, fr. 0-63 mm

BETONOVA DLAZBA BEZ PODSYPU, BEZ OBRUBNIKU,
ROZEBIRATELNA, DLAZBA POUZITA ZPETNE

- 40 mm betonova dlazba zahradni

- 40 mm drcené kamenivo fr. 4/8 mm

- 200 mm betonovy recyklat fr. 0/63 mm
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KLAD SITUACI

SOURADNICOVY SYSTEM:
VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.

PARE C.

NAZEV STAVBY

Uhersky Brod, oprava kanalizaCnich stok - ul. Svatopluka
Cecha, 9. kvétna, Ant. DvoFaka, B. Smetany, Jirdskova

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

OBJEDNATEL

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.
Za Olsavkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradisté

ICO: 49453866

ZHOTOVITEL

AquaSmart Solutions s.r.o.
Ceskoslovenské armady 1137
766 01 Valasské Klobouky

et AQUASMArt
i

SOLUTIONS
www.aquasmart.cz
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NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU
Situace obnovy povrchu - ¢ast 3 C4.3
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