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SKLADBA OBNOVOVANYCH KONSTRUKCI:

MISTN KOMUNIKACE
- 40mm asfaltovy beton ACO 8
- spojovaci posttik PS - 0,25 kg.m"
- 60mm asfaltovy beton ACO 8
- infiltracnf postfik PI - 0,70 kg.m™
- 100 mm beton B10 (C 8/10)
- 300mm  $térkodrt fr. 0/32 5D,
Pozndmka: Pred ostranénim krytu vozovky MUSI BYT SPARA PROREZANA!
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ZELENA PLOCHA:
- 100 mm ohumusovani a oseti (lu¢ni travni smés)

ZPEVNENA PLOCHA - BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA:
- 60mm betonova dlazba
- 30mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 200 mm MZK-R (beton) fr. 0-63 mm

PLOCHA Z ZULOVYCH KOSTEK
- 100 mm Zulové kostky 100x100 mm
- 40 mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 150mm  $térkodrt SD, fr.0-32 mm
- 300mm  $térkodrt SD, fr.0-63 mm

BETONOVA DLAZBA BEZ PODSYPU, BEZ OBRUBNIKU,
ROZEBIRATELNA, DLAZBA POUZITA ZPETNE

- 40 mm betonova dlazba zahradni

- 40mm drcené kamenivo fr. 4/8 mm

- 200 mm betonovy recyklat fr. 0/63 mm

KLAD SITUACI

LEGENDA:

NAVRZENE OBJEKTY:
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OBNOVOVANE POVRCHY:

stavebni Uprava kanalizace - otevieny vykop
kanalizacni Sachta betonova prefabrikovana
prepojeni kanalizacnich pripojek

uliéni vpust prefabrikovana betonova DN 500
prepojeni pripojek uli¢nich vpusti
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SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.
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NAZEV STAVBY

Uhersky Brod, op
Cecha, 9. kvétna,

rava kanalizaCnich stok - ul. Svatopluka
Ant. Dvoraka, B. Smetany, Jiraskova

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

OBJEDNATEL

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.

Za Olsavkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradisté

ICO: 49453866

ZHOTOVITEL

AquaSmart Solutions s.r.o.
Ceskoslovenské armady 1137
766 01 Valasské Klobouky
IC0: 09905260

info@aquasmart.cz Hq Ugsmqrt
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WWW.aQUasMart.Cz ————
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Situace obnovy povrchu - ¢ast 4 C4.4
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