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HODINY

PŘÍVOD Z RE
KABEL CYKYJ - 3x35+25

FVE
2xstring Ø6
(počet stringů upřesnit
dle počtu a polohy panelů).

PŘÍVOD Z HLAVNÍHO UZEMNĚNÍ OBJEKTU
ZEMNÍCÍ DRÁT Ø10

TS

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

POJISTKOVÁ/PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

16

ROZVADĚČ

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE - MET

TLAČÍTKO 250V, 10A, IP20, barva bílá, vč. krabice

SPÍNAČ 250V, 10A, č.1, IP 54, přisazený, barva bílá

ZÁSUVKA DVOJITÁ 16A/250V, IP 20, barva bílá, vč. krabice

ZÁSUVKA 16A/250V, IP 54, přisazená, barva bílá

PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ, NAPOJENO CYA 4-16mm z MET

STOUPACÍ VEDENÍ

KABELOVÝ VÝVOD TECHNOLOGIE 240V (rezerva 2m)

ZÁSUVKA 16A/250V, IP 20, barva bílá, vč. krabice

SPÍNAČ 250V, 10A, č.5, IP 20, barva bílá, vč. krabice

SPÍNAČ 250V, 10A, č.6, IP 20, barva bílá, vč. krabice

SPÍNAČ 250V, 10A, č.1, IP 20, barva bílá, vč. krabice

SPÍNAČ 250V, 10A, č.7, IP 20, barva bílá, vč. krabice

TLAČÍTKO pod sklem, barva červená, podsvícené
TS - total stop, ''v případě požáru vypni''
Vedeno v ocelové trubce pozinkované

A - LED IP20 přisazené

B - LED IP65 přisazené,nástěnné,venkovní

C - LED IP20 orientační, zapuštěnné

D - LED IP65 přisazené, koupelnové

E - LED IP20 závěsné

F - LED IP45 přisazené, průmyslové

LEGENDA SVÍTIDEL

G - LED IP45 závěsné, průmyslové (1,2m)

H - LED IP65, 60W, pouliční stožárové
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