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Predmét revize, provbzovatel:

Martin Kout
7dAr nad Orlici 111
517 23 Zdar nad Orlici

(Ev.&. 2803/8/18/R-EZ-E2A )

78 Stefanikova
Stefénikova 566/28
150011 Hradec Kralové

Obijednatel: TSHK

ZPRAVA O PRAVIDELNE REVIZI HROMOSVODU (LPS)

provedené dle €SN 33 1500 a CSN 34 139¢

Poéasi v poslednich tfech dnech:

| polojasno; teplota -2 — +10 °C

Okoini piida:

hlinité/jilovitd, navaZka, meéstskad zastavba

Poznamky.

Celkovy posudek:

Seznam budov:
1 28 Stefanikova

o 7
{ tfida LPS | il it

Datum revize: _
[ revize provedenasd  22.04.2022 |
| revize ukondena dne 25.04.2022

{ predchozi revize 07.06.2017 |
{ vyhotoveni zpravy 26.04.2022
[ doponutena prist revize 2027 }

| Pasivni ochrana nevyhovuje CSN 34 1390:1970

PouZité piistroje:  Nazev Vyrobni &islo Datum kalibrace

(" zemni odpory Burotest XE MI3102BT 18370673 26.11.2018 |
Kiesté 1 Metrel A1019 20450462 24.11.2020
Klesté 2 Metrel A1018 20382004 21.10.2020

Podet stran, piiloh, kopii.. -

pofetstran 8
podet piiloh 0
wyhotoveni 3
1 rozdélovnik 1 = provozovatel

1 x revizni technik

1 % elektr. verze PDF J

ZRUIN 2
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Z5 Stefénikova
Stefdnikova 56&/28
50011 Hradec Kralové

PredloZené doklady:
1/Zprava o pravidelné revizi: &.: 15/2017 ze dne: 7.6.2017 - vypracoval Kamil Bufival,
Hradec Krilové

Daigi, pravidelnou rewvizi je dle CSW 1500/z3; PI.2 tab c)nurné provézt nejpozdéii do
konce roku 2027 (perioda 1 x 5 let)nebo po kaZdém, zijistdném tderu blesku do systému.
Pripadns dle mistniho, provezniho pfedpisu provozovatele.

TECHENICKY POPIS OBJEKTU _ ; f

Aredl tvoii tyto, VZajemma bropojené, cobjekty se spolecnou zemnici a Jimaci soustavou:
l:budova JIDELNA

2:budova U1l

3:budova U2

4:budova U3

5:budova VEDENT

6:budova MSVD

7:budova TELOCVICNA A BaAZEN

8:SPOJOVACI CHODBEA mezi Ul a U3

Celkovy poZet svodt - S5eks

Popis jednotlivych budov:

____________ Frm
Objekt b ¢ dvoupodlaZni, =zdénsi budova obdelnikového plhdorysu
Stfecha : pultové

Krytina : asfaltovd lepenka

Ochrannd soustava- mPiZova
Jimade :015 ks u koming a svetlikt
1 ks pospojend st#iska na strese

Jimaci vedeni ! FeZn 8mm / lano Fe50
Zemnice : Drat FeZn 10mm / pasek FeZn 30x4mm dale nedefinovano
Svody: : celkem 6ks AIMgSi/Lano Feb0 (&.2 - &.7)

= V zadni &asti budovy je ocelova konstruce rampy spojend se soustavou v mistd svodu
e

= Jim. soustava jidelny je s jimaci soustavou ostatnich budov Propojena vodidem AlMgSi
8mm pfes spojovaci chodbu (tzv. kréek)

ad 2 : budova Ul-

Objekt : tfipodla®ni, zdéns budova tvary =z»
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Stfecha : pultova
Krytina : asfaltovd lepenka

Ochrannd soustava: mfiZova

Jimale : 10 ks u vydechd kanalizace

Jimaci vedeni : FeZn Smm

Svody : celkem 9ks AlMgSi/Lanc FebS0 {&.18 - &.25; &.56)
FZemnide : Drat FeZn 10mm / pasek FeZn 30x4mm dale nedefinovanc

Zafizeni na stfede: 1 ks stoZdr antény - spojen s jimacl soustavou
dle CSN 34 1390 &1.119

1 ks plechova stfiska - spojena s Jjimaci soustavou

ad 3 : budova UZ2:

Obiekt : tfipodlaZni, zdénid budova obdelnikowého twaru
Stfecha : pultova

Krytina : asfaltova lepenka

Ochrannd soustava: mfiZova

Jimace : 10 ks u vydech kanalizace

Jimaci vedeni : FeZn Smm

Svody : celkem $ks AlMgSi/Lano Fe50 (2.9 - &.16)

Zemnide : Drat Fefn 10mm / pasek Fefn 30x4mm dile nedefinovano

Zafizeni na stfede: 1 ks stoZdr antény - spojen s jimacli soustavou
dle CsN 34 1390 &1.119

1 ks plechova st¥ilka - spojena s Jimaci soustavou
ad 4 : budova U3:
Cbhjekt : tEipodlaZni, zdéna budova tvaru "Z" + jednopodlaini
budova wstupni chodby s Satnami
Stfecha : pultova
Krytina : asfaltova lepenka
Ochrannd soustava: mfiZova
Jimage : 5ks u vydechu kanalizace
Jimaci vedeni ~ : FefZn Smm
Svody ; : celkem 10ks AlMgSi/Lano Feb0 (&.28 - &.37)
Femnice y : Drat FeZn 10mm / pdsek FeZn 30xd4mm dale nedefinovanc

Za¥izeni na stFPede: 1 ks stoZir antény - spojen s jimaci soustavou
dle CSN 34 1390 &1.119

1 ks plechova stfifka ~ spoliena s Jjimaci scustavou

ad 5 : budova vedeni:

Objekt : dvoupodlaZni, =zdé&na budova tvaru "L"

StFecha : pultova

Krytina : asfaltova lepenka

Ochrannd socustava: miiZova

Jimace : 5ks u vydechi kanalizace a svétlika

Jimaci vedeni : FeZn Smm

Svody : celkem 3ks AlMgSi/Lanc Feb0O (&.1; &.8; &.17)

Zemnice : Drat FeZn 10mm / pasek FeZn 30x4mm dale nedefinovéno

ad 6 : budova MSVD:




A

Objekt : dvoupodlaZni, zdénd budova tvaru "L"

Stfecha : pultova

Krytina : asfaltova lepenka ,

Ochrannd soustava: miiZové

Jimace : 12ks u vydecht kanalizace

Jimaci vedeni : FeZn Bmm

Swvody : celkem 8ks AlMgSi/Lano FebU0 (&.48 — &.52; &.38 - &.40)
Zemnice : Drédt FeZn 10mm / pasek FefZn 30xdmm déle nedefinovano

Zafizeni na stfeSe: 1 ks stoZdr antény - spojen s jimaci soustavou
dle €SN 34 1390 &1.119
1 ks plechovd stfiska - spojena s jimaci soustavou

ad 7 : budova té&locvi&ny a bazénu:

Objekt : jednopadlaini, zdénd budova obdelnikového tvaru + jednopodlani
budova vstupni chodby s Satnami

Stfecha : pultova

Krytina : plastova, st¥esni félie

Ochrannd soustava: mFifova

Jimace : 2ks u vydechii kanalizace

Jimaci wvedeni : FeZn 8mm / AlMgSi Smm

Svody : celkem 7ks AlMgSi/Lano Fe50 (&.41 - &.47)

Zemnice : Drat FeZn 10wm / pasek FeZn 30x4mm dale nedefinovano

Zafizeni na stfede: 2 ks vylezovy Zebiik - spojen s jimaci soustavou
6 ks vydechi vzduchctechniky - spojena s jimaci soustavou dle CSN
34 1390 c¢l. 185 a 186
1 ks Fe drziak vliajek - NEPRIPOJEN k jimaci soustavé

Obkjekt : jednopodlaZni, budova z kov. konstrukce
St¥echa : pultové
Krytina : asfaltova lepenka

Ochrannd soustava: mfiZova

Jimaci vedeni | : FeZn 8mm / lano Fe 50
Svody 3 : celkem 5ks AIMgSi/TLanc Fe5C (&.26 - &.27; &.53 - &.55)
Zemnide : Drat FeZn 10mm / pések FeZn 30x4mm ddle nedefinovéano

Zafizeni na stfeSe: 1 ks kolektor spojen s jimaci soustavou

Kontrola podtu svodi dle CSN 34 1390 &1. 64:

Objekt s &lenitym pidorysem - jeden svod na kaZfdych 30 metr (i zapodatych) obvodu
pudorysu

Obvod pldorysu: cca 9%0 m (950/30=33} -~ minimilni po&et svodi: 33 - vyhovuje
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3.| MEReNT , |

1] 28 Stefanikova

JIMACG  svopd MATERTAL, A PRUREZ SVODU ZEMNIC ODPCR
59 56 FeZn 8 mm Gulk 8,8 Ohm
AlMgSi § mm &.2 22,0 Ohm
&.3 0,2 Ohm
&.4 0,2 Ohm
£.5 0,3 Ohm
E.6 0,5 Ohm
&.7 0,8 oOhm
&.8 22,0 Ohm
£.9 6,5 ohm
%18 0,2 Chm
E.11 2,5 ohm
g.12 0,2 Ohm
B 13 0,2 Ohm
&.14 0,2 Chm
&.15 0,4 Ohm
&.16 0,3 Ohm
£.17 0,2 Chm
£.18 0,2 Obm
8.1 0,3 ohm
£.28 0,8 Ohm
&.21 0,5 Ohm
.02 0,1 Ohm
B:23 0,1 chm
&.24 0,2 Ohm
Bydh 0,2 Ohm
&.286 8,0 Ohm
E:27 0,1 Ohm
£.28 22,0 Ohm
.9 0,3 Ohm
} .30 3,3 Ohm
Sl 0,4 Ohm
' &35 0,2 Ohm
&.33 0,3 Ohm
£.34 37,0 Ohm
&35 0,2 Obm
£.36 0,6 Ohm
&.37 3,3 Ohm
&.38 3,5 Ohm
&.39 7,0 Ohm
&.40 1,8 Ohm
&.41 0,2 Ohm
. &.42 0,1 Ohm
‘ &l 0,1 Ohm
&.44 5,6 Ohm
&.45 0,1 Ohm
£.46 0,1 Ohm
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&.50 0,2 Ohm
&.51 5,3 Ohm
&.52 0,3 Ohm
&.53 0,5 Ohm
&.54 0,2 Ohm
&.55 0,1 Ohm
E.56 0,3 Ohm
CELFEM 8,3 Chm

~

4.1 ZJISTENE ZAVADY A ODCHYLKY OD PLATNYCH NOREM

[1] Webyla pfedloZena dokumentace skutedného provedeni zafizeni
€SN 33 1500 &1. 4.2:

{2} 8vod &.2
Vysokd hodnota zemniho odporu
CSN 34 1390 106.:
Zemni odpor nema byt za normalnich podminek vy33i neZ 150hm

{2] svod ¢.8
Vysokd hodnota zemniho odporu
CSN 34 1390 106.: - -
Zemnl odpor nemé byt za normdlnich podminek vy33i neZ 150hm

[4] Svod &.11
PoSkozené/nekompletni &islovani svodu
CSN 34 1390 82.:

U hromosvedu, majicihe dva a vice svodd se jejich sverky o&isluii

{5] Svod &.15
Podkozené/nekompletni &islovani svedu
CSN 34 1390 82.:

U hromosvedu, majiciho dva a vice svodil se jejich svorky o@isluji

[6] Svod &.28
Vysoké hodnota zemniho odporu
GsN 34 1390 106.:
Zemni odpor nemé byt za normilnich podminek vy33i neZ 150hm

[7] Svod &.30
Poikozenéd/nekompletni &islovéni svedu
CSN 24 1390 82.:

U hromosvodu, majiciho dva a vice svodl se jejich svorky odisluji

Svod &.34

Vysoka hodnota zemnihe odporu

CSN 34 1390 106.:

Zemni odpor nemi byt za normalnich podminek vy33i neZ 15Chm

[8}

T
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[9] svod &.38

Koroze zkuSebni svorky

CsSN 34 1390 78.:
Zkusebni svorky - vodié& se na pfiétupném misté spoji Sroubovym spoiem,

uwmoZiiujicim snadné rozpojeni a opétovné spojeni.

[10] sved &.43

Sveod neni fadné pfichycen

CSN 34 1390 66.:

111] Svod &€.49

Vysokd hodnota zemniho odporu

CSN 34 1390 106.:
Zemni odpor nema byt za normélnich podminek vy$3i neZ 150hm

{i2] Budova - vedeni

NevyuZivané vedenl antény je vyvazano k jimaci soustavé

€SN 34 13%0 118.:

"VodiCe nadzemnich sdélovacich vedeni maji byt co nejdidle od hromosvodu"
Koax. kabely jsou vyvdzany pfimo k jimacimu vedeni - NENI VvYU#ivAno
pEMONTOVAT  prelozit kabel smérem doli - pouzit stavajici listy

[{13] Budova - wvedeni

stfecha v misté nad vchodem do Skoly

Pozlistatky "starého" svodu - demontovat Na Celém objektu

[14] Budova télocvicny a bazénu

Stfecha - vstupni chodba s Satnami

CSN 34 1390 113.:
Na stfeSe pfistavku s Satnami (nad vchodem) se nachdzi ocelovd konstrukce,

kteréd neni spolehlivé spojend s jimaci soustavou.

[15] Budova jidelny

Svod €.6 - u rampy

Vyrovnat vedeni svodu - poSkozeno
4

[16] Budovy s movou, wvodivou fasadouw y gvodil pripojit atiku na obé strany tzv. vécko
€SN 34 1390 113.; 139.:

Fasada je zhotovena z panell z vodivého materidlu - Al plech. Nékteré &asti
nejsou spojeny s hromosvodem, nékteré pouze formou pfinvtovani podpér ochr.
thelniku.

Doporufuji pfipojit oplechovéni atiky k jimacimu vedeni + spoijeni spodni

1isty ke svodim.

[17] Budova télocviény a bazénu

Silové vedeni motoru VET

CSN 34 1390 115.:
‘Nedostateind vzddlenost soubéiného silového vedeni (pfivod motoru v plast.
1isté) s Jimacim vedenim.

21 CRTACOVand pregramemdm iR
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[18] Budova télocvicény a bazénu
Motory VAT (6ks}

¥ soucasné dobé& jsou kovové Casti .motorti VET spojeny s jimaci soustavou. Pro

zabranéni zavlecenl vyboje do objektu doporuduji vyie zminéné motory odpojit
od jimaci soustavy, zhotovit odddleny jimaé& {(motory "schovat" do ochr.
prostoru téchto jimadd}. Ocelové potrubi VEZT spolehlivé spojit se zemnici
svorkou (ekvipotencionilné pospojit) uvnitf objektu.

5.| ZAVER (DOPORUCENI/UPCZORNENT PROVOZOVATELI)

Uvedeny hromosvod svym provedenim neodpovidd €SN 34 1390, neni v dobrém stavu a
nezabezpeduje ochranu objektu pfed tderem blesku.

Zjisténé zdvady musi byt odstranény v co nejkratSich terminech.

Pofet svodid se £idi pudorysnymi podminkamwmi, tvarem stfechy a vySkou objektu. Polet
svodii na tomto objektu je dle CSN 34 1390 spravny.

Na zafizeni byl mé¥fen pfechodovy odpor zemnici soustavy a jimaciho vedeni v mista
kazdého svodu metodou 2 proudovych klesti.

Timto méfenim byle potvrzeno spojeni svodd ke spoledné zemnici soustavé a spolehlivé
spojeni jimacl soustavy na strefe.

Spravnost méfenl u svodl s nevvhovujicim vysledkem byla ovéfena metodou impedandni

smySky pfi odpojeném svodu od scustavy v misté zkuZebni svorky.

Femni odpor celkové soustavy byl méren metodou 2 proudovych kle3ti a pomocné sondy.
Vysledny odper je soultem hodnot odporu svedi a odporu pomocné sondy.

{Zemni odpor zemnide jednoho svodu nemd byt za obvyklv¥ch pudnich podminek vyS8i neZz 15
Ohm. }
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