
Rozšíření instalace SK na objektu je navrženo datovými kabely UTP cat.6 podle poslední provedené etapy rozšíření LAN na objektu.
Kabeláž UTP cat.6 je určena pro přenosovou rychlost 1Gps pro délku kabelové trasy do 100 metrů a 10Gps pro délku kabelové trasy do 37 metrů.
Jsou navrženy podružné datové rozvaděče pro jednotlivé učebny z důvodu požadovaného počtu datových zásuvek tedy počtu potřebných přívodních
kabelů do jednotlivých učeben a aby byl systém rozvodů později použitelný i pro přenosovou rychlost 10Gbps pouze se změnou spočívající ve výměně
aktivních prvků jsou v návrhu dodrženy délky kabelových tras UTP cat.6 pod maximální délkou 37m mezi aktivními prvky.
Navržené podružné datové rozvaděče pro učebny:

- rack označený B3.1.2: pro UČEBNA PC A - INFOCENTRUM a UČEBNA PC B, Půdorys 1.NP - část B, m.č. B3.1.1 a B3.1.2, výkres číslo 001
- rack označený B1.1.1: pro UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD, Půdorys 1.NP - část B, m.č. B1.1.1, výkres číslo 002
- rack označený B3.2.2: pro UČEBNA MATEMATIKY MALÁ, Půdorys 2.NP - část B, m.č. B3.2.2, výkres číslo 003
- rack označený A3.2.1: pro UČEBNA MATEMATIKY VELKÁ, Půdorys 2.NP - část A, m.č. A3.2.1, výkres číslo 004

Umístění podružných datových rozvaděčů pro učebny je zřejmé z půdorysných výkresů, jejich topologie je zakreslena na tomto výkrese.
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