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UPOZORNENT:

Vase stavba byla zafazena do rezimu se zvySenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a

bezpecnostnim pasmu PZ. Dikladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte oznameni o zahajeni stavebni
¢innosti, objednejte si vytyceni a postupujte podle pokynt uvedenych ve stanovisku.

Spole¢nost GasNet s.r.o. poZzaduje pfizvat ke kontrole provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku
spolec¢nosti. Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahdjit fizeni o naruseni
ochranného pasma PZ a nebude souhlasit s uzivanim Vasi stavby.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut):

K Vasemu pozadavku sdélujeme, ze v blizkosti planované stavby (dle pfedlozené PD), prochazi vysokotlaky (dale jen VTL)
plynovod DN 150, v¢. souvisejiciho pfislusenstvi, které je nutno rovnéz respektovat.

Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obé strany plynovodu.
Ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu.

Je proto nutné &innost v této lokalité Fesit dle zakona 458/2000 Sb., TPG 702 04, TPG 700 03 a CSN EN 1594,
Dle predlozenéPD je stavba navrzena mimo bezpecnostni pasmo VTL plynovodu - bez pfipominek.

Pfipadné zmény v rozsahu stavby pozadujeme predlozit k odsouhlaseni.

Stanovisko odboru EPZ - STL PLYNOVOD - OIGA PLECHACOVA

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (déle PZ):

- STL plynovod PE 90, PE 63 s pfipojkami, pldnovany STL plynovod s pfipojkou (Investor: Obec Bolatice)

TOTO STANOVISKO NERESI NAPOJENi NA PLYN. RESENO SAMOSTATNYM STANOVISKEM - PLYNARENSKA STAVBA

Ochranné pasmo STL a NTL plynovod a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od potrubi.

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1- Zdabrdovice - 602 00 Brno - T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zdpis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brné, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

V ochranném péasmu plynovodi a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.
Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zddném ptipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

- Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ viz.odst.3 (http://www.gasnet.cz/ds-online-vytyceni-pz )- poskytnuty
zékres je pouze ORIENTACNI.

- Digitalni data Ize ziskat: http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/.

- P¥i realizaci stavby, soub&hu a kfizeni IS pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb.,
pfipadné dal3i pfedpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pokud stavba vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude zpracovana PD prelozek
plyndrenskych zafizeni. Info a nésledné stanovisko k prelozce: http://www.gasnet.cz/ds-kontaktni-system/.

-V ochranném pasmu plynovodd (1+1 m) budou prace provadény vyhradné ru¢nim zptsobem.

- Ztizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojd apod. bude realizovdno mimo ochranné pasmo plynarenského
zafizeni.

- Pri realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu plynarenského zafizeni,
které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pdsmu nesmi byt umistovény Zzadné nadzemni
stavby, provddéna skladka materidlu a vyskova Uprava terénu. Pfipadné docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni
bunky atd.) umistit min. 1 m od STL, NTL plynovodu a pfipojky.

- K¥izeni a soub&h vodovodu s plynarenskym zatizenim a plynovodnimi piipojkami (dale jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy vodovodnich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- Ke kiizeni vodovodniho potrubi s PZ mGze dojit v minimalni vzdalenosti 150 mm.

- K'soubéhu vodovodniho potrubi s PZ mize dojit v minimalni vzdalenosti 500 mm.

- Uhel k¥izeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90°, nelze-li tento Ghel v odGvodnénych pfipadech dodrzet, mGze byt dhel
kiizeni mensi, nejméné viak 60°.

- Pi kiizeni PZ z materidlu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho vodice.

- P¥i kfizeni PZ z materidlu OCEL bude na nédklady GasNet s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na
misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka. Naklady

budou hrazeny investorem stavby.

- Rozvodné pilite musi byt umistény min. 1 m od PZ, méfeno kolmo na ptdorysny obrys potrubi.

- Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zékladu stoZaru od lice PZ musi byt minimélné 1 m.

-V odlvodnénych pfipadech je mozné tuto vzdalenost snizit na hodnotu 0,5 m.

- Hloubku zédkladu stoZaru je nutné provést tak, aby stabilita stozaru zlstala zachovéna i pfi odkryti sousedniho PZ.

Pro uloZeni kabel(i VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Trasa kabelového vedeni pFi soub&hu s plynarenskymi objekty (skiif pro HUP a plynomér) musi byt vedena v souladu s CSN
332000-5-52 ed.2 alespon 0,6 m od plynarenského objektu.

P¥i kfizeni silovych kabelll s PZ bude kabel v misté kiizeni ulozen vyhradné do betonové tvarnicové chranicky nebo korytka.
Kiizeni bude kolmé. Pfesah betonové chranicky u PZ musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany PZ. Mezi
betonovou chranickou a PZ musi byt zhutnéna vrstva pisku. Odstupova vzdélenost obrysu chranicky od obrysu PZ bude
provedena v souladu s CSN 73 6005.

V ptipadé kiizeni zemnici sité s PZ pozadujeme provést nasledujici opatieni:

- Kfizeni bude kolmé nebo pod tihlem max. 60°.
- Pi kiizeni zemnicich paskl s plynovym potrubim PE bude realizovana pozarni prepazka, kterd bude tvofena z betonové
dlazdice (napf. 0,5x0,5x0,05 m), kterd misto kfizeni pfesdhne na kazdou stranu 0 0,2 m.

- Paska uzemnéni bude ulozena v misté kfizeni s PZ na betonovou dlazdici.
Uvedena opatieni slouzi k zamezeni pfipadnych tepelnych vlivi od uzemnovaci pasky (zemnici sité) na PZ.

- Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ a zabezpeceni viech poklopl na PZ

- Nasledné budou provedeny ru¢né kopané sondy za Ucelem zjisténi skute¢né hloubky ulozeni plynovodu a pfipojek, které
jsou zpravidla umistény vyse nez je povrch plynovodu.

- Pozadujeme, aby veskeré zemni prace v ochranném pasmu stavajicich PZ byly provadény nejméné 0,4 m nad jejich
povrchem.

- Po odtézeni stavajici konstrukce terénu dojde k podstatnému snizeni kryti stavajiciho PZ.

- Je vylouceno pouziti téZzké mechanizace (zejména valc s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.
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- P¥i provadéni praci je treba vénovat zvysenou pozornost a opatrnost u mist s odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus
vy¢niva nad vlastni porubi a mohlo by dojit k jeho utrzeni.

- Realizaci stavby nesmi dojit ke snizeni kryti PZ pod hodnotu 1 m.

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

- Dopravni znac¢eni musi byt umisténo od stavajiciho PZ v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani stromU a okrasnych drevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 1 m na obé strany,
méfeno od obrysu kofenového balu k obrysu PZ.

V pfipadé, Zze béhem stavby bude zjisténo, Ze neni mozné provést stavbu bez rizika poskozeni PZ, bude nutné provést
prelozku téchto PZ tak, aby bylo dosazeno pozadovaného kryti ve vztahu k nové konstrukci komunikace. Tato Uprava bude
provedena v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na naklady investora.

- K¥izeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (déle jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1a 2.

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- Uhel kiizeni PZ s kanalizaénim potrubim bude 90°. Nelze-li tento Ghel v odGvodnénych piipadech dodrzet, mtze byt thel
kfizeni mensi, nejméné vsak 60°.

- Pri kiizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funk¢nosti signaliza¢niho vodice.

- Pri kiizeni PZ z materialu OCEL bude na naklady GasNet s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na
misté stavby).

- Pokud bude pfi realizaci stavby zjisténa nutnost vyskové nebo smérové Upravy trasy PZ, bude toto posuzovéno jako

prelozka. Ndklady budou hrazeny investorem stavby.

- Stavebni objekty (v¢etné betonovych patek, rozvodnych pilitd, sloupku ¢i pilifd oploceni, atd.) musi byt umistény min. 1 m
od plynarenskych vedeni - méfeno kolmo na pldorysny obrys potrubi.

- Pri stavebnich pracech nesmi dojit k poskozeni plynarenského zarizeni. Zptsob ochrany PZ navrhuje projektant stavby.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené uzemni fizeni,
ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Gfadu (bude citovana nase znacka
stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho Gradu.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, ptipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plynédrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecnd a z tohoto dlvodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit

bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroj apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanisml pozadujeme zabezpecit pripadny prejezd pres PZ ulozenim
betonovych panelli v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:
(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni PZ. Vytyceni trasy provede
pfisludna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, |ze vyuzit

QR kéd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu
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tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij ndklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMIi BYT VLASTNi STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjich predpisd,
pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté ktizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji Gi¢inky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytd PZ budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v priibéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusna regionalni oblast (formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnG predem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu faddné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»~Zésady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpe¢nostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.
V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynérenskych zafizeni".
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Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002905295 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Olga Plechac¢ova

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.poZzadavkd-Morava
OLGA.PLECHACOVA@GASNET.CZ

Zazadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zkres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfend pfiloha Zadatele, Ovéiend
pfiloha Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002905295 ze dne 24.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Projekt 2010, s.r.o., Ruska 398/43, 70300 Ostrava. K.u.: Bolatice.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002905295 ze dne 24.10.2023.

Legenda:

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Projekt 2010, s.r.o., Ruska 398/43, 70300 Ostrava. K.u.: Bolatice.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002905295 ze dne 24.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Projekt 2010, s.r.o., Ruska 398/43, 70300 Ostrava. K.u.: Bolatice.
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STAVAJICI OCHRANNA PASMA:

a3 &3 == VODOVOD - ochranné pasmo 1,5 m od potrubi na kazdou stranu (do DN500 v&.)

resp. 2.5 m od vn&jsino lice potrubi na obé strany

EL. NADZEMNi VEDENI VN - ochranné pasmo 7,0 m od krajniho kabelu
EL. PODZEMNI KABEL NN - ochranné pasmo 1,0 m od krajniho kabelu

KANALIZACE - ochranné pasmo 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu - do DN500 v&.
- ochranné pasmo 2,5 m od lice potrubi na kaZdou stranu - nad DN500

VTL PLYNOVOD - ochranné pasmo 4,0 m od vngjsiho lice potrubi na obé strany
- bezpegnostni pasmo 20,0 m od vn&jsiho lice potrubi na obé strany

STL PLYNOVOD - ochranné pésmo 1,0 m od vngj&iho lice potrubi na obé strany

TRAFOSTANICE (stoZérova) - ochranné pasmo 7,0 m od vnj&i hrany pudorysu stanice

PODZEMNI KOMUNIKACNI KABEL - ochranné pasmo 1,5 m od krajniho kabelu
EL. PODZEMNI KABEL VEREJ. OSVETLEN - ochranné pasma 1,0 m od krajniho kabelu

POZNAMKA:
PRED ZAHAJENIM STAVBY ZAJISTi ZHOTOVITEL STAVBY VYTYCENI VESKERYCH

STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI JEJICH SPRAVCI PRIMO V TERENU A PRED ZAHAJENIM
VYKOPOVYCH PRACI OVERI KOPANOU SONDOU JEJICH SITUOVANI V MISTECH KRIZENI A

SOUBEHU S NAVRZENYMI TRASAMI INZENYRSKYCH SITI.

LEGENDA:

NAVRZENY STAV
S0 001 - PRIPRAVA UZEMI  (na plochdch A, B, C)
SO 101 - PRODLOUZENI MK UL. MIROVA
SO 102 - DOPRAVNI NAPOJENI AREALU HASICSKE ZBROJNICE
— «» — =» — SO 301 - VODOVOD
— > — > SO 302 - PRODLOUZENi JEDNOTNE KANALIZACE V ULICI MIROVE
—— - — - — SO 303 - SPLASKOVA PRIPOJKA PRO BUDOVU HZ
— »— — » — S0 304 - DESTOVA KANALIZACE
SO 305 - RETENCNi NADRZ
e — - —SO501-STL PLYNOVOD, PRIPOJKA PLYNU
——ya ——vg — SO 601 - VEREJINE OSVETLENI (nadzemni, podzemni)
— ~s — »» — S0 602 - PRIPOJKA EL. ENERGIE PRO AREAL HZ (nenf piedmétem FD, zajistuje CEZ)
S0 603 - TRAFOSTANICE (neni pfedmétem PD, zajistuje CEZ)
P s — SO 604 - PRIPOJKA VN (nen/ predmetem PD, zajistuje CEZ)
SO 701 - OPLOCENI HZ (neni predmétem PD, zajistuje zpracovatel objekiu HZ)

DEMOLICE STAV. OBJEKTU A ZRUSENI STAV. INZENYR. SiTi V AREALU ZD:
DEMOLICE STAVAJICICH OBJEKTU

—— »— - »— — ZRUSENI STAV. DESTOVE KANALIZACE

— 35 —— »» — ZRUSENI STAV. SPLASKOVE (MOCUVKOVE) KANALIZACE

— 3 == > — ZRUSENI STAV. VYTLAKU TEKUTEHO HNOJE

—_ ~ _- ~ — ZRUSENI STAV. NADZEMNIHO VEDENi NN

—a»  a»> ZRUSENi/ ODPOJENI STAV. VODOVODU

— e r» oo ~» — ZRUSENI / ODPOJENI STAV. PODZEMNIHO VN

_~ .~ ZRUSENI STAV. AREALOVEHO OPLOCENI

KOORDINACE STAVEB:

stavba: "Studie hasi¢ské zbrojnice v¢. aredlu" (na plose C) - investor Obec Bolatice
 OBJEKTHASICSKE ZBROJNICE, ZPEVNENE PLOCHY, INZENYRSKE SITE
stavba: "Bolatice, vyvod z R 22 KV D. Bene$ov, VWN" - investor CEZ Distribuce a.s.
— ZEMNiKABELOVE VEDENI 22kvV

T +OPTICKY KABEL (v soubhu)

zpracovatel projektu kabel. vedeni: SB projekt s.r.0., Hodenin

STAVAJICI STAV:

—— > — >~ —  JEDNOTNA KANALIZACE (obec Bolatice)

— »— — »— — DESTOVA KANALIZACE (obec Bolatice)

—-= »— === »— — DESTOVA KANALIZACE Z AREALU BYVALEHO ZD (Opavice a.s.) - orientani zakres

—-= >3 —-= > —  SPLASKOVA (MOCUVKOVA) KANALIZACE V AREALU BYVALEHO JZD - orient. zakres
—-= = == > —  CERPANI TEKUTEHO HNOJE V AREALU BYVALEHO JZD - orientatni zakres

— => — ~> — VODOVOD (obec Bolatice)
—-= &% --- > — VODOVOD V AREALU BYVALEHO ZD (Opavice a.s.) - predpoklad
— wr — -w- —  VTL PLYNOVOD (GasNet s.r.0.)
— ~wr — ~w- —  STL PLYNOVOD, PLYNOVODNI PRIPOJKY (GasNet s.r.0.)
—-= = --= > — EL PODZEMNI KABELY V AREALU BYVALEHO JZD - orientacni zakres
—— ~» — ~» — EL PODZEMNI KABEL NN (CEZ Distribuce, a.s.)
~——= #» -~ — EL NADZEMNIi VEDENI NN (8EZ Distribuce, a.s.)
—= »» -- ~» — EL NADZEMNI VEDENI VN (CEZ Distribuce, a.s.)
—— ~ — ~ — PODZEMNI SDELOVACI KABELY (CETIN a:s.)
ve. va. NADZEMNi VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI (Obec Bolatice)

KATASTRALNI MAPA - VLASTNICKA HRANICE
KATASTRALNI MAPA - SLUCKOVANA CARA HRANIC PARCEL

KLAD KOORDINACNICH SITUACH:
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Katastralni izemi: Bolatice [606987];(okres Opava)
Vyskovy systém: B.p.v.
Soufadnicovy systém: JTSK
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002905295 ze dne 24.10.2023.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Projekt 2010, s.r.o., Ruska 398/43, 70300 Ostrava. K.u.: Bolatice.
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