
SV 3250

-0,390 SV 2900

±0,000
SV 5380

±0,000

SV 3250

-0,390

SV 3250

-0,390

SV 2300

-0,390

SV 3350

-0,390

SV 3350

-0,390

SV 2600

±0,000

SV 2600

±0,000

SV 2600

±0,000

SV 2940

±0,000

SV 2940

±0,000

SV 5800

±0,000

SV 2600

±0,000

SV 2635

-0,030

SV 3200

-0,360

-0,290
SV 2600

±0,000

-0,360

SV 3200

-0,360

SV 2600

±0,000
SV 2600

±0,000

ŽULOVÁ KOSTKA 50X50

-0,030

SV 3100

±0,000

NOVÁ STROPNÍ K
CE

Kondenzační kotel CGB 50

NOVÁ STROPNÍ KCE

NOVÁ KCE PODLAHY

NOVÁ STROPNÍ KCE

25
30

H

25
30

H

ROLETA PO EW30DP1 - UZAVÍRANÁ GRAVITAČNĚ
+ autonomní detektory kouře na obou stranách uzávěru

2

EW30DP3-C31

1

2

1

VYPÍNAČ ELE

N1.05-III

P

N1.04-(III)V

N1.03-III

N1.02-(III)IV

N1.01

P

P

P

P

PP

O.O.

změna stavby skupiny I
změna stavby skupiny II změna stavby skupiny II

1

P

1

1

P

P

P

3

3 EI30DP1-C3

REI45DP2

REI45DP2

1

3

O.O.

O.O.

O.O.

au
to

no
m

ní
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et
ek

ce
 k

ou
ře

 n
a 

ob
ou

 s
tr

an
ác

h
uz
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ě

ru

Okno pevné neotevíravé EI30DP14

EI45DP1

E
I4

5D
P

1
E

I4
5D

P
1

E
I4

5D
P

1
E

I4
5D

P
1

EI45DP1

EI45DP1

podlaha ve kvalitě alepoň Dfl s1
Povrchové úpravy vnitřních
stěnových a stropních nebo
podhledových konstrukcí musí
být z výrobků třídy reakce
nejméně B-s1-d0

VEŠKERÉ VYUŽITÍ S
POUŽITÍM SEDAČEK MUSÍ
BÝT PROVEDENO S
PŘIPEVNĚNÝMI SEDADLY

podlaha ve kvalitě alepoň Dfl s1
Povrchové úpravy vnitřních
stěnových a stropních nebo
podhledových konstrukcí musí
být z výrobků třídy reakce
nejméně B-s1-d0

130osob

150 os

72
osob

72
osob

malý
sál
max 71
osob

STĚNY is =< 75,0mm.min-1
Podhledy  is<= 50,0mm.min-1

STĚNY is =< 75,0mm.min-1
Podhledy  is<= 50,0mm.min-1

sloupy
podpírající
2.NP
Obklad
R45DP1

d= 5,32m

d= 2,13m

REI45DP2

velký
sál max 180
osob

kavárna +
obsluha
61 osob

obchod 7 osob

obchod 8 osob

VÝKRES PO 1.NP

1


