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1. Identifikacni idaje o zadateli, zpracovateli PD, stavbé a pozemku

Nazev stavby: ,Intenzifikace COV P¥izei / Rozmberk nad Vitavou®
Misto stavby: k.U. Horni Jilovice [742732]

Okres: Cesky Krumlov

Kraj: JihocCesky

Investor: Mésto Rozmberk nad Vitavou 2

382 18 Rozmberk nad Vltavou

Generalni projektant: VAK projekt s.r.o.
Knézskodvorska 2544
370 04 Ceské Budé&jovice
Ing. Petr Kohoutek, CKAIT 0102388
Autorizovany inZzenyr pro stavby
vodniho hospodafrstvi a krajinného inzenyrstvi

Stupen projektu: Projektova dokumentace pro provadéni stavby - DPS

Druh stavby: Intenzifikace Cistirny odpadnich vod

Ucel stavby: Obnova zafizeni pro likvidaci odpadnich vod

Zplsob provadéni: Qoda,vatelsky - dodavatel bude urcen vybérovym
rizenim

2. €Clenéni technologické &asti strojni na provozni soubory
e PS-01 Technologicka ¢ast strojni

3. Technicky popis reseni
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3.1 PS-01 Technologicka cast strojni

Jednd se o obnovu a intenzifikaci soucasné distirny odpadnich vod v mistni Casti
mésta Rozmberk nad Vitavou - Prizef. Soucasna kanalizace odvadi splaskové vody na
aktivacni cistirnu odpadnich vod s biodiskem. Objekt vcéetné technologie je zastfeSen
sedlovou (stanovou) stfechou s montéznim vstupem. Tato COV je jiz na hranici s pInénim
pozadovanych ukazatell ¢idténi odpadnich vod a zarover neumozfiuje pokryt potieby
rozvoje osady. Zamérem meésta je provést intenzifikaci Cistirny odpadnich vod instalaci
technologie nizkozatéZové aktivace, dosazovaci nadrze a doplnéni objektl o uskladfovaci
nadrz kalQ.

Po realizaci bude (Cistirna pracovat tak, aby vypousténé vycisténé odpadni vody
splfovali parametry pro vypousténi do vod povrchovych dle nafizeni vliady 401/2015 Sb.
pro COV do 500 EO.



Navrhové parametry COV
Pritok odpadnich vod:

Qap = 60,0 m3/den .. prdmé&rny denni pFitok odpadnich vod = 0,69
Qdm = 72,0 m?3/den ... maximalni denni pfitok odpadnich vod = 0,83
Qmm = 4,9 m3/hod ... maximalni hodinovy pfitok odpadnich vod = 1,37
Qmax = 12,6 m3/hod ... maximalni hodinovy pfitok odpadnich vod = 3,50
vyhledovy pocet napojenych obyvatel EO = 200

Vypousténi odpadnich vod:

BSKs 40 mg/I
CHSKGcr 150 mg/I
NL 50 mg/I

Cesle a lapak pisku

Na pfitokovém potrubi odpadnich vod na COV je vybudovan kratky natokovy Zlab
a podélny lapak stérku. Natokovy betonovy Zlab je Sitky 610 mm, délky 800 mm a
hloubky 760 mm. Do né&j budou nové instalovany ruéni jemné &esle s &itkou prilin 15
mm. Shrabky z Cesli budou obsluhou vyhrabovany do perforovaného nerezového Zzlabu,
kde dojde k samovolnému odvodnéni shrabkd. Odvodn&né shrabky bude obsluha
nakladat do plastového kontejneru (popelnice 120 |) a poté budou odvazeny k likvidaci.

Tézeni lapaku pisku bude probihat pomoci feka vozu.
Biologické cisténi

Odpadni voda bude z lapaku pisku natékat pres odlehCovaci komoru do aktivacni
nadrze o vyuzitelném objemu 50 m3. Aktivacni nadrz bude vystrojena jemnobublinnym
aera¢nim systémem v pevné verzi. Jednotlivé provzdusnovaci elementy bude mozné
vyjmout z nadrze pouze pfi vypusténi celé nadrze.

Jako zdroj stlaceného vzduchu budou slouzit dvé rotacni dmychadla
s automatickou regulaci vykonu frekvencnimi ménici dle kyslikové sondy. Dmychadla
budou o vykonu 37,2 - 114,0 m3/hod (maximalni pretlak 35 kPa) a budou zapojena
v sestavé 1+1 (100% rezerva). Rizeni vykonu dmychadel bude provadéno zménou
otacek elektromotoru v navaznosti na kyslikovou sondu a mnozstvi rozpusténého kysliku
v nadrzi. Dmychadla budou v chodu pravidelné stfidana podle motohodin. Potfeba kysliku
bude mérena kyslikovou sondou, ktera bude zarovern mérit i teplotu v nitrifikaéni nadrzi -
dodavka elektro.

Dmychadla budou instalovdna v objektu COV, budou vybavena protihlukovymi
kryty ve vnitfnim provedeni. Vytlak dmychadel a protihlukovy kryt budou upraveny tak,
aby vyduch z pojistného ventilu dmychadla byl zaveden mimo protihlukovy kryt
dmychadla a nedochazelo pfi otevieni pojistného ventilu k pfehfivani vnitfniho prostoru
protihlukového krytu dmychadla. Na vystupu z dmychadel bude nerezové potrubi
redukovano na rozmér DN 65 (g 70x2 mm). Nasleduje uzaviraci mezipfirubova klapka
DN 65 s ruc¢ni pakou urcena pro tlakovy vzduch. Potrubi je pak pomoci kolen vedeno
vzhdru, smérem k nadrzi a nasledné zpét dolu tak, aby vytvofilo dostateény prostor a
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podchozi vy&ku pro pFistup k ob&ma dmychadlim a také do zadni ¢asti objektu. Potrubi
od dmychadel jsou spojena do vodorovné casti DN 65, ktera rozvadi tlakovy vzduch
pomoci odbo¢ek DN 20 do jednotlivych provzdudfiovadd (pocet 8ks). Vodorovné potrubi
DN 65 bude na obou koncich zakonceno zaslepovaci pfirubou DN 65, kterd bude mit na
spodni &¢asti prlrezu potrubi vystupy s kulovymi kohouty DN 1/2" pro snadné odkaleni
kondenzatu z potrubi. Potrubi bude kotveno na bok nadrze nerezovymi konzolami.
Z potrubi DN 65 bude vyvedena vétev DN 25 - tlakovy vzduch pro ofuk hladiny
v dosazovaci nadrzi. Potrubi bude opatifeno ru¢nim kohoutem DN 25 a solenoidovym
ventilem. Toto potrubi bude svedeno k podlaze objektu a bude na vystupu z objektu
napojeno nasuvnou prechodkou na plastové potrubi PE 100RC - DN 50. Potrubi bude
zachyceno do podlahy nerezovymi podpérami.

Odtok smési aktivovaného kalu a odpadni vody z aktiva¢ni nadrze do dosazovaci
nadrze bude resen odtokovym nerezovym svarovanym zlabem s odplynovacim ksSiltem se
stavitelnou prepadovou hranou. Odtokovy zlab bude kotven na nerezové svarované
nosniky a bude zabezpecen (pfivarenim) zejména proti vyplavani pfi napousténi nadrze,
kdy bude Zlab bez vody. Zadni lem odtokového Zlabu bude kotven do stény nadrze.
Vzhledem k nerovnostem soucasné nadrze bude nutno jeho celkové rozméry upravit na
stavb@ (pfipadné v dilng) po fddném zaméfeni rozmé&rl nadrze véetné rohovych Ghld
nadrze.

Z aktivacni nadrze bude odpadni voda natékat potrubim PVC-U DN 150 a
navazujicim nerezovym potrubim DN 150 (g 154x2 mm) na ¢tvercovou dosazovaci nadrz
o rozmérech 3,6 x 3,6 m. Dosazovaci nadrz bude vystrojena nerezovym natokovym
valcem @ 500 mm kterym bude pfrivadény kal usmérnovan ke dnu nadrze. Dale bude
vystrojen odtokovym Zlabem se stavitelnou pilovou prelivnou hranou doplnénou nornou
sténou, odtahem vratného a prebytecného kalu (Cerpadlem), odtahem plovoucich
necistot (Cerpadlem z akumulace plovoucich necdistot) a ofukem hladiny - nerezové
potrubi DN 15.

Vratny kal bude z kalového prostoru dosazovaci nadrze Cerpan kalovym cCerpadlem
na zacatek aktivacni nadrze. Cerpadlo vratného kalu bude navrzeno na vykon Q = 3,6 I/s
- 100% recirkulace vratného kalu. Na nerezovém vytlacném potrubi DN 50 bude nad
hladinou nadrze provedena odbocka prebyte¢ného kalu do uskladnovaci nadrze a budou
zde osazeny rucni nozova Soupatka DN 50 PN 10 s ovladanim vyvedenym nad obsluznou
lavku.

Odtah vratného kalu bude provadé&n nepretrzité dle pritoku odpadnich vod, nebo
Ize zvolit odtah automaticky dle ¢asového programu prednastaveného z Fidiciho systému
COV tak, aby odpovidal dennimu mnozstvi odpadnich vod, ale v z4dném pfipadé
nepretézoval aktivacni systém.

Odpousténi prebytecného kalu do uskladnovaci nadrze bude provadéno
v pravidelném cyklu odbockou z vytlacného potrubi vratného kalu, kdy obsluha uzavfe
natok vratného kalu do aktivace a kal bude natékat do USN. Dle zvoleného cyklu (1x
denné, 1x za 2dny, 1x za ..) ponechd obsluha natok do USN otevien po dobu
odpovidajici nacerpani mnozstvi kalu tomuto cyklu. Cyklus ¢erpani a doba Cerpani bude
stanoveno zkuSebnim provozem. Prebytecny kal bude vracen zpét do aktivaéni nadrze
nerezovym potrubim DN 50, na které bude mezi naddrzemi navazovat potrubi PE100 RC
DN 50, zaveden bude do zadni ¢asti nadrze.

Plovouci necistoty budou ze Zlabu plovoucich necistot natékat do akumulacni
nadrze plovoucich necistot DN 400 x 600. V akumulacni nadrzi bude umisténo ponorné



Cerpadlo (Q = 1,7 I/s) a plovouci necistoty budou cerpany do aktivacni nadrze. Potrubi
bude pripojeno pruznou hadici na vystup z ¢erpadla a bude mezi nadrzemi navazovat na
potrubi PE100 RC DN 50 , zavedeno bude do zadni ¢asti nadrze. Pro snazSi odtah
plovoucich necistot bude po obvodu dosazovaci nadrze instalovan tzv. ofuk hladiny -
nerezové potrubi DN 15 (s ru¢nim a solenoidovym ventilem na pfivodu vzduchu DN 25).
Zdrojem vzduchu pro ofuk hladiny dosazovaci nadrze budou dmychadla aktivac¢ni nadrze.
Odtah plovoucich necistot bude provadén automaticky dle casového programu
prednastaveného z fidiciho systému COV. Ofuk hladiny bude dle mistnich podminek bud’
trvaly nebo dle ¢asového programu prednastaveného z fidiciho systému.

Vycisténd voda bude z dosazovaci nadrze odtékat pomoci dvojice nerezovych
?labl se stavitelnou pilovou prepadovou hranou a predfazenou nornou sténou, které
budou umistény po bocich dosazovaci nadrze. Z nerezovych Zlabl je voda svedena
nerezovym potrubim DN 125 (g 129x2 mm) a pres spole¢né nerezové vyusténi DN 200
(8 204x2 mm) napojena na odtokové potrubi PVC - U DN 200. Na odtokovém potrubi
bude instalovdn mé&rny objekt (Parshalllv Zlab P1 - doddvka stavby) s radarovou sondou
(dodavka elektro) a vycisténé vody budou odtékat do recipientu.

Kalové hospodarstvi

Usazeny kal (prebyteCny kal) z kalového prostoru dosazovaci nadrze bude
preCerpavan nerezovym potrubim DN 50 (g 54x2 mm) do uskladnovaci nadrze. Potrubi
bude vyvedeno nad max. hladinu uskladfiovaci nddrze a kotveno do stény nadrze pomoci
nerezovych konzol. Pfed zahajenim napousténi prebytec¢ného kalu bude vzdy uzavieno
potrubi vratného kalu pomoci rucnich nozovych Soupatek DN 50 PN 10 a v pripadé plné
uskladfovaci nddrze stazena - odcCerpana kalova voda pomoci Cerpadla kalové vody.

Uskladfiovaci nadrz bude vystrojena stfedobublinnym aera¢nim systémem
v pevné kotvené verzi. Zdrojem vzduchu pro aeracni systém bude samostatné
dmychadlo o vykonu 54,6 m3/hod (maximalni pretlak 35 kPa). Provdusnovani bude
spousténo rucné nebo automaticky dle ¢asového programu prednastaveného z fidiciho
systému COV.

Uskladfiovaci nadrz bude dale vystrojena ponornym kalovym cCerpadlem o vykonu
Q =3,61/s, H="5,5m zavé$enym na Fetézu. Cerpadlo bude napojeno flexibilni vytla¢nou
hadici. Upravou polohy (vysky) ¢erpadla bude z uskladfiovaci nadrze ¢erpéna odsazend
kalovda voda zpét do &isticiho procesu (do aktivace). Cerpadlo bude vybaveno plovakovym
spinatem, ktery bude kopirovat pohyb cerpadla a bude Cerpadlo chranit proti béhu na
sucho. Kalovéd voda bude vracena zpét do aktivacni nadrze potrubim PE100 RC DN 50,
zavedena bude do zadni ¢asti nadrze.

Pro odtah kalu z uskladfiovaci nadrze bude slouzit potrubi DN 100, které bude
vyvedeno nad terén pred objekt USN a bude osazeno nastavcem DN 100 pro napojeni na
feka vz (kompatibilni se systémem provozovatele). Potrubi bude kotveno na bok nadrze
nerezovymi konzolami. Caste¢né stabilizovany a gravitacné zahustény kal bude odvazen
feka vozem k likvidaci na nasmlouvanou COV se strojnim odvodnénim kalu.



Provoz a obsluha COV

Technologické usporadani COV je navrzeno tak, aby jeji provoz kladl minimalni
mozné naroky na obsluhu pfi soucasném zajisténi dlouhodobého bezporuchového
provozu. Obsluha Cistirny bude dale usnadnéna instalaci programovatelného automatu,
operatorského datapanelu a telemetrické stanice. VSe umozni centralizované nastaveni
zadkladnich technologickych parametrd ¢&isténi a automatizaci provozu. S moZnosti
v ’ o o T . 7 V7 e . V.
prenosu poruchovych stavu dulezitych technologickych zarizeni na dispecCink nebo
vybranym pracovnikim provozovatele.

Provizorni opatieni po dobu vystavby a postup rekonstrukce €OV

Po dobu rekonstrukce COV bude nutno zachovat alespor ¢asteény distici provoz a
provést opatfeni, kterda umozni v omezeném meéfitku minimalni cisténi odpadnich vod
pred jejich vypusténim do recipientu.

V prvni fazi bude provedena instalace ruénich &esli na natoku do COV, bude
vycistén lapak pisku, uzavien jeho odtok a bude instalovano provizorni ¢erpani z lapaku
pisku pfimo do nadrze COV - natokova cast. Vycisténi lapaku pisku bude provedeno
rozvirenim usazeného sedimentu a vycerpanim usazenin fekavozem. Poté bude mozno
zadit budovat novou odlehovaci komoru a novy natok a obtok COV.

Nezdvisle na ostatnich pracich bude mozno vybudovat novou dosazovaci a
uskladfiovaci nadrz a novy odtok do recipientu.

Po zhotoveni dosazovaci nadrze bude provizorni provoz COV probihat tak, Ze
mechanicky predcisténé odpadni vody budou z lapaku pisku provizorné cerpany do
dosazovaci nadrze, kde dojde k odsazeni dal$ich pevnych &astic. Caste¢né vycisténé
odpadni vody budou odchazet novym odtokem do recipientu. V této dobé bude
rekonstruovana budova COV, kde vznikne nové aktivacni naddrz pro biologické ¢isténi
odpadnich vod.

Presny pribéh provizorniho provozu bude upresnén pfi realizaci (realizaéni firmou)
a koordinovan s provozovatelem.

4. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pf¥i praci

PFi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, pfipadné normativnimi
pozadavky.

Upozorfiujeme na povinnost dodrzovani vSech bezpecnostnich zdsad a opatreni
v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfed zahdjenim praci musi byt vsichni pracovnici dodavatele seznameni
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s potfebnymi bezpecnostnimi predpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomucek a pouceni
o rizicich ve smyslu § 101 az § 104 Zakoniku prace v platném znéni.

Seznam vybranych pFedpist vztahujicich se k bezpelnosti a ochrané zdravi pfi
praci a k pozarni ochrané:
e zakon €.262/2006 Sb. - Zakonik prace

e zakon ¢. 309/2006 Sb. - o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci



e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. - o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. - o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb. - kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

e zakon C. 22/1997 Sb. - o technickych pozadavcich na vyrobky

e nafizeni vlady & 201/2010 Sb. - o zplsobu evidence Urazl, hldseni a zasilani
zaznamu o Urazu

e nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb. - o blizSich podminkach poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, &isticich a dezinfekénich prostredkl

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

e nafizeni vlady &. 378/2001 Sb. - stanoveni bliz$ich pozadavkl na bezpeény provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, ptistroji a naradi

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. - stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci

v

e zakon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon{

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sb. - kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi ciniteli

e nafizeni vlady ¢.192/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

e nafizeni vlady ¢.193/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

e nafizeni vlady ¢.190/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych elektrickych
zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

e nafizeni vlady ¢.191/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych plynovych zarizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

e nafizeni vlady &.194/2022 Sb. - o poZadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice

e narfizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. - blizsi pozadavky na zajiSténi bezpeclnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e zdkon ¢. 350/2011 Sb. - o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonl (chemicky zékon)

e zakon €.133/1985 Sb. - o pozarni ochrané.

e vyhldska ¢. 246/2001 Sb. - o pozarni prevenci

e vyhlaska 87/2000 Sb. - kterou se stanovi podminky poZzarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

e narfizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. - kterym se stanovi vzhled, umisténi a provedeni
bezpelnostnich znadek a zna&eni a zavedeni signall
VSechny pravni predpisy vzdy v platném znéni.

Mimo to je zapotfebi dbat ustanoveni pfislusnych CSN a dalsich predpisl
vztahujicich se k pouzivanym zafizenim, uzivanym k technologickym a pracovnim
postuplm a dalim podminkédm provadénych praci.



Podminky ochrany Zivotniho prostiedi pri vystavbé

PFi stavbé vzniknou odpady ve formé, prebytecné zeminy a odpady souvisejici se
stavebni ¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zakona ¢. 185/2001
Sb. o odpadech v platném znéni a pfedpisl s nim souvisejicimi.

Odpady vzniklé vyrobni cinnosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se
napf. o profez materialu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (plvodce
odpadl) povinen zafazovat podle druht a kategorii, shromazdovat je utfidéné podle
jednotlivych druh( a kategorii, kontrolovat jejich nebezpe&né vlastnosti, vést jejich
evidenci, zabezpelit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem
ohroZujicim Zivotni prostfedi, a pokud je nemlZe sdm vyuZit, musi zajistit jejich
znedkodnéni opravné&nou osobou. Od tfidéni a oddé&leného shromazdovani odpadl Ize
upustit pouze se souhlasem pfislu$ného krajského GFadu. Zhotovitel stavby jako pdvodce
odpadl je povinen umoznit kontrolnim orgadnim pfiistup do objektl, prostort a zafizeni a
na vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Gplné informace souvisejici s
nakldddnim s odpady. Plvodce je rovn&Z odpovédny za naklddani s odpady do doby
jejich vyuziti nebo zneskodnéni, pokud toto zajistuje sdm jako opravnéna osoba, nebo do
doby jejich predani k vyuziti nebo zneSkodnéni opravnéné osobé.



Poz. Popis polozky MJ Mnozstvi

PS-01 Technologie COV

1.1 Hrubé predcisténi

1.1.1 |Ruéni Cesle zachycujici shrabky z odpadni vody a vyhrnuijici je pfes horni hranu kpl 1
Geslicové mfize do ocelového Zlabku na horni hrané kanalu

B =610mm; H = 760mm

Velikost praliny 15 mm

Sklon 70°

Materialové provedeni: nerez 1.4301

V&etné dodavkové dokumentace, zaskoleni obsluhy, dopravy na misto, nerezového
perforovaného odkapavaciho Zlabu a véetné veskerych kotevnich a montaznich prvku

1.1.2 [Popelnice na shrabky 120 I, pojizdna ks 1
material: plast

1.2. Biologické Cidténi

1.2.1 |Aeralni systém aktivacni nadrze kpl 1
Kompletni dodavka aera¢niho systému EPDM v pevné kotvené verzi pro aktivaéni
nadrz (pro 200 EO), v€etné montaznich a instalacnich prvki, vyrovnavacich podpér a
odvodnéni systému

Rozméry aktivaéni nadrze: DxSxH - 8,82x2,76x2,4 m

AktivaCni nadrze - jemnobublinovy aeracni systém - pevné kotvena verze

Hloubky vody v nadrzi - 2,06 m

Ponor provzdusnovacu - 1,86 m

Provzdusinovana plocha dna nadrze - 24,3 m?

Standardni oxigenacni kapacita Ocst - 3,2 kgO,/d

Zatizeni provzduSnovace Qvz,e - 4,67 m3/h.ks

Plo$na hustota provzdusriovacl - 0,99 ks/m?

Procento vyuZiti kysliku Ea - 10,23%

Ea specifické - 5,5 %/1m ponoru

Potfebné vypoctené mnozstvi vzduchu nitrifikace - 112 m*/h

Pocet provzdusinovacl v nadrzich - 24 ks

Objemova intenzita aerace Ivx - 2,24 m3/me.h

Rozmisténi aerac¢nich elemetl v nadrzich - viz vykres

Veetné 3/4" uzavérl k jednotlivym aeraénim nosnym trubkam, 8 ks

1.2.2 [Dmychadlo aktivaéni nadrze kpl 2
Dmychadlové soustroji v¢ protihlukového krytu, jednootackového tfifazového el.
motoru s Upravou pro fizeni vykonu FM, frekven&niho ménice v Upravé pro instalaci do
rozvadéce a v€etné nutného pfislusenstvi, vnitfni provedeni

Vykonové parametry: Qvzd = 37,2-114,0 m®/h (25-50 Hz), Ap = 55 kPa

Otacky dmychadla: 1543-3085 ot./min

Pfikon dmychadla: P2 = 0,78 - 1,73 kW

Vykon el. pohonu: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz

Otacky elektromotoru: 1460-2920 ot./min

Emisni hodnota akustického tlaku: 57-67 dB (s protihlukovym krytem)

Hmotnost (v€. el. motoru a protihluk. krytu): 138 kg

Rozsah dodavky pro 1 kpl: dmychadlo, tlumi¢ hluku na sani se vzduchovym filtrem,
tlumi¢ hluku na vytlaku, sdruzeny rozbé&hovy a pojistny ventil, zpétna klapka, pruzné
pfipojeni vytlaku, el. motor s Upravou, pro fizeni frekvenénim méni¢em a femenovy
prevod, ulozeni elektromotoru, kryt femenového pfevodu, ram soustroji, pruzné
ulozeni, kotvici material, olejova naplf, manometr na vytlaku, protihlukovy kryt,
technicka dokumentace

Materialové provedeni: ocel/litina/plasty s povrchovou Upravou od vyrobce

Ugel: zdroj tlakového vzduchu pro aeraéni systém aktivaéni nadrze, pro ofuk (&efeni)
dosazovaci nadrze

VE&etné instalace, uvedeni do provozu, kotveni do podlahy, zaskoleni obsluhy
Poznamka: frekvenéni ménic je soucasti dodavky elektro




1.2.3

Pfechod trubkovy nerezovy podélné svarovany, moreny & 70/54x2 mm
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.4

Uzaviraci mezipfirubova mékkotésnici klapka DN 65 PN 10 s ruéni pakou, pro tlakovy
vzduch (teplota na vystupu z dmychadla 61,8°C)

Material: Téleso - litina GG 25 + epoxidovy nastfik, talif - nerezova ocel 1.4301, sedlo -
EPDM

Ochrana proti korozi: t€zka protikorozni ochrana litinovych dill v kvalité GSK

Stavebni délka: Rada 20 EN 558-1

ks

1.2.5

Trubka nerezova podélné svafovand, mofena @ 70x2 mm
Material: nerez DIN 1.4301

15

1.2.6

Koleno 90° nerezové podélné svafované, mofené @ 70x2 mm, R=1,5D
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.7

Nipl pfivafovaci DN 20 s vnéjSim zavitem 3/4"
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.8

Pfiruba plocha pfivafovaci DN 65 PN 10, tl. 18 mm (CSN EN 1092-1)
Napojované potrubi: @ 70 mm
Material: DIN 1.4301

ks

1.2.9

Pfiruba zaslepovaci DN 65 PN 10, tl. 18 mm (CSN EN 1092-1)
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.10

Nipl pfivafovaci DN 15 s vn&jSim zavitem 1/2"
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.11

Kulovy kohout DN 1/2" s vnitfnimi zavity
Material: nerez DIN 1.4404

ks

1.2.12

Podpéra potrubi DN 65, na bok nadrze
Prislusenstvi: kotevni a spojovaci material DIN 1.4301
Material: DIN 1.4301

kpl

1.2.13

Nipl pfivafovaci DN 25 s vné&jSim z4vitem 1"
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.14

Trubka nerezova podélné svafovand, mofena @ 28x1,5 mm
Material: nerez DIN 1.4301

1.2.15

Ventil uzaviraci DN 1" s ruénim kolec¢kem a vnitfnimi zavity
Material: nerez DIN 1.4404

ks

1.2.16

Vsuvka 1" vnéjsi zavity
Material: nerez DIN 1.4404

ks

1.2.17

Solenoidovy ventil dvoucestny - nepfimo ovladany; pfi prichodu proudu otevreny;
prichozi médium — vzduch; DN 25 (G 1) ;PN 10; oboustranny vnitfni zavit.

Potfebny oteviraci tlak: 0,3 bar

El. napajeni ventilu: 5 W; 230 V AC; 50 Hz

Funkce NC - pfi vypadku el. energie zavira.

El. kryti ventilu: IP 44

Pro teplotu okoli: -20°C + + 85°C

Materialové provedeni: téleso — mosaz, membrana — FPM.

Ugel: automatické otevirani ptivodu tlakového vzduchu do provzdu$fiovaciho systému
uskladfiovaci nadrze.

ks

1.2.18

Kolenno nerezové podélné svafované, mofené & 28x1,5 mm
Material: POM

ks

1.2.19

Prechodka nasuvna ISO 6220 s vnitfnim zavitem 32mm x 1", POM

ks

1.2.20

Redukce vnitfni zavit 1/2" - vnéjsi zavit 1"
Material: nerez DIN 1.4301/1.4401

ks

1.2.21

Podpéra potrubi DN 25 - ofuk hladiny
PFisluSenstvi: kotevni a spojovaci material DIN 1.4301
Material: DIN 1.4301

kpl

1.2.22

Odtokovy Zlab z aktivaéni nadrze do dosazovaci nadrze

Nerezovy svafovany odtokovy Zlab s odplyfiovacim kSiltem a stavitelnou pfepadovou
hranou

Rozméry: 2760x300x300x3mm

Materialové provedeni: nerezova ocel 1.4301

PrisluSenstvi: kotevni a spojovaci material A2

Kotevni, spojovaci a tésnici material, v€etné podpér, montaze a ukotveni zlabu

kpl

1.2.23

Pruzna spojka pro spojeni PE potrubi a nerezového vyusténi DN 150
Material: EPDM / 1.4301

ks

1.2.24

Pruzna spojka pro spojeni PE potrubi a nerezového vyusténi DN 200
Material: EPDM / 1.4301

ks




1.2.25 [Kompletni typové vystrojeni ¢tvercové dosazovaci nadrze 3,6 x 3,6 m, s natokovym kpl 1
potrubi DN 150, natokovym flokulaénim a odplyfiovacim stfedovym valcem s
tangencialnim natokem odpadnich vod, s odtokovym Zlabem se stavitelnou pilovou
pfelivnou hranou s pfedfazenou nornou sténou s odtokovym potrubim DN 125, odtah
prebyte¢ného kalu potrubim DN 50
VEetné potrubi pro Cefeni hladiny DN 15 a v€etné napojeni na odtokové potrubi PVC-
U DN 200
Materialové provedeni dosazovaci: nerezova ocel 1.4301
Prislusenstvi: kotevni a spojovaci material A2
Primér natokového valce: 500 mm
Celkova vySka nadrze: 5400 mm
Celkovy objem DN: 27,14 m®
Maximalni hodinovy pratok na DN: 12,6 m%h
Kotevni, spojovaci a tésnici material, v€etné podpér a ukotveni potrubi
1.2.26 [Nerezovy svaifovany vySkové stavitelny Zlab (kastlik) na stahovani plovoucich necistot,| kpl 1
v€etné pfepadovych otvort o velikosti cca 50 mm; v&etné pfipojeni hadice do
akumulaéni nadrze plovoucich necistot
Rozmeéry: 1080x550 mm a vyska 300 mm, plech tl. 3 mm, material 1.4301
VE&etné nerezovych zavitovych ty&i pro mozné upravy vysky zlabu
Kotevni, spojovaci a tésnici material, v€etné podpér a ukotveni zlabu k profilim
1.2.27 [Nerezova nadoba DN 400 x 600 na akumulaci plovoucich necistot, véetné zausténi kpl 1
hadice ze Zlabu pro stazeni plovoucich nedistot
Rozméry: DN 400 mm a vyska 600 mm, plech tl. 3 mm, material 1.4301
Kotevni, spojovaci a tésnici material, v€éetné kotveni nadrze k profilim nadrze
1.2.28 [Ponorné kalové Cerpadlo pro vodu s obsahem pisku a bahna, orientaéni hmotnost kpl 1
Cerpadla 11 kg
Vykon &erpadla: Q=1,7l/s; H=8,0m
Motor: P = 0,9 kW; In = 3A; U =230V
Medium: splaskové odpadni vody
Pfipojovaci rozméry: hrdlo DN 50
Materialové provedeni: téleso, viko télesa, obézné kolo - Seda litina, hfidel - chromova
ocel, tésnéni - NBR
1.2.29 [Hadicovy trn navafovaci 2" ks 2
Material: nerez DIN 1.4301/1.4401
1.2.30 [Flexibilni hadice PVC s vystuzujici spiralou, vnitini praimér 50 mm, polomér ohybu 5- m 4
nasobek vnitfniho priméru
Propojeni zZlabu plovoucich necistot a akumulaéni nadoby a ¢erpadla s vyusténim
odtoku plovoucich nedistot z dosazovaci nadrze
Material: PVC
1.2.31 [Hadicovy trn s vné&j$im zavitem 2" ks 1
Material: nerez DIN 1.4301/1.4401
1.2.32 [Hadicovy trn s pfevleénou matkou 2" ks 1
Material: nerez DIN 1.4301/1.4401
1.2.33 |Prechodka nasuvna ISO 6220 s vnitfnim zavitem 63mm x 2", POM ks 2
1.2.34 [Nipl pfivafovaci DN 50 s vnéj$im zavitem 2" ks 2
Material: nerez DIN 1.4301
1.2.35 [Ponorné kalové ¢erpadlo v provedeni s dvouty¢ovym vodicim zafizenim s ks 1
prachodnosti 45 mm, orientaéni hmotnost ¢erpadla 30 kg
Vykon Cerpadla: Q=3,6 I/s; H=5,5m
Motor: P = 0,55 kW; In=2,3 A; U =400V
Medium: splaskové odpadni vody s pfimési pisku
PrisluSenstvi: dvé vodici ty€e 1.4301, stacionarni instalacni sada s patnim kolenem
DN 50/50, kotevni a spojovaci material 1.4301
PFipojovaci rozméry: pfiruba DN 50 PN 16
Orienta¢ni hmotnost ¢erpadla 23 kg
1.2.36 [Retéz z nerez oceli 4-6/32, délka 6 m, véetn& zavést po 1 m ks 1
Material: nerez DIN 1.4301
1.2.37 |Trubka nerezova podélné svafovana, mofena & 54x2 mm m 10
Material: nerez DIN 1.4301
1.2.38 [PF¥iruba plocha ptivafovaci DN 50 PN 10, tI. 18 mm (CSN EN 1092-1) ks 5

Napojované potrubi: @ 54 mm
Material: DIN 1.4301




1.2.39

T-kus - nerezovy podélné svafovany, mofeny & 54x2 mm
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.40

Koleno 90° nerezové podélné svafované, morené & 54x2 mm, R=1,5D
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.41

Koleno 45° nerezové podélné svafované, morené & 54x2 mm, R=1,5D
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.2.42

Nozové uzaviraci Soupatko pro odpadni vodu DN 50 PN 10 bezpfirubové s
prodlouzenym ovladanim o 1900 mm s ruénim kolem

Material: téleso ze Sedé litiny, uzaviraci deska z nerez oceli min. 17% Cr, vieteno z
nerez oceli min. 13% Cr, tésnéni z NBR, tazna matice z mosazi

Povrchova ochrana: povrstveni vné i uvnitf epoxidovym praskem

ks

1.2.43

Podpéra potrubi DN 50 - pfebyte¢ny kal
PFisluSenstvi: kotevni a spojovaci material DIN 1.4301
Material: DIN 1.4301

kpl

1.3. Kalové hospodarstvi

1.3.1

Dmychadlo pro uskladfiovaci nadrz kalu

Dmychadlové soustroji v¢ protihlukového krytu, jednootackového tfifazového el.
motoru v€etné nutného pfisluSenstvi

Vykonové parametry: Qvzd = 54,6 m®h, Ap = 35 kPa

Pfikon dmychadla: P2 = 0,99 kW

Vykon el. pohonu: 1,5 kW, 400 V, 50 Hz

Emisni hodnota akustického tlaku: 68 dB (s protihlukovym krytem)

Hmotnost (v€. el. motoru a protihluk. krytu): 128 kg

Rozsah dodavky pro 1 kpl: dmychadlo, tlumi¢€ hluku na sani se vzduchovym filtrem,
tlumi¢ hluku na vytlaku, sdruzeny rozbéhovy a pojistny ventil, zpétna klapka, pruzné
pfipojeni vytlaku, el. motor, Ffemenovy pfevod, ulozeni elektromotoru, kryt Femenového
pfevodu, ram soustroji, pruzné ulozZeni, kotvici material, olejova naplf, manometr na
vytlaku, protihlukovy kryt, technickd dokumentace

Materialové provedeni: ocel/litina/plasty s povrchovou Upravou od vyrobce

Ugel: zdroj tlakového vzduchu pro aeraéni systém uskladfiovaci nadrze kalu

V¢&etné instalace, uvedeni do provozu, kotveni do podlahy, zaskoleni obsluhy

kpl

1.3.2

Rozvod tlakového vzduchu pro aeraéni systém uskladfiovaci nadrze kalu
Trubka nerezova podélné svarovana, mofena @ 54x2 mm
Material: nerez DIN 1.4301

14

1.3.3

Pfiruba plocha pfivafovaci DN 50 PN 10, tl. 18 mm (CSN EN 1092-1)
Napojované potrubi: @ 54 mm
Material: DIN 1.4301

ks

1.3.4

Uzaviraci mezipfirubova mékkotésnici klapka DN 50 PN 10 s ru¢ni pakou, pro tlakovy
vzduch (teplota na vystupu z dmychadla 61,8°C)

Material: Téleso - litina GG 25 + epoxidovy nastfik, talif - nerezovéa ocel 1.4301, sedlo -
EPDM

Ochrana proti korozi: téZka protikorozni ochrana litinovych dild v kvalité GSK

Stavebni délka: Rada 20 EN 558-1

ks

1.3.5

Koleno 90° nerezové podélné svafované, morené & 54x2 mm, R=1,5D
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.3.6

1.3.7

Prechodka nasuvna ISO 6430 s vnitfnim zavitem, 63mm x 2", POM
Prechodka nasuvna ISO 6220 s vnitfnim zavitem 63mm x 2", POM

ks

ks

1.3.8

Dno klenuté, morené @ 54x2 mm
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.3.9

Nipl pfivafovaci DN 32 s vnéjSim zavitem 5/4"
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.3.10

Podpéra / uchyt potrubi DN 50, od stény 150mm
PFisluSenstvi: kotevni a spojovaci material DIN 1.4301
Material: DIN 1.4301

kpl




1.3.11

Aeracni systém uskladnovaci nadrze kalu

Kompletni dodavka aera¢niho systému EPDM v pevné kotvené verzi pro uskladnovaci
nadrz kalu, véetné montaznich a instalacnich prvk(, vyrovnavacich podpér a
odvodnéni systéemu

Uskladfiovaci nadrz kalu - stfedobublinny aeraéni systém

Rozméry nadrze - 2,5 x 3,6 m

Hloubky vody v nadrzi - 2,3 m

Pocet provzdusnovacl v nadrzi - 8 ks (2 nosné trubky)

Rozmisténi aerac¢nich elemetl v nadrzi - viz vykres

VEetné 5/4" uzavéru na pfivodnim potrubi tlakového vzduchu, 1 ks

kpl

1.3.12

Trubka nerezova podélné svafovand, mofena @ 104x2 mm
Material: nerez DIN 1.4301

1.3.13

Koleno 90° nerezové podélné svafované, mofené @ 104x2 mm, R=1,5D
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.3.14

Nipl pfivafovaci DN 25 s vné&jSim z4vitem 1"
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.3.15

Kulovy kohout DN 1" s pakou a vnitfnimi zavity
Material: nerez DIN 1.4404

ks

1.3.16

Koncovka pro napojeni feka vozu DN 100 - kompatibilni se systémem provozovatele,
s vickem pro zabranéni vniku nezadoucich téles
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.3.17

Kotveni potrubi DN 100 - vzdalenost osy potrubi odstény 150 mm
véetné kotevniho a spojovaciho materialu
Material: nerez DIN 1.4301

ks

1.3.18

Pruzna spojka pro spojeni nerezového potrubi a koncovky fekavozu DN 100
Material: EPDM / 1.4301

ks

1.3.19

Ponorné kalové Cerpadlo kalové vody z uskladfiovaci jimky kalu

Ponorné kalové ¢erpadlo pro mobilni instalaci do mokré jimky s pfipojenim na
vytlacnou hadici

Vykon Cerpadla: Q=3,6 I/s; H=5,5m

Motor: P = 0,55 kW; In=2,3 A; U =400V

Prislusenstvi: instalaéni sada s kolenem a pfipojenim na hadici @ 50 mm, pfivodni
kabel 10 m, nerez fetéz 5 m

Cerpana medium: kalova voda

Pfipojovaci rozméry: instalacni sada s kolenem na hadici @ 50 mm

Volny priichod necistot 45 mm

Orienta¢ni hmotnost Cerpadla 23 kg

ks

1.3.20

Flexibilni hadice PVC s vystuzujici spiralou, vnitfni prdmér 50 mm, polomér ohybu 5-
nasobek vnitfniho priméru

Propojeni Cerpadla kalové vody a vyusténi do aktivacéni nadrze

Material: PVC

1.3.21

Hadicovy trn s vnéj$im zavitem 2"
Material: nerez DIN 1.4301/1.4401

ks

1.4. Instalaéni material

1.4.1

Oznaceni potrubi - spotfebisté, medium, smér toku, funkce

kpl

14.2

Spojovaci material pfirubovych spojl

Material: kombinace nerez A2/A4 - kompletni sada

Sroub metricky se Sestihrannou hlavou DIN 931/A2, podlozka plocha DIN125A/A2,
matice Sestihranna pfesna DIN 934/A4

PFi montazi bude pouzivana specialni voduodpudiva pasta proti zadirani

kpl

143

Tésnici materidl pfirubovych spojui - NBR

kpl

1.4.4

Drobny montazni material

kpl

14.5

Bezpecénostni tabulky a ohrani¢ovaci zluto-Cerné Srafovana paska dle potfeby

kpl

1.4.6

Zakryti potrubi netkanou textilii 400 g/m2 véetné upevriovaciho mat. - 50 m?

kpl
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1.5. Sluzby

1.5.1

Montaz nového technologického zafizeni

kpl

1.5.2

Komplexni zkous$ky

kpl

1.5.3

Funkéni zkousky, uvedeni zafizeni do provozu

kpl

1.5.4

Ocisténi a oplach nerezového potrubi a svaru

kpl
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kpl

1.5.5 [Mofeni povrchu a pasivace spoju nerezového potrubi a svaru; v€etné likvidace

oplachovych vod z mofeni a pasivace
1.5.6 |ZasSkoleni personalu obsluhy a udrzby kpl
1.5.7 [Projekt skute€ného provedeni technologie kpl




