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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

A+ Pravodni list

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Fotbalové hfisté s umélym povrchem

b) misto stavby

Obec: Ctyfkoly (624331)
Katastralni uzemi: Ctyikoly (529567)
Parcela: 522/2, 523/1, 767/2

c) predmét dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba fotbalového hfist€ s umélym povrchem o
celkovych rozmérech 47 x 54 m. Hfi§té bude slouzit k tréninkovym ucelim pro mladeznické
kategorie.

Jedna se o trvalou stavbu pro sportovni Gcely.

A.1.2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Tre — Bon inZenyring s.r.o.

Bélehradska 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IC: 06979891

HIP: ing. Filip Tfoska, autorizace CKAIT 9465

A.2 Seznam vstupnich podkladi

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni — zpracovatel Martin Gallo
Prohlidka zajmového uzemi

Podklady od spravcu siti technické infrastruktury:

« CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s

- CEZ Distribuce, a.s.

* Arelion Czech Republic a.s.

A.3 TEA - technicko—ekonomické atributy budovy
a) obestavény prostor

b) zastavéna plocha

2538 m2

c) podlahova plocha

d) pocet podzemnich podlazi

0

e) pocet nadzemnich podlazi
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

A+ Pravodni list

0

f) zplsob vyuziti

sport

g) druh konstrukce

zemni

h) zpasob vytapéni

bez vytapéni

i) pfipojka vodovodu

bez pfipojky vodovodu

j) pripojka kanalizaéni sité
bez pfipojky kanalizaéni sité
k) pfripojka plynu

bez pfipojky plynu

1) vytah

bez vytahu

A.4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni €innosti v ochrannych a
bezpeénostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby

1,8 m

b) vysSka stavby

maximalni vyska oploceni 4,2 m nad pfilehly upraveny terén
c) predpokladana kapacita poc¢tu osob ve stavbé

cca max. 20 hracd a trenéru

d) planovany zacatek a konec realizace stavby

zacdatek realizace: 03/2026

konec realizace: 06/2026
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

B « Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba fotbalového hfist€ s umélym povrchem o
celkovych rozmérech 47 x 54 m. Hfi§té bude slouzit k tréninkovym ucelim pro mladeznické
kategorie. SoucCasti zaméru je oploceni hfisté zachytnou siti o vySce 4,0 m, umélé osvétleni,
prelozka ucelové komunikace a vsakovaci zafizeni pro likvidaci vody z drenazniho systému.

Jedna se o trvalou stavbu pro sportovni Gcely.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Guzemi apod.,

Uzemi se nachazi v misté byvalého fotbalového hfist&, které jiz neni v provozu. Plocha je v
soucasnosti ¢astecné vyuzivana k porfadani kulturnich a spoleCenskych akci. Byvalé fotbalové
hfisté je umisténo v jihozapadni ¢asti obce na okraji zastavéného uzemi.

Byvalé fotbalové hfisté je ze dvou stran (jihovychodni a jihozapadni) ohraniéeno uméle navrSenym
valem, ktery ma v paté Sifi 5-6 m a vysku do 1,5 m vuci pfilehlému upravenému terénu. Ze dvou
stran (severovychodni a severozapadni) je ohrani¢eno pfirozenym svahem.

Plocha hfisté vyrazné uhlopfic¢né klesa od severniho k jiznimu rohu pfiblizné o 2,0 m.

Podél jihovychodni a jihozapadni strany hfisté je umisténa mistni i¢elova komunikace o primérné
Sifce 3,0 m s nezpevnénym povrchem z asfaltového recyklatu, pfiléha k vnéjsi strané paty valu.
Pfi severovychodni strané hfisté je k ucelové komunikaci pfipojena nezpevnéna parkovaci plocha
0 rozmérech pfiblizné 40 x 6 m.

Jiz s ohledem na planovanou vystavbu Fotbalového hfisté s umélym povrchem, byl na
jihovychodni strané odtézen usek valu v délce 2,0 m, aby byl zaji§tén pfistup na budouci hfisté z

mistni uéelové komunikace.

c) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatirenimi nebo s
cili a ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi,

Platnou Gzemné planovaci dokumentaci pro dané tzemi, je Uzemni plan obce Ctyfkoly.

Uzemni plan specifikuje zplsob vyuZiti zajmovych parcel &. 522/2, 523/1, 767/2 nasledujicim
zpusobem:

p.6. 522/2 — v Uzemnim planu je zahrnuta &asteéné v plose OS — ob&anské vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni, C&astecné v ploSe PV2 — vefejna prostranstvi — s vy3Sim
podilem zelené a ¢aste¢né v ploSe DS2 - dopravni infrastruktura - silni¢ni - mistni a uéelové
komunikace.

Textova &ast Uzemniho planu obce Ctyikoly stanovuje podminky pro vyuziti a prostorové
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

B « Souhrnna technicka zprava

usporadani téchto plochy takto:

Plocha OS obc¢anské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

Hlavni vyuziti:

obCanské vybaveni vymezené za ucelem zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi,

dostupnost a zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich ucelem

Pfipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni pro vzdélavani a vychovu

pozemky staveb a zafizeni pro zdravotnictvi a socialni sluzby (véetné ubytovani klientd)
pozemky staveb a zafizeni pro vefejnou spravu, administrativu, kulturu a spoleCenské
aktivity

pozemky staveb a zafizeni pro integrovany zachranny systém — ochranu obyvatelstva
(napf. pozarni zbrojnice apod.)

pozemky vefejné a vyhrazené zeler jako soucasti arealu, mobiliaF,

pozemky sportovniho a détského hfisté jako soucasti arealu

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury napf.: mistni a vefejné pfistupné ucelové
komunikace, komunikace pro pési a cyklisty, plochy pro dopravu v klidu

pozemky staveb a zafizeni souvisejici technické infrastruktury v¢. staveb a zafizeni pro
kratkodobé shromazdovani komunalniho odpadu a opatfeni pro nakladani se srazkovymi

vodami, protipovodifiova opatfeni

Podminéné pfipustné vyuziti:

bytova jednotka, pokud se bude jednat o byt spravce, vlastnika nebo sluzebni byt

Nepfipustné vyuZiti:

veskeré stavby a zpusob jejich uzivani neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim vyuzitim a
takové, které svym méfitkem, vySkou, architektonickym vyrazem narusuji obraz lokality a
kontaktniho uzemi

veskeré stavby a zplsob jejich uzivani jejichz negativni GCinky na ZzZivotni prostfedi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov) pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené v

pfislusnych predpisech

Plocha PV2 — vefejna prostranstvi — s vy88im podilem zelené

Hlavni vyuziti:

vefejna zelen pfistupna kazdému bez omezeni, slouzi obecnému uzivani bez ohledu na

vlastnictvi

Pfipustné vyuZziti:

stavby, zafizeni a zplsob vyuziti slucitelné s hlavnim vyuzitim, resp. pfipustnym vyuzitim
hlavnim napf.:

o drobné upravené plochy slouzici odpocinku, détska hfisté
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

B « Souhrnna technicka zprava

o sportovni hfisté pro volnoCasové aktivity zejména s pfirodnim povrchem bez narokd na
zazemi

o mobiliaf, drobna architektura a vodni prvky

o drobné sakralni stavby napf. kapli¢ka, kfizek o vytvarna dila, pomniky, pamatniky

o pozemni komunikace slouZici obsluze pfilehlych ploch

o parkovani vozidel na mistech uréenych pravidly silni€niho provozu, parkovisté slouzici
pro navazujici plochy (max. 5 parkovacich mist)

o stavby a zafizeni technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:

neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:

veskera stavby, zafizeni a zpUsob jejich uzivani nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

veSkeré stavby a zplsob jejich uzivani, jejichz negativni G€inky na Zivotni prostredi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov) pfekraluji nad pfipustnou mez limity uvedené v

pfislusnych pfedpisech

Plocha DS2 - dopravni infrastruktura - silniéni - mistni a u¢elové komunikace

Hlavni vyuziti:

doprava

PFipustné vyuZiti:

pozemky pozemnich komunikaci (mimo statni a krajskou silniéni sit)

pozemky mistnich, vefejné pfistupnych uc€elovych a ostatnich ucelovych komunikaci,
komunikaci slouzicich zemédélské Ci lesnické prepravé, které nejsou zahrnuty do jinych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

pozemky komunikaci pro pé&si a cyklisticky, stezky, chodniky

cesty prostupujici krajinou, nezpevnéné komunikace, stezky a péSiny, dilezité pro
prostupnost krajiny a komunikaéni propojeni vyznamnych cilt

pozemky ploch, které jsou souc€asti komunikace — naspy, zafezy, stavby a zafizeni (napf.
mosty, lavky atd., dopravni znaceni) a technickd opatfeni souvisejici s provozem na
pozemnich komunikacich

stavby a zafizeni feSici kfizeni liniovych systém( — dopravni stavby s napf. s technickou
infrastrukturou, vodnimi toky apod.

pozemky staveb, zafizeni a zpusob vyuziti v plochach mimo prdjezdny profil komunikaci,
resp. takové, které nebrani provozu napf.:

o plochy pro parkovani a odstavovani vozidel

o stavby a zafizeni technické infrastruktury

o v zastavéném uzemi drobné plochy vefejné zelené
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

B « Souhrnna technicka zprava

Podminéné pfipustné vyuziti:
* neni specifikovano
Nepfipustné vyuziti:

» veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s hlavnim vyuZitim

V ramci stavebniho zaméru vystavby fotbalového hfist¢ s umélym povrchem, je navrhované
vyuZziti jednotlivych ploch nasledujici:

* na &asti p.6. 522/2 ktera je dle Uzemniho planu v plose OS — ob&anské vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni, bude umisténo vlastni hfit€ s umélym povrchem, coz
je v souladu s hlavnim vyuZzitim plochy

+ na &asti p.&. 522/2, ktera je dle Uzemniho planu v plose PV2 — vefejna prostranstvi — s
vy§8im podilem zelené, bude umisténo vsakovaci zafizeni srazkovych vod a do této
plochy bude malou ¢asti (17 m2) zasahovat prelozka uUcelové komunikace, coz je v
souladu s pfipustnym vyuzitim plochy

* na &ast p.6. 522/2, ktera je dle Uzemniho planu v plose DS2 - dopravni infrastruktura -
silniéni - mistni a ucelové komunikace, bude ulozena destova kanalizace a pfivod elektro

pro osvétleni hfisté, coz je v souladu s pfipustnym vyuzitim plochy.

p.€. 523/1 — stavebni zamér se dotyka p.C. 523/1 pouze okrajové v misté, které je uzemnim
planem vymezeno jednak jako plocha DS2 - dopravni infrastruktura - silni€ni - mistni a ucelové
komunikace a jednak jako plocha PV2 - vefejna prostranstvi — s vySSim podilem zelené
(podminky pro vyuziti plochy viz. vyse).
V ramci stavebniho zaméru je navrhované vyuZiti jednotlivych ploch nasledujici:
* na &asti p.6. 523/1, ktera je dle Uzemniho planu v plose PV2 — vefejna prostranstvi — s
vyS§Sim podilem zelené bude umisténa Cast prelozky pfelozky ucelové komunikace, coz je
v souladu s pfipustnym vyuzitim plochy
e na &ast p.&. 523/1, ktera je dle Uzemniho planu v plose DS2 - dopravni infrastruktura -
silni¢ni - mistni a ucelové komunikace, bude zasahovat jizni roh fotbalového hfisté, coz je

v souladu s pfipustnym vyuzitim plochy

p.6.767/2 - v Uzemnim planu je zahrnuta &asteéné v plose OS — ob&anské vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni, ¢&aste¢né v ploSe PV2 — vefejna prostranstvi — s vy3Sim
podilem zelené a Caste¢né v ploSse DS2 - dopravni infrastruktura - silniéni - mistni a ucelové
komunikace (podminky pro vyuZiti plochy viz. vySe).
V ramci stavebniho zaméru vystavby fotbalového hfist€é s umélym povrchem, je navrhované
vyuZiti jednotlivych ploch nasledujici:

* na &asti p.&. 767/2 ktera je dle Uzemniho planu v plose OS — ob&anské vybaveni —

télovychovna a sportovni zafizeni, bude umisténa ¢ast hfisté s umélym povrchem, coz je v
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

B « Souhrnna technicka zprava

souladu s hlavnim vyuzitim plochy

* na &asti p.&. 767/2, ktera je dle Uzemniho planu v plose PV2 — vefejna prostranstvi — s
vyS$Sim podilem zelené, bude zasahovat ¢ast vsakovaciho zafizeni srazkovych vod a do
této plochy bude rovnéz malou &asti (12,5 m2) zasahovat prelozka ucelové komunikace,
coz je v souladu s pripustnym vyuZitim plochy

* na &ast p.&. 767/2, ktera je dle Uzemniho planu v plose DS2 - dopravni infrastruktura -
silni¢ni - mistni a ucelové komunikace, zasahuje ¢ast (1,3 m2) prelozky mistni ucelové

komunikace, coz je v souladu s hlavnim vyuzitim plochy

Stavebni zamér je tak pIné v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci.
Kulturné historické, architektonické, archeologické a urbanistické hodnoty v Uzemi nebudou

stavebnim zamérem dotceny.

d) vycCet a zavéry prazkumu,

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni — zpracovatel Martin Gallo

Prohlidka zajmového uzemi

Podklady od spravcu siti technické infrastruktury:

« CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s

- CEZ Distribuce, a.s.

* Arelion Czech Republic a.s.

Z podkladu spravcu siti technické infrastruktury vyplynulo, Ze je stavebni zamér ve stfetu s
podzemnim komunikaénim vedenim, které provozuje spole¢nost Arelion Czech Republic a.s.

Soucasti zaméru je tedy prelozka tohoto vedeni o délce 51,570 m.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu,

Vyjimky nejsou poZzadovany.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, vcéetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

Uzemi neni chranéno.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

- ochrana okoli stavenisté

PFi provadéni stavebnich praci nebude dochazet k narudovani okoli stavenisté. Zhotovitel je
povinen pfijmout opatfeni, aby splfioval hygienické limity pro venkovni prostfedi staveb,
predevSim dodrzeni hygienickych limitl pro hluk ze stavebni ¢innosti dle § 12 odst. 6 a pfilohy €.

3, Casti B nafizeni vlady ¢€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a
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vibracim.
Stavebni Cinnost musi byt omezena dle hygienickych predpisd na dobu mezi 6-22 hod a v

hodinach 22-06 musi byt dodrzen no¢ni klid.

- vliv stavby na odtokové poméry
Odtokové poméry v uUzemi nebudou stavebnim zamérem dotCeny. Fotbalové hfisté bude
vybaveno sbérnym drenaznim systémem, ktery bude srazkové vody pfevadét do vsakovaciho

objektu na pozemku stavebnika.

- demolice

Demolice nejsou soucasti stavebniho zaméru.

- kaceni drevin

Kaceni drevin neni soucasti stavebniho zaméru.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa,

Bez pozadavka.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, vcéetné seznamu pozemkl podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne, bezpeénostni
vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stiepinového ucinku uréena podle jiného
pravniho predpisu,

Bez pozadavka.

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (byta, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

plUdorysné rozméry hfisté: 47 x 54 m

celkova plocha hfisté: 2538 m2

hristé bude slozit jako tréninkova plocha pro mladez

k) limitni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.,
Stavba vzhledem ke svému charakteru nebude zdrojem odpadi a emisi. Zasobovani vodou neni

pfedpokladana. Elektricka energie bude vyuzZivana k pfilezitostnému osvétleni plochy hfisté, ale
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vzhledem k prfedpokladanému sezonnimu a narazovému provozu hfisté nelze jeji mnozstvi
relevantné stanovit.

Srazkova voda:

Srazkova voda z povrchu hfi§té bude potrubim destové kanalizace svedena do vsakovaciho
zafizeni. Na zakladé vypoétu dle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod je navrzeno
vsakovaci zafizeni s plochou Avsak = 76,9 m2 a objemem Vvz = 10,0 m3 m3. Vsakovaci zafizeni

bude tvoreno celkem 64 vsakovacimi tunely o objemu 300 I.
Vypocdet velikosti vsakovaciho zafizeni:
Odvodrnované plochy
A=2538m2 Sady, hiisté sklondo 1% W=010 A 4=2538m?
Lokalita - nejblizs§i srazkomérna stanice
12 - Praha — Hostivar

Navrhové a vypocitané udaje

h 1 .V,
sz = 1000'0 ’ {Afed + sz)_ ? ’ l‘(l.' ’ Avsak ’ fc -B0 Tpr - stak+Qo
Ared 253.8m? redukovany pudorysny prumét odvodriované plochy
A 0 m2 plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich
ve Um zafizeni)
Q, O0misT jiny pritok
p 0.2 rok! periodicita srazek
A ?'00000100 M-S koeficient vsaku
f 2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Q, 0m3s! regulovany odtok
Aysak 76.9 m? velikost vsakovaci plochy
hg 425mm navrhovy thrn sraZek
t. 360 min doba trvani srazky
3 -
Qysak ?‘0000385 m=.s vsakovany odtok
v 10 m3 nejvétsi vypocteny retencni objem vsakovaciho zarizeni
vz . (navrhovy objem)
Tor 719 hod doba prazdnéni vsakovaciho zarizeni - VYHOVUJE

) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité,

Bez pozadavka.
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m) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné
a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba bude realizovana v jedné etapé s predpokladanou délkou realizace 4 mésice.

Stavebni zamér nema vécné a Casové vazby na dalSi projekty.

Vyvolanou a souvisejici investici je nutna prelozka podzemniho komunikacniho vedeni, které je
provozovano Arelion Czech Republic a.s. Podzemni komunikacni vedeni je ve stavajicim stavu v
kolizi s pozadovanym umisténim Fotbalového hfisté. Pielozka je uvazovana v délce 51,570 m.
Pozadované umisténi hfisté je v CasteCné kolizi se stavajici trasou mistni ucelové komunikace.

Komunikace bude proto v délce 60,000 m pfeloZzena mimo planovany padorys hfisté.

n) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokon¢eni a uzivani stavby,

Bez pozadavku.

o) seznam vysledki zemémérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledkii zemémeérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim

stavby.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Urbanismus - kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reseni.

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba fotbalového hfist€ s umeélym povrchem o
celkovych rozmérech 47 x 54 m. Hfisté bude slouzit k tréninkovym Gc€elim pro mladeznické
kategorie. Soucasti zaméru je oploceni hfisté zachytnou siti o vySce 4,0 m, umélé osvétleni,
preloZka uCelové komunikace a vsakovaci zafizeni pro likvidaci vody z drendzniho systému.

Jedna se o trvalou stavbu pro sportovni ucely.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Uzemi se nachazi v misté byvalého fotbalového hfist&, které jiz neni v provozu. Plocha je v
soucCasnosti C¢aste€né vyuzivana k poradani kulturnich a spoleCenskych akci. Byvalé fotbalové
hristé je umisténo v jihozapadni ¢asti obce na okraji zastavéného uzemi.

Byvalé fotbalové hfisté je ze dvou stran (jihovychodni a jihozapadni) ohrani¢eno uméle navrSenym
valem, ktery ma v paté Sifi 5-6 m a vySku do 1,5 m vugi pfilehlému upravenému terénu. Ze dvou
stran (severovychodni a severozapadni) je ohrani¢eno pfirozenym svahem.

Plocha hfisté vyrazné uhlopficné klesa od severniho k jiznimu rohu pfiblizné o 2,0 m.

Podél jihovychodni a jihozapadni strany hfisté je umisténa mistni i¢elova komunikace o praimérné

Sifce 3,0 m s nezpevnénym povrchem z asfaltového recyklatu, pfiléha k vnéjsi strané paty valu.
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Pfi severovychodni strané hfisté je k ucelové komunikaci pfipojena nezpevnéna parkovaci plocha
o rozmérech pfiblizné 40 x 6 m.

Jiz s ohledem na planovanou vystavbu Fotbalového hfisté s umélym povrchem, byl na
jihovychodni strané odtéZen usek valu v délce 2,0 m, aby byl zajistén pfistup na budouci hfisté z
mistni u€elové komunikace.

Vzhledem k pozadavku stavebnika na zachovani co nejvétSi plochy z plivodniho fotbalového
hfisté k poradani kulturnich akci bude Fotbalové hii§té s umélym povrchem &asteéné umisténo v
ploSe stavajiciho zemniho valu. Jeho jizni ¢ast bude odtéZzena a z dlvodu prevySeni mezi
stavajici ucelovou komunikaci a plochou hfisté bude plocha hfisté v tomto misté vymezena

opérnou zdi.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim
na pristupnost, véetné dopadil predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,
Fotbalové hfisté s umeélym povrchem bude pfistupné mistni UCelovou komunikaci, ktera k hfisti

primo pfiléha. Mistni téelova komunikace je napojena na uliéni systém obce Ctytkoly.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti,

Viz. pfedchozi odstavec.

c) popis dopadtli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo
stavebné technickych divodt nebo jinych verejnych zajmu.
Dopady na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné

technickych ddvodl nebo jinych vefejnych zajmu nejsou predpokladany.

B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Projektova dokumentace stavebniho zaméru je vypracovana zejména v souladu s Vyhl. &.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. a dalSi platnou stavebni legislativou.
Provozovatel zajisti pravidelnou kontrolu z hlediska bezvadnosti hfisté a hernich prvk( a BOZP.
Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.

Zhotovitel je b&hem vystavby povinen dodrZzovat Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Vyhl. €.
309/2006 Sb., kterou se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni podminek bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci).
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B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafrizeni

DesSt'ova kanalizace

Srazkova voda z povrchu hfisté bude potrubim desStové kanalizace svedena do vsakovaciho
zafizeni. Na zakladé vypoétu dle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod je navrzeno
vsakovaci zafizeni s plochou Avsak = 76,9 m2 a objemem Vvz = 10,0 m3 m3. Vsakovaci zafizeni

bude tvofeno celkem 64 vsakovacimi tunely o objemu 300 I.

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkil jiného
pravniho predpisu2) - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery
je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka
tunelu apod.,

V souladu s § 6, odst. 1, pismeno n), Vyhladky €. 460/2021 Sb. (Vyhlaska o kategorizaci staveb z
hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva) se jedna o Stavbu kategorie 0 - sportovni a

détské hfisté, umisténé mimo budovu, s vyjimkou hfisté, které je soucasti budovy.

b) kritéria - tfida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktora,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

V souladu s § 5, odst. 3, pismeno a), Vyhlasky €. 460/2021 Sb. (Vyhlaska o kategorizaci staveb z
hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva) se jedna o stavbu s prvni Tfidou vyuziti -
prvni tfida vyuziti zahrnuje stavbu nebo ¢&ast stavby, ve které se nenachazi prostor urCeny pro
spanek, prostor uréeny pro vefejnost, ani prostor ur€eny pro osoby, jejichz evakuace pfi pozaru je
podminéna asistenci dalSich osob.

Pfitomnost nebezpecnych latek: Ne

Kulturni paméatka: Ne

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Zohlednéni pInéni pozadavkil na energetickou naro¢nost, usporu energie a tepelnou
ochranu budov.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
zastinéni, prasnost apod.).

Vzhledem k charakteru stavby nejsou hygienické pozadavky feSeny. Stavba nebude mit negativni

vliv na okoli.
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B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Protipovodniova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy, pred technickou i pfirodni seismicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pred hlukem a ostatnimi G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi, protipovodnova opatfeni nejsou navrzena.

Ochran pfed pronikanim radonu z podlozi neni vzhledem k charakteru stavby feSena.

Ochrana pfed bludnymi proudy neni feSena. V okoli se nenachazi potencialni zdroj.

Lokalita se nenachazi v poddolovaném uGzemi (Ceska geologickd sluzba — Dolni dila a

poddolovani), vyskyt metanu neni pfedpokladan.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, krizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost,

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Elektricka energie

Aredl plvodniho fotbalového hfisté je napojen na vefejnou elektrickou sit NN. V severovychodnim
cipu puvodniho fotbalového hfisté je umistén zdény, elektromérovy pilif. Z tohoto pilife je vyveden
kabel CYKY 5Jx10, ktery je ukonéen v pojistkove skfini provozniho zazemi. Z této pojistkové

skfiné bude napajeno umeélé osvétleni hraci plochy Fotbalového hfisté s umélym povrchem.

Prelozky
Z podkladu spravcu siti technické infrastruktury vyplynulo, Ze je stavebni zamér ve stfetu s
podzemnim komunikaénim vedenim, které provozuje spoleCnost Arelion Czech Republic a.s.

Soucasti zameéru je tedy pFelozka tohoto vedeni o délce 51,570 m.

B.5 Dopravni feSeni

Popis dopravniho fesSeni, napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
vcetné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feseni pristupnosti a bezbariérového
uzivani.

Podél jihovychodni a jihozapadni strany hfisté je umisténa mistni icelova komunikace o primérné
Sifce 3,0 m s nezpevnénym povrchem z asfaltového recyklatu, pfiléha k vnéjsi strané paty valu.
Pfi severovychodni strané hfisté je k ucelové komunikaci pfipojena nezpevnéna parkovaci plocha
0 rozmérech pfiblizné 40 x 6 m.

Pozadované umisténi hfisté je v CasteCné kolizi se stavajici trasou mistni ucelové komunikace.

Komunikace bude proto v délce 60,000 m pfeloZzena mimo planovany padorys hfisté.
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B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Reseni vegetace a sni souvisejici terénni tUpravy nejsou souéasti stavebniho zaméru.

B.7 Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkii venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pida, vliv na klima a ovzdusi, véetné
zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prisluSném
programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu,

Vliv na Zivotni prostfedi bude minimalni. Pfi vystavbé se bude vyuZivat v nejvétsi mozné mife
ekologické a hygienicky nezavadné stavebni materialy napf. s ISO 14001. Je nutné dbat na
spravné nakladani s odpady. Pfi vystavbé bude dodrzovan zakon ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny (v&. zakona €. 460/2004 Sb., zakon &. 218/2004 Sb. a zakona ¢. 168/2004 Sb.),

zakon €. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. C. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezovani
znecisténi a Vyhl. €. 395/1992 Sb. o ochrané pfirody.

b) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Neni podkladem.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivll na zZivotni
prostredi, bylo-li zjiSt'ovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu

posuzovani podle tohoto zakona,

d) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano.

Nebylo vydano.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneSkodnovani odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami.

Fotbalové hfisté s umélym povrchem nebude zasobovano vodou a nebude zdrojem odpadnich
vod.

Srazkova voda z povrchu hfi§té bude potrubim destové kanalizace svedena do vsakovaciho
zafizeni. Na zakladé vypoétu dle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod je navrzeno
vsakovaci zafizeni s plochou Avsak = 76,9 m2 a objemem Vvz = 10,0 m3 m3. Vsakovaci zafizeni

bude tvofeno celkem 64 vsakovacimi tunely o objemu 300 I.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimofradnou udalosti

Varovani a informovani obyvatelstva bude zajisténo mistnim informacénim systémem/varovnym

systémem obce.

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Projektant posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuZiti k ochrané obyvatelstva a vyhodnotil

stavbu jako nevhodnou pro vybudovani ukrytu.

c) zplUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi G¢€inky nebezpeénych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani

Stavebni zamér se nenachazi v zéné havarijniho planovani.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi

Stavebni zamér se nenachazi v zaplavovém Uzemi pfirozené nebo zvlastni povodné.

e) zplUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni

Stavebni zamér nema nahradni zdroj elektrické energie.

f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vyéet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti.

V okoli stavebniho zdméru se nenachazi stavajici stavby civilni ochrany.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté pfimo pfiléha k mistni ucelové komunikaci o priimérné Sifce 3,0 m s nezpevnénym
povrchem z asfaltového recyklatu.

Voda a elektricka energie pro ucely vystavby bude zajist€na ze stavajicich arealovych rozvodu

b) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni drevin apod.,

Pfi provadéni stavebnich praci nebude dochazet k naruSovani okoli stavenidté. Zhotovitel je
povinen pfijmout opatfeni, aby splioval hygienické limity pro venkovni prostfedi staveb,
predevsim dodrzeni hygienickych limith pro hluk ze stavebni ¢innosti dle § 12 odst. 6 a pfilohy &.

3, Casti B nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
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vibracim. Stavebni prace budou zahrnovat béznou stavebni ¢innost (zdéni, omitani, osazovani
vyrobk(l, manipulace se stavebnim materidlem). Stavebni sut bude pravidelné odvazena (v
kontejneru nebo nakladnim vozidlem).

Stavebni Cinnost musi byt omezena dle hygienickych predpisd na dobu mezi 6-22 hod a v

hodinach 22-06 musi byt dodrzen noéni klid.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové
trasy, v€etné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zpUsob zajisténi bezpecnosti provozu,

Stavenisté pfimo pfiléha k mistni ucelové komunikaci o primérné Sifce 3,0 m s nezpevnénym

povrchem z asfaltového recyklatu. Obchozi trasy nejsou poZadovany.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Bez pozadavku. Stavebni ¢innost bude probihat vyhradné na pozemcich stavebnika.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pri provadéni stavby na zivotni prostiedi, popis pritomnosti nebezpeénych latek pfri
vystavbé, predchazeni vzniku odpadl, tridéni materiald pro recyklaci za ucelem
materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho
okoli, opatieni pfi nakladani s azbestem, opatieni na snizeni hluku ze stavebni €innosti a
opatieni proti prasnosti,

Viz. odst. B.10.b

f) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisu o bezpecnosti
prace, jmenovité nafizenim vlady ¢&islo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich a zakonem ¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych &astech stavebniho feSeni projektové
dokumentace. Montazni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi
byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti montazniho pracovisdté fyzickou osobou urenou k
fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté
umoziiovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohroZeni fyzickych osob a konstrukci a
splfovalo pozadavky stanovené v pfiloze Cislo 1 nafizeni vlady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb.,
zakona Cislo 388/1991 Sb., nafizeni vlady Cislo 61/2003 Sb., zakona &islo 185/2001 Sb., zakona
Cislo 201/2012 Sb., zakona dgislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu a nafizeni, jakoz

predpisti souvisejicich. Zafizeni staveni§té musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady Ggislo
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

B « Souhrnna technicka zprava

361/2007 Sb., a zakona ¢islo 262/2006 Sb., Zakonik prace v Uplném znéni.Stavebni a montazni
prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpist o bezpecnosti prace, jmenovité
nafizenim vlady Cislo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisStich a zakonem ¢islo 309/2006 Sb., zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych Castech stavebniho feSeni projektove
dokumentace. Montazni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi
byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k
fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté
umoznovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a
spliiovalo poZadavky stanovené v pfiloze Cislo 1 nafizeni vlady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb.,
zakona Cislo 388/1991 Sb., nafizeni vlady ¢&islo 61/2003 Sb., zakona Cislo 185/2001 Sb., zakona
Cislo 201/2012 Sb., zakona Cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisi a nafizeni, jakoz
predpisu souvisejicich. Zafizeni staveni§t€ musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady Cdislo
361/2007 Sb., a zakona &islo 262/2006 Sb., Zakonik prace v uplném znéni.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemina vytéZena béhem vystavby bude v mensSi mife vyuzita pro terénni upravy okoli hraci
plochy. Pro vétsi ¢ast zeminy neni v ramci stavebniho zaméru vyuziti a bude deponovana na

nékolika pozemcich ve vlastnictvi stavebnika a zde dale vyuzita.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,

VyS8kova mechanizace nebude béhem vystavby pouzita.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Bez pozadavku.

j) navrh fazi vystavby za ucéelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Provedeni kontrolni prohlidky je doporu¢eno pfi zahajeni a pfi ukon€eni stavebnich praci.

k) do€asné objekty.

Doc¢asné objekty nejsou soucasti zaméru.
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Fotbalové hfisté s umélym povrchem

D.1.1.1 « Technicka zprava

1 Identifika€ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Fotbalové hfisté s umélym povrchem

b) misto stavby

Obec: Ctyfkoly (624331)
Katastralni uzemi: Ctyikoly (529567)
Parcela: 522/2, 523/1, 767/2

c) predmét dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba fotbalového hfist€é s umélym povrchem o
celkovych rozmérech 47 x 54 m. Hrfisté bude slouzit k tréninkovym ucelim pro mladeznické
kategorie.

Jedna se o trvalou stavbu pro sportovni Gcely.

1.2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Tre — Bon inZenyring s.r.o.

Bélehradska 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IC: 06979891

HIP: ing. Filip Tfoska, autorizace CKAIT 9465

2 Seznam vstupnich podkladu

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni — zpracovatel Martin Gallo
Prohlidka zajmového uzemi

Podklady od spravcu siti technické infrastruktury:

« CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s

« CEZ Distribuce, a.s.

* Arelion Czech Republic a.s.

3 Stavajici stav uzemi

Uzemi se nachazi v misté& byvalého fotbalového hfist&, které jiz neni v provozu. Plocha je v
soucCasnosti ¢astecné vyuzivana k poradani kulturnich a spoleCenskych akci. Byvalé fotbalové
hfisté je umisténo v jihozapadni ¢asti obce na okraji zastavéného uzemi.

Byvalé fotbalové hfisté je ze dvou stran (jihovychodni a jihozapadni) ohraniéeno uméle navrSenym
valem, ktery ma v paté Sifi 5-6 m a vysku do 1,5 m vigi pfilehlému upravenému terénu. Ze dvou
stran (severovychodni a severozapadni) je ohrani¢eno pfirozenym svahem.

Plocha hfisté vyrazné uhlopfi¢né klesa od severniho k jiznimu rohu pfiblizné o 2,0 m.

Podél jihovychodni a jihozapadni strany hfisté je umisténa mistni t€elova komunikace o primérné

Sifce 3,0 m s nezpevnénym povrchem z asfaltového recyklatu, pfiléha k vnéjsi strané paty valu.
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D.1.1.1 « Technicka zprava

Pfi severovychodni strané hfisté je k ucelové komunikaci pfipojena nezpevnéna parkovaci plocha
o rozmérech pfiblizné 40 x 6 m.

Jiz s ohledem na planovanou vystavbu Fotbalového hfisté s umélym povrchem, byl na
jihovychodni strané odtéZen usek valu v délce 2,0 m, aby byl zajistén pfistup na budouci hfisté z

mistni u¢elové komunikace.

4 Technické reSeni hristé

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba fotbalového hiist€ s umélym povrchem o
celkovych rozmérech 47 x 54 m. Hfisté bude slouzit k tréninkovym uc€elim pro mladeznické
kategorie. SoucCasti zaméru je oploceni hfisté zachytnou siti o vySce 4,0 m, umélé osvétleni,
prelozka ucelové komunikace a vsakovaci zafizeni pro likvidaci vody z drenazniho systému.
Jedna se o trvalou stavbu pro sportovni Ucely.

Podél jihovychodni a jihozapadni strany hfisté je umisténa mistni U¢elova komunikace o primérné
Sifce 3,0 m s nezpevnénym povrchem z asfaltového recyklatu, pfiléha k vnéjsi strané paty valu.
Pfi severovychodni strané hfisté je k ucelové komunikaci pfipojena nezpevnéna parkovaci plocha
o rozmérech pfiblizné 40 x 6 m.

PoZadované umisténi hfisté je v casteCné kolizi se stavajici trasou mistni uelové komunikace.
Komunikace bude proto v délce 60,000 m pfelozena mimo planovany pudorys hfisté.

Souvisejici investici je nutna pfelozka podzemniho komunikaéniho vedeni, které je provozovano
Arelion Czech Republic a.s. Podzemni komunikacni vedeni je ve stavajicim stavu v kolizi s
pozadovanym umisténim Fotbalového hfisté. PfeloZka je uvazovana v délce 51,570 m.
Pozadované umisténi hfisté je v Castecné kolizi se stavajici trasou mistni ucelové komunikace.
Komunikace bude proto v délce 60,000 m pfelozena mimo planovany padorys hfisté.

Vzhledem k pozadavku stavebnika na zachovani co nejvétSi plochy z plvodniho fotbalového
hfisté k poradani kulturnich akci bude Fotbalové hfi§té s umélym povrchem Caste¢né umisténo v
ploSe stavajiciho zemniho valu. Jeho jizni ¢ast bude odtéZzena a z ddvodu prevySeni mezi
stavajici ucelovou komunikaci a plochou hfisté bude plocha hfisté v tomto misté vymezena
opérnou zdi. Zbyvajici ¢ast obvodu hfisté bude vymezena betonovymi zahradnimi chodnikovymi
100 x 250 x 1000 mm, které budou kladeny do loze z betonu C 16/20.

Jako sportovni povrch je navrzen vpichovany, polypropylenovy smyckovy viceucelovy koberec o

tl. 12 mm. Celkova skladba sportovni plochy bude mit tioustku 350 mm:

vrstva: tloustka vrstvy:
bezzasypovy umély travnik 4. generace, vyska vlakna 25 mm -

tlumici podlozka z EPP 20 mm
drcené kamenivo, frakce 0-4 20 mm
drcené kamenivo, frakce 4-8 50 mm
drcené kamenivo, frakce 8-16 50 mm
drcené kamenivo, frakce 32-63 150 mm
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Stérkopisek, frakce 0-32 60 mm
zasyp ze zhutnéného smésného recyklatu, frakce 16-63 (beton, cihly) rizna
zhutnéna zemni plan, hutnéna na min. 25 MPa s drenaznim systémem -
Poznamky:

. tloustky vSech vrstev jsou po zhutnéni

. zasyp ze smésného recyklatu a zemni plan oddélit separacéni geotextilii 200 g/m2

Pozadavky na bezzasypovy umély travnik:

Systém se sklada ze specialni pruzné prefabrikované podlozky z expandovaného polypropylénu
EPP o min. tloustce 20mm a hustoté min. 30kg/m3 a vlastniho umélého travniku o vySce stébla
min. 25 mm. Travnik je zcela bezzasypovy! Spliuje parametry EN 15330-1 a FIFA QUALITY.

Pouziti jakéhokoli travniku se zasypovym materidlem neni pfipustné.

Dest'ova kanalizace

Srazkova voda z povrchu hfi§té bude potrubim destové kanalizace svedena do vsakovaciho
zafizeni. Na zakladé vypoétu dle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod je navrzeno
vsakovaci zafizeni s plochou Avsak = 76,9 m2 a objemem Vvz = 10,0 m3 m3. Vsakovaci zafizeni

bude tvofeno celkem 64 vsakovacimi tunely o objemu 300 I.

5 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpist o bezpecnosti
prace, jmenovité nafizenim vlady ¢&islo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich a zakonem ¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho feSeni projektové
dokumentace. Montazni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi
byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k
fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté
umoziiovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohroZeni fyzickych osob a konstrukci a
splfiovalo poZzadavky stanovené v pfiloze &islo 1 nafizeni viady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb.,
zakona Cislo 388/1991 Sb., nafizeni vlady €islo 61/2003 Sb., zakona Cislo 185/2001 Sb., zakona
Cislo 201/2012 Sb., zakona Cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisi a nafizeni, jakoz
predpisu souvisejicich. Zafizeni staveni$t€ musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady Ccislo
361/2007 Sb., a zakona gislo 262/2006 Sb., Zakonik prace v Uplném znéni. Stavebni a montazni
prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisi o bezpec€nosti prace, jmenovité
nafizenim vlady cislo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich a zakonem c¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
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zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych Castech stavebniho feSeni projektové
dokumentace. Montazni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi
byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k
fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté
umozniovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a
splfiovalo pozadavky stanovené v pfiloze Cislo 1 nafizeni viady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb.,
zakona Cislo 388/1991 Sb., nafizeni vlady Cislo 61/2003 Sb., zakona Cislo 185/2001 Sb., zakona
Cislo 201/2012 Sb., zakona Cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli a nafizeni, jakoz
pfedpisti  souvisejicich. Zafizeni staveni$t€é musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady Cdislo
361/2007 Sb., a zakona &islo 262/2006 Sh., Zakonik prace v uplném znéni.

5/5



47000

3650

[5000]

|
[4450]

1100

3150

[1300] |

5000

5000

4450

1100

[4450]

5000

3650

150

54000 150
| .
HH[=0,350 HH[-0 35o|
SH]-1,000 [ | | | [ SHI=T,
| | | | | | | i
| | | | | | |
[HH[=0,350 | | | | | HH]=0,350
" [SHET.00 | | | | | SHI=T,
| | | | | | | 3
2000 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | ooy -
| | | | | | | k)
l | | | | | HHC0350]
AT,
| | | | | | m— -
=[S 3 =[S SIE 3 3 3 3 SIE :
— | S B =113 18 118 13 N =18 1700 p
w | | | | | | 1 ®
ZAKLADOVA PATKA STOZARU - : : : - ZAKLADOVA PATKA STOZARU
/ UMELEHO OSVETLENI | | | | | UMELEHO ostTLENl\ : —
. . . . . . . = S
; | | | | | 1=
HH[£0,000 . . . . . HH[£0,000
SH]=Z,000 | | | | | SH=2,000] ° —
| | | | | | | [2000]
~ [ZEMNI PLAR v ROVINE=-0,350] - - |ZEMNI PLAN VE SPADU 2,5%| - - [ZEMNT PLAN VE SPADU 2,5%| ~ [ZEMNI PLAN VE SPADU 2,5%] —
| | | | | | | =il
. [HH[E0.350 | | | | | H[=0,350 el IS IR\
SHI=T,000 . . . . . sﬁ ‘ @ —F = .
| | | | | 1| | [FH=L500
HHI 0,350 . . , , ! HH[=0.350 i ! I | S
N SRt | | | | | SHI=1,500] | Fﬁ | ]
. . . . . . . 1 5000 =
| | | | | | | T T
| | | | | | | :
| | | | | | | | | CHRANICKA KG DN160~ |
B L~ 0SA POTRUBI=-1,600
1,0 .
\_ ...... & ___&__A_&____&_ ...... &_ ...... & ...... &_ ...... &_ ...... &_ ...... & »‘é L S 3
/ . DNT25 . e : 7 7 I 9 E
FH[=0,350 ( ( ( ( ( | 1/ =
ML , ! ! ! ! ! PRECHOD Z DRENAZNIHO- T
| | | | | |POTRUBI NA POTRUBI KG DN125 | |
d o
' ' ' ' ' * REVIZNI SACHTA DRENAZNIHO=" A 3
| | | | | SYSTEMU, DN 400 | | |
I | | | | | DALE VIZ. C.3-K00 | | |
| | | | | | |
. ﬂ —0.350 . . . . . Sll:ll :1,500 | :
SH|T.000 | | | | | | |
| | | | | | | y
. . . . . . 1100 i
400 | | | | | | | 400}, |, ) | 400 -
ZAKLADOVA PATKA STOZARU | | | | | | i
| UMELEHO OSVETLENI ! ! ! ! ! ! —
| | | | | | | > A
LT ' ' ' ' ' Frfzo,000] || |
| [ | = | | | | SHl=Zz00] |
3 = SIE SIE 3 = | !
2 1= ) 1= o = 1= 1= 0 1= = o
1= ! il B el = 12 . el = .
| | | | | | | I
| | | | | | | | |
QX 2 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | [2000 |. -
m . . . . . . |
i s | | | | | s
. . . . . . e _
| | | | | | || B
| | | | | | | I
| | | | | | | | |
| | | | | | | ¥
SHELI | | | | | | :
- | | | | | | !
: g: HH _, ﬁ
SH[=T,T00
HH[=0,350 HH HH[=0,350 HH[=0,350
‘ ﬁ =, SH ‘ ﬁ , SH|=T.100 5000
[4650] | 5000 | 3700] 1300 |
54450

DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 8/16

SEPARACNI GEOTEXTILIE
DRENAZNI POTRUBI DN125

DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 8/16

SEPARACNI GEOTEXTILIE
DRENAZNI POTRUBI DN8O

VZOROVY REZ DRENAZNIM
POTRUBIM DN125, M 1:20

[£0,000]

()

VL L AR L AL A R L T T

1/267%07%07%072072072
.......

o
= »
|
00J470-1250

Z

VZOROVY REZ DRENAZNIM

POTRUBIM DN80, M 1:20

|i0,000|

S01

779778

2%02%02%07% 202 %02%02%¢

12%i92"0

2207% ¢
%

587507547 =
0,350 4 2]
= i
Lo o
53]
)72 OJ
S
T501[150
71300

SKLADBA SPORTOVNI PLOCHY

(So9) [TT._ 350 mm

— BEZZASYPOVY UMELY TRAVNIK 4. GENERACE, VYSKA VLAKNA 25 mml

— TLUMICI PODLOZKA 7 EPP| TL. 20 mm|
— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 0-4 TL. 20 mm|
— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 4-8 TL. 50 mm|
— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 8-16| [TL._50 mm)|
— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 32—63| [TL. 150 mm
— STERKOPISEK, FRAKCE 0-32 [TL._60_mm|

— ZASYP 7E ZHUTNENEHO SMESNEHO RECYKLATU, FRAKCE 0-63 (BETON, CIHLY)

— ZHUTNENA ZEMNI PLAN, Edef,2 = min. 25 MPa S DRENAZNIM SYSTEMEM|

POZN: TLOUSTKY VSECH VRSTEV JSOU PO ZHUTNENI]

|Z/-\SYP ZE SMESNEHO RECYKLATU A ZEMNI PLAN ODDELIT SEPARACNI GEQTEXTILII ZOOg/m2|

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

[ZAKLADOVA PATKA SLOUPKU OPLOCENI|

~ BETON C 16/20 XC2|

- ¢ 300 mm|
[— MINIMALNI VYSKA PATKY 650 mm|

|ZAKLAD OPERNE 7D
— BETON C16/20 XC2|
— SIRKA = 300 mm|

|ZAKLADOVA PATKA STOZARU UMELEHO OSVETLENI|

|- BETON C 16/20 XC2|
[- 600 x 600 mm|
[— MINIMALNI VYSKA PATKY 650 mm|

+0,000 = 305,00, vy&kovy systém Bpv

LEGENDA CAR

Ing. Filip

Troska

[DRENAZNI POTRUBI DN125 A DN8Q|
SPOJOVANI POMOCI SYSTEMOVYCH|
SPOJEK A ODBOCEK]

MINIMALNT SKLON POTRUBT 0,5%|

KANALIZACNI POTRUBI KG DN 125|
MINIMALNI SKLON POTRUBI 1,0%|

Digitalné

podepsal Ing. Filip
Troska

Datum: 2025.10.10
20:54:14 +02'00'
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VYTYCOVACI BODY

[POLOHOPIS S—JTSK(m)|
BOD
BODOT]|  [T_069 860.82 725 727.33
BOD0Z]  [T_069 890.89 725 682.45
BODO3|  [1_069 85179 725 656.31
BOD04]  [T_069 821.76] 725 70119

|OCHRANNA ST

— VYSOKOPEVNOSTNI POLYPROPYLEN ¢4 mm, BARVA ZELENA|
— VYSKA OCHRANNE SITE 4,2 m
[~ VELIKOST OKA 100x100 mm|
[~ 0BSITY OKRAJ|

ISLOUPKY OPLOCENI|

[~ OCELOVE POZINOVANE]

- ¢ 60 mm tl. stény 2,0 mm|

— DELKA 5,0 m, Z TOHO 4,2 m NAD TERENEM|

| VSTUPNI BRANKY|

— SVETLA SIRKA = 1,2 m, SVETLA WSKA = 2,0 m|
— TYPIZOVANA ZAHRADNI BRANKA S CELOVYPLETEM|
|- MATERIAL OCELOVY POZINK|

[— KOVANI KLIKA — KLIKA|

OPERNA ZED

|- TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI 250 x 300 x 500 mm|
— VYPLN BETONEM C16/20 XC2
— SVISLA WZTUZ 2 x R12 & 500 mm NAVRTANA DO ZAKLADOVYCH PASU|
[— VODOROVNA WZTUZ 2 x R12 V LOINE SPARE]

OBRUBNIK
|- BETONOWY CHODNIKOW OBRUBNIK 100x250x1000_mm|
|- OSAZENY V BETONOVEM LOZI C 16/20|

OSVETLENI

[~ 4 x OCELOVY POZINKOVANY STOZAR, V=12,0 m|
[~ NOSNY RAM PRO DVA REFLEKTORY]|
[~ 2 x LED REFLEKTOR 400W, IP66|

SKLADBA SPORTOVNI| PLOCHY
(50 M350 mm)

— BEZZASYPOW UMELY TRAVNIK 4. GENERACE, VYSKA VLAKNA 25 mm]
— TLUMICT PODLOZKA Z EPP] TC_20_mm
— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 0—4]  [TL_20 mm
— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 4-8]  [TL_50 mm
— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 8-16] [TL_50 mm|

— DRCENE KAMENIVO, FRAKCE 3263 [TL_150 mm|

— STERKOPISEK, FRAKCE 0-32] [TL._60_mm]

— ZASYP ZE ZHUTNENEHO SMESNEHO RECYKLATU, FRAKCE 0-63 (BETON, CIHLY)
— ZHUTNENA ZEMNT PLAN, Edef,2 = min. 25 MPa S DRENAZNIM SYSTEMEM

POZN: TLOUSTKY VSECH VRSTEV JSOU PO ZHUTNENI|
ZASYP ZE SMESNEHO RECYKLATU A ZEMNI PLAN ODDELIT SEPARACNI GEOTEXTILII 2009/m2|

LEGENDA

- SPORTOVNI PLOCHA S BEZZASYPOVYM UMELYM TRAVNIKEM 4. GENERACE|
DELKA VLAKNA 26 mm|

~anananan- |OCHRANNA SIT Digitalné

X [SLOUPEK OPLOCENI|

I N g FI I | p podepsal Ing. Filip

Ttoska
Datum:

Troska o010

20:55:14 +02'00'

|OSVETLEN[ HRACI PLOCHY, STOZAR V = 14,0m, 2 x LED REFLEKTOR 400W, IP66|

10,000 = 305,00, vySkovy systém Bpv

Tre - Bon inZenyring s.r.o., Bélehradska 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ICO: 06979891

odpovédny projektant: vypracoval: kreslil: | r@ —

ING. FILIP TROSKA ING. FILIP TROSKA MICHAL SEDA

B0omn

kce: z AV "4 A% rozmér vykresu: 900 x 594 mm
™ FOTBALOVE HRISTE — 1100
. Y datum: 05 /2025
S U M E LYM POVRC H E M ucel: POVOLENI STAVBY
P.C. 52212, 523/1, 767/2, K.U. CTYRKOLY (624331), OBEC CTYRKOLY (529567) stavebni objekt:
stavebnik: ¢ast dokumentace:
OBEC CTYRKOLY, CTYRKOLY 70, 257 22 CERCANY D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
nazev vykresu: Cislo prilohy: Cislo pare:
4 o
CELKOVY PUDORYS D.1.1.2.2
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SKLADBA SPORTOVNI PLOCHY
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— ZHUTNENA ZEMNT PLAN, Edef,2 = min. 25 MPq|

[POZN: TLOUSTKY VSECH VRSTEV JSOU PO ZHUTNENI]
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