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JÍMKA PRO PŘIBLIŽOVACÍ
DOPRAVNÍK

JÍMKA PRO ŘETĚZOVÝ
DOPRAVNÍK

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 200 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 200 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY -1,100 m

DOLNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY -1,300 m

H.H. Z.D. -1,100 m

D.H. Z.D. -1,300 m

H.H. ZÁKL.DESKY -1,600 m

D.H. ZÁKL.DESKY -1,800 m

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 200 mm

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 200 mm

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 200 mm

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 200 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

STĚNA JÍMKY ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY -1,100 m
DOLNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY -1,300 m

H.H. ZÁKL.DESKY -1,750 m

D.H. ZÁKL. DESKY -1,950 m

H.H. Z.D. -1,100 m

D.H. Z.D. -1,300 m

JÍMKA PRO PŘIBLIŽOVACÍ
DOPRAVNÍK

VYBÍRACÍ JÍMKA ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

DOSYPANOU ZEMINU
HUTNIT PO VRSTVÁVH
MAX PO 300 mm

PODEZDÍVKA ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 150 mm

HRANICE ŘEZÁNÍ
STÁVAJÍCÍ PODLAHY

NA HRANU JÍMKY OSADIT
DO LÍCE S PODLAHOU
L-PROFIL 60x60x5

HRANICE ŘEZÁNÍ
STÁVAJÍCÍ PODLAHY

NA HRANU JÍMKY OSADIT
DO LÍCE S PODLAHOU
L-PROFIL 60x60x5

DOSYPANOU ZEMINU
HUTNIT PO VRSTVÁVH
MAX PO 300 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

PODEZDÍVKA ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 150 mm

DOSYPANOU ZEMINU
HUTNIT PO VRSTVÁVH
MAX PO 300 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm

HRANICE ŘEZÁNÍ
STÁVAJÍCÍ PODLAHY

JÍMKA PRO ŘETĚZOVÝ
DOPRAVNÍK

NA HRANU JÍMKY OSADIT
DO LÍCE S PODLAHOU
L-PROFIL 60x60x5

PODEZDÍVKA ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 150 mm

OCHRANA HYDROIZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 50 mm

DOSYPANOU ZEMINU
HUTNIT PO VRSTVÁVH
MAX PO 300 mm

PODEZDÍVKA ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ tl. 150 mmVYBÍRACÍ JÍMKA

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm

HRANICE ŘEZÁNÍ
STÁVAJÍCÍ PODLAHY

NA HRANU JÍMKY OSADIT
DO LÍCE S PODLAHOU
L-PROFIL 60x60x5
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STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD
Z OBOU STRAN JÍMKY
DOBETONOVAT
NA CELOU JEHO ŠÍŘKU
(VIZ STATIKA)

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
DOBETONOVAT NA CELOU
ŠÍŘKU PASU (VIZ STATIKA)

DO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO
PASU NAVRTAT TRNY PRO PROPOJENÍ
S DOBETONOVANOU ČÁSTÍ (VIZ STATIKA)

DO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO
PASU NAVRTAT TRNY PRO PROPOJENÍ
S DOBETONOVANOU ČÁSTÍ (VIZ STATIKA)

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
DOBETONOVAT NA CELOU
ŠÍŘKU PASU (VIZ STATIKA)

- JÍMKY BUDOU ZALOŽENY NA ZÁKLADOVÉ DESCE TL. 200 mm (VIZ STATIKA)
- ZÁKLADOVÉ DESKY SE VYZTUŽÍ SÍTÍ Sz KARI 6/100 VE DVOU VRSTVÁCH (VIZ STATIKA)

- STĚNY JÍMKY BUDOU TVOŘENY ZTRACENÝM BEDNĚNÍM TL. 300 mm (VIZ STATIKA)
- VYZTUŽENÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ A DESKY VIZ STATIKA

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PODEPŘÍT STÁVAJÍCÍ VAZNÍKY (VIZ STATIKA)

- ZEMNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT POD DOHLEDEM ODBORNÉHO GEOLOGA - NUTNÉ OVĚŘIT ZÁKLADOVÉ POMĚRY
- OVĚŘIT PŘEDPOKLAD GEOLOGICKÝCH VRSTEV PO ODHALENÍ VÝKOPU
- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT STAVBY A ODBORNÝ GEOLOG
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH
  ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ, VYTÝČENÍ PROVEDE JEJICH SPRÁVCE,
  SÍTĚ BUDOU VÝRAZNĚ OZNAČENY, OVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ BUDE PROVEDENO KOPANÝMI SONDAMI, PŘI VÝKOPOVÝCH
  PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT STANOVENÉ ODSTUPY, V PŘÍPADĚ, ŽE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDOU NALEZENY
  DALŠÍ SÍTĚ, STAVBA NEPRODLENĚ KONTAKTUJE JEJICH PRAVDĚPODOBNÉHO SPRÁVCE

- ZPĚTNÉ NÁSYPY HUTNIT DLE POŽADAVKŮ STATIKY

- PŘED ZIMOU JE NUTNÉ ZÁKLADY PŘEKRÝT ZPĚTNÝMI NÁSYPY TAK, ABY BYLA VŽDY DODRŽENA NEZÁMRZNÁ HLOUBKA
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ZÁKLADOVÝ PAS
Z PROSTÉHO BETONU
ŠÍŘKY 450 mm

Z.
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETON

BETON PROSTÝ

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
TL. 300 mm

PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
TL. 150 mm

ZEMINA PŮVODNÍ
ZEMINA NASYPANÁBETONOVÁ PODLAHA

ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
ZDIVO NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
TL. ZDIVA 300 mm

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR STÁVAJÍCÍ
ZÁKLADOVÉ PATKY (PŘESNÝ ROZMĚR
BUDE ZJIŠTĚN AŽ PO VYBOURÁNÍ
PODLAHY), NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS
PROBETONOVAT SE STÁVAJÍCÍ
ZÁKLADOVOU PATKOU

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR STÁVAJÍCÍ
ZÁKLADOVÉ PATKY (PŘESNÝ ROZMĚR
BUDE ZJIŠTĚN AŽ PO VYBOURÁNÍ
PODLAHY), NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS
PROBETONOVAT SE STÁVAJÍCÍ
ZÁKLADOVOU PATKOU


