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Paré  z 3.

Identifikace zadavatele

Mésto BohusSovice nad Ohfi
Husovo nam. ¢.p.42

41156 BOHUSOVICE NAD OHRI
IC: 00263362

B.
Projektova kancelar

Projektové kanceldr Pavel Jilek, Zalhostice 120, 41101 Zalhostice,
IC: 104 33 741

Projektoval: © Pavel Jilek, LitoméFice, CKAIT 0402294

telefon: +420 737 477 786
e-mail: info@jilek.cz
URL: www.jilek.cz
datova schranka: kdmwp6y
opravnéni TICR: 10924/5/02/EZ-M,0,R,Z-E1/B
Zpracovano: 10-11/2024
C.

Dosavadni vyuziti stavby

Stavajici stavba méstského Uradu s restauracnim zarizenim.

D.
Podklady pro zpracovani projektové dokumentace
[1]
Pasport stavby. Zpracoval Mésto Bohusovice nad Ohfi, Husovo nameésti 42,
41156 LITOMERICE.
[2]
Protokol o uréeni vné&jsich vlivl. Zpracoval Mé&sto Bohu&ovice nad OhFi, Husovo
ndmésti 42, 41156 LITOMERICE. Cislo zakazky 330/20/2024.
[3]
Vypocet rizik pfed ucinkem atmosférické elektriny. Zpracoval Pavel Jilek, Liskova
2012/8, 41201 LITOMERICE, [CKAIT-0402294]. Cislo zakazky 206/15/2024.
Cl. 1
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Architektonické a stavebné technické reSeni

a) Utel objektu

Jednd se o stavbu stfesni fotovoltaické elektrarny na stdvajicim objektu Mateiské Skoly Bo-
husSovice nad Ohii, ul. Nov4, €.p.55, p.C. 434, k.d. BohuSovice nad Ohfi.

Projektovd dokumentace vychdzi z piedlozené studie proveditelnosti zpracované fy. SOILI
09.2023, na zaklad¢é které byla méstu poskytnuta dotace. PredloZend studie predpoklada vyuZziti
vyrobené elektrické energie jako sdilené ( komunitni) s dal§imi odbérnymi misty Mésta BohuSovice
nad Ohfi.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného ieSeni a FeSeni vegetac-
nich dprav okoli objektu, vetné FeSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o fotovoltaické panely instalované se sklonem stfechy piipevnéné na konstrukéni
systétm K2 na stieSe objektu. Nosnd konstrukce pro panely vytvaii jednotlivé fady které jsou
uspoifdddny do sekci. Panely jsou instaloviny soubézné se sklonem konstrukci FV paneltl.
Orientace panell je 2°jihozdpadnim smérem

Soucasti stavby je i kabelové vedeni vyvedeni vykonu FVE a fizeni FVE distributorem.

¢) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni

Predpokldda se instalace 49 ks FV modult (panell) o rozmérech 2278x1134x35mm se jme-
novitym vykonem 550Wp/ks. Celkové zastavénd plocha stiechy 308 m?. Fotovoltaické panely jsou
instalovany ve vzdalenosti min. 1,5m od kraje stfechy

d) Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na vyuziti objektu a
jeho pozadovanou Zivotnost

Nosny konstrukéni systém je navrzen v systému K2. Tento konstrukéni systém je navrZen
piimo pro instalaci fotovoltaickych paneli. Systém se sklddd ze nosnych profilt pro jednotlivé dru-
hy krytin, montaZniho profilu, spojek montdzniho profilu, koncovych a sttedovych svorek foto-
voltaickych panelti. Konstruk¢ni systém je navrzen piimo pro konkrétni aplikaci FVE

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a vyplni otvoru

Instalace FVE nema vliv.

f) Zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického a hydrogeologic-
kého prizkumu
Instalace FVE nema vliv

g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi a FeSeni negativnich u¢inku

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi

h) Dopravni FeSeni

Neuvazuje se.

i) ochrana objektu pi‘ed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opati‘eni

Skodlivé vlivy vnéjsiho prostiedi se neuvazuji
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j) dodrzZeni obecnych podminek na vystavbu
Stavba je navrzena v souladu s obecnymi podminkami na vystavbu

€l 11
Technicka zprava

1. Charakter Gzemi
Stavba se nachdzi v zastavéné Casti mésta BohuSovice nad Ohii, na stdvajicim objektu —
Matetské Skoly, ul. Nova, ¢€.p.55, p.p.C. 434, k.i. BohusSovice nad Ohfi.

2. VSeobecny popis

Projektovd dokumentace feSi instalaci stfeSni fotovoltaické elektrarny na stivajicim na sté-
vajicim objektu — Mateiské Skoly, ul. Nova, ¢.p.55, p.p.C. 434, k.d. BohuSovice nad Ohii.. Jedna se
o vystavbu alternativniho zdroje energie o vykonu 48,95 kWp bez akumulace bateriového systému
FVE bude instalovdna v katastrdlnim tizemi BohuSovice nad Ohii. Provoz elektrarny je plné auto-
matizovany, bezobsluzny, ekologicky, s vysokou ucinnosti. Technologie FVE bude napojena do

podruznych rozvadéci na konstrukcich FV panelil a z téchto rozvadéci do stiidaci (2ks) a nésledné
do hlavniho rozvadéce RH-FVE.

3. Popis fotovoltaického systému

Nosna konstrukce solarni elektrarny bude tvofena fixni konstrukci vytvéafejici pevnou plat-
formu pro osazeni soldrnimi panely do celkové plochy 308 m”. Predpokldda se instalace 89 ks FV
panelii o rozmérech 2278x1134x35mm se jmenovitym vykonem 550Wp/ks. Celkova zastavéna
plocha stiechy 308 m2. Panely jsou uvazovany typu Longi Solar LR5-72HPH-550M.

Konstrukce je vytvofena a sestavena z dil¢ich ploSnych ¢i prostorovych hlinikovych prvki,
z nichz ji Ize upln¢ sestavit pfimo na uréeném misté osazeni. Panely jsou instalovany soub&Zn¢ se
sklonem stfechy. Konstrukce je instalovdna stieSnimi haky na stavajici stieSni krytinu.

4. Pristupova komunikace
Pro pfistup ke stavbé¢ je zajiStén stdvajicimi komunikacemi.

5. Vazby na okolni vystavbu

s v 7z

Stavba nema Zadné piimé ani nepiimé vazby na okolni zastavbu. Nevyvola dal$i investice ne-
bo zdkroky na jejich zabezpeceni.

6. Naroky stavby

6.1  Energetické naroky a jejich zabezpeceni
Z energii je potfeba elektfiny pro vlastni spotiebu. Jedna se elektrickou energii pro napdjeni fidi-
cich jednotek ( stfidact.), maximdlni spotfeba energie cca 10A.

6.2 Voda
Pro provoz FVE neni tfeba — jde o pln¢ automatické, bezobsluzné zatizeni. A jina spotieba
vody neni.

6.3  Pracovnici
Pro provoz FVE neni obsluha tieba — jde o pIn€ automatické, bezobsluzné zatizeni. V misté
instalace nebude ani vyhledové pracovat zadny zaméstnanec.

Stranka 4 z 13



Projektova dokumentace ochrany pied atmosférickym prepétim €. 279/22/2024

© Pavel Jilek, Litomérice

6.4 Ostatni naroky
Neocekavaji se
7. Vliv na Zivotni prostiredi

Hluk ani jiné G¢inky na Zivotni prostiedi se nepiedpokladaji.

8. Odpady a jejich likvidace

Provozem stavby nevznikaji Zadné odpady. Pfi vystavbe jednordzove vznikne stavebni odpad.
Jeho zatiidéni bude provedeno dle vyhlasky ¢. 337/1997 Sb., likvidace probéhne dle kategorie od-
padu napt. odevzdanim do sbérny druhotnych surovin nebo uloZenim na vetejnou sklddku.

9. Bezpecnost a ochrana zdravi

Z hlediska bezpecnosti provozu je zafizeni umisténo tak, Ze k nému nemaji Zadné osoby
pristup. Zatizeni je bezobsluzné, idrzbu musi zajiStovat osoby s ptislusnou kvalifikaci ve smyslu
CSN 34 3100.

Ochrana pied nebezpednym dotykem ve smyslu CSN 34 2000-4-41 ed.3 je feSena samogin-
nym odpojenim od zdroje. Ochrana pied G¢inky atmosférické elektfiny je navrzena uzemnénim.

Cl. 111
Konstrukce FV panela

1. Celkova charakteristika

Nosnd konstrukce pro staticky stfeSni solarni systém vytvaii dostatecné pevnou a tuhou kon-
strukci pro osazeni 89 ks FV modulid (panel) o rozmérech 2278x1134x35mm se jmenovitym vy-
konem 550Wp/ks. Celkové zastavénd plocha stiechy 308 m?. Velikost vykonu je zévisld na po¢tu a
typu pouZzitych soldrnich panelt. Provoz systému je plné bezobsluzny.

Sklon modulové plochy je pevny a neménny soub&zné se stiechou objektu pod tihlem 33°.
Konstrukce je vyrobena a smontovana z jednotlivych svafovanych dilti z ploSnych, ty¢ovych a pro-
filovych hlinikovych prvkii. Montéz se provadi pfimo na uréeném misté osazeni.

Konstrukce je dimenzovéna pro uziti az do II. vétrné oblasti, coZ odpovida rychlosti vétru
cca 25 m/s (= 90 km/h) dle vétrné mapy CR. Maximdlni thlova odchylka Zadného z prvki kon-
strukce neptesahuje ani pii kritickych povétrnostnich podminkdch 1,0° a v Zddném piipadé tedy
neovlivni soldrni G¢innost systému.

Antikorozni ochrana ocelovych ¢asti je provedena zarovym zinkem, vhodné pro pouZiti
v prostfedi C3, C4 podle normy ISO 12944.

Provedeni konstrukce dale zahrnuje (krom¢ nosné ocelové konstrukce a hlinikového rdmu
pro uchyceni soldrnich panelt1) i vSechny potifebné spojovaci a kotevni detaily.

2.  Popis konstrukce
Cela konstrukce solarniho systému je sestavena z téchto hlavnich prvkl a montaZznich skpin:

Nosnd konstrukce
Je sestavena z tazenych nebo ohybanych hlinikovych profila.
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Nosny rost pro soldrni panely

Vytvafi nosny systém pro osazeni soldrnich fotovoltaickych panelil, které jsou sestaveny do
jednotlivych uc¢innych ploch. Konstrukéné ma rost charakter kombinace vodorovnych krokvi
z taZzenych nebo ohybanych ocelovych profilli, doplnénych o ztuzujici diagondly, spoje a zavésné

prvky panelt.

Kotveni systému

Je feSeno systémem K2 — viz samostatnd ¢ast PD

Elektro

1. VSeobecny popis

Cl. 111

Fotovoltaicky systém je instalovén na stfeSe objektu Méstského ufadu. Jednd se o 4 vzdjem-
n¢ propojené Casti bez bateriového systému pro akumulaci vyrobené elektrické energie.

Cast 1 - hospodaisky pavilon

pocet fotovoltaickych panelt:
instalovany DC vykon:

Cast 2 - pavilon ,,D*
pocet fotovoltaickych panelt:
instalovany DC vykon:

typ ménice:

pocet podruznych rozvodnic:
sklon nosnych konstrukci:
interni komunikace:

prenos dat:

Cast 3 — pavilon B+C
pocet fotovoltaickych panelti:
instalovany DC vykon:

Cast 4 — pavilon ,,A%
pocet fotovoltaickych panelt:
instalovany DC vykon:

typ ménice:

pocet podruznych rozvodnic:
sklon nosnych konstrukci:
interni komunikace:

prenos dat:

22 ks
12,10 kWp

24 ks
13,20 kWp

Solax X3-PRO-25K-G2

1 ks ¢4st DC

10° jihovychodnim smérem
RS 485

WI-FI

22 ks
12,10 kWp

21 ks
11,55 kWp

Solax X3-PRO-20K-G2

1 ks ¢4st DC

10° jihovychodnim smérem
RS 485

WI-FI

Pfi montdZi na stfechu domu je proto pii soucasnych cendch panelti vyhodnéjsi panely
umistit paralelné se stieSni krytinou (pokud nejsou piimo soucdsti krytiny). Takové feSeni je
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obvykle nejen ekonomicky vyhodnéjsi, ale i 1épe vypadd. Akceptovatelnd odchylka orientace
stieSni plochy od jihu se pfi optimalnim sklonu pohybuje kolem +45°, kdy dochazi k poklesu
do 5 % celoro¢niho vynosu, ptipadné az £70° pfi poklesu kolem 10 %.

To vSak plati pouze v piipadé, Ze v okoli se nevyskytuji Zadné objekty, jako jsou
napiiklad budovy, kopce nebo stromy, které by mohly na panely vrhat stin. Naptiklad ve vel-
kych fotovoltaickych parcich na zemi 1 na plochych sttechach, kde nejen v zimnim obdobi,
ale i v rannich a odpolednich hodindch v pribéhu celého roku, se jednotlivé fady panelt vza-
jemn¢ stini, je optimdlni sklon niZsi. V zavislosti na vzdédlenosti jednotlivych fad se voli hod-

noty kolem 20°.

Vynos energie v zavislosti na sklonu a orientaci panelu

a0

svisle

80 m 95%-50%

B 90%-95%
85%-90%
80%-85%
75%-80%

B TO0%-75%

m 65%-70%

W 60%-65%

B 55%-60%

m 50%-55%

70

60

a0

40 |

sklon panelu

30 1

9 80 70 60 S50 40 30 20 10 O 10 20 30 40 50 60 O 80 90

20

10

vodorovné

0

wychod orientace panelu zipad

2. Rozvodna soustava

Silové obvody: TN-C 3+PE 400/230V, 50 Hz
TN-S 3+PE+N 400/250V, 50 Hz
Meéfici a fidici obvody: PELF 24Vdc, 12Vdc

3. Ochrana pied nebezpeénym dotykem

Bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
AC rozvody - samocinnym odpojenim od zdroje ve stanoveném Case
- dopliiujicim pospojovanim a zemnénim

DC rozvody - tfidou ochrany II
- hlidaci izolaéniho stavu

- dopliiujicim ekvipotenciondlnim pospojovanim

4. Ochrana pi‘ed atmosférickym napétim

Podruzné rozvodnice a hlavni rozvadé¢ budou vybaveny ochranou proti atmosférickému na-
péti L. stupné.

Stranka 7 z 13



Projektova dokumentace ochrany pied atmosférickym prepétim €. 279/22/2024

© Pavel Jilek, Litomérice

5. Stanoveni zakladnich charakteristik dle CSN 33 2000 — 3, 33 2000 5-51 ed.3:

Viz samostatnd ¢ast 02 — Protokol uréeni vnéjsich vliva

6. Popis fotovoltaického systému

6.1 Staticky solarni systém

Nosnd konstrukce pro staticky (fixni) solarni systém vytvaii dostate¢né pevnou a tuhou kon-
strukci pro osazeni fotovoltaickych panelii. Velikost vykonu je zdvisld na poctu a typu pouZitych
solarnich panelii. Provoz systému je pln¢€ bezobsluzny. Sklon modulové plochy je pevny a nemén-
nym sklonem stfechy pod thlem 33°.

Konstrukce je vyrobena a smontovana z jednotlivych dila z ploSnych, ty¢ovych a profilo-
vych hlinikovych prvkl. Montdz se provadi pfimo na uré¢eném misté osazeni.

Instalace konstrukce a FV panel musi byt provedena v z6né LPZOB v souladu s CSN EN
62305-1 azZ 4 ed.2

6.2 Fotovoltaické panely
Predpokldda se instalace 89 kusi soldrnich panell o rozmérech 2278x1134x35mm a jmeno-
vitém vykonu 550Wp na panel. Panely jsou uvazovany typu Longi Solar LR5-72HPH-550M

6.3  Stiidace

Sttidace slouzi k pfeméné stejnosmeérného proudu fotovoltaickych panelt na sitovou frek-
venci 50 Hz. Budou pouzity stifidace X3-PRO-25K-G2 a X3-PRO-20K-G2. Stiidace bude instalo-
vany na stén¢ piistfesku v kryti IP66.

6.4 Podruzné rozvodnice

6.4.1 Rozvadéc R1,2-DC

Podruzné rozvodnice o celkovém poctu 1 ks slouzi k propojeni fotovoltaickych panela
se stiidacem. Rozvodnice budou plastového provedeni a umistény na konstrukcich FV panelt. Pfi-
vod kabelti bude zdola v kabelovych kandlech. Rozvodnice budou vybaveny piepétovou ochranou
L. stupné, a jisti¢i. Propojeni s fotovolt. panely bude realizovano jednoZilovymi kabely o min. priife-
zu 6 mm’ (napojeni na panely pomoci svorek a kryci krabice), propojeni s hlavnim rozvad&tem
bude pomoci viceZilovych kabeld o priifezech stanovenych dle max. tbytku napéti 16 mm? (abytek
max. 0,9 % k nejvzdalenéjSimu fotovolt. Panelu). Kazd4 rozvodnice bude obsahovat svorkovnice
pro doplitkové pospojovéni a propojeni s uzemnénim.

6.5. Rozvadéé RH-FVE

Hlavni rozvadé¢ fotovoltaického systému ¢ast AC. Tento rozvadéc slouzi pro pfipojeni po-
druzného rozvadéce FVE2, vyvedeni vykonu do elektromérového rozvadéce RE a k odpindni FVE
od distribu¢ni sit¢ v souladu s Pfipojovacimi podminkami pro vyrobny elektfiny v rozsahu 100%
nebo 0%.

6.6 Kabelové rozvody

PouZitymi kabely budou jednoZilové typu Flex-Sol o priifezu 6 mm? pro propojeni paneli
s podruznymi rozvodnicemi a stfidac¢em. Propojeni sttidace s rozvadé¢em R-FVE bude provedeno
kabely CYKY(J) 5*10mm?. Ochranny vodi¢ PE pro pospojovani uloZeny v kabelovém kanle je

Stranka 8 z 13



Projektova dokumentace ochrany pied atmosférickym prepétim €. 279/22/2024

© Pavel Jilek, Litomérice

jednoZilovy 1-YY 16mm?. Kabelovi trasa od fotovoltaickych paneli bude vyvedena u paty zatize-
ni.

Hlavni vedeni od stfidact k hlavnimu rozvadéci bude provedeno v kabelovych kandlech
vn¢ objektu. Kabelové vedeni na stfese bude provedeno v kabelovych kanalech.
Poznamka:  Barvy propojovacich vodi¢t dle CSN EN 60204-1.

7. Technicky popis zarizeni

Zatizeni se sklada z 89 fotovoltaickych panelii vyrobce Longi Solar LR5-72HPH-550M o vy-
konu 550Wp. Panely jsou zapojeny do tringli, na jednotlivé MMPT dle blokového schématu. Solarni
panely jsou ukotveny na certifikovaném nosic¢i vyrobce K2. Nosi¢ je ukotven dle doporuceni vyrob-
ce nosice.
Panely jsou propojeny se stiida¢em pomoci kabelového vedeni el. na hladiné NN, uloZeného v
chranicce. Kabel propojovaci typ Solarkabel Eupen PV1-F 1x 6,0 mm2. Kabel je ukon¢en
v rozvadé€i R-FVE DC, ktery je umistén uvnitf objektu.

Sttidac vyrobce Solax X3-PRO-25K-G2 a X3-PRO-20K-G2. Zapojeni rozvadéce R-AC (stiidavé)

dle ptiloZzeného schématu, kabelem CYKY 5x10mm2, dle technické dokumentace vyrobce. JiSténi
el. okruhu C 3x40A, hlavni vypina¢ 3 / 100A.
Rozpadové misto, odpojeni od distribucni soustavy, je v hlavnim rozvadé¢i RH-FVE.
UloZeni kabelovych rozvodi uvniti objektu, které budou uloZeny v pevnych trubkach pro hori-
zontdlni rozvody a svislé svody vyrobce UNIVOLT, typovd tada. VSechny prostupy kabe-
lovych tras pfipadnymi pozirnimi useky, budou protipozdrné utésnény a osazeny certifiko-
vanym pozarnim uzavérem dle pozadavki pozarné bezpecnostniho feseni.

Elektromérovy rozvadé¢ pro objekt je pristupny z hlavni chodby objektu Matetské Skloy. Ob-
sahuje hlavni jisti¢ B3x160A tak jak bylo uvaZzovéno ve studii, typové méftici zatizeni (elektro-
m¢r) distributora el. energie na hladiné NN — nepiimé méfent..

Zatizeni, v¢etné vystroje MFVE, je pospojovdno ochrannym vodicem CY 16,0mm2 a uzem-
néno na piidavnou piipojnici, kterd je napojena na stavajici uzemnéni objektu.

Panely: Longi Solar LR5-72HPH-550M o vykonu 550Wp, jmenovité napéti 42,50V, jmenovi-
ty proud 13,24A, napéti napradzdno 49,30V, ucinnost 20,70%. Uddvané hodnoty vyrobcem jsou v
souladu s normou EN 60904-3.

Fotovoltaickd elektrarna je bezobsluznd. Veskerd data chovani vyrobny jsou uZivatel-

sky dostupnd pies webové rozhrani. Technické listy vyrobce komponentt jsou pfiloZeny jako zvIastni
piilohy k PD. Revizni zprava bude piilozena jako soucast zadosti o ppp.

V souladu s vyhlaskou 114/2023 Sb. bude vyrobna vybavena bezpecnostnim odpindnim tak, aby
v Zadné ¢asti rozvodu na strané¢ DC nevzniklo napéti presahujici hodnotu 120V. K tomuto budou na

kazdém panelu instalovany optimizmy TIGO s funkci bezpecnostniho vypnuti.

8. Provoz vyrobny v siti dle PPDS, priloha ¢.4

Rizen{ jalového vykonu Q(U): X1=0.94, X2=0.97, X3=1.05, X4=1.08, ¢asova konstanta 5 s

Nastaveni ochran dle PPDS, pfiloha €. 4, ¢lanek 8.1, tabulka 4

Nadpéti 1. stupeni - pii U > 110% Un (253)V, vypinaci Cas t < 3 s Nadpéti 2. stupent - pfi U > 115%
Un (264.5)V, vypinaci €as t < 1 s Nadpéti 3. stupeii - pii U > 120% Un (276)V, vypinaci Cas t <0.1 s
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Podpéti - pii U < 85% Un (195.5V), vypinaci ¢as t < 1.5 s Nadfrekvence - pii f > 52Hz, vypinaci ¢as

t<05s
Podfrekvence - pfi f < 47.5Hz, vypinaci ast < 0.5 s -

Odchylka od nastavenych hodnot zpiisobi odpojeni stfidace od sité. Stfidac opctovné piipoji vy-
robnu k siti, pokud v ptedchdzejicich 5ti minutich bylo sitové napéti a frekvence bez preruse-
ni v hodnotéch dle piilohy ¢. 4 PPDS, ¢1.8.1, viz tabulka ¢.4.

PARAMETR MAXIMALNI VYPINACI CANASTAVENI PRO VYPNUTI
Nadpéti 1.stupent <60 1,11 Un

Nadpéti 2.stupen 5 1,15 Un

Nadpéti 3.stupent 0,1 1,2 Un

Podpéti 1. stupen 2,7 0,7 Un

Podpéti 2. stupent 0,2 0,45 Un

Podfrekvence 100ms 47,5 Hz

Nadfrekvence 100ms 51,5Hz

Jalovy vykon/podpéti 0,5 0,85 Un

Nastaveni opétovného spusténi vyrobny.

Po vypadku sité¢ 5 minut (300 sec) vypnuto a pak postupny ndb&h vykonu gradientem 10% vykonu
za minutu. Celkem tedy stfida¢ najizdi po vypadku do plného vykonu 15 minut (300 sec. + 600
sec.).

Aktivovdano omezovéni vykonu v zdvislosti na frekvenci (Grid frequency depended power

reduction - GFDPR) s mezi 50,2 Hz a gradientem omezovani 40% vykonu/1 Hz.

9. Bezpecnost prace

Prace musi byt provadény v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy, jednd se zejména
o prace na elektrickych zafizenich.

Je nutné dodrZovat zejména CSN 33 2000-1,3,4-41,5-51,5-53,5-54,6-61, 332190, 333080,
060830, 070703, 330170, 341390, IEC38446, vyhlasku CUBP 50/78 91/93Sb., EN 60439-1,
EN60529, EN324/90 Sb., CSN 343100,01-03, vyhl. FVZP a MZP CR 376, 378/92Sb.z., Zakon
CNR 360/92, 48/82, 47/94, 218/92, 158/94SB.z.

Pozadavky na kvalifikaci:  obsluha -NV. 194/2022 Sb.
UdrZba a opravy -NV. 194/2022 Sb.
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Ve vsech prostorach s piistupem obsluhy je zajisténo kryti zivych ¢asti predmétt min. IP40.
Do rozvadécii ma piistup pouze osob znald. Pii sejmuti krytl ptistroji je kryti IPOO.

Upozornéni: Osvétlené fotovoltaické panely jsou pod napétim. Krajni dva panely modulu se
nesmi propojit se sérii dokud nebudou pripojeny k podruzné rozvodnici!

¢l 1v
Pravni ujednani

1. Obsahuji-li zadavaci podminky ¢i jiné podklady pro zpracovani nabidky po-
skytnuté zadavatelem pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy
nebo jména a prijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro
uréitou osobu, pripadné jeji organizacni slozku za priznacné, patenty na
vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznace-
ni pdvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni uréitych ucha-
zell nebo uréitych vyrobkl, méa se za to, Ze zadavatel pfipousti pro plnéni
zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych reseni, (Zakon
¢. 134/2016 Sb., §36, odst. 1).

2. Projektované zafizeni je dle Nafizeni vlady ¢. 190/2022Sb., §6, odst. 6 za-
fazeno do tr. II. Nevznikd proto povinnost zajistit pred uvedenim do pro-
vozu osvédceni, vydané opravnénou organizaci.

3. Zhotovitel vyhrazeného elektrického zafizeni a ochrany pred atmosféric-
kym prepétim je v souladu s Narizenim vlady ¢. 190/2022 Sb. povinen
vést béhem montadze zaznamy o prohlidkach a zkouskach na vyhrazeném
elektrickém zarizeni jako podklad pro vychozi revizi.

4. Zhotovitel vyhrazeného elektrického zafizeni a ochrany pred atmosféric-
kym prepétim je v souladu s Narizenim vlady ¢. 190/2022 Sb. povinen
predloZit svoji identifikaci véetné Cisla opravnéni statniho odborného dozo-
ru.

5. Zhotovitel vyhrazeného elektrického zafizeni a ochrany pred atmosféric-
kym prepétim je v souladu s Nafizenim vlady ¢. 190/2022 Sb. jako pod-
klad pro vychozi revizi povinen béhem provadéni montaze vést zaznamy o
prohlidkach a zkouskach na vyhrazeném elektrickém zarizeni.

6. U stavby financované z verejného rozpoctu, kterou provadi stavebni pod-
nikatel jako zhotovitel, je zadavatel povinen v souladu s §152, odst. 4 za-
kona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni zajistit technicky dozor nad prova-
dénim stavby fyzickou osobou opravnénou podle zvlastniho pravniho pred-
pisu 14). Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu oso-
ba opravnéna podle zvlastniho pravniho predpisu, zajisti zadavatel autor-
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sky dozor projektanta, pripadné hlavniho projektanta nad souladem pro-
vadéné stavby s ovérenou projektovou dokumentaci.

€l v.
Vlivy na zivotni prostredi

Prace uvedené v tomto projektu a také provoz vlastniho elektrického zafri-
zeni nemaji negativni vliv na zivotni prostredi a nevyzaduji zvlastni opatreni.

C€l. VI.
Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Ochrana pred prepétim musi byt provedeno v souladu s pravnimi, technic-
kymi, provadécimi a bezpecnostnimi predpisy a v pripadé instalace odbérného
zarizeni s podminkami dodavatele elektfiny.

Bezpecnost osob je zajiténa druhem pouZitého materidlu a zplsobem
provedeni elektroinstalace. Obsluhovat elektrické zarizeni mohou osoby sezna-
mené ve smyslu CSN EN 50110-1 ed. 3:2015 a €SN EN 50110-2 ed. 3:2021,
které musi byt sezndmeny s provoznimi, bezpecnostnimi a pozarnimi predpisy.
Témto osobdm musi byt omezen pfistup ke véem mistiim, kde se vyskytuje elek-
trické riziko.

Pracovnici uréeni k Udrzbé a opravam vyhrazeného zarizeni musi mit kvali-
fikaci minimalné osoby znalé dle §5 NV ¢. 194/2022 Sb. v platném znéni. Pokud
nejsou zaméstnanci stavebnika, musi mit soucasné opravnéni TICR pro tuto ¢in-
nost.

Elektrické a zarizeni ochrany pred bleskem lze uvést do trvalého pouzivani
az na zakladé pozitivniho vysledku vychozi revizni zpravy.

€l. VII.
pouzité predpisy

Pro zpracovani této projektové dokumentace bylo pouzito znéni souviseji-
cich obecné zavaznych pravnich, platnych v dobé zpracovani této projektové do-
kumentace, vztahujicim se k predmétu projektu.

Pro zpracovani této projektové dokumentace bylo rovnéz pouzito znéni
souvisejicich technickych norem (CSN), platnych a vztahujicich se k predmétu
projektu. S odkazem na Rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu 1 As 162/2014-
63, konkrétné na ¢l. 41 az 44, kdy ustanoveny technickych norem je minimalnim
standardem.
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Z vymezeni pojmu normova hodnota vyplyva, Ze se u odkazld na technické
normy nejedna o tzv. indikativni odkazy ve smyslu Cl. 45a a odst. 1 Legislativ-
nich pravidel vilady, ale o odkazy zavazné. Technické normy, na které je ve vy-
hlasce odkazovano, totiz neobsahuji priklady, jak Ize splnit povinnosti stanoveni
pravnim predpisem, ale stanovi pfimo tyto povinnosti. VVyhlaska sama o sobé bez
obsahu technické normy nestanovi dostatecné urcité (slovy Legislativnich pravi-
del viady ,vystizné") pravidlo chovani, které ma byt naplnéno. Napriklad podle §
6 odst. 6 vyhlasky: ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni jako soubéh
nebo kfizeni jsou stanoveny normovymi hodnotami."
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