PRILOHA ¢. 2

protokol vnéjsich

Provozovatel: Mésto BohuSovice nad Oh#¥i, LITOMERICE
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VNEJSICH VLIVDU

Prohlidka objektu,

osob,

technologické procesy,
struktura prostoru, pusobeni vnit¥nich i wvnéjsich vliva.

skladovani materidlu,

pohyb

Proces

Skolni vyuka déti od 6 do 15 let

Rozhodnuti

Z rozhodnuti komise se prostor zatrazuje jako prostor normdlni z hlediska

nebezpeci Urazu elektrickym proudem. V prostoru se nevyskytuji nebezpecné

latky v jiném,

nez zanedbatelném mnozstvi,

(horlavé hmoty a horlavé pra-

chy). Nevyskytuji se zde prostory s vyskytem vody a dalsi vnéjsi vlivy
jsou rovnéz zanedbatelné nebo normalni.

Prostor je ptristupny laiklm,

osobdm bez elektrotechnické kvalifikace.

Pasobeni vliwva

teplota okoli
vlhkost a teplo
nadmotrskd vyska
voda

cizi télesa
korozivni pusob
raz

vibrace
rostlinstvo
zivoc¢ichové
elmg. nebo ion.
signadlni napéti
slunec¢ni zareni
seismita
boutkova ¢innos
pohyb vzduchu
vitr

schopnost 1idi
schopnost 1idi
dotyk se zemi
unik pri nebezp
latky v objektu
konstrukéni mat

ta

eni

zareni

t

eCi

erialy

provedeni budovy

AAS +5°C az +40°C

AB5 +5°C az +40°C

AC1 nadmotrskd vyska do 2000m
AD1 zanedbatelné

AEL zanedbatelné

AF1 zanedbatelné

AGl mirny

AH1 mirné

AK1 bez nebezpeci

ALl bez nebezpeci

AM-1-2 normalni uUroven

AM-2-2 normalni uUroven

AN1 zanedbatelné

AP1 normalni

AQ1L zanedbatelné

AR1 pomaly

ASl maly

BA2 deti

BA3 osoby se zdravotnim postizZzenim
BC1 zadny

BD2 madlo 1lidi, obtiZny unik
BE1l bez nebezpeci

CAl nehotrlavé

CB1 zanedbatelné nebezpeci

Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl

Viivy:

[Bl]normalni

[N2 ]nebezpeclny

[Z3]zvliast nebezpeclny

Charakter prostoru na ochranu pted dotykem: NORMALNI - BEZPECNY

Program SERVIS verze 2025.8, (c) Pavel Jilek, Litoméfice




Provozovatel: Mésto BohuSovice nad Oh#¥i, LITOMERICE

PROTOKOL O URCENT vNEJSTICH VLIVTU

¢. 330/20/2024 ze dne 15.09.2024

Priloha ¢. 2
vnéjsi prostory objektd obce

Podklady

Prohlidka objektu, technologické procesy, skladovani materidlu, pohyb

osob, struktura prostoru, plsobeni vnit¥nich i vnéjsich vlivu.

Proces

vnéjsi prostory objektl obce

Rozhodnuti

Z rozhodnuti komise se prostor zarazuje jako prostor nebezpeény z hlediska
nebezpeci Urazu elektrickym proudem. V prostoru se nevyskytuji nebezpecné

latky v jiném, neZz zanedbatelném mnozstvi, (hotrlavé hmoty a horlavé pra-

chy). Vyskytuji se zde sloZené vlivy s vyskytem atmosférické vody, vétru a

prachu spolu s dalsimi venkovnimi vlivy.

Prostor je ptristupny laikim, osobdm bez elektrotechnické kvalifikace.

Pasobeni vliwva

teplota okoli AA7 -25°C az +55°C

vlhkost a teplota AB7 -25°C az +55°C
nadmo¥skd vyska ACl nadmo¥skd vyska do 2000m
voda AD3 vodni trist

cizi télesa AES mirnd prasSnost
korozivni plsobeni AF2 atmosférické

raz AGl mirny

vibrace AH1 mirné

rostlinstvo AK1 bez nebezpeci
zivocichové ALl bez nebezpeci

elmg. nebo ion. zareni AM-1-2 normalni uUroven
signdlni napéti AM-2-2 normalni Uroven
slunec¢ni zareni ANZ2 sttedni

seismita APl normalni

bourkova ¢innost AQ3 pfrimé ohrozeni

pohyb vzduchu AR2 sttedni

vitr AS2 sttedni

schopnost 1idi BAl bézZnéa

schopnost 1idi BA2 deti

schopnost 1idi BA3 osoby se zdravotnim postizZzenim
dotyk se zemi BC4 trvaly

unik pt¥i nebezpeci BD1 médlo 1idi, snadny unik
latky v objektu BE1 bez nebezpeci
konstrukéni materialy CAl nehotrlavé

provedeni budovy CB1 zanedbatelné nebezpecdi

(IP20)

(IPx4)
(IPo6x)
(IP44)

N2
Bl
Bl
N2
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
N2
Bl
Bl
Bl
Bl

Vliivy: [Bl]normdlni [N2]nebezpecny [Z3]zvlast nebezpedny

Charakter prostoru na ochranu pfed dotykem: NEBEZPECNY

Program SERVIS verze 2025.8, (c) Pavel Jilek, Litoméfice




