LEGENDA ROZVODU KANALIZACE:

POTRUBI:

NOVY ROZVOD KANALIZACE VE STENE A V ZEMI (STAVAJICI SLABE)
NOVY ROZVOD KANALIZACE V PODHLEDU (STAVAJICI SLABE)
NOVY ROZVOD KANALIZACE V PODLAZE (STAVAJICI SLABE)

ST — Vnitfn7 stoupaci rozvody — odhlugnéné plastové potrubi, Gtlum min.18dB dle DIN 4109
HT ~ — Ostatni vnitfni rozvody — polypropylenové potrubi s odolnosti do 100°C
KG  — Rozvody v zemi — PVC potrubi SN4
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PRECERPANI DO KANALIZACE\
BEZODTOKOVA JIMKA

450x450mm, HLOUBKA 500mm
PONORNE CERPADLO S PLOVAKEM
POLOROST
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NAVAZUJE ROZVOD
KANALIZACE 1.NP

AUTORIZACE, PODPIS:
Ing.Jindfich Matéjka, projektova kancelar TZB
j-matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257
AKCE:
Stavebni Gpravy ¢.p.99 a 200
na lékarsky dim
STAVEBNIK:
Obec M$ené-lazné
Prosek 174, 411 19, MSené-lazné
LR p DOKUMENTACE OBJEKTU A ZARIZENi MERITKO: 1:50
D1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE DATUM: 5/2025
NAZEV VYKRESU: CiSLO KOPIE:
KAN-PUDORYS 1.PP
CiSLO PRILOHY: REVIZE: STUPEN PD:
D1.4.1.b) - 05 DPS




