LEGENDA ROZVODU PLYNU:

—_t— 4+ — NIZKOTLAKY VNITRNI ROZVOD ZEMNIHO PLYNU NOVWY (STAVAJICI SLABE)
m m STREDOTLAKY PLYNOVOD NOVY (STAVAJICI SLABE)
POTRUBI: Os - Ocelové svafované trubky zavitové (do DN50 vietn&) dle CSN 425710 (znakeno jmenovity
PE - Potrubf IPE, typ PE100 dle SN EN 1555, (znaZeno vn&js7 pramér x tl. stény)
POZNAMKY: OCELOVE POTRUBI SPOJOVAT SVAROVANIM PLAMENEM

PE POTRUBI SPOJOVAT SVAROVANIM S ELEKTROTVAROVKAMI PRIP. MOSAZNYMI SPOJKAMI ISIFLO

OCELOVY PLYNOVOD DN25
VEDENY VE SPARE ZDIVA
cca 1,2m NAD TERENEM

NOVY VYKLENEK 600x600x300mm PLYNOVY KOTEL

PRO HUP KK25, REGULATOR RP6 BUDERUS
A PLYNOMER G4 (ROZTEC 100mm) GB172i2/15
1,77 m®/hod
G21 1/2”
2xKK25 ————\
UZAVER KK25

PRODLOUZENI STL
PRIPOJKY O cca 6m

PUVODNI (PRODLUZOVANA) STL
PRIPOJKA PLYNU

Ing.Jindfich Matéjka, projektova kancelar TZB
j-matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257

AUTORIZACE, PODPIS:

AKCE: o .
Stavebni Upravy ¢.p.99 a 200

na lékarsky dim

STAVEBNIK: L.
Obec MSené-lazné

Prosek 174, 411 19, MSené-lazné

CISLO PRILOHY: REVIZE:

D1.4.2.b) - 02 .

DPS

LR DOKUMENTACE OBJEKTU A ZARIZENI MERITKO:
D1.4.2. PLYNOVA ODBERNA ZARIZENi DATUM: 5/2025
NAZEV VYKRESU: CiSLO KOPIE:
PLYN-AXONOMETRIE
STUPEN PD:




