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MÍSTNÍ KOMUNIKACE

HŘBITOV
VSTUP

STÁV. CHODNÍK (DOTACE SFDI, REALIZACE V ROCE 2019)

V 7b MÍSTO
PRO PŘECHÁZENÍ

Z 11h SMĚROVÝ SLOUPEK ZELENÝ - BALISETA
VYMEZENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
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4/6 Protlak pod
komunikací Ø 120 mm

Probourání otvoru v základu hřbitovní
zdi - respektovat vedení NN

křížení vodovodu

křížení vodovodu

křížení SEK, NN
a kanalizace

křížení NN

křížení SEK

křížení SEK

křížení NN

křížení NNkřížení SEK - uložit
do kabel. žlabů

křížení SEK křížení SEK

křížení NN

křížení NN
křížení SEK křížení NN

křížení SEK

křížení SEK a NN
- uložit do kabelových žlabů

V trase uložit uzemnění, rezervní chráničku
VO (Ø 75 mm), rezervní chráničku Ø 110 mm
a chráničku HDPE 40/33 mm.
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120°, 1,0 x 1,0 m

VO-1
- demontovat
- přívodní kabel VO bude

stažen a připojen do 4/7

VO-2
- demontovat

VO-3

S

- Silniční stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 8 m, žárově zinkovaný,
spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek
elektro-výzbroje, délka výložníku 1,5 m, není-li v situaci řečeno jinak. Svítidlo
bude stejného typu, jaké je již v obci Kaliště instalováno - LED, 3000 K, 80 Ra.

- Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,0 m
-- kabel CYKY-J 4x10 mm² uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm, uzemnění

FeZn 30x4 mm a rezervní chránička HDPE 40/33 mm

LEGENDA NOVĚ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Pojistková skříň VO - pilíř schváleného typu správcem VO
-- Zapojení skříně bude dle přílohového schéma zapojení

- Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 6 m, žárově zinkovaný,
spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek
elektro-výzbroje, délka výložníku 1,0 m, není-li v situaci řečeno jinak. Svítidlo
bude stejného typu, jaké je již v obci Kaliště instalováno - LED, 3000 K, 80 Ra.

- Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 5 m, žárově zinkovaný,
spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek
elektro-výzbroje, bezvýložníku - svítidlo kotveno na dřík. Svítidlo bude stejného
typu, jaké je již v obci Kaliště instalováno - LED, 3000 K, 80 Ra.

- Pojistková skříň VO osazena na betonovém distribučním stožáru

kulatina FeZn o 10 mm

12
00

asfalt s původním podložím

- kabel CYKY pro VO

chránička PVC o 110 mm

- chránička HDPE

Varovná fólie

Písek

Zhutněná zemina

Původní zemina

Řez výkopem pod zelení

Zemnicí pásek
FeZn 30x4 mm

Chránička KF Ø 75 mm
- uložen kabel VO

zeleň

Zhutněná zemina

Zhutněná zemina
(ZZ 50 mm)

Varovná fólie

Písek

Chránička HDPE Ø 40 mm
- rezerva obec Kaliště

Zhutněná zemina
(ZZ min. 150 mm)

Původní zemina

Řez výkopem pod chodníkem

Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm

Chránička HDPE Ø 40 mm
- rezerva obec Kaliště

Chránička KF Ø 75 mm
- uložen kabel VO

Skladba horních vrstev dle
PD dopravního inženýra

Řez protlakem pod komunikací

Varovná fólie

Písek

Zhutněná zemina

Původní zemina

Řez komunikací

Zemnicí pásek
FeZn 30x4 mm

Zhutněná zemina
(hutněno po vrstvě 25 cm)

Chráničky:
kopoflex Ø 75 mm - uložen kabel VO
HDPE 40/33 - rezerva obec Kaliště

Skladba horních vrstev
komunikace dle projektu
dopravní stavby

- kanalizace (obec Kaliště)

VO VO VO VO

- vodovod (obec Kaliště)

- kabelové vedení NN (EG.D)

- venkovní vedení NN (EG.D)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - metalické vedení SEK (CETIN)

- optické vedení SEK (CETIN)

- veřejné osvětlení (obec Kaliště)
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CHODNÍK PODÉL III/34761, III/12934 - 2. ETAPA

Číslo PD: 20-JK-KA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OSTATNÍCH NŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- parcelní hranice

- parcelní čísla

- polohopis

- číslo orientační / popisné

LEGENDA KN A POLOHOPISU:

POZNÁMKY:
- Kabelové rezervy v nových stožárech budou min. 3 m na každém kabelu.
- Nové uzemnění bude napojeno na stávající zemnicí soustavu VO
- JE TŘEBA RESPEKTOVAT STEJNÝ SLED FÁZÍ V NOVĚ PROJEKTOVANÝCH POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍCH

I STOŽÁRECH!
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající

soustavy VO. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Zákres tras ostatních inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je třeba požádat

jednotlivé správce o vytýčení průběhu jejich sítí v terénu.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech! Jakékoli poškození ostatních

inženýrských sítí je třeba ihned nahlásit jejímu správci a zřídit neprodlenou nápravu.
- VO určené k demontáži bude demontováno až po instalaci nového VO, které bude uvedeno do provozu.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci s majitelem VO - obec Kaliště.
- V místech křížení a souběhu se budou primárně respektovat podmínky vyjádření správce dotčené sítě. Dále

se bude respektovat norma ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

- vnitřní kresba KN
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