Příloha č. 6 Formulář technické specifikace dodávek

„Divadlo F.X.Šaldy Liberec – 
výměna jevištních tahů v Malém Divadle
	Výrobce nabízeného zařízení
	……..……. (doplní účastník) 

	Typ nabízeného zařízení (název, obchodní značka)
	…………….(doplní účastník)

	Technické podmínky stanovené zadavatelem
	Požadovaná
hodnota
	Nabídnuto*

	ŘETĚZOVÝ TAH (KLADKOSTROJ) – 6 kusů

	Nosnost 
	125 - 250 kg
	

	Výška zdvihu 
	min. 10 m
	

	Délka řetězu 
	11 m
	

	Barva řetězu
	černá
	

	Samozhášivý vak na řetěz 
	ANO
	

	Vak samozhášivý i po vyprání
	ANO
	

	Pojezd s mechanickou brzdou pro zavěšení řetězového tahu na dráhu 
	ANO
	

	Pohyb kladkostroje po celé délce kolejové dráhy
	ANO
	

	Dvojitá brzda
	ANO
	

	Hladina hluku 
	max. 68 dB
	

	Elektrické krytí 
	min. IP 54 
	

	Napětí
	400 VAC
	

	Rychlost hlavního zdvihu
	min. 8 m/min
	

	Regulace rychlosti – není podmínkou
	ANO/NE
	

	Uchycení kabeláže k pojezdovým drahám kladkostroje
	ANO
	

	Bezpečnostní standard kladkostroje BGV D8+
	ANO
	

	TAHOVÁ TYČ – 3 kusy

	Délka 
	7 m
	

	Barva 
	černá
	

	Materiál
	profil „Jekl“
	

	Provedení odpovídající nabízené nosnosti tahů 
	ANO
	

	Oka pro zavěšení na kladkostroje
	ANO
	

	OVLÁDÁNÍ ŘETĚZOVÝCH TAHŮ – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA – 1 kus

	Autonomní řídící systém pro napájení a řízení 8ks tahů 
(osmicestná řídící jednotka – samostatná elektrorozvodnice rackového provedení s ovládacími a signalizačními prvky a LCD displejem pro zobrazení aktuálního stavu)
	ANO
	

	Možnost rozšíření až na 64 ks tahů
	ANO
	

	Řídící jednotka musí být napojena do jedné ze stávajících 400 VAC zásuvek na levé straně provaziště
	ANO
	

	Propojení řídící jednotky s jednotlivými řetězovými tahy multi-žilovým propojovacím kabelem
	ANO
	

	Propojovací kabel oboustranně osazený propojovacím konektorem v délce odpovídající nabízenému systému a jeho koncepci, přičemž zadavatel požaduje, aby kabely s rezervou dosáhly k nejvzdálenější pojezdové dráze resp.do nejvzdálenějšího místa, kde může být řetězový tah umístěn
	ANO
	

	Možnost ovládat kladkostroje z provaziště
	ANO
	

	Možnost ovládat kladkostroje od podlahy jeviště přes dodatečný ovládací panel. 
	ANO
	

	Možnost ovládat kladkostroje párově i samostatně
	ANO
	

	Libovolné ovládání pojezdu směrem nahoru i dolů
	ANO
	

	Skupinová jízda
	ANO
	

	Požadované bezpečnostní funkce řídící jednotky

	Funkce bezpečného zastavení
	ANO
	

	Funkce bezpečného zastavení při selhání obsluhy (mrtvý muž)
	ANO
	

	Funkce nouzového bezpečného nastavení
	ANO
	

	Funkce vymezení limitů dojezdu
	ANO
	

	Ochrana při funkční poruše brzd
	ANO
	

	Bezpečné odepnutí od přívodu el.proudu
	ANO
	

	DODATEČNÝ PŘENOSNÝ OVLÁDACÍ PANEL– 1 kus

	Dotykový displej 
	min. 10“
	

	Min. 1 ovládací páka (joystick) s funkcí „mrtvý muž“
	ANO
	

	Ovladač s klíčem pro zapnutí
	ANO
	

	Tlačítko nouzového zastavení - hřibové
	ANO
	

	Indikace stavu zapnutí
	ANO
	

	Indikace stavu poruchy
	ANO
	

	Možnost kvitace poruchy v případě jejího odstranění
	ANO
	

	Možnost přímého připojení do osmicestné řídící jednotky
	ANO
	

	USB rozhraní pro zálohování na flash disk


	ANO
	


Návod k vyplnění:
Účastník výběrového řízení uvede do sloupce označeného * údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů. V případě číselné hodnoty parametru uvede přímo nabízenou hodnotu a v případě parametru popsaného slovně uvede ANO/NE, podle toho, zda nabízené zařízení tímto parametrem disponuje či nedisponuje. Je také možné uvést odkaz do technické dokumentace výrobce, doložené dle odst. 4.1.3 písm. d) zadávacích podmínek, kde jsou informace o splnění daného parametru uvedeny.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že s výjimkou parametru „regulace rychlosti“ byly veškeré technické podmínky specifikované zadavatelem v tomto Formuláři stanoveny jako povinné, tj. takové, které musí nabízené zařízení bezpodmínečně splnit. Nesplnění některé z technických podmínek bude důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

V ……………. dne …………..


Za účastníka výběrového řízení: ………………………..
3

