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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  

Účel a odůvodnění stavby 
Dle požadavku zadavatele byla vypracována prováděcí projektová dokumentace, pro vytápění a zdroj 

tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (TV), přestavby objektu kulturního domu LABE č.p.26, na p.p.č. 576, v 
k.ú. Dolní Zálezly, ul. Rudé armády, čp.26.  
Podkladem pro řešení PD byla dílčí prováděcí stavební dokumentace přestavby předmětných objektů. 
Demontáže 
Stávající, stavebně upravovaný objekt, je v současnosti vybaven neúplnou, nefunkční, stávající otopnou 
soustavou a zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (TV). Veškerá stávající popsaná technologická 
výbava zdroje tepla i otopné soustavy bude demontována a vzniklý odpad bude ekologicky zlikvidován 
odevzdáním k recyklaci.  
 
Základní technické údaje. 
Tepelné ztráty dle ČSN 060210   - dle přílohy technické zprávy - výpočet tepelných ztrát. 
Vložená otopná plocha    - dle přílohy technické zprávy - dimenzování těles. 
Venkovní výpočtová teplota   te    -13 °C 
Maximální hodinová potřeba TV:  OTV  0,92 (40°C)m3/hod   
Příkon pro ohřev TV (TUV) :   QTV  25,0  kW (pro 1047 l/hod, 40°C, TV) 
Výpočtový celkový příkon od zdroje tepla: QC  62,53 kW  (0,8 QT + QTV) 
Výkon nového zdroje tepla :   2x (9,5 až 33,0kW) = 9,5 až 66 kW 
Topné médium:  
topná voda pro vytápění    70° / 48,1°C  řízení dle venkovní teploty  (ekvitermní teplota) 
topná voda ohřev TV    80° / 60°C  řízení dle teploty TV   (konstantní teplota) 
 
  Popis technického řešení 
Následující popis bude rozdělen podle funkčních částí celkového zařízení určeného pro vytápění výše uvedených 
prostor na následující části. 
1) Zdroj tepla. 
2) Otopná soustava  
  

1) Zdroj tepla. 
   
1) Zdroj tepla   

 Pro zásobování vytápěných prostor teplem je navržena teplovodní otopná soustava s nuceným oběhem 
vody.   

V technické místnosti č. 2,02 (2,03) ve 2.np., bude vybudován nový zdroj tepla. Zdrojem tepla pro vytápění 
a ohřev TV upraveného objektu bude dvojice závěsných plynových kondenzačních kotlů GEMINOX THRs-10-
35C, o výkonu každého 9,5-33,0 kW, při teplotách topné vody 80/60°C. Dohromady tedy bude výkon zdroje 
tepla 9,5-66 kW. Kotle budou instalovány v „kaskádové sestavě“ vedle sebe a budou potrubím napojeny na tzv. 
anuloid (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků) příslušné velikosti pro průtok min. 4000kg/hod.  

Kotle THRs jsou v základní sestavě, z výroby, mimo jiné, vybaveny kotlovým čerpadlem a pojistným 
ventilem (3bary). Napojení kotlů na anuloid bude s dalšími armaturami, spojovacím potrubím v provedení a 
dimenzích dle schématu ve výkresové dokumentaci.  

Umístění prvků zdroje tepla bude provedeno dle výkresové dokumentace.   
Celá sestava zdroje tepla je, z hlediska současně platné legislativy, pouze plynovým spotřebičem s výkonem 

do 50kW jednoho a do 100kW všech kotlů. Název kotel a kotelna jsou názvy pouze popisovými.  
 
Spaliny a sání spalovacího vzduchu  
Z hlediska odtahu spalin bude každý kotel samostatně v provedení uzavřeného spotřebiče (tzv. „TURBO“), 

tedy s koaxiálním provedením sání a výfuku, přes stropy 2.+3.+4.np. a střechu objektu. Použit bude systém 
vertikálního odkouření průměru 80/125mm, před stoupací částí rozšířený na 110/160mm (systém BRILON). 
Odtah spalin musí splňovat veškeré náležitosti platné legislativy. Celková délka odtahu spalin nesmí překročit 
hodnoty uvedené výpočtem spalinové cesty (v příloze TZ). Splnění těchto podmínek je nutné ověřit na stavbě.  

Takto zapojený kotel je nezávislý na přísunu spalovacího vzduchu z prostoru kotelny. Proto není nutný 
návrh projektanta vnitřní plynové instalace na větrací otvory zvětšené o potřeby spalovacího vzduchu. 
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Regulace  
Chod kotlů ve vztahu k vytápění i ohřevu TV bude řízen nadřazenou ekvitermní regulací SIEMENS , 

RVS43.345 pro kaskádu kotlů, doplněnou o příslušenství dle výkazů výměr. Tato sestava prvků bude propojena 
kabeláží řešené dle samostatné části projektové dokumentace, nebo dle podkladů výrobce kotlů a regulace. 
Přesné provedení a zapojení regulace bude provedeno dle samostatné části projektové dokumentace MaR, nebo 
dle podkladů k regulaci od výrobce.  
  
 Doplňování topné vody  

Systém ÚT bude doplňován přes sestavu zařízení pro doplňování a úpravu kvality vody v soustavách 
s membránovou tlakovou expanzní nádobou, studenou pitnou vodou, automaticky, současně s udržováním tlaku 
v otopné soustavě. Navržena je sestava REFLEX, s výbavou Fillcontrol (oddělovací člen mezi otopnou soustavu 
a rozvody pitné vody s vestavěným manostatem (automatické udržování tlaku v soustavě. V případě požadavku 
měření množství doplňované vody do otopné soustavy, lze instalovat tzv. Fillmeter ze sestavy Reflex, nebo jiný 
vhodný vodoměr.  

Vzhledem k tvrdosti vody v dané oblasti výstavby zdrojů tepla bude nutné do sestavy pro doplňování a 
napouštění vody do soustavy zdroje tepla a do otopné soustavy, instalovat odsolovací patrony se zařízením 
měřením vodivosti, nebo změkčovací zařízení Fillsoft.   

 
  Zabezpečovací zařízení  

otopné soustavy bude tvořeno tlakovou expanzní nádobou o objemu min. 50 litrů. Tato bude do 
strojovny zdroje tepla připojena přes uzavírací ventil se zajištěním, dle výkresové dokumentace.  Otopná 
soustava je dále pak jištěna pojistným ventilem (ot.p. 3,0bar) instalovaným v pojistném místě, tedy v každém 
z nových kotlů GEMINOX, jejichž jsou dodávanou výbavou.  Samostatný pojistný ventil je nutné, dle ČSN 
k místu napojení doplňování vody do systému.  
 
 Strojovna zdroje tepla a ohřev teplé vody (TV) 

Oběh topné vody primární strany zdroje tepla (strany kotlů) bude zajištěn oběhovými čerpadly 
vestavěnými a dodávanými s kotli GEMINOX THRs.   

 Za anuloidem bude strojovna zdroje tepla vybavena dvojicí topných větví. Jedna  pro vytápění objektu 
a druhá pro ohřev TV (TUV). 

Větev pro vytápění bude vybavena oběhovým čerpadlem s vestavěným frekvenčním měničem, sestavou 
armatur a trojcestným směšovacím ventilem pro řízení teploty topné vody dle venkovní teploty. 

Větev pro ohřev TV bude vybavena čerpadlem, sestavou armatur a napojena bude na zásobníkový 
ohřívač TV typu GEMINOX BS300 o objemu 300 litrů. Výkon této sestavy ohřívače a kotlů o výkonu min 
25kW do topné vody o teplotě 80°C, je 1047 litrů (TV 40°C) za hodinu. Navržené řešení vyhovuje požadavkům 
na množství TV zadané profesí ZTI (max požadavek určen na 920 l/hod, při 40°C TV).  
 

Potrubní rozvody nového zdroje tepla budou z trubek měděných tvrdých. Spojování potrubí bude 
prováděno pájením naměkko, nebo lisováním, za použití originálních fitink.  
Potrubí této technologie není nutné opatřovat ochrannými nátěry. 
DN potrubí je patrné z výkresové dokumentace.  

Potrubní rozvody, stejně jako veškeré armatury budou opatřeny tepelnými izolacemi v provedení a 
tloušťkách dle výkresové projektové dokumentace.  
 
Další doplňující prvky kotelny budou uvedeny ve výkazu výměr prováděcí projektové dokumentace. 
  

2) Otopná soustava  
Otopná plocha v objektu bude tvořena ocelovými deskovými radiátory RADIK Klasik s bočním připojením a 
koupelnovými radiátory KORALUX RONDO MAX KRM se spodním připojením.  

Radiátory budou na vstupu osazeny  termoregulačními ventily DANFOSS RA-N v rohovém provedení a na 
zpátečkách těles bude instalováno šroubení DANFOSS RLV v rohovém provedení.  

Vzájemné tlakové vyregulování jednotlivých těles bude provedeno na regulačních členech armatur těles 
dle rozpisů ve výkresové dokumentaci. U šroubení DANFOSS RLV bude regulace prováděna nastavením 
regulačního vřetene šroubení,  na předepsaný počet otáček, od uzavřeného stavu. U ventilů RA-N bude 
přednastavení provedeno na regulačních členech ventilů nastavením na stupnicích, dle hodnot uvedených ve 
výkresové dokumentaci.  
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 Potrubní rozvody pro topení budou provedeny z trubek měděných tvrdých v průměrech dle výkresů a výkazu 
výměr prováděcí projektové dokumentace. Potrubí bude spojováno pájením naměkko, nebo lisováním, za použití 
fitink.  
Rozvody potrubí budou vedeny při vnitřních stěnách, uvnitř objektu.  
Veškeré potrubí rozvodů, mimo stoupaček a přípojek k radiátorům, bude uloženo v tepelných izolacích 
návlekových.  
Odvzdušnění bude prováděno přes odvzdušňovací ventily nejvyšších míst potrubních rozvodů, přes automatické 
odvzdušňovací ventily a dále přes odvzdušňovací ventily těles, jež jsou dodávkou s radiátory. 
Vypouštění systému lze provést přes nejnižší radiátory a přes jejich šroubení a hlavně přes vypouštěcí armatury 
v suterénu na patách stoupaček a u zdroje tepla.  
Potrubí rozvodů bude uloženo ve spádech dle výkresové dokumentace. (popřípadě ve spádu se smyslem stoupání 
k některému prvku, který skýtá možnost odvzdušnění).   
  
 Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí schválit projektant, jinak nelze zaručit kvalitní 
funkčnost systému. 
 
Požadavky na ostatní profese: 
Stavební   - Upravit a přestavět objekt dle stavební části projektové dokumentace. 

- Připravit prostupy stěnami a stropy pro zařízení otopné soustavy a zdroje tepla.  
Elektro a MaR - Připojit nově navržený zdroj tepla, dle platných norem, směrnic a vyhlášek.  

- Zapojit a zprovoznit předepsanou regulaci zdroje tepla a její součásti.  
Plynoinstalace - Připojit nově navržený zdroj tepla dle platných norem, směrnic a vyhlášek.  
ZTI   - Nutno vybudovat odpad pro odvod kondenzátu kotlů a jejich pojistných ventilů.  

- Připojit výstupy ohřevu SV, TUV a případně cirkulace akumulačního ohřívače TV.  
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Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky

te = -13 °C       t ib = 18,9 °C       n50 = 5,0  systém rozměrů: E - vnější
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116
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301
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105
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107
108
109
111
112
113
114
115
115a
119
120
121
122
123
124
202
204
205
206
208
209
302
303
305
306
307
308
309
310

zádveří
sklad obalů
sklad
předsíň
sklad
chodba
schodiště
chodba se schodištěm
chodba se schodištěm

velký sál
výčep
podium
předsíň
umývárna ž.
wc ž
wc ž
umývárna,wc m
wc m
wc m
sklad
chodba
schodiště
sklad
šatna personál
úklid
sklad
zádveří
umýv.,wc pers. 125
kotelna 202,203
víceúčelová místnost
šatna ž
umývárna+wc ž. 207
šatna m.
umýv.+wc m.210,211
předsíň
umýv.+wc ženy 304
kancelář
kancelář
byt předsíň
byt obývací pokoj
byt kuchyně
byt koupelna

N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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12
14
13
18

9
14
15
15
14
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20
20
15
20
20
20
20
20
20
15
10
10
18
20
15
15
10
20
15
20
20
24
20
24
15
20
20
20
18
20
20
24

32,2
13,2
17,9

5,4
76,1
14,2
78,9
83,0
66,4

387,2

1 060,5
49,9

352,1
5,5

21,8
4,9

15,3
46,9

5,6
10,3

174,3
54,1
29,7
80,6
15,7

9,5
34,8
15,0
37,5
55,6

337,0
33,7
28,0
31,0
42,0
16,1
31,3

106,2
58,6
18,6

111,7
29,9
15,6

7,4
3,0
4,1
1,8

21,9
4,1

21,6
26,3
19,2

109,5

239,8
11,5
79,7

1,9
7,5
1,7
5,3

16,1
1,9
3,5

50,1
15,5

8,5
23,2

4,5
2,7

11,9
4,3

10,8
15,2
92,1

9,2
7,7
8,5

11,5
5,1
9,9

33,7
18,6

5,9
35,4

9,5
5,0

14,7
7,4
9,3
3,2

32,4
9,4

52,9
57,6
44,8

231,8

836,3
33,1

241,3
3,3

13,0
3,0
7,7

30,5
3,4
5,1

111,9
31,1
13,8
46,3

7,5
4,1

18,3
5,3

14,4
23,2

211,1
16,5
18,5
20,2
27,7

7,2
16,2
68,2
39,2
13,9
71,1
15,8

8,9

3,8
1,9
2,4
1,3

12,5
3,4

17,0
21,3
16,3

80,0

216,2
8,6

62,4
1,4
5,4
1,2
3,2

12,7
1,4
2,1

43,1
11,9

5,3
16,8

2,7
1,5
7,6
1,9
5,2
7,5

67,9
5,3
5,9
6,5
8,9
2,7
6,0

25,2
14,5

5,2
26,3

5,9
3,3

26
18

0
0
0
0

157
170

0

371

9 384
371

1 354
0

219
33
86

513
38
57

0
0
0

146
21
10
44
13

242
66

2 368
93

233
113
522

21
273
765
440

0
399
266
169

-5
23
16
34
38

8
-92

-136
69

-45

6 887
737

2 450
-147
292

68
221
484

33
60

204
-332

-90
769
343

-1
118

17
823
438

1 998
300
349
271
543
137
482
986
457

-140
1 008

288
365

21
40
16
34
38

8
65
35
69

326

16 271
1 108
3 803

0
510
101
307
997

72
117
204

0
0

915
364

9
162

30
1 065

504
4 367

393
582
384

1 065
158
755

1 751
897

0
1 407

554
533

21
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8
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0
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0
0
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9
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504
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1 065
158
755
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897

0
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5,6
21,0

6,6
25,3

3,0
2,4
3,8
1,6
4,2

75,3
129,3

61,0
0,0

94,3
81,9
95,7
78,4
50,3
55,5

4,7
0,0
0,0

54,4
134,1

6,1
21,2
15,4

203,6
67,6
64,3
74,1
97,8
59,1

119,7
58,8

125,7
69,4
61,8

0,0
53,4
94,7

161,0
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podl. č.m. účel úsek ti

°C
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Ape
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W

ΦTm
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W
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3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Σ úsek 1 ÚSEK 1
Σ budovy

311
312
402
403
406
407
408
409
410
410a
411
412
413

byt komora
úklidová komora
předsíň
umýv.+wc m.404,405
kancelář
kancelář
kancelář
byt předsíň
byt obývací pokoj
byt kuchyně
byt koupelna
úklid
sklad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18
15
15
20
20
20
20
18
20
20
24
15
15

14,1
23,7
23,9
29,9

114,9
58,2
57,6
12,1
70,1
33,2
18,2
15,1
26,5

3 436,4

3 823,6

4,5
7,5
6,9
8,7

33,3
16,9
16,7

3,5
20,3

9,6
5,3
4,4
7,7

912,6

1 022,1

8,0
13,9
10,9
13,6
71,8
38,1
36,3

8,2
39,0
16,0

8,8
7,5

13,7

2 272,8

2 504,6

3,0
5,2
4,0
4,9

26,1
13,9
13,2

3,0
14,2

5,8
3,2
2,7
5,0

705,9

785,9

21
33
31

229
805
428
407

21
219
269
110

18
33

20 883

21 253

167
40

176
791

1 098
411
373

-119
647
284
373

68
162

24 893

24 849

188
73

208
1 020
1 903

839
781

0
866
553
484

86
195

46 581

46 907

188
73

208
1 020
1 903

839
781

0
866
553
484

86
195

46 581

63,4
14,1
52,2

206,2
72,9
60,5
59,1

0,0
61,1
95,3

151,6
31,5
39,2

Legenda

ΦΦΦΦVm

ΦΦΦΦHLm

Qcm

ΦΦΦΦTm

-

-

=

=

návrhová tepelná ztráta místnosti větráním

celkový návrhový tepelný výkon místnosti

ΦHLm + Qz

návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
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Četnost trvání teplot a výkonů
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

Vytápění a zdroj tepla přestavby kulturního domu
Dolní Zálezly, Rudé armády 26

TH178616
T.Hanzlík

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

Obec Dolní Zálezly

TH178616
28.1.2016

tem

te

Q

=

=

=

12 °C

-13 °C

46102 W

dlok

tibQ

=

=

221 dnů

20.09 °C

dČSN = 225 dnů

tex

°C
Q
W

q
%

d
dny

d
%

dte

dny

tex

°C
Q
W

q
%

d
dny

d
%

dte

dny

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

46 102

44 665

43 228

41 791

40 354

38 918

37 481

36 044

34 607

33 170

31 733

30 297

28 860

100,0

96,9

93,8

90,6

87,5

84,4

81,3

78,2

75,1

71,9

68,8

65,7

62,6

4

6

8

10

13

15

19

23

28

35

42

53

64

2,2

3,1

4,0

4,9

6,2

7,1

8,9

10,7

12,9

16,0

19,1

24,0

29,3

4

2

2

2

3

2

4

4

5

7

7

11

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27 423

25 986

24 549

23 112

21 675

20 239

18 802

17 365

15 928

14 491

13 054

11 618

59,5

56,4

53,2

50,1

47,0

43,9

40,8

37,7

34,5

31,4

28,3

25,2

78

91

105

118

131

144

157

169

182

194

208

221

35,6

41,3

47,6

53,8

59,6

65,3

71,1

76,9

82,7

88,0

94,2

100,0

14

13

14

13

13

13

13

12

13

12

14

13
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1 Souhrnné údaje
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

Vytápění a zdroj tepla přestavby kulturního domu
Dolní Zálezly, Rudé armády 26

TH178616a.GDW
Tomáš Hanzlík

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

Obec Dolní Zálezly

TH178616
17.2.2016

2 Místnosti

2.1 Provozní skupina 0a ÚSEK 0 tw1 = 75,0 °C ∆t = 20,0 K
Č.M. Popis Ap

m2

Aup
m2

At
m2

Ldp
m

Ldl
m

ti

°C
QMc

W
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
101
104

104a
110
116
118
201
301
401

Σ

zádveří
sklad obalů
sklad
předsíň
sklad
chodba
schodiště
chodba se schodištěm
chodba se schodištěm

3,8
1,9
2,4
1,3

12,5
3,4

17,0
21,3
16,3
80,0

3,8
1,9
2,4
1,3

12,5
3,4

17,0
21,3
16,3
80,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0

13,0
15,0
14,0
19,0
10,0
15,0
16,0
16,0
15,0

21
23
16
34
38
8

65
35
69

308

21
23
16
34
38
8

65
35
0

239

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-21
-23
-16
-34
-38
-8

-65
-35

0
-239

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výkon otopných těles 0 W

2.2 Provozní skupina 1a ÚSEK 1 tw1 = 75,0 °C ∆t = 20,0 K
Č.M. Popis Ap

m2

Aup
m2

At
m2

Ldp
m

Ldl
m

ti

°C
QMc

W
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
102
103
105
106
107

velký sál
výčep
podium
předsíň
umývárna ž.

216,2
8,6

62,4
1,4
5,4

216,2
8,6

62,4
1,4
5,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
20,0
15,0
20,0

16 048
1 108
3 803

0
510

16 201
1 108
3 803

0
918

16 232
1 245
4 158

0
967

31
137
355

0
49

100,2
112,3
109,3

0,0
105,3

0
0
0
0
0
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Č.M. Popis Ap
m2

Aup
m2

At
m2

Ldp
m

Ldl
m

ti

°C
QMc

W
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
108
109
111
112
113
114
115
115a
119
120
121
122
123
124
202
204
205
206
208
209
302
303
305
306
307
308
309
310
311
312
402
403
406
407
408
409

wc ž
wc ž
umývárna,wc m
wc m
wc m
sklad
chodba
schodiště
sklad
šatna personál
úklid
sklad
zádveří
umýv.,wc pers. 125
kotelna 202,203
víceúčelová místnost
šatna ž
umývárna+wc ž. 207
šatna m.
umýv.+wc m.210,211
předsíň
umýv.+wc ženy 304
kancelář
kancelář
byt předsíň
byt obývací pokoj
byt kuchyně
byt koupelna
byt komora
úklidová komora
předsíň
umýv.+wc m.404,405
kancelář
kancelář
kancelář
byt předsíň

1,2
3,2

12,7
1,4
2,1

43,1
11,9
5,3

16,8
2,7
1,5
7,6
1,9
5,2
7,5

67,9
5,3
5,9
6,5
8,9
2,7
6,0

25,2
14,5
5,2

26,3
5,9
3,3
3,0
5,2
4,0
4,9

26,1
13,9
13,2
3,0

1,2
3,2

12,7
1,4
2,1

43,1
11,9
5,3

16,8
2,7
1,5
7,6
1,9
5,2
7,5

67,9
5,3
5,9
6,5
8,9
2,7
6,0

25,2
14,5
5,2

26,3
5,8
3,3
3,0
5,2
4,0
5,0

26,1
13,9
13,2
3,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
10,0
10,0
18,0
20,0
15,0
15,0
10,0
20,0
15,0
20,0
20,0
24,0
20,0
24,0
15,0
20,0
20,0
20,0
18,0
20,0
20,0
24,0
18,0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
18,0

101
307
997
72

117
204

0
0

915
364

9
162
30

1 065
504

4 367
393
582
384

1 065
158
755

1 751
897

0
1 407

554
533
188
73

208
1 020
1 903

839
781

0

0
0

1 186
0
0
0
0
0

966
373

0
162
30

1 065
504

4 367
393
582
384

1 065
158
755

1 751
897

0
1 407

554
533
188
73

277
1 020
1 903

839
781

0

0
0

1 332
0
0
0
0
0

1 034
396

0
176
202

1 124
509

4 617
436
598
410

1 093
176
831

1 866
946

0
1 539

629
566
197
212
288

1 027
2 052

888
888

0

0
0

146
0
0
0
0
0

68
23
0

14
172
59
5

250
43
16
26
28
18
76

115
49
0

132
75
33
9

139
11
7

149
49

107
0

0,0
0,0

112,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

107,0
106,1

0,0
108,6
677,6
105,5
101,0
105,7
110,9
102,8
106,7
102,6
111,6
110,0
106,6
105,4

0,0
109,4
113,5
106,1
104,9
290,4
104,1
100,7
107,8
105,8
113,7

0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Č.M. Popis Ap
m2

Aup
m2

At
m2

Ldp
m

Ldl
m

ti

°C
QMc

W
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
410
410a
411
412
413

Σ

byt obývací pokoj
byt kuchyně
byt koupelna
úklid
sklad

14,2
5,8
3,2
2,7
5,0

705,9

14,2
5,8
3,2
2,7
5,0

705,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0

20,0
20,0
24,0
15,0
15,0

866
553
484
86

195
46 358

1 419
0

484
86

195
46 427

1 539
0

566
212
198

49 149

120
0

82
126

3
2 722

108,5
0,0

117,0
246,5
101,7

0
0
0
0
0
0

Výkon otopných těles 49 149 W

2.3 Provozní skupiny celkem
Ap
m2

At
m2

QMc

W
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
QTe

W
QPdl

W
Qd+QTe+QPdl

W
785,9 0,0 46 667 46 667 49 149 2 482 105,3 0 49 149 0 49 149
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3 Energetická bilance místností

3.1 Provozní skupina číslo 0a ÚSEK 0 tw1 = 75,0 °C ∆t = 20,0 K
Č.M. Popis Ap

m2

At
m2

ti

°C
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
Zdroj Specifikace Délka

m
A
m2

Výkon
W

101
104

104a
110
116
118
201
301
401

zádveří
sklad obalů
sklad
předsíň
sklad
chodba
schodiště
chodba se schodištěm
chodba se schodištěm

3,8
1,9
2,4
1,3

12,5
3,4

17,0
21,3
16,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

13,0
15,0
14,0
19,0
10,0
15,0
16,0
16,0
15,0

21
23
16
34
38
8

65
35
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0 Z m.č.402 69

Výkon otopných těles 0 W

3.2 Provozní skupina číslo 1aZ m.č.402 ÚSEK 1 tw1 = 75,0 °C ∆t = 20,0 K
Č.M. Popis Ap

m2

At
m2

ti

°C
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
Zdroj Specifikace Délka

m
A

m2

Výkon
W

102

103
105

106
107
108
109
111
112
113
114

velký sál

výčep
podium

předsíň
umývárna ž.
wc ž
wc ž
umývárna,wc m
wc m
wc m
sklad

216,2

8,6
62,4

1,4
5,4
1,2
3,2

12,7
1,4
2,1

43,1

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,0

20,0
20,0

15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0

16 201

1 108
3 803

0
918

0
0

1 186
0
0
0

16 232

1 245
4 158

0
967

0
0

1 332
0
0
0

31

137
355

49

146

100,2

112,3
109,3

0,0
105,3

0,0
0,0

112,3
0,0
0,0
0,0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

102-01
102-02
102-03
102-04
102-05
103-01
105-01
105-02

107-01
Z m.č.107
Z m.č.107
111-01
Z m.č.111
Z m.č.111
Z m.č.102

33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
11-050200-50
33-060120-50
33-060120-50

21-060100-50

22-060110-50

3 464
3 393
3 321
3 176
2 878
1 245
2 079
2 079

967
101
307

1 332
72

117
153
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Č.M. Popis Ap
m2

At
m2

ti

°C
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
Zdroj Specifikace Délka

m
A

m2

Výkon
W

115
115a
119

120
121
122
123
124

202
204

205
206
208
209
302
303

305

306
307
308

chodba
schodiště
sklad

šatna personál
úklid
sklad
zádveří
umýv.,wc pers. 125

kotelna 202,203
víceúčelová místnost

šatna ž
umývárna+wc ž. 207
šatna m.
umýv.+wc m.210,211
předsíň
umýv.+wc ženy 304

kancelář

kancelář
byt předsíň
byt obývací pokoj

11,9
5,3

16,8

2,7
1,5
7,6
1,9
5,2

7,5
67,9

5,3
5,9
6,5
8,9
2,7
6,0

25,2

14,5
5,2

26,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
10,0
18,0

20,0
15,0
15,0
10,0
20,0

15,0
20,0

20,0
24,0
20,0
24,0
15,0
20,0

20,0

20,0
18,0
20,0

0
0

966

373
0

162
30

1 065

504
4 367

393
582
384

1 065
158
755

1 751

897
0

1 407

0
0

1 034

396
0

176
202

1 124

509
4 617

436
598
410

1 093
176
831

1 866

946
0

1 539

68

23

14
172
59

5
250

43
16
26
28
18
76

115

49

132

0,0
0,0

107,0

106,1
0,0

108,6
677,6
105,5

101,0
105,7

110,9
102,8
106,7
102,6
111,6
110,0

106,6

105,4
0,0

109,4

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

Z m.č.119
Z m.č.123

119-01
119-02
120-01
Z m.č.120
122-01
123-01
124-01
124-02
202-01
204-01
204-02
204-03
204-04
204-05
204-06
204-07
204-08
204-09
205-01
206-01
208-01
209-01
302-01
303-01
303-02
305-01
305-02
305-03
306-01

308-01
308-02
308-03

10-060110-50
10-060110-50
10-060090-50

10-050040-50
10-050040-50
11-090050-50
11-090050-50
10-060090-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-060060-50
22-090040-50
10-050110-50
22-060100-50
10-050040-50
11-050040-50
11-050080-50
11-050100-50
11-050100-50
11-050100-50
22-090060-50

11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50

51
0

517
517
396

9
176
202
562
562
509
513
513
513
513
513
513
513
513
513
436
598
410

1 093
176
277
554
622
622
622
946

513
513
513
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Č.M. Popis Ap
m2

At
m2

ti

°C
QMu

W
QMi

W
∆Q
W

QMi

%
Qd

W
Zdroj Specifikace Délka

m
A

m2

Výkon
W

309
310
311
312
402
403

406

407
408
409
410

410a
411
412
413

byt kuchyně
byt koupelna
byt komora
úklidová komora
předsíň
umýv.+wc m.404,405

kancelář

kancelář
kancelář
byt předsíň
byt obývací pokoj

byt kuchyně
byt koupelna
úklid
sklad

5,9
3,3
3,0
5,2
4,0
4,9

26,1

13,9
13,2
3,0

14,2

5,8
3,2
2,7
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
24,0
18,0
15,0
15,0
20,0

20,0

20,0
20,0
18,0
20,0

20,0
24,0
15,0
15,0

554
533
188
73

277
1 020

1 903

839
781

0
1 419

0
484
86

195

629
566
197
212
288

1 027

2 052

888
888

0
1 539

0
566
212
198

75
33
9

139
11
7

149

49
107

120

82
126

3

113,5
106,1
104,9
290,4
104,1
100,7

107,8

105,8
113,7

0,0
108,5

0,0
117,0
246,5
101,7

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

309-01
310-01
311-01
312-01
402-01
403-01
403-02
406-01
406-02
406-03
406-04
407-01
408-01

410-01
410-02
410-03
Z m.č.410
411-01
412-01
413-01

21-090050-50
KRM 1820.450
10-040060-50
10-040050-50
10-050060-50
11-060040-50
11-060080-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
21-050110-50
21-050110-50

11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50

KRM 1820.450
10-040050-50
10-040050-50

629
566
197
212
288
349
678
513
513
513
513
888
888

513
513
513
553
566
212
198

Výkon otopných těles 49 149 W
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4 Seznam spotřebičů

Větev Úsek O.S. Č.M. ti
°C

Specifikace QTn
W

QTr
W

ϕ tw1
°C

∆t
K

Délka
mm

Objem
dm3

tw1S

°C
QSS

%
V1

1
2
4
6
7

10
11
13
14
16
17
20
22
24
25
27
29
31
33
36
37
39
40
43
44
46
49
50
52
54
55
57
59
61

408-01
410-01
308-03
204-01
204-02
410-02
410-03
308-02
308-01
204-03
204-04
205-01
309-01
103-01
107-01
111-01
122-01
119-02
206-01
411-01
412-01
310-01
311-01
119-01
120-01
209-01
413-01
312-01
208-01
102-05
102-04
102-03
102-02
102-01

408
410
308
204
204
410
410
308
308
204
204
205
309
103
107
111
122
119
206
411
412
310
311
119
120
209
413
312
208
102
102
102
102
102

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
18,0
24,0
24,0
15,0
24,0
18,0
18,0
20,0
24,0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

21-050110-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-060060-50
21-090050-50
11-050200-50
21-060100-50
22-060110-50
10-050040-50
10-060110-50
22-090040-50
KRM 1820.450
10-040050-50
KRM 1820.450
10-040060-50
10-060110-50
10-060090-50
22-060100-50
10-040050-50
10-040050-50
10-050110-50
33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50

1 229
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
601
877

1 716
1 288
1 847

206
664
925
879
212
879
254
664
544

1 679
212
212
565

4 812
4 812
4 812
4 812
4 812

888
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
436
629

1 245
967

1 332
176
517
598
566
212
566
197
517
396

1 093
198
212
410

2 878
3 176
3 321
3 393
3 464

0,72
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,72
0,73
0,75
0,72
0,85
0,78
0,65
0,64
1,00
0,64
0,77
0,78
0,73
0,65
0,93
1,00
0,73
0,60
0,66
0,69
0,71
0,72

70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
18,0
20,0
20,0
20,0
18,0
20,0
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
18,0
15,0
10,0
20,0
28,0
24,0
22,0
21,0
20,0

1 100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

600
500

2 000
1 000
1 100

400
1 100

400
450
500
450
600

1 100
900

1 000
500
500

1 100
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
6
1
3
3

11
1

11
1
3
3
6
1
1
3

17
17
17
17
17

68,1
67,8
68,3
68,1
68,1
68,1
68,1
68,6
68,6
68,5
68,5
68,6
69,0
67,1
68,5
68,8
66,4
68,7
69,2
68,0
67,0
68,9
68,0
68,1
67,9
69,4
66,4
66,5
68,2
68,5
69,2
69,3
69,4
69,5

106
101
103
99
99

101
101
104
104
100
100
106
110
101
100
108
97

102
100
108
227
102
98

100
99

100
92

263
100
83
95

100
103
105
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Větev Úsek O.S. Č.M. ti
°C

Specifikace QTn
W

QTr
W

ϕ tw1
°C

∆t
K

Délka
mm

Objem
dm3

tw1S

°C
QSS

%

V2

63
64
67
69
70
72
73
75
76
79
81
82
84
85
87
88
92
93
95
97
98

100
102
103
105
107

1

105-01
105-02
204-07
406-01
407-01
305-02
305-03
204-06
204-05
406-02
406-04
406-03
306-01
305-01
204-09
204-08
403-02
403-01
402-01
303-02
303-01
302-01
123-01
124-01
124-02
202-01

TV

105
105
204
406
407
305
305
204
204
406
406
406
306
305
204
204
403
403
402
303
303
302
123
124
124
202

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
20,0
20,0
15,0
10,0
20,0
20,0
15,0

20,0

33-060120-50
33-060120-50
11-040100-50
11-040100-50
21-050110-50
11-050100-50
11-050100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
22-090060-50
11-050100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-060080-50
11-060040-50
10-050060-50
11-050080-50
11-050040-50
10-050040-50
10-050040-50
11-090050-50
11-090050-50
10-060090-50

Spec. ???

2 887
2 887

708
708

1 229
858
858
708
708
708
708
708

1 388
858
708
708
802
401
308
686
343
206
206
697
697
544

25 000

2 079
2 079

513
513
888
622
622
513
513
513
513
513
946
622
513
513
678
349
288
554
277
176
202
562
562
509

25 000

0,72
0,72
0,73
0,73
0,72
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,68
0,73
0,73
0,73
0,85
0,87
0,94
0,81
0,81
0,85
0,98
0,81
0,81
0,94

1,00

70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

80,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
12,0
10,0
15,0
15,0
15,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0

20,0

1 200
1 200
1 000
1 000
1 100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

600
1 000
1 000
1 000

800
400
600
800
400
400
400
500
500
900

10
10
2
2
6
3
3
2
2
2
2
2
5
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
3

69,1
68,8
69,0
68,2
68,6
68,8
68,8
68,4
68,4
67,6
68,4
68,4
69,3
69,1
68,7
68,7
69,4
68,7
68,5
69,5
68,1
67,3
57,9
68,4
68,0
69,3

106
105
102
101
101
102
102
100
100
99

102
102
103
103
101
101
98
96

100
108
93

103
278
99
98
99

QSS - poměr skutečného výkonu QSS při vstupní teplotě tw1S a požadovaného výkonu QTp tělesa vyjádřený v %.
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5 Regulace spotřebičů - místnosti

Č.M. O.S. Specifikace Q
W

∆t
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

102
102
102
102
102
103
105
105
107
111
119
119
120
122
123
124
124
202
204
204
204
204
204
204
204
204
204
205
206
208
209
302
303
303
305

102-01
102-02
102-03
102-04
102-05
103-01
105-01
105-02
107-01
111-01
119-01
119-02
120-01
122-01
123-01
124-01
124-02
202-01
204-01
204-02
204-03
204-04
204-05
204-06
204-07
204-08
204-09
205-01
206-01
208-01
209-01
302-01
303-01
303-02
305-01

33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
33-060200-50
11-050200-50
33-060120-50
33-060120-50
21-060100-50
22-060110-50
10-060110-50
10-060110-50
10-060090-50
10-050040-50
10-050040-50
11-090050-50
11-090050-50
10-060090-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-060060-50
22-090040-50
10-050110-50
22-060100-50
10-050040-50
11-050040-50
11-050080-50
11-050100-50

3 240
3 240
3 240
3 240
3 240
1 108
1 902
1 902

918
1 186

483
483
373
162
50

533
533
504
485
485
485
485
485
485
485
485
485
393
582
384

1 065
158
277
500
584

20,0
21,0
22,0
24,0
28,0
20,0
20,0
20,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
18,0
20,0
18,0
20,0
15,0
15,0
20,0

139,4
132,8
126,7
116,2
99,6
47,7
81,8
81,8
43,9
51,0
20,8
20,8
16,0
7,0
2,2

30,6
30,6
28,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
16,9
27,8
16,5
50,9
6,8

15,9
28,7
25,1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

15
15
15
15
15
10
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
7,5
7,5
8,0
6,5
7,0
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
3,5
2,0
5,5
1,0
2,0
3,5
3,5

RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

15
15
15
15
15
10
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2,5
2,4
3,1
4,0
4,0
0,8
1,0
1,3
0,6
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
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Č.M. O.S. Specifikace Q
W

∆t
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

305
305
306
308
308
308
309
310
311
312
402
403
403
406
406
406
406
407
408
410
410
410
411
412
413

305-02
305-03
306-01
308-01
308-02
308-03
309-01
310-01
311-01
312-01
402-01
403-01
403-02
406-01
406-02
406-03
406-04
407-01
408-01
410-01
410-02
410-03
411-01
412-01
413-01
TV

11-050100-50
11-050100-50
22-090060-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
21-090050-50
KRM 1820.450
10-040060-50
10-040050-50
10-050060-50
11-060040-50
11-060080-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
21-050110-50
21-050110-50
11-040100-50
11-040100-50
11-040100-50
KRM 1820.450
10-040050-50
10-040050-50
Spec. ???

584
584
897
469
469
469
554
533
188
73

277
349
678
476
476
476
476
839
781
473
473
473
484
86

195
25 000

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
10,0
15,0
10,0
12,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
10,0
15,0
20,0

25,1
25,1
38,6
20,2
20,2
20,2
23,8
22,9
8,1
6,3

15,9
30,0
48,6
20,5
20,5
20,5
20,5
36,1
33,6
20,4
20,4
20,4
20,8
7,4

11,2
1 073,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový
RA-N rohový

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3,5
3,5
4,5
3,5
3,5
3,5
3,0
3,5
1,0
1,0
2,0
4,0
5,5
3,0
2,5
3,0
3,0
4,5
5,0
3,5
3,5
3,5
3,0
1,0
1,0

RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
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6 Výpočet - větve. Metoda výpočtu: po větvích. Kapalina: voda, tw1 = 75,0 °C, ρ = 974,13 kg·m-3

Větev Typ tw1
°C

∆t
K

tw2
°C

tw1vyp
°C

∆tvyp
K

tw2vyp
°C

u ∆pmin1
Pa

ZadDT1
Pa

Q
W

M1

kg·h-1

VV

dm3

V1->V3
V2->V3

V3

D
D
Ti

70,0
80,0
80,0

20,0
20,0
20,0

50,0
60,0
60,0

70,0
80,0
80,0

21,9
20,1
26,7

48,1
59,9
53,3

0,70
0,70
0,70

15068
9530
1993

15068
9530
1993

46477
25000
71477

2 011,5
1 073,8
2 454,7

397,3
8,0

12,4

Celkový výkon
Celkový hmotnostní průtok
Celkový vodní objem

Q =
M =
V =

71 477,0
2 454,7

417,8

W
kg·h-1

dm3
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7 Paty větví - seznam armatur

Větev Popis Značka Objednací
číslo

Provedeni Typ Účel DN kvs
m3·h-1

M
kg·h-1

Nastavení kv
m3·h-1

∆pSET
kPa

V1

V2 TV

IMI - TA
SIEMENS2015
IVAR CS
IVAR CS
IVAR CS
IVAR CS
IVAR CS

IVAR CS
IVAR CS
IVAR CS
IVAR CS

SXP45.25 - 6,3/230
3904010000
8363R008
8363R008
8363R008
CIM30VA040

3902510000
8363R006
8363R006
CIM30VA025

P - přímý
P - přímý
P - přímý
P - přímý
P - přímý

P - přímý
P - přímý
P - přímý

STAD
SXP 45
FILTR BALL IVAR.51F
FIV.PERFECTA 8363
FIV.PERFECTA 8363
FIV.PERFECTA 8363
IVAR.CIM 30 VA

FILTR BALL IVAR.51F
FIV.PERFECTA 8363
FIV.PERFECTA 8363
IVAR.CIM 30 VA

VO2
RV3
UA
UA
UA
UA
OA

UA
UA
UA
OA

15
25
40
40
40
40
40

25
25
25
25

2,520
6,300

31,000
160,000
160,000
160,000
25,000

14,500
62,000
62,000
13,000

2 011,5
2 011,5
2 011,5
2 011,5
2 011,5
2 011,5

1 073,8
1 073,8
1 073,8
1 073,8

4,00 2,520

∆pSET
M

hodnota požadovaného dispozičního tlaku pro chráněnou větev.
hmotnostní tok pro výpočet nastavení vyvažovacího ventilu.
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8 Výpočet uzavřené expanzní nádoby podle ČSN 06 0830

Expanzní zařízení: talková uzavřená; 50,0 dm3; 600,0 kPa
Otopná soustava: střední teplota tm = 80 °C; výška h = 8,0 m

Umístění prvků vůči MR

pnom

kPa
hi

m
pi

kPa
Neutrální bod
Pojišťovací ventil
Kotel
Čerpadlo
Těleso
Jiný

0,0
0,0
0,0

600,0

-1,5
0,0

-1,5
-1,5
0,0

-1,5 585,7

Přetlaky v soustavě

barva ČSN kPa
Konstrukční
Nejvyšší dovolený
Nejvyšší provozní
Provozní
Nejnižší provozní
Nejnižší dovolená
Otevírací PV

červená
hnědá

zelená
modrá

pk

phdov

ph

ps

pd

pd

pot

585,7
300,0
282,0
216,0
150,0
70,1

300,0

Expanzní nádoba

Vodní objem soustavy
Expanzní objem
Uzavřená EN pro phdov = 300,0 kPa
Skutečný objem
Nejvyšší provozní přetlak

V
Ve
Vep
Vc
ph

=
=
=
=
=

450,0
17,3
46,1
50,0

282,0

dm3

dm3

dm3

dm3

kPa

Expanzní potrubí

Pojistný výkon
Průměr expanzního potrubí jen pro vodu
Průměr expanzního potrubí jen pro voda a pára

Qp
dv
dp

=
=
=

70,0
15
27

kW
mm
mm



Tender text

Item Qty. Description Price gr. Price [EUR] Price [EUR]

System: Standard high-efficiency pump

1 Standard high-efficiency pump - On req. On req.

Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130

Energy Efficiency Index (EEI): <=0,20

 

High-efficiency pump WILO-Yonos PICO, electronically

controlled. Maintenance-free glandless circulation pump

with screwed connection, blocking-current proof

synchronous motor according to ECM technology and

built-in electronic power control for variable differential

pressure control. Can be used for all HVAC applications

(-10°C to +95°C). Control mode can be selected in

accordance with the radiator/underfloor heating application.

 

Equipped as standard with:

 

 - Preselectable control modes for optimum load adjustment

dp-c (differential pressure constant), dp-v (differential

pressure variable)

 - Integrated motor protection

 - LED for setting the setpoint and displaying the current

consumption in watts

 - Minimal consumption only 4 W

 - Automatic deblocking function

 - High starting torque

 - Bleeding function for bleeding the rotor chamber

 

Pump housing made of grey cast iron, impeller made of

polypropylene, stainless steel shaft with metal-impregnated

plain carbon bearings.

 

Fluid pumped: : Water, pure 100 % 

Volume flow : 2,01 m³/h

Delivery head : 2,30 m

Perm. operating temperature

(-10 °C ... +95 °C) : 20 °C

Operating pressure/Rated pressure : PN6

Type of current : 1~230V/50Hz

Protection class : IP X2D

Pipe connection : Rp 1 / PN6

 

Make : Wilo

Type : Yonos PICO 25/1-6 130

Item number : 4164018

Subtotal: On req.

System: Standard high-efficiency pump

1 Standard high-efficiency pump - On req. On req.

Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130

Energy Efficiency Index (EEI): <=0,20

 

High-efficiency pump WILO-Yonos PICO, electronically

controlled. Maintenance-free glandless circulation pump

with screwed connection, blocking-current proof

synchronous motor according to ECM technology and
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Tender text

Item Qty. Description Price gr. Price [EUR] Price [EUR]

built-in electronic power control for variable differential

pressure control. Can be used for all HVAC applications

(-10°C to +95°C). Control mode can be selected in

accordance with the radiator/underfloor heating application.

 

Equipped as standard with:

 

 - Preselectable control modes for optimum load adjustment

dp-c (differential pressure constant), dp-v (differential

pressure variable)

 - Integrated motor protection

 - LED for setting the setpoint and displaying the current

consumption in watts

 - Minimal consumption only 4 W

 - Automatic deblocking function

 - High starting torque

 - Bleeding function for bleeding the rotor chamber

 

Pump housing made of grey cast iron, impeller made of

polypropylene, stainless steel shaft with metal-impregnated

plain carbon bearings.

 

Fluid pumped: : Water, pure 100 % 

Volume flow : 1,10 m³/h

Delivery head : 1,40 m

Perm. operating temperature

(-10 °C ... +95 °C) : 20 °C

Operating pressure/Rated pressure : PN6

Type of current : 1~230V/50Hz

Protection class : IP X2D

Pipe connection : Rp 1 / PN6

 

Make : Wilo

Type : Yonos PICO 25/1-6 130

Item number : 4164018

Subtotal: On req.

Total net price VAT in % Total gross price

17,5
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Head

Power input P1

4 m

2 m

max

4 
m

2 m

max

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

5,6

6

[m]

0,004

0,008

0,012

0,016

0,02

0,024

0,028

0,032

0,036

0,04

0,044

[kW]

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 [m³/h]

1

Requested data

Flow

Head

Fluid

Fluid temperature

Density

Kinematic viscosity

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm²/s

bar

Pump data

Make

Type

Pumpe type

Pressure rating

Min. fluid temperature

Max. fluid temperature

WILO

Yonos PICO 25/1-6 130

°C

°C

Hydraulic data (duty point)

Flow m³/h

m

Power input P1 kW0,0285

Materials / Shaft seal

Dimensions per pump

Suction side

Discharge side

Weight

Motordata per Motor/Pump/

Nominal speed

Rated voltage

Max. current

Degree of protection

kg

1/min

A

61"/G 1½ / PN

1"/G 1½ / PN6

2

4700

IP X2D

Water, pure

0,9982

1,001

2,3

2,011

20

Single head pump

6PN

2,01

2,3

0,44

0,1

Pump housing

Impeller

Shaft

Bearing

EN-GJL-200

PP + G/F 40 %

Stainless steel

Metal impregnated carbon

Vapor pressure

-10

95

mm

Minimum suction head

Temperature

Minimum suction head

50

0,5

95

3

°C

m

Permitted voltage tolerance +/- 10%

Operating type dp-c

,      Hz1~230 V

Head

Power input P1 0,04 kW

Item no. of standard version 4164018

System: Standard high-efficiency pump

Energy Efficiency Index (EEI) <=0,20

50

Power input * no. of pumps

Yonos PICO 25/1-6 130
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Head

Power input P1

4 m

2 m

max

4 
m

2 m

max

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

5,6

6

[m]

0,004

0,008

0,012

0,016

0,02

0,024

0,028

0,032

0,036

0,04

0,044

[kW]

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 [m³/h]

1

Requested data

Flow

Head

Fluid

Fluid temperature

Density

Kinematic viscosity

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm²/s

bar

Pump data

Make

Type

Pumpe type

Pressure rating

Min. fluid temperature

Max. fluid temperature

WILO

Yonos PICO 25/1-6 130

°C

°C

Hydraulic data (duty point)

Flow m³/h

m

Power input P1 kW0,00956

Materials / Shaft seal

Dimensions per pump

Suction side

Discharge side

Weight

Motordata per Motor/Pump/

Nominal speed

Rated voltage

Max. current

Degree of protection

kg

1/min

A

61"/G 1½ / PN

1"/G 1½ / PN6

2

4700

IP X2D

Water, pure

0,9982

1,001

1,4

1,1

20

Single head pump

6PN

1,1

1,4

0,44

0,1

Pump housing

Impeller

Shaft

Bearing

EN-GJL-200

PP + G/F 40 %

Stainless steel

Metal impregnated carbon

Vapor pressure

-10

95

mm

Minimum suction head

Temperature

Minimum suction head

50

0,5

95

3

°C

m

Permitted voltage tolerance +/- 10%

Operating type dp-c

,      Hz1~230 V

Head

Power input P1 0,04 kW

Item no. of standard version 4164018

System: Standard high-efficiency pump

Energy Efficiency Index (EEI) <=0,20

50

Power input * no. of pumps

Yonos PICO 25/1-6 130
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T.H.CENTRAL HEATING
Tomáš Hanzlík
Zeyerovo nám. 1253/2
41501 Teplice

pozarnetechnicka mereni odvodu spalin od do EN 13384-1

datum 21.2.2016

koncepce zarizeni - Geminox THRs 10-35C

vypocteno podle EN 13384-1
odvod spalin zarizeni pro odvod spalin domovni
poloha/prubeh V budove
zasobovani vzduchem Nezavisly na vzduchu v mistnosti
privod vzduchu Protiproud
useky kourovod: 1, zarizení odvodu spalin: 1
usti Otevrene usti zeta = 0

okoli

misto Dolní Zálezly
geodeticka vyska 170 m
bezpecnostni koeficient SE 1,2
Korekcni koeficient SH 0,5

teploty okolniho vzduchu (vlastni hodnoty)
pri usti 0 °C (teplotni podminky)
ve volnem prostoru 0 °C (teplotni podminky)
v nevytapenem prostoru 0 °C (teplotni podminky)
ve vytapenem prostoru 0 °C (teplotni podminky)
okolni vzduch 15 °C (tlakova podminka)

zdroj tepla

kategorie Plynovy kondenzacni
vyrobce, typ Geminox (CZ) THRs 10 - 35 C 75 / 60 °C
palivo Zemni plyn

plne zatizeni castecne zatizeni

jmenovity tepelny vykon 33 kW 9,5 kW
tepelny vykon horeni(horaku) 35 kW 10 kW
obsah CO2 9,5 % 8 %
hmotnostni tok spalin 16,5 g/s 5 g/s
teplota spalin 67 °C 58 °C
maximalni potrebny tlak 100 Pa 20 Pa
skutecny pozadovaný tlak 45,7 Pa 5,9 Pa
potreba vzduchu (faktor Beta) 0,9 
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uzitna mistnost

kategorie Uzitna mistnost
privod vzduchu okna
odvadeny vzduch zadne

kourovod - vrstva, provedeni

kategorie Koncentricky kourovod
vyrobce, typ Brilon System Chimneys PP / Plastic

kourovod (spaliny)

prurez Kruh 76 mm
tepelny odpor 0 m˛K/W
tloustka 2 mm
material vnitrni steny PP hladky
stredni drsnost 0,5 mm

vzduchové potrubi (spalovaci vzduch)

prurez Kruh 120 mm

Jednotlive vrstvy material tloustka LAMBDA

Umela hmota 2,5 mm 0,22 W/mK

stredni drsnost 1 mm

zatrideni EN 14471 - T120 H1 O W 2 O00 I D L1

Suitable acc. to Declaration of conformity CE-0036-CPD-9169-003

kourovod - rozmery

odpory Ohyby 87 °
ucinna vyska 0,3 m
delka po ose 1,5 m
cast ve volnem prostoru 0 %
cast v ochlazovanem prostoru 0 %
cast ve vytapenem prostoru 100 %

zarizeni odvodu spalin - vrstva, provedeni

kategorie Zarizeni pro odvod spalin koncentricke
vyrobce, typ Brilon System Chimneys PP / Plastic

spalinova cesta

prurez Kruh 105 mm (DN 110 / 160)
tepelny odpor 0 m˛K/W
tloustka 2 mm
material vnitrni steny PP hladky
stredni drsnost 0,5 mm
kruhova mezera Protiproud vzduchu (22,5 mm)

vzduchové potrubi

prurez Kruh 154 mm

Jednotlive vrstvy material tloustka LAMBDA

Umela hmota 3 mm 0,22 W/mK

stredni drsnost 1 mm

zatrideni EN 14471 - T120 H1 O W 2 O00 I D L1
zatridit zarizeni EN 15287 - T120 H1 W 2 O00 (R0,00)

Suitable acc. to Declaration of conformity CE-0036-CPD-9169-003

zarizeni odvodu spalin - rozmery

odpory zadne
ucinna vyska 12,5 m
delka po ose 12,5 m
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zarizeni odvodu spalin - prubeh (V budove)

cast ve volnem prostoru 0 %
cast v ochlazovanem prostoru 0 %
cast ve vytapenem prostoru 100 %
vyska nad vnejsi trubkou 0,2 m
kontakt s budovou Ze vsech stran
pridavna izolace

ve volnem prostoru odpada
v nevytapenem prostoru odpada

odpor usti

odpor usti Otevrene usti
zeta 0

vyusteni

odpor Ohyby 87 °

vysledek vypoctu - odvod spalin

provozni postup Predpokladany pretlak, vlhky provoz

podminky vzor jednotka plne zatizeni castecne zatizeni

tlakova podminka PZOe-PZO Pa 0 +++ 0 +++

tlak.rezer. na vstupu odv.spalin Pexc-PZO Pa 5006,4 + 5006,2 +
tlak.rezer. v kourovodu. Pexc-PZO Pa 4998,7 + 5005,8 +

teplotni podminky tiob-tg °C 11,3 ++ 2,2 +

dodatecna informace

odvod spalin
rychlost spalin wm m/s 1,8 0,53

Uvedene podminky normy EN 13384-1 jsou vsechny splneny. ***system odvodu 
spalin*** je tedy proveden dle normy.

navody, odkazy Skutecny dopravni tlak der Feuerstätte je 45,7 Pa pri plnem zatizeni a 5,9 Pa pri 
castecnem zatizeni.

The reserve of pressure Pexc - Pzo which is given in the results is the difference 
between the maximum allowed pressure for the flue system Pexc and the actual 
pressure inside the flue Pzo. If there is negative pressure inside the flue this 
difference is of course greater (!) than the maximum allowed pressure Pexc itself.

strana 3 od 3kesa-aladin 2.18.3 - 50300 Brilon a.s. - projekt P estavba Kulturního domu LABE .p.26


