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1 Identifikační  údaje           
 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  
 

a) název  stavby    OPRAVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ A MŠ KUKLENY 

       

b) místo  stavby    HRADEC KRÁLOVÉ   pozemek p.č.  341 

      katastrální území                      K u k l e n y 
 

c) předmět  dokumentace   DOKUMENTACE  ŘEŠÍ  REKONSTRUKCI 

      STÁVAJÍCÍCH SPORTOVNÍCH PLOCH 
 stavba trvalá, účel užívání – sportovní hřiště 

 
 

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího školního hřiště, u základní 

školy v Kuklenách, v Hradci Králové. 

Školní hřiště se skládá z běžeckého oválu délky 200m se sprinterskou rovinkou 

délky 75m, sektoru pro skok daleký a vrhu koulí. Uvnitř oválu jsou umístěny dvě 

oplocená víceúčelová hřiště rozměru 24,120 x 13,020m a hřiště pro malou 

kopanou rozměru 36,000 x 18,000m. 

Na běžeckém oválu, sprinterské rovince, sektoru pro skok daleký a 

víceúčelových hřištích je položen umělý sportovní povrch typu EPDM. 

Na hřišti pro malou kopanou je položena umělá tráva. 

 

Sportovní povrchy vykazují známky značné opotřebovanosti, včetně prasklin 

asfaltového podloží na běžecké dráze. Praskliny jsou následkem kořenového 

systému z přilehlých stromů. 
 
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU: 
 

OBEC 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 
PARCELNÍ 

ČÍSLO 
ZPŮSOB  VYUŢITÍ DRUH  POZEMKU VLASTNÍCKÉ  PRÁVO 

HRADEC 
KRÁLOVÉ 

KUKLENY 341 
SPORTOVIŠTĚ A 

REKREAČNÍ PLOCHA 
OSTATNÍ PLOCHA 

Statutární město Hradec 
Králové, 

Československé armády 
408/51 

500 03 Hradec Králové 

 
SPORTOVNÍ PLOCHY 

 01 ATLETICKÁ DRÁHA    200m /dvě dráhy/ 

  SPRINTERSKÁ ROVINKA   75m /tři dráhy/ 

 02 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 2x   24,120x13,020m 

 03 HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU  36,000x18,000m 

 04 SEKTOR PRO SKOK DALEKÝ 

 05 SEKTOR VRHU KOULÍ    vržiště s antukovým povrchem 

 

Ovál atletické dráhy se skládá ze dvou kruhových oblouků a rovinek. Ovál má 

dvě dráhy šířky 2x1,22m a sprinterskou rovinku se třemi dráhami šířky 3x1,22m. 

příčný sklon dráhy je 1% do vnitřního oválu. Délka oválu je 200,00m a délka 

sprinterské rovinky s výběhem a startovací plochou je 75,00m, tj. 60,00m dráhy 

s doběhem 12m a s předstartovací částí délky 3,00m. Po obvodu atletické 

dráhy je položena velkoformátová betonová dlažba šířky 500mm. 

Hřiště pro malou kopanou je situováno do středu atletického oválu, větší 

délkou kolmo na osu oválu. Velikost plochy hřiště je 36,00x18,00m. přístup ke 

hřišti je přibližně do středu z nástupní plochy vybudované při západní stěně 

stávajícího objektu. Hranice hřiště je vyznačena betonovými obrubníky šířky 

50mm a betonových dlaždic 500x400x50mm, které oddělují umělou trávu od 

zatravněné plochy. Při kratších stranách hřiště jsou provedeny záchytné sítě v 

délce 15,00m, sestávající ze tří polí, které jsou vytvořeny ocelovými sloupy, do 

kterých je napnutá síť. 
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Severní oblouk mezi hřištěm na malou kopanou vyplňuje víceúčelové hřiště, 

které je obehnáno záchytným oplocením s jednou vstupní brankou. 

Druhé víceúčelové hřiště je umístěno v prostoru západně od stávající budovy 

šaten a dílen praktické výchovy. Velikost a provedení je prakticky totožné 

jako u hřiště v severní části školního hřiště. 

Sektor pro skok daleký je umístěn podél západní rovinky atletického oválu. 

Délka rozběžiště je 25,00m, šířka rozběhové dráhy je 1,22m. v rozběhové dráze 

je umístěno odrazové břevno. Rozběžiště je zakončeno doskočištěm , které je 

vyplněno čistým kopaným pískem s okrajem, který tvoří dřevěný rám 

120/35mm, který je kotvený do betonového obrubníku. 

Vně dráhy v severozápadním rohu je situován sektor pro vrh koulí, který je 

přístupný z vedlejší cesty. Kruh je proveden jako betonový, typových rozměrů 

a je opatřen zarážecím břevnem. Vržiště má antukový povrch s maximální 

délkou vrhu 12,00m. 

Mezi jednotlivými sportovišti jsou spojovací chodníky a v centru nástupní 

plocha, která je provedena z betonových desek 500/400/50mm, položených 

do hutněného pískového lože. 

Pod sportovními plochami je vybudován drenážní systém, který je sveden do 

sběrné šachty umístěné na severní straně běžeckého oválu. Z této šachty je 

odváděna drenážní voda přečerpáním do přilehlého potoka. 

 
 

2. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 
 

 

V rámci přípravných prací dojde k odstranění všech umělých sportovních 

povrchů /EPDM – atletická dráha, skok daleký a povrchy dvou 

víceúčelových hřišť, UMĚLÉ TRÁVY – hřiště malé kopané, konstrukce 

pískového doskočiště a vrhačského kruhu/, dále dojde k demontáži 

betonových desek zpevněných ploch. Desky budou očištěny tlakovou 

vodou a následně položeny zpět na vyrovnanou, podkladovou vrstvu. 

U fotbalového hřiště budou odstraněny vrchní asfaltové vrstvy v tloušťce 

90mm. V severním oblouku atletické dráhy dojde u potrhaných asfaltových 

částí k odfrézování asfaltových vrstev, v šířce cca 1,50m. 

V rámci možností dojde k pročištění drenážního systému tlakovou vodou. U 

hřiště malé kopané dojde v jeho východní části k výměně drenážního 

systému, který bude proveden z perforovaných drenážních trubek 

obalených geotextilií, Navržená výměna je v délce cca  65m DN80 a cca 

22m DN100. 

Z důvodu další možné devastace běžecké dráhy je navrženo odstranění 

čtyř stromů, umístěných ve vnitřní části severního oblouku, včetně 

odstranění jejich kořenového systému, který poškozuje běžeckou dráhu. 
 

 

Konstrukce – hřiště malé kopané 

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ SKLADBA 

Úprava pláně včetně zhutnění 

 Provedení drenážního systému a vsakovacího zařízení 

  Štěrkopískový podsyp     tl. 100mm 

Štěrkodrť frakce 32 – 63mm    tl. 160mm 

NOVÁ KONSTRUKČNÍ SKLADBA 

Štěrkodrť frakce   4 – 16mm    tl. 50mm 

Jemná kamenná drť frakce   0 – 4mm  tl. 30mm 

Tlumící podložka pod umělý trávník   tl. 20mm 

Umělý sportovní trávník     tl. 32mm 
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Rozměr  hřiště    :  36,000 x 18,000m 

Povrch hřiště    :  umělá tráva se vsypem 

z křemičitého písku  0,3 – 1,2mm 

-> 9mm ( ± 16 kg/m2 ) 

Tlumící podložka    :  tlumící podložka výšky 20mm 

pro sportovní systémy s umělou 

trávou 

 

Poţadavky  na  umělý  trávník: 
 

Materiál:  Vlas    : PE monofilament 

(napřímený + texturovaný) 

   Podkladová textilie  : 100% PP 

   Zátěr    : SBR Latex 

Dělení:        3/8“ 

Barva:        tříbarevná zelená 

 
 

Jemnost  vlasu      [dtex]  14.000/6 

Šířka  vlasu       [mm]  1,1 

Tloušťka  vlasu       [µm]  370 

Plošná  hmotnost  vlasu     [g/m2]  3.166 

Počet  stehů  na  10cm (délka)    [-10/cm] 22 

Počet  vpichů/m2      [-/m2]  23.097 

Počet  konců/m2      [-/m2]  600.522 

Výška  vlasu       [mm]  32 

Plošná hmotnost podkladové textilie    [g/m2]  260 

Plošná  hmotnost  zátěru     [g/m2]  950 

Celková  plošná  hmotnost     [g/m2]  4.376 

Pevnost  ukotvení  vlasu     [N]  > 40 

Vodopropustnost      [mm/h] > 500 

UV stabilita  (QUV – lamp A)     [hod]  5.000 

Stálobarevnost – šedá  stupnice    Stupeň  ≥ 4 

 
 

Hrací plocha bude opatřena patřičným lajnování pro hřiště na malou 

kopanou. Šířka čáry bude 100mm  bílé barvy. 

 
 

Konstrukce – atletická dráha + rozběh skok daleký 

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ SKLADBA 

Úprava pláně včetně zhutnění 

 Provedení drenážního systému a vsakovacího zařízení 

  Štěrkopískový podsyp     tl. 100mm 

Štěrkodrť frakce 32 – 63mm    tl. 160mm 

Drenážní asfaltová vrstva AKOVH   tl. 50mm 

Drenážní asfaltová vrstva AKDJ   tl. 40mm 

RETOPING 

Penetrace 

Umělý sportovní PUR dvouvrstvý povrch  tl. 13mm 

 

Na připravený podklad provedený z drenážního asfaltového koberce bude 

položen, celoplošný dvouvrstvý, vodopropustný umělý povrch s extrémně 

dlouhou životností a s minimálními nároky na údržbu. 

Tloušťka použitého sportovního EPDM povrchu bude min.13mm. 

Povrch bude certifikován v souladu s DIN V 18035-6, typ A. 
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Skladba  sportovního  systému - povrchu – atletická dráha, skok daleký: 
 

Vrstva Tloušťka Materiál Spotřeba Aplikace 

Lajnování 0,1 – 0,2mm PUR 2K barva 20 – 30g/m2 nástřik 

Strukturovaný 

nástřik 
0,5 – 1,5mm 

PUR 2K stěrka cca. 1,2kg/m2 
nástřik, 2 vrstvy 

EPDM 1-4 2,8kg/m2 

Elastická 

podložka 
12 - 15mm 

PUR 1K pojivo 1,4 – 2,2kg/m2 

finišer 
SBR granulát 8,0 – 12,0kg/m2 

Penetrace ca. 0,1 PUR penetrace 0,15 – 0,2kg/m2 nástřik 

 
Požadavky  na  nový  sportovní  povrch: 
 

Pevnost v tahu dle DIN V 18035-6   0.56 N/mm² 

Tažnost dle DIN V 18035-6   67 % 
Standardní deformace dle DIN V 18035-6 0°C - 0.91 

23°C - 1.11 

40°C - 1.32 
Tloušťka dle DIN V 18035-6   13.5 mm 

Relativní obrus dle DIN V 18035-6  2.1 
Tření (koeficient skluzu) dle DIN V 18035-6 mokrý- 0.58 

      suchý- 0.71 

Odolnost proti hřebům dle DIN V 18035-6 třída 1 
Zbylý vtisk dle DIN V 18035-6   0.56 mm 

Stárnutí dle DIN V 18035-6   splněno 
Ochrana živ. prostředí dle DIN V 18035-6 splněno 

Tlumení síly     FR = 40,0 % 

Modifikovaná vertikální deformace  MVD = 1,25 mm 
Frikce      µ = 0,65 

Vlastnosti v tahu 
Síla v tahu     σz = 0,55 MPa 

Prodloužení při přetržení   δb = 69% 
Certifikace IAAF    Ano 

 

Technická data EPDM 
Barevnost     červený RAL 3017 

Velikost granulí     1-4 mm 
Hustota      1.59 +/- 0.04 kg/dm³ 

Objemová hmotnost (volně ložený)  660 g/l 

Objemová hmotnost (stlačený)   740 g/l 
Barevná stabilita    Grey scale 4-5 

Materiál     EPDM pryžová směs 
Obsah polymerů    21% +/- 1% 

Pevnost v tahu     cca 6.0 N/mm² 

 

Plocha atletické dráhy a rozběhové dráhy pro skok daleký bude opatřena 

patřičným lajnování. Šířka čáry bude 50mm  bílé barvy. 
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Konstrukce – víceúčelové hřiště 

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ SKLADBA 

Úprava pláně včetně zhutnění 

 Provedení drenážního systému a vsakovacího zařízení 

  Štěrkopískový podsyp     tl. 100mm 

Štěrkodrť frakce 32 – 63mm    tl. 160mm 

Drenážní asfaltová vrstva AKOVH   tl. 50mm 

Drenážní asfaltová vrstva AKDJ   tl. 40mm 

RETOPING 

Penetrace 

Umělý sportovní PUR jednovrstvý povrch  tl. 11mm 

 

Na stávající a řádně očištěný podklad provedený z drenážního asfaltového 

koberce bude položen, celoplošný jednovrstvý, vodopropustný umělý povrch s 

extrémně dlouhou životností a s minimálními nároky na údržbu. 

Tloušťka použitého sportovního EPDM povrchu bude 11mm. 

Povrch bude certifikován v souladu s DIN V 18035-6, typ A. 

 
Skladba  sportovního  systému, povrchu – víceúčelového hřiště: 
 

Vrstva Tloušťka Materiál Spotřeba Aplikace 

Lajnování 0,1 – 0,2mm PUR 2K barva 20 – 30g/m2 nástřik 

Probarvená 

elastická 

podložka 

11mm 
PUR 1K pojivo 1,4 – 2,2kg/m2 

finišer 
EPDM granulát 8,0 – 12,0kg/m2 

Penetrace ca. 0,1 PUR penetrace 0,15 – 0,2kg/m2 nástřik 

 

Plocha víceúčelových hřišť bude opatřena patřičným lajnování. Šířka čáry 

bude 50mm  bílé barvy. 

 

3. D O K O N Č O V A C Í   P R Á C E 
 

V rámci dokončovacích prací bude osazen nový vrhačský kruh v sektoru vrhu 

koulí. Tento kruh bude ohraničen obručí, která musí být zhotovena z páskové oceli 

nebo jiného, vhodného materiálu. Vnitřní plocha musí být z betonu nebo jiného 

pevného protiskluzového materiálu. Povrch kruhu musí být vodorovný a o 14 – 

26mm pod horním okrajem obruče kruhu. Vnitřní průměr obruče kruhu musí být 

2135mm ±5mm. Ke kruhu bude osazeno nové zarážecí břevno, které musí být 

zhotoveno ze dřeva, plastu nebo jiného vhodného materiálu ve tvaru oblouku, 

jehož vnitřní plocha splývá s vnitřní plochou obruče. Břevno musí být bílé barvy. 

Šířka břevna na krajích musí být 300mm, uprostřed 112mm, délka obloukové 

plochy musí být 1220mm ±10mm a výška břevna nad úrovní plochy kruhu musí být 

100mm ±2mm. 

Vržiště s antukovým povrch bude odpleveleno a následně upraveno do 

roviny. 

Dojde k vyrovnání pletivové výplně záchytného systému u víceúčelových 

hřišť. 
 

 

4. PARKOVÉ  ÚPRAVY 
 

Na závěr budou kolem sportovních ploch provedeny terénní urovnávky a 

úpravy staveniště, kdy bude provedeno rozprostření ornice. Na takto připravený 

podklad bude vyseta nová travní směs. 
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