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LEGENDA

SNÍMAČ, MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

KABELOVÁ TRASA

ROZVÁDĚČ

ULOŽENÍ KABELŮ

V PVC TRUBCE

VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ

V PLECHOVÉM ŽLABU

V DRÁTĚNÉM ŽLABU

V ZEMI

POHON

ODBOČNÁ KRABICE

PIC
1

~3
M1

ATS - rozváděč ATS, 2x čerpadlo (M3.1, M3.2) 0,75kW, 400V
M2 - Dávkovací čerpadlo NaClO, 0,018 kW, 230V

PIC1 - Tlaková sonda - měření tlaku na nátoku VDJ
PIC2 - Tlaková sonda - měření tlaku na odtoku VDJ před ATS

QS1 - Magnetický spínač - signalizace otevření dveří budovy VDJ 
TI1 - Čidlo teploty

M1 - Servopohon nátok VDJ, 0,55 kW, 400V
RM1 - rozváděč elektrotechnologie

LIC2 - Ponorná tlaková sonda - měření výšky hladiny akumulace č.2
LZ2.1 - Hladinová sonda - signalizace min. hladiny akumulace č.2
LZ2.2 - Hladinová sonda - signalizace max. hladiny akumulace č.2

LIC1 - Ponorná tlaková sonda - měření výšky hladiny akumulace č.1
LZ1.1 - Hladinová sonda - signalizace min. hladiny akumulace č.1
LZ1.2 - Hladinová sonda - signalizace max. hladiny akumulace č.1

FIQ4 - Vodoměr s vysílačem impulsů - měření průtoku spotřebiště lokalita Sv. Jakuba
FIQ3 - Vodoměr s vysílačem impulsů - měření průtoku spotřebiště Bošovice

PIC3 - Tlaková sonda - měření tlaku na odtoku VDJ za ATS

FIQ2 - Vodoměr s vysílačem impulsů - měření průtoku spotřebiště Čížová (HTP)
FIQ1 - Vodoměr s vysílačem impulsů - měření průtoku nátok VDJ (přítok ČS Zlivice)

LZA1 - Elektrody - signalizace zaplavení suterénu VDJ
MI1 - Čidlo vlhkosti
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