
BETONOVÉ TVAROVKY  TL.60 ČSN 736131
LOŽE DDK 4 - 8    TL.40
ŠTĚRKODRŤ 0 - 32  TL.150 ČSN 736126
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OBRUBNÍK S PŘÍDLAŽBOU

2,0%

VAROVNÝ PÁS š. 0,4 m
SPECIÁLNÍ TVAROVKY

SIGNÁLNÍ PÁS š. 0,8 m
SPECIÁLNÍ TVAROVKY

PŘIROZENÁ VODICÍ LINIE

PŮDORYS  1 : 50
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PŘETAŽENÍ VAROVNÉHO PÁSUPŘETAŽENÍ VAROVNÉHO PÁSU

OBRUBNÍK
DÉLKA VAROVNÉHO PÁSU V ROZSAHU PŘEVÝŠENÍ OBRUBY 2cm - 8cm

ODSAZENÍ SIGNÁLNÍHO PÁSU 0,4M

Poznámka:
Povrch signálních a varovných pásů pro nevidomé bude proveden ze speciálních tvarovek s výstupky v barvě
červené (musí mít výrazně odlišnou strukturu a charakter povrchu odlišujícího se od okolí, vnímatelné slepeckou
holí a nášlapem při dodržení barevného kontrastu vůči okolí - dle vyhl. č. 398/09 Sb.
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POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozdemní inž. sítě
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