KOMUNIKACE K1 - km 0,000 00 - 0,200 00

SOUKROMY OBJEKT

CHODNIK

VOZOVKA

| VJEZD

SOUKROMY OBJEKT

NOPOVA FOLIE

PODEL OBJEKTU
WTAZENA 0,5M CHODNIK

CEMENTOBETON. TVAROVKY TL. 60 (SN 736131 —
TL. 40 —

TL. 150 €SN 736126
zemnf plaii ( min. modul pretvdrnosti E=30 MPa )

LOZE DDK 4 - 8
$TERKODRT 0 - 63

f—— 2000

# 2750

BETON. OBR. 1000/150/250
OSAZENY DO BETONU C12/15

OPLOCENI

S PRIDLAZBOU Z TVAROVKY 200/100/80
S BOCNI OPEROU

2.00%
—_—

+10cm

—1\

7 2750

| | 10 KOTA NIVELETY

> SIRKA DLE SITUACE ——

V PRIPADE NEZPEVNENEHO WJEZDU

BETON. OBR. 1000/150/150 (vjezd) BETON. OBR. 500,/80,/250

L —-2.00%,

OSAZENY DO BETONU C12/15

S PRIDLAZBOU Z TVAROVKY 200/100/80

S BOCNI OPEROU

—MAX 8.33%

OSAZENY DO BETONU C12/15

S BOENI OPEROU

+4cm - vjezd S +0cm

|

CELKEM

TL. 250

R

| ASFALTOVY BETON
|~ ASFALTOVY SPOJOVACI POSTRIK SE ZBYT. MNOZSTVIM ASF. 0,7kg/m2
[— ASFALTOVY BETON

I— MZK (mechan.zpev.kamenivo)
| STERKODRT 0-63

— BETONOVE TVAROVKY
I— LOZE DDK 4-8 L 40
—STERKODRT 0 - 63

TL 80 CSN 736131

TL. 200 &SN 736126 (8OMPa)

L. 50

ACP 16+ TL. 70

TL.150 130MPa
TL.200 80MPa

CELKEM

TL.470

— zemnf plafi ( min. modul pretvarnosti E=45 MPa )

-V PRIPADE NEVYHOVUJICICH HUTNICH ZKOUSEK

PO DOHODE S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNEHO PODLOZI

BETONOVY RECYKLAT S PRUKAZEM SCHODY A CERIFIKATEM

SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE 300G/M2

CELKEM TL. 320
zemnf plaft ( min. modul pretvérnosti E=45MPa )
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