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DOSYPANI VHODNM MATERIALEM BEZ STAVEBNICH ZBYTKU
| ASFALTOVY BETON  ACo 11 TL. 50

|~ ASFALTOVY SPOJOVACI POSTRIK SE ZBYT. MNOZSTVIM ASF. 0,7kg/m2
POLOVEGETACNI DLAZBA [~ ASFALTOVY BETON  ACP 16+ TL. 70

— zemnf plafi zhutnit

— ZASYPANI OTVORU BETONOVYCH TVAROVEK BUDE PROVEDENO
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I~ CEMENTOBETON. TVAROVKY TL. 60 (SN 736131 — SMES: PISEK/ZEMINA/STERKOPISEK (1/2/2) TL. 50 - &TERKODRT 0-63 TL200 80MPa ZMACKNUTOU 2 CM POD OKRAJ LICNI PLOCHY TVAROVKY
|- LOZE DDK 4 - 8 L. 40 + pudni kondicion&r Agrosil LR (150g/m2)
—&TERKODRT 0 — 63 1L 150 BSN 736126 — §TERK S PRIMESI ZEMINY TL 170 CELKEM TL470 PRIKLAD SKLADBY POLOVEGETACNI DLAZBY
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LV PRIPADE NEVYHOVUJICICH HUTNICH ZKOUSEK

PO DOHODE S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNEHO PODLOZI
BETONOVY RECYKLAT S PRUKAZEM SCHODY A CERIFIKATEM  TL. MIN 300mm
SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE 300G/M2
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