TRAVNIK PARKOVISTE | VOZOVKA | PARKOVISTE TRAVNIK
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POLOVEGETAGNI DLAZBA

— BETONOVE TVAROVKY TL. 80 CSN 736131

— SMES: PISEK/ZEMINA/STERKOPISEK (1/2/2)  TL. 50
+ pudnf kondicionér Agrosil LR (150g/m2)

— STERK S PRIMESI ZEMINY TL. 170

#—— 2000 # 1750 ,-I' 1750 # 2000 ——
BETON. OBR. 1000/150/250 BETON. OBR. 500/80/250 | BETON. OBR. 500/80,/250 BETON. OBR. 1000/150,/250
OSAZENY DO BETONU C12/15 OSAZENY DO BETONU C12/15 ' OSAZENY DO BETONU €12/15 OSAZENY DO BETONU C12/15

OHUMUSOVANI TL.100 A

OSETI TRAVOU
DOSYPANI VHODNYM MATERIALEM BEZ STAVEBNICH ZBYTKU

POLOVEGETACNI DLAZBA

— BETONOVE TVARQOVKY TL. 80 SN 736131

— SMES: PISEK/ZEMINA/STERKOPISEK (1/2/2)  TL. 50
+ padni kondicionér Agrosil LR (150g/m2)

— STERK S PRIMESI ZEMINY TL. 170

— zemni plaf zhutnit

— ZASYPANI OTVORD BETONOWYCH TVAROVEK BUDE PROVEDENO
ZEMINOU PROMICHANOU S TRAVNIM SEMENEM | — ZASYPANI OTVORU BETONOVYCH TVAROVEK BUDE PROVEDENO

ZMACKNUTOU 2 CM POD OKRAJ LICNI PLOCHY TVAROVKY ZEMINOU PROMICHANOU S TRAVNIM SEMENEM
| ASFALTOVY BETON  ACo 11 TL. S0\ xNyTOU 2 M POD OKRAJ LICNI PLOCHY TVAROVKY

|- ASFALTOVY SPOJOVACI POSTRIK SE ZBYT. MNOZSTVIM ASF. 0,7kg/m2
[— ASFALTOVY BETON ACP 16+ TL. 70

= MZK (mechan.zpev.kamenivo) TL.150 130MPa

— STERKODRT 0-63 TL200 80MPa

— zemnf plafi zhutnit

PRIKLAD SKLADBY POLOVEGETACNI DLAZBY

CELKEM TL.470
— zemnf pldfi ( min. modul pretvérnosti E=45 MPa )

LV PRIPADE NEVYHOVUJICICH HUTNICH ZKOUSEK
PO DOHODE S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNEHO PODLOZI

BETONOVY RECYKLAT S PRUKAZEM SCHODY A CERIFIKATEM  TL. MIN 300mm
SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE 300G/M2

POZN.: pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vytycit pozdemni inz. sité
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