SVO1a

VODOROVNE KONSTRUKCE

Vegetacni plocha stiecha nad viceuéelovym salem ve 3NP
pfedpéstovana vegetacni rohoz

extenzivni stfe$ni substrat pro vegetacni stiechy
geotextilie, 200 g/m®

profilovana folie s perforaci (vy$ka nopu 20mm)

geotextilie, 300 g/m?

stfedni a hydroizola¢ni folie z PVC-P, vyztuzena nosnou viozkou ze skelnych
vldken

spadoveé kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20- 315 mm
tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 120+100 mm
tepelnd izolace z mineralnich desek, Ab = 0,037 W/m-K, 2x 40 mm

parozabrana - samolepici hydroizolacni pas z modifikovaného asfaltu s nosnou
vlozkou z kompozitu skelné mfizky a AL folie

asfaltova penetracni emulze

trapzovy plech 280/150 + systémova vypln vin v trapézovém plechu z MW

ocelové nosniky HEB 360
vzduchova mezera
akusticky podhled
celkem

Vegetaéni plocha stfecha nad chodou ve 3NP
predpéstovana vegetacni rohoz
extenzivni stfe$ni substrat pro vegetacni stfechy

geotextilie, 200 g/m®
profilovana folie s perforaci (vy$ka nopu 20mm)

geotextilie, 300 g/m?

stfesni a hydroizola¢ni folie z PVC-P, vyztuzena nosnou viozkou ze skelnych
vlaken

spadove kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20- 315 mm
tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm

parozabrana - samolepici hydroizola¢ni pas z modifikovaného asfaltu s nosnou
vloZkou z kompozitu skelné mfizky a AL félie

asfaltova penetra¢ni emulze

zelezobetonova stropni deska

vzduchova mezera

[mm]
35,0
80,0
2,0
20,0
2,9

1,8

20,0
220,0
80,0

0,5

150,0
360,0
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SVO1c

kazetovy podhled
celkem

Plocha stiecha nad spojovacim kréckem ve 3NP
stte$ni a hydroizolaéni félie z PVC-P, vyztuzena polyesterovou sitovinou

tepelné izolacni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm
spadoveé kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20- 315 mm

parozabrana tvofena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kadirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetracni emulze

zelezobetonova stropni deska
vzduchova mezera
kazetovy podhled

celkem

Vegetacni plocha stiecha nad zavétiim ve 3NP
pfedpéstovana vegetacni ronoz

extenzivni stfeSni substrat pro vegetacni stiechy
geotextilie, 200 g/m®

profilovana folie s perforaci (vy$ka nopu 20mm)

geotextilie, 300 g/m?

stfesni a hydroizolacni folie z PVC-P, vyztuzena nosnou viozkou ze skelnych
vlaken

spadove kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20- 315 mm

tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm

parozabrana - samolepici hydroizola¢ni pas z modifikovaného asfaltu s nosnou

vlozkou z kompozitu skelné mfizky a AL folie

asfaltova penetra¢ni emulze

zelezobetonova stropni deska
penetracni uprava — podkladni natér na akrylatove bazi
lepici tmel - mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapu$ténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x

4 mm
penetracni uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

602,2

[mm]
1,8

240,0
20,0

4,0

250,0

515,8

[mm]
35,0
80,0
2,0
20,0
2,9
1,8
20,0
240,0

0,5

200,0
0,2
10,0

200,0

5,0

0,5



SVO1le

SV0o2

SV03a

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samodisticim efektem za deété a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samocisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Plocha stfecha nad spojovacim krékem ve 3NP - u stavajici Z8§
stfesni a hydroizolac¢ni félie z PVC-P, vyztuzena polyesterovou sitovinou

tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm

spadoveé kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20- 410 mm

parozabrana tvofena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kaSirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetra¢ni emulze

trapézovy plech 160/250/1,0 + systémova vypln vin v trapézovém plechu z
MW

vzduchova mezera
podhled

celkem

Plocha stiecha nad 3NP pod stiesni VZT jednotkou
prané fi¢ni kamenivo (kagdirek) frakce 16/32 mm

geotextilie, 500 g/m?

stfesni a hydroizolacni folie z PVC-P, vyztuzena nosnou viozkou ze skelnych
vlaken

tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm

spadové kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20- 295 mm

parozabrana tvoiena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kaSirovanou sklenénymi vlakny

asfaltova penetra¢ni emulze

zelezobetonova stropni deska

vzduchova mezera

kazetovy podhled

celkem

Terasa nad 2NP - keramicka dlazba
keramicka dlazba na terasu, format 600x600 mm

rektifikacni terCe + pfifez z folie PVC-P, 4-179 mm

1,5

0,2

819,6

[mm]
1,8

240,0
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4,0

150,0

415,8
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stfesni a hydroizolacni folie z PVC-P, vyztuzena nosnou viozkou ze skelnych
vlaken

tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm
spadové kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20-195 mm

parozabrana tvofena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kasirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetracni emulze

zelezobetonova stropni deska
vzduchova mezera
akusticky podhled

celkem

Terasa nad 2NP - vegetaéni rohoz
pfedpéstovana vegetacni rohoz

extenzivni stfesni substrat pro vegetacni stiechy
geotextilie, 200 g/m®

profilovana folie s perforaci (vy$ka nopu 20mm)
geotextilie, 300 g/m?

stfesni a hydroizolacni folie z PVC-P, vyztuzena nosnou viozkou ze skelnych
vlaken

tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm

spadoveé kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20-195 mm

parozabrana tvoiena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kaSirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetra¢ni emulze

zelezobetonova stropni deska
vzduchova mezera

akusticky podhled

celkem

Terasa nad 2NP - kacirek

prané fi¢ni kamenivo (kagirek) frakce 16/32 mm
geotextilie, 200 g/m?

profilovana folie s perforaci (vy$ka nopu 20mm)
geotextilie, 300 g/m?

stfesni a hydroizolacni folie PVC-P, vyztuzena nosnou viozkou ze skelnych
vliaken

tepelné izola¢ni desky z EPS 150, A= 0,035 W/mK, 2x tl. 120 mm
spadoveé kliny z EPS 150, A= 0,035 W/mK, tl. 20-195 mm
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SVO4

SV05

parozabrana tvofena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kaSirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetracni emulze
zelezobetonova stropni deska
vzduchova mezera

akusticky podhled

celkem

Podlaha na terénu 1S - stérka

naslapna vrstva - polyuretanova stérka, slozena z vrstev: penetrace, samotna
stérka a lak

samonivelacni cementova vyrovnavaci stérka

roznaseci vrstva - anhydritovy potér

separacni PE folie

tepelna izolace z podlahového pénového polystyrenu EPS 150, A/d= 0,035
W/mK,

hydroizolacni pas z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou z polyesterové
rohoze o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny celoplo$né k podkladu

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny
o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny bodové k podkladu

asfaltova penetra¢ni emulze

podkladni betonova deska

hutnény nasyp, frakce 0/63

plvodni zemina

celkem

Podlaha na terénu 1S s podlahovym vytapénim - stérka

naslapna vrstva - polyuretanova stérka, slozena z vrstev: penetrace, samotna
stérka a lak

samonivelacni cementova vyrovnavaci stérka
roznaseci vrstva - anhydritovy potér
systémova deska s vystupky pro podlahovy otopny systém

tepelna izolace z podlahového pénového polystyrenu EPS 150, A/d= 0,035
W/mK,

hydroizolacni pas z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou z polyesterové
rohoze o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny celoplo$né k podkladu

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny
o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny bodové k podkladu

asfaltova penetracni emulze

4,0

200,0

488,7
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5,0
65,0
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240,0

4,0
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5,0
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200,0

4,0

4,0



podkladni betonova deska
hutnény nasyp, frakce 0/63
plvodni zemina

celkem

Podlaha na terénu 1S - keramicka dlazba

naslapna vrstva - keramicka dlazba

cementove lepidlo + penetrace

hydroizola¢ni stérka

roznaseci vrstva - anhydritovy potér

separacni PE folie

tepelnd izolace z podlahového pénového polystyrenu EPS 150, A/d= 0,035
W/mK,

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou z polyesterove
rohoze o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny celoplo$né k podkladu

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny
o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny bodové k podkladu

asfaltova penetra¢ni emulze

podkladni betonova deska

hutnény nasyp, frakce 0/63

plvodni zemina

celkem

Podlaha na terénu 1S, s podlahovym vytapénim - keramicka dlazba
naslapna vrstva - keramicka dlazba

cementove lepidlo + penetrace

hydroizolacni stérka

roznaseci vrstva - anhydritovy potér

systémova deska s vystupky pro podlahovy otopny systém

tepelna izolace z podlahového pénového polystyrenu EPS 150, A/d= 0,035
W/mK,

hydroizolacni pas z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou z polyesterové
rohoze o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny celoplo$né k podkladu

hydroizolacni pas z SBS modifikovaného asfaltu s vliozkou ze sklenéné tkaniny
o plo$né hmotnosti 200 g/m2/, nataveny bodové k podkladu

asfaltova penetracni emulze

podkladni betonova deska

hutnény nasyp, frakce 0/63

plavodni zemina

celkem

150,0

479,0
[mm]
10,0

5,0

55,0
0,2

240,0

4,0

4,0

150,0

468,2
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200,0
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4,0

150,0

473,0



Sv0o8

Podlaha na terénu 1S, cvi¢ebni sal - gumové dilce
naslapna vrstva - gumove dilce

samonivelacni cementova vyrovnavaci stérka

roznaseci vrstva - anhydritovy potér

systémova deska s vystupky pro podlahovy otopny systém

tepelna izolace z podlah. pénového polystyrenu EPS 150,A4=0,035 W/mK
hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou z polyesterové
rohoze o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny celoplo$né k podkladu

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny
o plosné hmotnosti 200 g/m2/, nataveny bodové k podkladu

asfaltova penetra¢ni emulze
podkladni betonova deska
hutnény nasyp, frakce 0/63
plvodni zemina

celkem

Podlaha INP, télocviéna

naslapna vrstva - sportovni PVC podlaha + lepidlo
celoplosny zaklop - brfezova preklizka

PE folie

trojity rost z lepenych profild §.70 x tl. 18 mm
rektifikacni kliny

distan¢ni podlozka

PE folie

zelezobetonova stropni deska

vzduchova mezera

kazetovy podhled/akusticky podhled
celkem

Podlaha keramicka dlazba + podlahové vytapéni

naslapna vrstva - keramicka dlazba

cementove lepidlo + penetrace

hydroizolacni stérka

roznaseci vrstva - anhydritovy potér

systémova deska s vystupky pro podlahovy otopny systéem
zelezobetonova stropni deska

vzduchova mezera

kazetovy podhled

[mm]
8,0
5,0
60,0
50,0

200,0

4,0

[mm]
7.5
12,0
0,05
66,0
25,0
10,0
0.2
250,0

370,8

[mm]
10,0
5,0

55,0
50,0
250,0



SV10b

SV12

SV13

SVi4

celkem

Sportovni podlaha INP + podlahové vytapéni
naslapna vrstva - sportovni PVC podlaha + lepidlo
samonivelaCni cementova vyrovnavaci stérka
roznaseci vrstva - anhydritovy potér

systémova deska s vystupky pro podlahovy otopny systém
zelezobetonova stropni deska

cementovy pfednastfik

vnitfni jaddrova vapenocementova omitka

jemna Stukova vapenocementova omitka
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
celkem

Podlaha keramicka dlazba

naslapna vrstva - keramicka dlazba
cementove lepidlo + penetrace
hydroizolacni stérka

roznaseci vrstva - anhydritovy potér
kroCejova izolace

zelezobetonova stropni deska
cementovy pfednastiik

vnitfni jadrova vapenocementova omitka
jemna Stukova vapenocementova omitka
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace

celkem

NEOBSAZENO
celkem
NEOBSAZENO
celkem

Podlaha keramicka dlazba + podlahové vytapéni - 3NP
naslapna vrstva - keramicka dlazba

cementove lepidlo + penetrace

hydroizolacni stérka

roznaseci vrstva - anhydritovy potér

systémova deska s vystupky pro podlahovy otopny systéem
zelezobetonova stropni deska

vzduchova mezera

370,0

[mm]
2,0
5,0
70,0
50,0
250,0
2,0
15,0
3,0

397,0

[mm]
10,0
5,0

65,0
40,0
250,0
2,0
15,0
3,0

390,0

[mm]

[mm]

[mm]

10,0

5,0

60,0

50,0
200,0



SV16

SV19

kazetovy/ akusticky podhled
celkem

Sportovni podlaha - 3NP

naslapna vrstva - sportovni PVC podlaha + lepidlo
celoplosny zéklop - bfezova preklizka

trojity rost z lepenych profild §.70 x tl. 18 mm
rektifikacni kliny

distan¢ni podlozka

PE folie

zelezobetonova stropni deska

vzduchova mezera

akusticky podhled

celkem

KAZETOVY PODHLED - DO SUCHEHO PROSTREDI
stropni konstrukce

vzduchova mezera

systémovy nosny rost, do suchého prostiedi s protikorozni ochranou C1 dle EN

ISO 9224-2
mineralni kazety, rastr 600x600 mm

celkem

KAZETOVY PODHLED - DO VLHKEHO PROSTREDI
stropni konstrukce

vzduchova mezera

systémovy nosny rost, do vihkého prostiedi s protikorozni ochranou C3 dle EN

ISO 9224-2

mineralni kazety do vlhkého prostiedi, rastr 600x600 mm

celkem

AKUSTICKY PODHLED
stropni konstrukce
vzduchova mezera

systémova nosna a zpevriujici podkonstrukce

akustické, mechanicky odolné kazety, rastr 1200x600 mm

celkem

POZARNI PODHLED (*)
stropni konstrukce

325,0

[mm]
6.2
12,0
66,0
25,0
10,0
0,2
200,0

319,4

[mm]

38,0

15,0
53,0

[mm]

38,0

15,0
15,0

[mm]

160,0

40,0

200,0

[mm]



— vzduchova mezera -

systémovy rost, nosné a montazni profily CD 60/27 (dvajity rastr), kotveno

B pomoci systémovych zavé§ovacich prvkd do stropni konstrukce 54,0

— sadrokartonova protipozarni deska, 2x 12,5 mm 25,0
celkem 79,0

(*) Pozarni podhled musi spinit pozadovanou pozarni odolnost stanovenou v Pozainé
bezpe&nostnim fedeni stavby. Pro m.¢. stanovena pozadvana odolnost El 30 DP2
SV20 |Podlaha mezipodesty [mm]

— naslapna vrstva - keramicka dlazba 10,0

— cementove lepidlo + penetrace 5,0

— hydroizola¢ni stérka -

— roznaseci vrstva - anhydritovy potér 65,0

— kro&ejova izolace 40,0

—  Zelezobetonova stropni deska 220,0

— cementovy prednastiik 2,0

— vnitfni jadrova vapenocementova omitka 15,0

— jemna Stukova vapenocementova omitka 3.0

— interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace -
celkem 360,0

SV21 |Podlaha na schodistovém ramenu [mm]
— naslapna vrstva - keramicka dlazba 10,0
— cementove lepidlo + penetrace 5,0

— hydroizola¢ni stérka -

— prefa zelezobetonové schodistové rameno -

celkem 15,0
(*) spodni ¢ast prefa schodistového ramene provedenav phledové kvalité

SVISLE KONSTRUKCE

SSO1 [Obvodova sténa - vyplriové zdivo [mm]

— interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace -

— jemna Stukova vapenocementova omitka 3.0
— vnitini jadrova vapenocementova omitka 15,0
— cementovy piednastiik 2,0
—  zdivo z brousenych cihelnych blokd, Ay 4= 0,17 W/mK 300,0

— penetracni uprava - podkladni natér na akrylatové bazi 0,2




SS02a

SS02b

lepici tmel — mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?®

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapusSténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér
fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samocisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samodisticim efektem za
deété a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Obvodova sténa - Zelezobetonova

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka

vnitfni jadrova vapenocementova omitka

cementovy pfednastfik

zelezobetonova sténa

penetracni Uprava — podkladni natér na akrylatove bazi

lepici tmel - mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapusSténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samodisticim efektem za deété a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samocisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Obvodova sténa - v misté ZB sloupu

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka

vnitfni jadrova vapenocementova omitka

cementovy pfednastfik

zelezobetonovy sloup

penetrac¢ni Uprava - podkladni natér na akrylatoveé bazi

lepici tmel — mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?®
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SS03

SS04

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapu$ténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka - omitka zrnitosti 1,5 mm se samogdisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samocisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Obvodova sténa - vyplnové zdivo - pérobeton

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace

jemna Stukova vapenocementova omitka

vnitfni jadrova vapenocementova omitka

cementovy pfednastfik

zdivo z pérobetonovych tvarnic, A gy= 0,129 W/mK

penetracni Uprava — podkladni natér na akrylatove bazi

lepici tmel — mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?®

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapusSténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka - omitka zrnitosti 1,5 mm se samocdisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samocisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Obvodova sténa - 3NP

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka
vnitfni jadrova vapenocementova omitka
cementovy pirednastiik

zdivo z brou$enych cihelnych blok
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SS05a

penetracni uprava — podkladni natér na akrylatove bazi

lepici tmel — mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapu$ténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka - omitka zrnitosti 1,5 mm se samogdisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samodisticim efektem za
deété a zapouzdienym ochrannym filmem

ocelové lamely, uravieny profil 100x30x2 mm; k podkladu lepeno a mechanicky
kotveno

celkem

Sokl - obvodova sténa - vypliové zdivo
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka
vnitfni jadrova vapenocementova omitka
cementovy pfednastfik

zdivo z brou$enych cihelnych blokd, A= 0,177 W/mK
stérkova hmota pro zaceleni a vyrovnani podkladu pro lepeni asfaltovych pasu
asfaltova penetracni emulze

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou z polyesterové
rohoze

lepici tmel — mineralni malta s integrovanou ochranou proti vihkosti vhodna na
asfaltové povrchové upravy

tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300 kPa, Ad= 0,035 W/mK,
lepeno

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

hydroizola¢ni natér — organicka dvouslozkova hydroizola¢ni systémova stérka s
pfisadou cementu

penetracni Uprava — plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samocisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samodcisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem
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SSO5b

SS06a

Sokl - obvodova sténa - Zelezobeton
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka
vnitini jadrova vapenocementova omitka
cementovy pfednastfik

zelezobetonova sténa

asfaltova penetra¢ni emulze

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaneého asfaltu s viozkou z polyesterove
rohoze

lepici tmel — mineralni malta s integrovanou ochranou proti vlhkosti vhodna na
asfaltové povrchové upravy

tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300 kPa, Ad= 0,035 W/mK,
lepeno

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

hydroizolacni natér — organicka dvouslozkova hydroizola¢ni systémova stérka s
pfisadou cementu

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samocisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samocisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Sokl pod arovni terénu - vyplinové zdivo

zdivo z brou$enych cihelnych blokd, A= 0,177 W/mK

stérkova hmota pro zaceleni a vyrovnani podkladu pro lepeni asfaltovych pasu
asfaltova penetracni emulze

hydroizolacni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny

hydroizolacni pas z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou z polyesterové
rohoze

lepici tmel — mineralni malta s integrovanou ochranou proti vihkosti vhodna na
asfaltové povrchové upravy

tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300 kPa, Ad= 0,035 W/mK,
lepeno

profilovana (nopova) folie, vyska nopd 8mm

geotextilie zpevnéna vpichovanim ze 100% z polypropylenu, 300 g/m?
hutnény nasyp, frakce 0/63, hutnéno po vrstvach max. 300 mm
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SS06b

SS07a

celkem

Sokl pod urovni terénu - zelezobetonova sténa

Zelezobetonova sténa
stérkova hmota pro zaceleni a vyrovnani podkladu pro lepeni asfaltovych pasu
asfaltova penetracni emulze

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny

hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaneého asfaltu s viozkou z polyesterove
rohoze

lepici tmel — mineralni malta s integrovanou ochranou proti vihkosti vhodna na
asfaltové povrchové upravy

tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300 kPa, Ad= 0,035 W/mK,
lepeno

profilovana (nopova) folie, vyska nop 8mm

geotextilie zpevnéna vpichovanim ze 100% z polypropylenu, 300 g/m?
hutnény nasyp, frakce 0/63, hutnéno po vrstvach max. 300 mm

celkem

Atika - terasa nad 2NP

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samocisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samocisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

hydroizola¢ni natér — organicka dvouslozkova hydroizola¢ni systémova stérka s
pfisadou cementu

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m2, velikost ok 4
X4 mm

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny
tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300 kPa, Ad= 0,035 W/mK,
lepeno

lepici tmel — mineralni malta s integrovanou ochranou proti vihkosti vhodna na
asfaltové povrchové upravy

parozabrana tvofena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kaSirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetra¢ni emulze

zdivo z brousenych cihelnych blokd, A gy= 0,177 W/mK

penetrac¢ni Uprava - podkladni natér na akrylatove bazi

lepici tmel — mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?®

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapu$ténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny
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SSO7b

SS08

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samocisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samodcisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Atika - terasa nad 2NP - zaobleni

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samodcisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samocisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

hydroizolacni natér — organicka dvouslozkova hydroizola¢ni systémova stérka s
pfisadou cementu

armovaci sitovina - s apretaci proti zdsadam a gramazi 165 g/m2, velikost ok 4
X4 mm

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300 kPa, Ad= 0,035 W/mK,

lepeno
lepici tmel — mineralni malta s integrovanou ochranou proti vlhkosti vhodna na

asfaltové povrchové upravy

parozabrana tvofena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kaSirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetra¢ni emulze

zdivo z pérobetonovych tvarnic, A gy= 0,129 W/mK

penetracni Uprava — podkladni natér na akrylatove bazi

lepici tmel — mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?®
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W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapusSténou montaz +
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armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni Uprava — plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samocisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samodcisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Atika - sttecha nad 3NP

sttesni a hydroizolaéni félie z PVC-P, vyztuzena polyesterovou sitovinou
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SS09

tepelnd izolace z EPS 150, Ad= 0,035 W/mK, lepeno

lepici tmel — mineralni malta s integrovanou ochranou proti vlhkosti vhodna na
asfaltové povrchoveé upravy

parozabrana - samolepici hydroizolacni pas z modifikovaného asfaltu s nosnou
vlozkou z kompozitu skelné mfizky a AL folie

asfaltova penetra¢ni emulze
zdivo z brousenych cihelnych blokd, Aqq 4= 0,28 W/mK
penetrac¢ni Uprava - podkladni natér na akrylatoveé bazi

lepici tmel — mineralni lepici hmota, pevnost v tlaku min. 19 N/mm?®

kontaktni zateplovaci systém s izolaci z mineralnich desek TR10, Ab= 0,035
W/mK; mechanicky kotveno: talifové hmozdinky pro zapu$ténou montaz +
zatky z pfislusného izolantu, hodnota Chi 0,001 W/K

armovaci vrstva — mineralni armovaci stérka vyztuzena viakny

armovaci sitovina - s apretaci proti zasadam a gramazi 165 g/m?, velikost ok 4 x
4 mm

penetracni Uprava - plnény pigmentovany organicky mezinatér

fasadni omitka — omitka zrnitosti 1,5 mm se samodisticim efektem za desté a
zapouzdienym ochrannym filmem

fasadni natér — dvojnasobny sjednocujici natér se samocisticim efektem za
desté a zapouzdienym ochrannym filmem

celkem

Atika - spojovaci krécek
stfesni a hydroizolac¢ni folie z PVC-P, vyztuzena polyesterovou sitovinou

tepelnd izolace z EPS 150, Ad= 0,035 W/mK, lepeno

asfaltova stérkova a lepici hmota

parozabrana tvoiena hydroizolacnim pasem z SBS modifikovaného asfaltu s
nosnou vlozkou z AL folie kaSirovanou sklenénymi viakny

asfaltova penetracni emulze
tvarnice ztraceného bednéni, rozmér 500x150x250 mm
mineralni vata + sloupkopfickova fasada

celkem

Vnitini sténa, tl. 250 mm

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka
vnitfni jadrova vapenocementova omitka
cementovy pfednastfik

zdivo z brouSenych cihelnych blok(, rozméru 372x240x249 mm, A= 0,280
W/mK, Rw = 49 dB, zdéno na maltu pro tenké spary

cementovy piednastiik
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vnitini jadrova vapenocementova omitka

jemna Stukova vapenocementova omitka
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
celkem

Vnitini sténa, tl. 200 mm

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka
vnitfni jadrova vapenocementova omitka
cementovy pfednastfik

zdivo z brou$enych cihelnych blokd, rozméru 372x190x249 mm, A= 0,290
W/mK, Rw = 51 dB, zdéno na maltu pro tenké spary

cementovy pfednastfik

vnitfni jadrova vapenocementova omitka

jemna Stukova vapenocementova omitka
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
celkem

Vnitini Zelezobetonova sténa, tl. 300 mm
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka
vnitfni jadrova vapenocementova omitka
cementovy pfednastiik

zelezobetonova sténa

cementovy pfednastfik

vnitfni jadrova vapenocementova omitka

jemna Stukova vapenocementova omitka
interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
celkem

Vnitini pficka, tl. 150 mm

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka

vnitfni jadrova vapenocementova omitka
cementovy pfednastfik

zdivo z brou$enych cihelnych blokd, rozméru 497x115x249 mm, A= 0,250
W/mK, Rw = 43 dB, zdéno na maltu pro tenké spary

cementovy pirednastiik
vnitfni jadrova vapenocementova omitka

jemna Stukova vapenocementova omitka
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SS15

SS17

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace

celkem

Vnitini sténa - keramicky obklad
keramicky obklad

cementove lepidlo

hydroizola¢ni stérka

penetrace pod cementova lepidla
vnitfni jadrova vapenocementova omitka
cementovy pfednastfik

Sténa z brousenych cihelnych blokd, rozmér a typ dle vykresové casti

dokumentace

celkem

Instalacni Sachta

interiérovy natér, dvojnasobny, bily + penetrace
jemna Stukova vapenocementova omitka
vnitfni jadrova vapenocementova omitka

cementovy pfednastfik

zdivo z brou$enych cihelnych blok(, rozméru 497x115x249 mm, A= 0,250

W/mK, Rw = 43 dB, zdéno na maltu pro tenké spary

vzduchova mezera

celkem

Obklad télocvicna INP

obklad z cementotfiskovych desek
nosny kovovy rost, podpory & 312 mm
vzduchova mezera

celkem

Obklad télocvi¢na 1INP - akusticky

obklad z akustickych perforovanych cementotfiskovych desek
nosny kovovy rost, podpory a 312 mm

mineralni vata

vzduchova mezera

celkem

Obklad viceucelovy sal 3NP - akusticky
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akusticky obklad s povrchem ze sklovlaknité tkaniny s vysokou odolnosti proti

B mechanickym narazlm; jadro ze skelné vaty o vysoké hustoté 40.0
celkem 40,0
SS18 |Instalaéni predsténa [mm]
— keramicky obklad 10,0

— cementove lepidlo 5,0

— hydroizolacni stérka -

— penetrace pod cementova lepidla -
pfedsténa - sadrokartonova konstrukce, dvojité oplasténi SDK deskami t1.12,5

— mm do vlhkého prostfedi, nosna konstrukce ze svislych profilli CW a 150,0
vodorovnych profild UW, s vlozenou izolaci z mineralni vaty tloustky 80 mm

— vnitfni jadrova vapenocementova omitka 15,0

— cementovy prednastiik 2,0

Sténa z brousenych cihelnych blokd, rozmér a typ dle vykresoveé casti
dokumentace

celkem 182,0



