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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku


[bookmark: _Hlk146100223]MODERNIZACE ROSTLINNÉ VÝROBY FZE - KOMPAKTOMAT

















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

Zadavatel 

[bookmark: _Hlk79668078][bookmark: _Hlk146100503]Název:            		Frýdlantská zemědělská a.s.
[bookmark: _Hlk146100512]Sídlo:             		Janovice 593, 739 11 Janovice
Právní forma:    		Akciová společnost
[bookmark: _Hlk146100562]Údaj o zápisu do OR:   	B 1233 vedená u Krajského soudu v Ostravě
[bookmark: _Hlk146100539]Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
                                                               
[bookmark: _Hlk146100545]IČ:             64610047
[bookmark: _Hlk146100553]DIČ:          CZ64610047	

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 	                                         
Název zakázky 
[bookmark: _Hlk146101247][bookmark: _Hlk79753080][bookmark: _Hlk146100246] MODERNIZACE ROSTLINNÉ VÝROBY FZE - KOMPAKTOMAT
Předmět dodávky

[bookmark: _Hlk79752979][bookmark: _Hlk79668087]Předmětem zakázky je dodání

	Dílčí část
	Dodávka
	Předpokládaná hodnota v CZK

	1
	KOMPAKTOMAT
	725 000,- Kč

	
	Celkem
	



Základní požadavky na technické řešení



1. KOMPAKTOMAT
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Pracovní záběr min. 6m
	
	

	Transportní šířka max. 3m
	
	

	Hmotnost stroje min. 4 000 Kg
	
	

	Přední smyk – rovný ovládaný hydraulicky
	
	

	Přední spirálové válce
	
	

	Pracovní sekce – radličky jištěné tlačnou pružinou
	
	

	Pracovní hloubka 0 – 120 mm max.
	
	

	Vzduchové brzdy
	
	

	Zadní válec s lištou 
	
	



*vyplní uchazeč
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