
Posouzení odtoku dešťové vody pro stavbu „Parkovací stání ul. Dukelská, Zliv“ 

Výpočtový průtok dešťových vod (Qd) před započetím stavebních úprav: 

Plocha pozemků podle povrchu: 

asfalt        960 m2   =  0,9 
zeleň     1 301 m2   =  0,1 
celkem     2 261 m2 
 
Odtok dešťové vody 

Qd =  S*q*                      [ l/s ] 
  =  součinitel odtoku  
S   =  plocha povodí [ha] 
q   =  intenzita patnáctiminutového deště periodicity 0,5 (q = 144 l/s/ha) 
 
Qd  =  (0,1301 x 144 x 0,1) + (0,0960 x 144 x 0,9) 
Qd   =  14,3 l/s 

Výpočtový průtok dešťových vod (Qd) po navržených stavebních úpravách: 

Plocha pozemků podle povrchu: 

zpevněné plochy – vegetační dlažba    850 m2   =  0,15 

zpevněné plochy – asfalt  1 014 m2   =  0,9 
zeleň        397 m2   =  0,1 
celkem     2 261 m2 
 
Odtok dešťové vody 

Qd =  S*q*                      [ l/s ] 
  =  součinitel odtoku  
S   =  plocha povodí [ha] 
q   =  intenzita patnáctiminutového deště periodicity 0,5 (q = 144 l/s/ha) 
 
Qd   =  (0,085 x 144 x 0,15) + (0,1014 x 144 x 0,9) + (0,0397 x 144 x 0,1) 
Qd    =  16,1 l/s 
 
 

Závěr: 

Nově provedené stavební úpravy navýší odtok dešťové vody o 1,8 l/s, což je vzhledem ke kapacitě 
stávajícího potrubí DN 400 v ulici Dukelská zanedbatelné. 
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, 15.4.2025     Ing. Martina Havlová 
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