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ROZHODNUTI

Dne 01.06.2018 podal stavebnik M&sto Spindleriv Mlyn, se sidlem Spindlerv Mlyn 173,
543 51 Spindleriv Mlyn, IC: 00278343, zastoupené na zakladé plné moci spoleCnosti
DESING arcom s.r.o., IC: 27176975, se sidlem Ptib&nické 4, 130 00 Praha 3 (dale také jen
» Stavebnik*), Zédost o vydéni spoleéného povoleni na stavbu nazvanou

»Areil sluzeb Spindleriv Mlyn*

umisténou na pozemcich st. &. 204, 249, 636, 637 a pozemcich p. &. 706/11, 706/12, 706/ 13,
706/5, 707/10, 836/3 a 836/12 vse v k. . Bedfichov v Krkonosich, obci gpindlerﬁv Mlyn, dle
projektové dokumentace zr. 2014 a zr. 2018 zpracované spoleénosti DESIGN arcom s.r.o.,
IC: 27176975, se sidlem P¥ibé&nick4 4, 130 00 Praha 3, zodpovédny projektant Ing. arch.
Libor Habanec CKA 00723 (dale také jen ,, dokumentace*). Dnem podani Zadosti bylo
zahajeno spole¢né tzemni a stavebni fizeni.

Meéstsky utad ve Spindlerové Mlyng, odbor vystavby (dale jen ,, stavebni uiFad*), jako spravni
organ véené piislusny podle § 10 a § 94 ja mistn& piislusny podle § 11 odst. 1 pism. b) zékona
¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozd&jiich predpisti (dale jen ,, sprdvni Fdd“) a jako
stavebni ufad pfisluiny podle § 13 odst. 1 pism. €) zdkona & 183/2006 Sb., o tizemnim
planovéni a stavebnim fadu, ve zn&ni pozd&jsich predpist (ddle jen , stavebni zdkon “,
posoudil pfedmétnou Zadost podle s ust. § 94j az § 940 stavebniho zikona a pHimé&fens také
dle ust. § 140 spravniho ¥du a oznamil postupem podle § 94m stavebniho zakona zahéjeni
spole¢ného Uzemniho a stavebniho Fizeni. Stavebni tfad prezkoumal Zadost a piipojené
podklady a na zékladg tohoto pfezkoumani vydava:
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podle § 94p odst. 1 a odst. 7 stavebniho zakona a dle § 13a vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb.,

o podrobn&jii upravé izemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdé&jsich predpist,

SPOLECNE POVOLENI

na stavbu nazvanou ,Areil sluzeb Spindleriv Mlyn® umisténou na pozemcich st. & 204,
249, 636, 637 a pozemcich p. €. 706/11, 706/12, 706/13, 706/5, 707/10, 836/3 a 836/12 vie
v k. 0. Bedfichov v Krkono$ich a obci Spindlerav Mlyn.

Druh a el umist’ované stavby:

- jedna se o novostavby a stavby trvalé

- ucel uZivani staveb:
objekt SO 01 - hlavni objekt garazi s administrativni asti
objekt SO 02 - komunikace a chodniky — zastavéna plocha a nadvofi, zast. plocha
objekt SO 03 — oploceni
objekt SO 04 — stavajici sklad — stavba pro skladovani
objekt SO 05 — kryty dviir — stavba pro skladovani
objekt TO 01 — pieloZka kanalizace a p¥ipojka — stavba technického vybaveni
objekt TO 02 - pielozka vodovodu a pfipojka — stavba technického vybaveni
objekt TO 03 - piipojka elektro — stavba technického vybaveni
objekt TO 04 - pfipojka plynu — stavba technického vybaveni
objekt TO 05 - venkovni de§t'ova kanalizace — stavba technického vybaveni
objekt TO 06 — stanice PHM — stavba technického vybaveni

Umisténi staveb na pozemku:

- aredl resp. jednotlivé arealové stavby budou umistény na pozemcich st. €. 204, 249, 636,
637 a pozemcich p. & 706/11, 706/12, 706/13, 706/5, 707/10, 836/3 a 836/12 vie vk. 1.
Bedtichov v Krkonosich, obci Spindleriv Mlyn tak, jak je zakresleno ve vykresu & C.3
Architektonicka situace a ve vykresu ¢. C.4 Koordina¢ni situace, projektové dokumentace
z 03/2018 zpracované spoletnosti DESIGN arcom s.r.o., IC: 27176975, se sidlem
Ptibénicka 4, 130 00 Praha 3, zodpov&dny projektant Ing. arch. Libor Habanec CKA
00723. Objekt SO 01 bude umistén v minimalni vzdalenosti 23,9 m od budovy vefejné
stanice PHM a v minimalni vzdalenosti 21,5 m od hranice se sousednim pozemkem p. €.
706/9 v k. \i. Bedfichov v Krkonosich. Oploceni arealu bude ze severni strany umisténo
v minimalni vzdalenosti 1,0 m od hranice se sousednim pozemkem p. ¢. 707/21 a se st. p.
&. 269 v k. 1. Bedfichov v Krkono§ich, z vychodni strany v minimalni vzdalenosti 11,1 m
od hranice se sousednim pozemkem p. ¢. 706/9 v k. 4. Bedfichov v KrkonoSich a ze
zapadni strany v minimalni vzdalenosti 15,8 m od budovy prodejny potravin Norma na
pozemku st. €. 537 v k. 4. Bedfichov v KrkonoSich.

Popis stavby:

Ve stavajicim ,,Areélu sluZeb Spindleriv Mlyn“ ziistanou zachovany dva stivajici objekty —
zd&ny objekt garaZi a ocelova montovana hala s plechovym plastém (SO 04). Ostatni objekty
byly povoleny k odstranéni rozhodnutim pod &.j. DOK/Vyst/Ce/1162/2018 ze dne 12.07.2018
nabyti pravni moci 31.07.2018.

Piedmétem umisténi a povoleni jsou tyto nové trvalé objekty:

SO 01 Hlavni objekt gardZi s administrativnim iisekem zahrnujici gardZové haly a dilnu,
ve stiedni asti objektu bude zdzemi zaméstnanci a administrativni Gsek. Objekt se sklada ze
ti konstrukéng odlidnych ¢asti. Stiedni objekt bude zdény, zdpadni a vychodni gardzové haly
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budou tvofené ocelovymi konstrukcemi se systémovym plastém. Stéedni objekt bude mit dve
nadzemni podlazi a podkrovi, garaZové haly budou jednopodlazni. Stéedni objekt bude do
tGrovné 1.NP obloZen kamenem ze Stipané Zuly v krémové barvé, skladané do haklikového
zdiva. Ve 2.Np a podkrovi bude obloZen svislymi prkny v p¥irodni barvé. Stiedni objekt bude
zastfeSen sedlovou stfechou s vySkou hiebene 10, 06 m oplechovanou falcovanym plechem.
Objekty garazi budou mit sedlovou stfechu s hiebenem ve vySce 7,02 m orientovanym
v podélném sméru, tvotenou systémovymi panely Kingspan tl. 120 mm, plast bude ze
systémovych paneld Kingspan tl. 100 mm v barvé Sedé grafitové,

Ve stfednim administrativnim objektu bude v 1.NP — vstup, sluzba, schodits, chodba,
denni mistnost, pokoj, koupelna, chodba, suérna, jatna, umyvérna, pfedsit WC, WC,
umyvarna muZi, pisodry, 2x WC muZi, uklidovi mistnost, WC invalidé, kotelna (sklad
paliva), sklad nihradnich dild, sklad olejt.

Ve 2. NP - schodisté, chodba, archiv, kuchytika, 7x kancelaf, predsit pokoje, pokoj,
koupelna, WC, umyvarna muzi, pisodry, pfedsiit WC muzi, 2x WC muzi, umyvdrna Zeny,
ptedsiti WC Zeny, 2 WC Zeny, uklidova mistnost a otevieny sklad.

V podkrovi bude strojovna vzduchotechniky p¥{stupnd po stahovacim schodisti.

V zdpadni gariZové hale bude umist&na — parkovaci hala pro 11 automobili a sklad pneu a
sekadek.

Ve vychodni gariZové hale bude umisténa — parkovaci hala pro 8 automobild, zdmeénicka
dilna, pneu dilna a opravarskd dilna.

SO 02 Komunikace a chodniky zahrnujici zpevnéné pohybové plochy aredlu, vystavbu
komunikace napojujici arel sluzeb na silnici I1/295 (vétev V1), vystavbu komunikaci okolo
aredlu sluzeb (vétev V2 a vitey V3) — vSechny tyto komunikace sloui vyhradn& provozu
technickych sluZeb — jedn4 se o aredlové komunikace.

SO 03 Oploceni — oploceni Jje navrZeno z v&tsi &4sti (ze tH stran) jako plné zed’ Sitky 250
mm, vyzdéna z betonovych prolévanych tvarnic se strukturou. Budou pouZity probarvené
tvarnice &ervenohnédé barvy. Vyska zdi bude 2m, zaloZeni zdi do nezdmrzné hloubky na pasu
Z prosté¢ho betonu o §. 350mm. Vrchni hrana bude opatfena betonovou tvarovkou. Severni
Cast aredlu bude oplocena draténym plotem vySky 2m, tvofenym poplastovanym pletivem
zelené barvy a ocelovymi sloupky. V oploceni budou Ctyfi vjezdové brany. Hlavni pfi sjezdu
ze silnice 11/295, zadni pro vjezd od toku feky Labe a dva bo&ni na obou protilehlych stranach
aredlu, slouzici k doplikové obsluze aredlu. Zed' zérovei plni funkci zachyceni povrchové
pfivalové vody. Z toho diivodu jsou vstupy a vjezdy osazeny svislymi ocelovymi profily, do
kterych se v ptipadg potieby vloZi dievéné trdmy.

SO 04 Stavajici sklad — stavajici ocelovd montovana hala o rozmérech 24x12m se sklada

SO 05 Kryty dviir — K zastieseni &4sti dvora je navrzena ocelova konstrukce tvofend sloupy
a vazniky. V podélném sméru u plotové &asti je uvaZovano kiizové zavétrovani. Vazniky

s pHiCnymi vaznicemi nesou plechovou pultovou st¥echu orientovanou spiddem smérem do
dvora.

TO 01 Pfelozka kanalizace a pFipojka — Prelozka vefejné splaskové kanalizace BET 400
v useku o celkové délce 64,60 m nahradf trasu mezi Sachiamg ozn. 883 a 835 (pivodni délka
62,20 m). PfeloZené potrubi Je navrZeno z bet. trub o DN 400 a budou na ném osazeny RS 3,4
a 5 zbet. pref. trub o pram. 1,0 m. Kanalizaéni pfipojka bude zPVC SN 8 DN 200.
Gravitani usek pfipojky bude z nové budovy SO 01 veden do Sachty S§1, pfes natokovou



$achtu S§2 budou splasky prederpavany do stavajici Sachty na vefejné splaskové kanalizaci
DN 400.

TO 02 Pielozka vodovodu a pFipojka — Nova vodovodni pipojka DN 50 bude pfipojena na
vefejny vodovodni fad LT 80, vedeny podél vychodni hranice aredlu. Na odbolee z veiejného
vodovodu LT 80 bude osazen uzavér (Soupé se zemni soupravou). Nova piipojka DN 50 bude
a2 do odbotky DN 25 pro ptipojeni stavajiciho pfivodu k vefejné Eerpaci stanici pohonnych
hmot vedena jako vefejny vodovodni fad, ktery bude poloZen v soubéhu s pfelozkou
splaskové kanalizace. Na odbo&ce k vefejné Cerpaci stanici pohonnych hmot bude osazen
uzaver (Soupé se zemni soupravou). Na pokradujicim potrubi ptipojky k SO 01 bude také
osazen uzavér (Joupd se zemni soupravou). Piipojka bude ukonena vodomernou sestavou
umisténou uvnitf objektu SO 01 v nezamrzajicich prostorach.

TO 03 Pfipojka elektro — ze stavajici ptipojkové skiing RIS, umisténé na objektu vefejné
&erpaci stanice PHM bude vyveden kabel CYKY 3x50+35mm? vedeny zemni kabelovou
trasou a ukonéen v typovém el. piliti ER, umisténym u vjezdu do aredlu v pilifi, zhotovenem
dle pozadavku CEZ.

TO 04 P¥ipojka plynu — jedné se o aredlovy rozvod (ptipojka). Ptivod zemniho plynu bude
realizovan ze stavajici STL piipojky PE 32, kterd vstupuje do aredlu na severni strané
pozemku stavebnika. Ukon&ena je hlavnim uzévérem. Za hl. uzavérem je na tuto piipojku
pfipojen stavajici objekt garaZe. Na obvodové zdi garaZe je ve skiifice umistén regulétor a
plynomér. Pro budovu SO 01 bude vysazena odbocka v useku a hl. uzdvérem pro aredl.
Piivodni potrubi STL plynovodu PE 32 bude pfivedeno k obvodové zdi objektu SO 01.
V tomto misté bude na vn&jsi strang obv. zdi vybudovan kiosek pro regulator STL/NTL a
plynomér.

TO 05 Venkovni de$t'ova kanalizace — de§tové vody se stfech budou volng stékat na plochu
dvora vpasu kolem obvodovych zdi svyspadovanim k povrchovym sbérnym Zlabim.
Srazkova voda bude z plochy dvora svadéna povrchovymi Zlaby k odtokovym vpustim. Dale
novym trubnim systémem z PP UR2 DN 200 a 300 s plastovymi RS svedena do stavajici
Sachty na zatrubn&ném useku bet. DN 1200 do vodotete s ndzvem Medvédi Rucej. Za Sachtou
nasleduje stavajici usek vodotede v délce cca 90m v betonovém potrubi DN 1200 mm
s vyusténim do Labe.

TO 06 Stanice PHM — Pod kryty dviir hned u vijezdu do aredlu bude instalovéna nevefejna
erpaci stanice pro vyddvani PHM. Stanice bude sloZena z vydejniho zafizeni a dvou
nadzemnich plastovych nadr#i o objemu 9000 1. Byl vybrén typovy vyrobek FuelMaster®,
ktery je uréen ke skladovani a internimu vydeji motorové nafty. Plnéni staeciho stanovisté
bude maximalné jedenkrat za mésic.

Navrhované parametry jednotlivych staveb:

SO 01 Hlavni objekt gardZi s administrativnim dsekem

Zastavéna plocha 1342 m?
Obestavény prostor 8950 m*
Vyska hiebene vy33i ¢asti/niZ8i ¢asti 10,06 m/7,02 m

Obdélnikovy tvar o pidorysné velikosti ~ 73,70m x 19,10 m
SO 02 Komunikace a chodniky

Zastavéna plocha 5230 m?
SO 03 Oploceni

Oploceni plné zed’ 255m
Oploceni dratény plot 80m
SO 05 Kryty dviir

Zastavéna plocha 500 m?

-4-



TO 01 P¥elozka kanalizace a pFipojka

PfeloZka BET 400 v délce 65 m
Pfipojka PVC 150 v délce 20m

TO 02 Ptelozka vodovodu a pFipojka
Pfipojka PE 50 v celé délce pfeloZena 80m

TO 03 PFipojka elektro

Pfipojka CYKY 3x50+35 mm v délce 60 m

TO 04 P¥ipojka plynu

Pfipojka IPE 32 v délce 55m

TO 05 Venkovni deSt'ova kanalizace

Pfipojka 200-300 PVC KG v délce 250 m

TO 06 Stanice PHM

Zastavénd plocha 115 m?

Plastové nadzemni nadr¥ o rozmérech 3,25 m(délka) x 2,45 m (8itka) x 2,95 m (vyska)

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby:
NavrZena stavba nema negativni vliv na okolni izemi. V tizemi se jiz aredl sluZeb nachézi a
timto povolenim se nahrazuji n&které dozilé stavby novymi.

Pfipojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu:

Navrhovana stavba vyvol4 zménu napojeni na dopravni a technickou infrastruktury,

Dopravni napojeni bude nové ze severni strany ze statni komunikace II t¥. na pozemku p. &.
836/12 a 707/10 vie vk. 1. Bedfichov v Krkonosich, obci Spindleriv Milyn. Technicka

infrastruktura bude pfizpiisobena nové umistovanym stavbim.

Podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zr. 2014 a zr. 2018 zpracované
spole¢nosti DESIGN arcom s.r.o., IC: 27176975, se sidlem Piibénicka 4, 130 00 Praha 3,
zodpové&dny projektant Ing. arch. Libor Habanec CKA 00723, Piipadné zmé&ny nesmi byt
provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu (dle § 118 stavebniho zakona),

2. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby opravnénou osobou.,

Pfed zahdjenim stavby si necha stavebnik vyty¢it veSkera podzemni vedeni a bude je po

celou dobu stavby chranit pfed jejich poskozenim. KtiZeni, styk nebo soub&h

s jednotlivymi podzemnimi vedenimi bude pfedem odsouhlasen s Jednotlivymi vlastniky

a spravei siti.

4. Pred zapoéetim stavebnich praci dodavatel zajisti oploceni, uzavfeni vjezdd na staveniste
a dalSi provozni a bezpenostni naleZitosti nezbytné pro zahsjeni stavby.

5. Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénym zhotovitelem, ktery pfi jeji realizaci
zabezpedi odborné vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim a zhotovitel bude stavebnimu
ufadu ozndmen.

6. Stavebnik je povinen zabezpetit, aby prace na stavbe, k jejichZ provadéni je predepsano
zv1astni opravnéni, vykonévaly jen osoby, které Jsou drZiteli takového opravnéni.

7. Zhotovitel stavby je povinen dodret obecné poZadavky na vystavbu, pop¥pad¥ jiné
technické pfedpisy a technické normy a zajistit dodrZovani povinnosti k ochrané Zivota,
zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpednosti prace vyplyvajicich ze zvlstnich pravnich
predpisi.

8. Pro stavbu mohou byt navrzeny a pouZity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce,
JjejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Ucel zaruduji, e stavba pii
spravném provedeni a b&Zné Gdrybe po dobu ptedpokladané existence splni pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpe¢nost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

prostiedi, bezpe¢nost pfi udrZovani a uZivani stavby, ochranu proti hluku a na dsporu
energie a ochranu tepla.

P provadéni stavby je stavebnik povinen ozndmit stavebnimu dfadu pfedem termin
zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho dodavatele, ktery bude stavbu provadét, zmeény
v t&chto skutenostech oznidmi neprodleng stavebnimu ufadu.

Stavebnik je povinen pted zahdjenim stavby umistit, na viditelném mist€ u vstupu, na
staveni§té Stitek o povoleni stavby a ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby, ptipadné do
vydani kolaudadniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznatit jinym vhodnym
zpuisobem s uvedenim udajh ze Stitku.

Stavebnik je povinen zajistit, aby na stavb& nebo na stavenisti byla k dispozici ové€fena
dokumentace stavby a viechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény,
popfipadé jejich kopie.

Stavebnik je povinen ohlésit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na
stavbé, které ohrozuji Zivoty a zdravi osob, nebo bezpetnost stavby.

PH provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpeCnosti prace
a technickych zafizeni, vychazejici ze zakona & 309/2006 Sb., zikon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich pfedpisi, a dale z
vyhlagky & 591/2006 Sb., ve zn&ni pozd&jSich predpisti (Nafizeni vlady o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).
Stavebni prace, které by mohly akustickym hlukem rusit okoli stavby nad piipustnou miru
(50 dB), budou provadény ve vSedni dny v dob& od 8:00 do 18:00 hodin, o sobotach
v dobé od 8:00 do 12:00 hodin. O ned&lich a svatcich provadény byt nemohou.

PH stavb& budou dodrZena ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., ve znéni pozdgjsich
piedpist, ktera upravuji poZzadavky na provadéni staveb.

Staveni§té bude zafizeno, uspofadino a vybaveno tak, aby byly splnény podminky
o obecnych technickych poZadaveich na vystavbu (napf. plnosténnym oplocenim),
zejména pokud se tyée opatieni, ktera zabrani nadmémému obtéZovéani okoli, zvlaste
hlukem, prachem apod. a ohroZovani provozu na pozemnich komunikacich, zejména se
zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, vylou¢i zneCist'ovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, zabezpedi, aby nedochéazelo k omezovani pfistupu
k ptilehlym stavbam a pozemkiim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.
Budou dodrZeny poZadavky na zafizeni staveniité dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pifi prdci na
stavenistich.

Odvadéni sraZkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$t¢ musi byt
zabezpeeno tak, aby se zabrdnilo rozmodeni pozemku stavenist€ vcetnd
vnitrostaveni$tnich komunikaci, nenarufovala a nezneli§tovala se odtokova zafizeni
pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezptisobovalo se jejich
podmaceni a zne€ist'ovani naplaveninami.

PHi provadéni stavby nebude omezovén provoz na piilehlych komunikacich a odstavnych
a parkovacich plochich, a to zejména parkovinim motorovych vozidel stavby
a uklddanim jakéhokoliv materidlu byt jen na pfechodnou dobu.

Po ukonéeni praci budou vSechny pozemky dot¢ené stavbou uvedeny do piivodniho stavu.
Stavebnik vyzve stavebni ufad ke kontrolni prohlidce stavby dle pfedloZeného planu
kontrolnich prohlidek.

Spole¢né povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebude zahdjena do 2 let ode dne
nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavbu lze podle § 122 odst. 1 stavebniho zdkona uZivat pouze na ziklad€ kolaudacniho
souhlasu.



23. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny poZadavky a podminky uvedené ve vyjadtenich
dotenych organii a stanoviscich:
a) Hasi€sky zdchranny sbor Kralovéhradeckého kraje — souhlasné zavazné

b)

d)

stanovisko ¢.j. HSHK-348-3/2018 ze dne 27 .02.2018 bez podminek

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje, 0. p. Trutnov, souhlasné
zdvazné stanovisko & j. KHSHK 19007/2017/HP.TU/Br ze dne 28.06.2017
s podminkou:

K Zadosti o vydani zavazného stanoviska k uZivani stavby predlozit doklad
(zpracovany odborné zpisobilou osobou) o vysledku rozboru vzorku pitné vody —
mikrobiologické ukazatele kriceného rozboru vzorku pitné vody prokazujici
nepfekroceni pipustnych hodnot ukazateld pitné vody; misto odb&ry — vytok u dfezu
v denni mistnosti.

Spriva Krkonosského nirodniho parku - OSS, stanovisko zn. KRNAP 04797/2017
ze dne 08.06.2017 bez podminek

Méstsky iifad Vrchlabi, odbor rozvoje mésta a vizemniho plinovani, zivazné
stanovisko ¢&. j. ORM/7960/2018-2 ze dne 14.06.2018 zamér je pfipustny bez
podminek

Zamér Zadatele je v souladu s platnou izemné& planovaci dokumentaci mésta.

Utad tizemniho planovani déle ptezkoumal zdmér z hlediska souladu s politikou
Uzemniho rozvoje, snadfazenou tzemng plénovaci dokumentaci a z hlediska
uplatfiovani relevantnich cilg a tkold izemniho planovéni. Platng Politika tzemniho
rozvoje Ceské republiky ani platné Zisady vzemniho rozvoje Kralovéhradeckého
kraje zdmér nefesi. Posuzovany zamér neni v rozporu ani s uplatfiovanim cilt a ukoli
uzemniho planovéni,

Meéstsky tiFad Vrchlabi, souhrnné stanovisko &, j. ZP/452/2017-2 ze dne 10.10.2017 s
podminkami:

Zdvazné stanovisko dle § 104 odst. 9. zdkona ¢ 25472001 Sb., o voddch a o zméné
nékterych zdkoni; (vodni zdkon) ve znéni pozdéjsich Dredpisii:

PakliZe stavbou prochazi vefejny kanalizadni ¥ad, ktery Je tieba pielozit, je ptisluinym
povolovacim organem vodopravni titad M&U Vrchlabi, paklize se ale jedn4 o preloZzku
kanaliza&ni ptipojky, je prisluSnym povolovacim orgdnem stavebn{ tiad Spindlertv Milyn.
Stejn€ tomu je i v pipad& vodovodu — vodovodni pripojky. Stavbu vodovodni a kanalizagni
piipojky a destové kanalizace povoli mistng pfislusny stavebni tifad.

Stavajici jimka — septik s pfepadem bude odstranén na zakladé ohl4seni vodoprivnimu
ufadu. OhléaSeni odstranéni stavby bude doplnéno o néleZitosti dle vyhlasky &. 503/2006

Sb., v platném znéni. Vyddno jesté dalsi stanovisko viz. nize

Stanovisko dle zdkona & 114/1992 Sb., 0 ochrané prirody a krajiny.
Pro dotéené uzemi vykonavi stétni spravu v ochrang piirody (dle zakona & 114/1992
Sb., o ochran pifrody a krajiny) Sprava KRNAP Dobrovského 3, Vrchlabi.

Ochrana ZPF:

Neni dotéenym spravnim organem.

Stanovisko dle zékona & 28911995 Sb., o0 lesich a 0 zméné a doplnént nékterych
zdkonii:

Souhlas bez pfipominek.

Vyjadieni podle § 79 odst. 4 pism. b) zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech:
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S veskerymi vzniklymi odpady ze stavby nakladat v souladu se zékonem ¢. 18512D01
Sb., o odpadech v platném znni a souvisejicimi pfedpisy. Odpady shromazdovat
oddélené podle druhti a pfedavat pouze do opravnénych zafizeni, kterd jsou k
nakladani s pfislusnym druhem odpadu schvalena tak, aby bylo upfednostnéno
vyuziti odpadt pfed jejich odstranénim.

Vezkeré odpady ze stavby budou fadné pfedany do doby ukondeni stavebni Cinnosti.
Nebezpedné odpady, typu obaly od barev apod., nemohou byt likvidovany na
mistnich sklddkach ostatnich odpadi, ale je nutno je pfedat do zafizeni, které
je opravné&né k nakladani s pfislunym druhem nebezpeéného odpadu.

Provozovatel zajisti nakladani s vedkerymi odpady z provozni ¢innosti v souladu se
zékonem o odpadech s diirazem na ¥adné zabezpedeni u odpadti nebezpecnych.

Do podkladnich vrstev vozovek a manipulagnich ploch v budoucim aredlu bude dle
PO pouzit asfaltovy recyklit ze stavajicich ploch v mnoZstvi cca 120 m®.
Zikladni podminkou pro recyklaci asfaltovych smési je vylouéeni
nadlimitniho obsahu uhelnych dehti rozborem na obsah PAU v sufiné
podle dokumentu: Technické podminky ministerstva dopravy TP 150.

V ramei stavby bude dle PD manipulovino s cca 4 500 m’zemin.

JelikoZ bvly zji§tény vysoké koncentrace kontaminaci podlah objektii uréenych
k demolici ropnymi litkami , je nutné provést zjiSténi stavu kontaminaci zemin
v pledméném areilu. N4S sprivni orgin 7id4 o déast na odbérech vzorki, Zakladni
testovani bude zaji¥t€no pied zahijenim demoli¢nich praci, tedy jeSté pied
pFemist'ovinim zemin, na kriticky parametr C10-C40.

Dle PD bude stavebni suf’ z demolice stavajicich objektd, cca 600m> (beton, cihly,
taSky a keramické vyrobky, zemina a kameni), necyklovana a deponovana na
pozemku aredlu sluZeb mé&sta a bude vyuZita pro podsypy komunikaci.

Skladovani odpadi musi spliiovat zejména poZadavky §7 vyhlasky &. 383/2001
Sb. Sklad musi byt provozovin podle provozniho ¥idu (odst. 6 vySe uvedeného §).
Sklady, ve kterych jsou skladovany odpady uréené k odstranéni po dobu delsi
nez 1 rok, a sklady, ve kterych jsou skladoviny odpady uréené k vyuZiti po dobu
del3i neZ 3 roky, musi svym technickym zabezpefenim odpovidat ve vztahu ke
skladovanym odpadim prislusné skupiné skladek. Takové skladovini se
povazuje za dlouhodobé (odst. 4 vySe uvedeného §).

Odpady k vyuZiti na povrch terénu musi spliiovat zejména podminky pril.
¢. 11 vyhliska ¢&. 294/2005 Sh.

Zdvazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zdkona & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:

Mgéstsky urad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostfedi, jako orgin spravni ¢innosti na
useku ochrany ovzdusi podle § 27 odst, 1 pism.f) zdkona &. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen zdkon o ochrané ovzduii), vydava
zévazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zakona o ochrané ovzdusi ke stavebnimu
fizeni z hlediska ochrany ovzdusi ke stacionarnimu zdroji:

Vyrokova &ast:

Kategorie: spalovaci zdroj o jmenovitém tepelném pfikonu mensim nez 300 kW

1. Zdroj: kondenzaéni kotel na zemni plyn, jmenovity tepelny vykon 43 kW
Zivazné stanovisko je platné obecné pro kotle na zemni plyn o jmenovitém piikonu pod
300kW.

K provozu piedmétného zdroje nestanovuje nas spravni orgin Zadné podminky.
2. Zdroj: kotel na tuha paliva, jmenovity tepelny vykon 99 kW



Zavazné stanovisko Jje platné obecné pro kotle na tuh4 paliva o Jmenovitém p¥ikonu pod 300
kw.

Podminkou pro provoz vyse uvedeného kotle na tuhd paliva je spalovini
suchého dieva, Vv pFipadé sufeni pfirozenym vysychinim, musi byt drevo
uskladnéno tak, aby na n&j neprielo a nevihlo od podkladniho terénu. P¥irozené
vysychat musi minim4lng jeden rok,
Kategorie: technologicky zdroj neuvedeny v pfil. &. 2 zikona &, 201/2012 Sb.
3. Zdroj: erpaci stanice na naftu, dvé nadzemni skladovaci nddrze, kazd4 o
objemu 9 000 1
Podminkou provozu ie, provozovat ¢erpaci stanmici v souladu s pokyny od
vyrobce a v souladu s bezpe¢nostnim listem na naftu tak, aby vnik emisj z nafty
byl minim4lni. Vv pFipad¢ viniku nafty budou neprodiené uinéna opat¥eni k
zamezeni uniku a odstrangnj nisledké a bude neprodlené o této skutednosti
informovin n43 sprivni orgin.
4. Zdroj: brou%eni s celkovym elektrickym p¥ikonem pod 100 kW
celkovy pifkon bude cca 11kW
0,410 kW - vrtagka sloupova

0,750 kW - bruska stojanova

8,100 kW - soustryh

1,800 kW - bruska thlovs ruéni
Podminkou provozu je zajistit minimalni unik emisi zejména tuhych
zneliStujicich litek do ovzdusi, zejména Fadoym iiklidem pPracovnich prostor
(nejlépe vysavadem)
5. Zdroj: sva¥ovini s celkovym elektrickym p¥ikonem pod 1 000 kw
celkovy elektricky piikon bude cca 28.5kW
3,500 kW - svatecka invertorova

11,000 kW - svategka elektrodovs

14,000 kW - svaretka CO
Podminkou provozu ie zajistit minimslni unik emisi zejména tuhych
zneéiStujicich litek do ovzdusi, zejména Fddnym iiklidem Pracovnich prostor
(nejlépe vysavadem)

6. Zdroj: natéry s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel mensi nez
0,6 t/rok
- udrZovaci préce pro Mésto Spindleréiv Miyn
Podminkou provozu je naklidéni s nitérovymi hmotami v souladu s

uzavienych nidobsch, Stejné tak odpady vzniklé v souvislosti S provozem tohoto
zdroje (obaly, Stétce, hadry apod.) musi byt skladoviny v uzavienych
nepropustnych a neprodySnych nidobsich,

7. Zdroj: odma$tovini s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel
menSi nez 0,6 t/rok

- myci stil

Podminkou Provozu je naklidini s odmaStovacimi prostfedky v
souladu s bezpe¢nostnimi listy a v souladu s pokyny od vyrobce myciho stolu.
Odmastovaci prostfedky musi byt skladoviny v uzavienych nidobsch. Stejné
tak odpady vzniklé v souvislosti s provozem tohoto zdroje (obaly, odpadni
odmast’ovaci prostfedek, hadry apod.) musi byt skladoviny v uzavienych
nepropustnych a neprody3$nych nidobsch.

Nebudou pouziviny odmast’ovaci prostredky, které jsou klasifikoviny
jako karcinogenni, mutagenni, toxické pro reprodukei a halogenové.
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Kategorie: ostatni zdroj neuvedeny v piil. &. 2 zdkona . 201/2012 Sb.

8. Zdroj: skladovani sypkych materili

Podminkou provozu je skladovani v kojich tak, aby byla eliminovina prasnost.
Sypké materidly nebudou skladovdny na volném prostranstvi, ale budou
zabezpetené pied povétrnostnimi vlivy.

9, Zdroj: pojezdova plocha

Podminkou pro pojezdové plochy je jejich zpevnéné nepra$né vyhotoveni a
udrZovani jejich/Cistoty v priibéhu uZivani.

10. Zdroj: stavebni ¢innost

Podminkou pro stavebni &innost je zajistit b&hem stavebnich praci a dopravy
se stavbou souvisejici minimailni praSnost zejména: skripénim, odklidinim
odpadnich materiali pfimo do piepravnich kontejnert, zaplachtovinim sypkych
materiali pfi prepravé a udrZovinim celkové Cistoty staveni§té z pohledu
prasnosti. Pokud by dopravou do¥lo ke zne&isténi pFistupové komunikace, bude
tato neprodlené ofiSténa.

Stanovisko dle zdkona & 20/1987 Sb., o stdini pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpisii:

Méstsky tifad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné
pFisluiny prvoinstanéni organ stitni pamitkové péce podle § 29 zikona C. 20/1987
Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozd&jSich piedpisi, a ve znéni § 17 Vyhlisky
Ministerstva vnitra CR & 388/2002 Sb., o stanoveni spravnich obvodi obci s
povéienym obecnim tfadem a spravnich obvodi obci s roziifenou pusobnosti,
nemsi ve vy¥e uvedené véci Zidné, pripominky.

Upozoriiujeme viak, Ze v piipadé providéni zemnich praci je, z hlediska zdkona
& 20/1987 Sb. o stit. paméitkové péti, ve znéni pozdéjSich predpisii, nutno veSkeré
dottené tizemi povaZovat za izemi s archeologickymi nalezy a dle. § 22 odst. 2 a §
23 odst. 2 vySe citovaného zikona vyplyvaji pro stavebnika nasledujici
ohlasovaci povinnosti: Mé-li se provadét stavebni &nnost na Gizemi s archeologickymi
nalezy, jsou stavebnici jiz od doby piipravy stavby povinni tento zAmér oznamit
Archeologickému tistavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provest na dotéeném
tizemi zachranny archeologicky vyzkum. Je-li stavebnikem pravnick4 osoba nebo fyzicka
osoba, pti jejimZ podnikéni vznikla nutnost zachranného archeologického vyzkumu, hradi
néklady zachranného archeologického vyzkumu tento stavebnik; jinak hradi naklady
organizace provadgjic' archeologicky vyzkum. Obdobng se postupuje, mé-li se na takovem
{izemi provadét jina Einnost, kterou by mohlo byt ohroZeno provadéni archeologickych

0.

O archeologickém nalezu, ktery nebyl u¢inén pfi provadéni archeologickych vyzkumd, musi
byt udingno oznameni Archeologickému dstavu nebo nejblizsimu muzeu bud' pfimo nebo
prostiednictvim obce, v jejimZ tzemnim obvodu k archeologickému nélezu doslo. Oznameni
o archeologickém nalezu je povinen uginit nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni
praci, pfi nichZ doslo k archeologickému nalezu, a to nejpozd&ji druhého dne po
archeologickém nélezu nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu dovédel.

Mgéstsky ufad Vrchlabi, zavazné stanovisko &. j. ZP/5408/2018-2 ze dne 21.05.2018
s podminkami:

Vodopravni vitad, jakozto dotceny orgdn, v souladu s ustanovenim dle § 139 a § 149
odst. a 2 spravniho Fadu a podle § 94j odst. 2 stavebniho zdkona
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vydavd souhlas

S povolenim stavby: , Arel ShuZzeb spindlen‘iv Miyn — prelozka vodovodu a
kanalizace", v k. . Bedfichov v Krkoenogich, obci §pindlerl‘iv Miyn, v okrese Trutnov,
v Kralovéhradeckém kraji. Stavbou bude dotéen pozemek p. & 706/5, 706/11,
706/12 v k. ii. Bed¥ichov v Krkonogich, v obcj §pindlen°lv Miyn.

Souradnice mista stavby (S-JTSK)

- preloZka kanalizace - zalitek iseku; Y = 650783, X = 983524,
- konec Gseku: Y = 650848, X = 983524,

- prelozka vodovody - zalitek viseku: Y= 650783, X = 983524,
- konec tseku: Y = 650839, X =983523.

Popis stavby:

Jedna se o stavebni prace v aredly technickych sluzeb mésta Spindleriv Mlyn, jejichz
soucasti je i pieloZeni vodovodniho fadu a fady splaskové kanalizace.

Vodoprivni drad jako dotéeny orgin podle § 94j odst. 2 stavebniho ziakona
stanovi podminky pro provedent stavby vodniho dila:
a) Stavba bude provedena podle predloend dokumentace

2014 Ing. Arch. Jakubem Pachtou pod ¢&. zak. 0114, Projektova dokumentace vodnich

prostfedi staveb, se specializaci zdravotni technika a ovéfena Ing. Alesem Kreislem,
aut. inZenyrem pro vodohospodaiské stavby.
b) Veskeré zmény oproti projektu musi by

dne 13.09.2017 pod zn. 017610212818/UTPCTU/VaI.
d) Stavebnik oznamj vodopravnimu vtady dokoné&eni

- protokol o proplachu a desinfekci vodovodniho fadu,

- protokol o zkousce vodotssnosti kanalizace a tlakové zkousce vodovodu, protokol o
pokladee a obsypu potrubi potvrzeny provozovatelem a protokol o provedeni kontroly
kanalizace od provozovatele ¥ady (SéVK a.s.),

- protokol o provedeni kontroly vodnich d&] od provozovatele fadu,

- prohl4Seni o shodg na pouZité materialy,

- zaméfeni situace stavby.

g) Méstsky urad Vrehlabi, odbor rozvoje mésta a izemniho Planovani, rozhodnuti &,
J- ORMY/5349/2018-4 ze dne 25.05.2018 s podminkami:

— Stavbou budou dotéeny pozemky ve sprave Spravy silnic Kralovéhradeckého
kraje p. 0. ato bouze v misté stavby sjezdu.

~  Zpevnéni sjezdu musi vyhovovat pfedpokladanému zatizen; dopravou.
— Sjezd bude opatien snadno &istitelnym krytem.

— Vlastnik nemovitosti bude zajiStovat fadnou tdrzby celého pfipojeni.
— Stavbou nesmi byt naruseny odtokové poméry silnice 11/295.
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Vyskové napojeni sjezdu bude plynule navazovat na silnici 119295, na
vozovee ani na krajnici nesmi vzniknout nerovnost.

S ohledem na terénni profil okoli silnice neni navrZzeno zatrubnéni
sjezdu — v piipadé budoucich zmén odvodnéni okolniho terénu nebo
takovych uprav silni¢niho pozemku, ktery bude vyzadovat priichodnost
sjezdu, provede investor vlastnim nakladem dodatetné zatrubnéni, pfipadna
jina opatfeni.

Okraj piivodniho krytu vozovky bude v misté styku s povrchem sjezdu zafiznut
do pravidelného tvaru, spara profiznuta a zalita flexibilni zalivkou. P¥ipadny
jiny z4sah do konstrukce vozovky bude opraven podle pokynti spravce silnice.
Dokongené napojeni sjezdu bude po provedeni terénnich uprav a uklidu
predéno spravci silnice 11/295.

V rozhledovych polich nesmi byt umistovano 74dné nepriihledné oploceni
ani nesmi byt realizovany neprihledné opérné zdi.

Ptipadna vzrostla zelefi musi byt v rozhledovych polich odstranéna.

Pfipadna brana nebude otevirana do pozemku komunikace, jeji poloha, ani
pipadné oploceni nebo opémé zdi, nesmi ovlivnit rozhledové parametry
piedmétného sjezdu a musi umoznit odbodeni a zastaveni vozidla bez nutnosti
zastaveni na silnici 11/295 v dobg jejiho otevirani a zavirani.

Dojde-li behem stavby ke $kod$ na pozemcich ve spravé Spravy silnic
Kralovéhradeckého kraje p. 0., nebo k jejich Znedidtén, je investor stavby povinen
medisténi okamzitg odstranit a vie uvést do fadného stavu na své naklady.

V piipadé pouZiti silni¢niho pozemku pfi realizaci stavebnich iprav sjezdu,
je nutné v dostateném piedstihu pied zahdjenim stavebnich praci (min. 30
dnil) pozadat zdejii silni¢ni spravni @iad pro silnice IL a II1. tFidy o vydéni
povoleni zvli§tniho uZivani silnice I1/295 pro stavebni prace.

h) Sluzby mésta Spindleriiv Mlyn s.r.o. souhlasné stanovisko ze dne 22.06.2017 bez
podminek

i) Sprava silnic Kralovéhradeckého  kraje, souhlasne stanovisko  zn.
SSKHK/SS/3522/2017-Kr ze dne 26.06.2017 s podminkami:

1.

2.

Silnice I/295 bude dotéena ziizeni nového silni¢niho napojeni arealu na silnici
11/295.

Pro uvedenou stavbu silniéniho napojeni pozadujeme uzavieni prislusné
smlouvy o privu provést stavbu inZenyrské sité a omezeni uzivani
nemovitosti. Tato smlouva stanovi podminky profizeni silni¢niho pfipojeni na
silnici 11/295, v obci Spindleréiv Mlyn.

Umisténim staveb v aredlu SluZeb meésta Sp. Miyn nedojde k zésahu do
pozemki ve spravé Spravy silnic Kralovéhradeckého kraje, tak, jak je uvedeno
vPD ,Aredl Sluzeb mésta Spindlerdv Mlyn, Vrchlabska 71B, 543 51
Spindleriiv Mlyn®, . zak. 01 14/2014 ze dne 11.4.2014.

Pro obsluhu arealu bude vyuZito nové silnicni napojeni, které musi spliiovat
podminky vyhlasky &. 104/97 Sb.,

7¥zenim silni¢niho napojeni nesmi byt naruSeny odtokové poméry silnice &.
11/295.

Na pozemcich ve spraveé majetkového spravce nebude umistovan stavebni ani
jiny material (zemina) pokud to nebude o3etfeno najemni smlouvou.
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7. Terénni Upravy v aredlu Sluzeb mésta Spindlertiv Miyn budou probihat na
pozemcich, které nejsou ve spravé majetkového spravce Kralovéhradeckého
kraje,

8. Dojde-li béhem stavby ke $kod& na pozemcich ve sprave majetkového spravce,
nebo k jejich znedidténi, je investor stavby povinen znegi¥téni okamzijtg
odstranit a vie uvést do ¥4dného stavu na své néklady.

9. V ptipadé potieby wziti poz. parcely ve sprave majetkového  spravce
poZadujeme nejpozdéji 14 dni pfed zahdjenim stav. praci na Upravé napojeni
uzaviit ndjemni smlouvu na provadéni stavebnich praci v silni¢nim pozemku
(tiskopis Zidosti Je k dispozici na strank4ch spole¢nosti).

7)) Sprava silic Krilovéhradeckého kraje, smlouva & 9/60/ 18/0080/Kr/F ze dne

k)

D

12.06.2018 o pravu stavby sjezdu a omezeni uz{vanj nemovitosti

Povodi Labe S-p. stanovisko spravce povodi ¢j. PVZ/17/24273/Vvn/0 ze dne
08.09.2017 s podminkami:

Z hlediska spravy vodniho toku Labe danvr 10100002):

Vzhledem k feSeni odtoky destovych vod pfes zpevnéné plochy a odvadeni destovych

V aredlu musi byt skladovany a manipulovano chemickymi latkami tak, aby nemohlo
dochézet ke znedisténi podzemnich ani povrchovych vod.

Povodi Labe, §.p., neponese odpovédnost za pfipadné skody vzniklé na objektech
prichodem velkych vod.

Béhem realizace stavby nesmi dojit k ukladani stavebntho materislu do blizkosti
vodniho tokuy.

Lesy Ceské republiky, s.p. souhlas ze dne 11.07.2017 a ze dne 22.10.2018 bez
podminek

m) Severodeské vodovody g kanalizace, a.. vyjadfeni kPD  gn

017610212818/UTPCTU ze dne 13.09.2017 s podminkami:

Pfi ruSeni vodovodu v trase — vyt&Zeni materidlu, popf. ponechani vzemi se
zaslepenim konct potr. do DN 300 — v&t$i musj byt zaplaveno hubenym betonem.
Povrchové znaky véetn orienta¢nich tabulek musi byt odstranény.

S navrZzenym Fe¥enim souhlasime za dodr¥eni nisledujicich podminek:

1. Zahé4jeni praci nam bude 15 dni predem pisemné oznameno na: (Severodeské
vodovody a kanalizace, as., Vrchlabskd 94, 543 51 Spindlerirv Mlyn) nebo e-
mailovou postou (lubos.ml@scvk.cz) véetné jména a telefonického spojeni na
stavebni dozor a zhotovitele stavby.

2. Pied zapoletim praci pozadd stavebnik o vytyéeni vodohospodatského zaf{zeni,
Vyty&eni skutegného umisténi zafizeni ve spravé  spoleénosti Severogeské
vodovody a kanalizace, a.s. a Jeho nésledné zakresleni do situace je nutné objednat
natel. 840 111 111; info(@scvk.cz.

3. V ptipads nejasnosti  budou provedeny kopané sondy & vyty&eni inspekéni
kamerou.  Stavebnik je povinen neprodlené ohl4sit pfipadné pogkozeni
vodohospodétského zafizeni provozovateli. Stavebnik odpovidd za eventudlni
Skodu na vodohospoda¥ském zat{zeni zpisobenou svoji Einnosti.
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4. Ptipadna existence vodovodnich €i kanaliza&nich piipojek neni pfedmétem tohoto
stanoviska. Nase spolednost neni jejich spravcem (viz § 3, odst. 3 zakona &.
274/2001 Sb., zékona o vodovodech a kanalizacich v platném zn&nf), se Zadosti o
informaci o existenci piipojek se obrat'te na jejich vlastniky, tedy na vlastniky
nemovitosti, jejichZ pozemky budou stavbou dotceny.

5. Jakéakoli zména oproti schvalené dokumentaci musi byt predloZena ke schvaleni
na3{ spole¢nosti pred dalSim postupem praci.

6. Armatury na vodovodnim potrubi navthujeme od firmy Hawle, Soupata
mékcetésnici typu E2.

7. Pozadujeme byt piizvani k pfedani stavenists, na kontrolni dny v priibéhu realizace
stavby, k zahajeni a v priib¢hu zkudebniho provozu a ke kolaudaci stavby. Pied
uvedenim stavby do provozu pozadujeme pFizvat k zavére¢né kontrole provedeni
dila a Gplnosti pozadovanych dokladi — kont. Osoba: Ing. Méadle, tel. 602 863 819.

8. Pozadujeme byt ptizvéni ke kontrole pokladky potrubi pfed zéhozem.
9. Kontrolu celistvosti vodiciho pasku poZadujeme provest nagimi pracovniky.
10. 'V piipadg, Ze dojde pfi realizaci stavby k nalezeni dalsiho vodohospodétského

zaFizeni, které neni uvedeno v dokumentaci stavby, poZadujeme provést samostatné
jednani o zptisobu ochrany zatizeni nebo o jeho eventualni preloZce nebo zruSeni.

11.  Pfi vystavbé budou dodrZeny: CSN 73 60085 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni a zakony pro ukladani inz. siti. P soub&hu vodovodu a
kanalizace s ostatnimi podzemnimi zafizenimi pozadujeme dodrZeni minimalni
odstupové vodorovné vzdalenosti 1 m od vné&jsiho lice potrubi.

12.  Vegkeré materidly pFichazejici do styku s pitnou vodou musi vyhovovat
pozadavkam vyhladky €. 409/2005 Sb.

13. Poklidku a monti% potrubi musi providét odborné zpisobila firma
s opravnénim pro vystavbu vodohospodaiskych staveb.

14.  Vlastni propojeni stavajiciho a nového vodovodniho fadu, zavirdni vody,
vysazeni novych odbocek a kadou manipulaci na stavajicim fadu provedou na
objednavku vyhradné pracovnici vodarenského provozu Severoteskych vodovodi a
kanalizaci, a.s. zavod Turnov.

15.  Proplach a desinfekci nového vodovodniho fadu provedou vyhradné pracovnici
provozu Semily a vyhotovi zépis o provedeném proplachu a desinfekci, ktery musi
byt soudasti stavebniho deniku.

16.  Zhotovitel zajisti vyhradné po domluvé se zistupcem provozu S¢VK - Ing.
Rypl 607 558 520, odebrani kontrolniho vzorku max. 7 a min. 3 dny pred
plinovanou odstivkou pro provedeni propoji u itvaru kontroly jakosti na tel.
840 111 111; info@scvk.cz.

17.  PH kolaudaci vodovodu bude pfedén protokol o tlakovych zkouskach, protokol
o poklédce a obsypu potrubi potvrzené provozem Spindleriv Mlyn.

18. Ke kolaudaci nové kanalizace bude dolozena zkouska o vodot&snosti,
kamerova prohlidka nové stoky a bude provedena vizudlni kontrola pracovniky
kanalizaéniho provozu. O kontrole bude sepsan protokol, jehoZz pfedloZeni bude
jednou z podminek naseho souhlasu s kolaudaci stavby.

19.  Dokumentace skuteiného provedeni stavby a geodetické zaméfeni bude
provedeno  dle  smérmnice GIS S.09.02 S&VK  uvefejn€éné  na
http://www.vhsturnov.cz/ostatni-p-13 html.

CEZ Distribuce, a.s., vyjadieni kPD zn. 1093204301 ze dne 05.06.2017
s podminkami:
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M7

— Musi byt zachovin heomezeny piistup k za¥{zenim ve vlastnictvi CEZ
Distribuce, a.s, pro jejich provozovani a udrzbu.

~ Kazdé poskozeni zafizeni pbrovozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzits
nahlaseno na linku pro hlaSeni poruch 800 850 860.

0) Cesks telekomunikaéni infrastruktura a.s., vyjadien o existenc sits ¢.j. 631002/17
ze dne 03.06.2017 s podminkami:
1. Vyjadfeni je platné Pouze pro zajmové uzemi uréené 3 Vvyznalené Zadatelem, jakoz

a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vytezech
z uCelové mapy SEK spoleénosti Cesks telekomunikagén{ infrastruktura a.s.
a nebo

b) toto Vyjadfeni, véetng Vieobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje
dostate&nou informaci pro zamér, pro ktery podal shora oznagenou Zadost nebo
PTo zpracovani projektové dokumentace stavby, kter koliduje se SEK, _nebo

4. Pfelozeni SEK zajisti  jeji vlastnik, spolegnost Cesk4 telekomunikadni
infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104
odst. 17 zikona &, 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zmgn
nékterych souvisejicich  zikong povinen  uhradit spole¢nosti  Cesks
telekomunikadni infrastruktura a.s. vedkerd naklady na nezbytné upravy dotéeného
useku SEK, a to na tirovnj stavajiciho technického feSeni.

5. Pro tgely prelogeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadteni je stavebnik povinen
uzaviit se spolednosti Cesks telekomunikag¢ni infrastruktura a.s. Smlouvu
o realizaci piekladky SEK.
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6. Spoletnost Cesks telekomunikaéni infrastruktura a.s. prohlaSuje, Ze Zadateli byly
pro jim urfené a vyznacené zdjmové uzemi poskytnuty vegkeré, ke dni podani
shora oznatené ¥adosti, dostupné informace o SEK.

7. Zadateli pfevzetim tohoto Vyjadfeni vznik4 povinnost poskytnuté informace a data
uzit pouze k ugelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén
poskytnuté informace a data rozmnoZovat, rozsifovat, pronajimat, ptjéovat i jinak
urivat bez souhlasu spole¢nosti Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s.
V ptipadé poruseni t&chto povinnosti vznikne 7adateli odpovédnost vyplyvajici
z platnych pravnich pfedpisd, zejména piedpist prava autorského.

Vieobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s.
1. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv
innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii
aprojektovani staveb, Fidit se platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi
a odbornymi normami (vetne doporudenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a uinit vegkera opatfeni nezbytna
ktomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych
komunikaci ve vlastnictvi spolecnosti Ceska telekomunika¢ni infrastruktura
a.s. a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soudasti vefejné komunikaéni
sit&, jsou zajistovany ve vefejném z4jmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.

2. Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim poveétena
tteti osoba, povinen respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo
k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. P¥i k¥iZeni nebo soub&hu innosti
se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
aodbornymi normami (v&etn® doporugenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jak€koliv ginnosti ve vzdalenosti
meng{ neZ 1,5 m od krajniho vedeni vyznalené trasy podzemniho vedeni SEK
(d4le jen PVSEK) nesmi pouZivat mechaniza¢nich prostfedkd a nevhodného
nafadi.

3. Pro ptipad porueni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétené tfeti
osoby, zaloZené Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceska
telekomunikatni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba,
odpovédny za veSkeré naklady a $kody, které spole¢nosti Ceska
telekomunika&ni infrastruktura a.s. vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

4. V ptipadg, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto
Vyjéadieni, nelze toto vyjadfeni pouzit jako podklad pro vyty&eni a je tfeba
pozadat o vydani nového Vyj adfeni.

5. Bude-li Zadatel na spoletnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
pozadovat, aby se jako Ukastnik spravniho Fizeni, pro jehoZ ucely bylo toto
Vyjadfeni vydéano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve
spravnim Fizeni, pro jehoz ugely bylo toto Vyjadfeni vydéno, je povinen
kontaktovat POS.

II. Soudinnost stavebnika pii &innostech v blizkosti SEK
1. Zapoteti &innosti je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen omamit
POS. Oznameni bude obsahovat &islo Vyjadfeni, k némuz se vztahuji tyto
podminky.
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2. Pred zapodetim zemnich praci &i jakékoliv Jiné innosti je stavebnik, nebo jim
povéiend tiet{ osoba, povinen zajistit vyznadeni tras PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace, S Vvyznadgenou trasou PVSEK prokazatelng seznimi
viechny osoby, které budoy nebo by mohly &innosti provadst.

3. Stavebnik, nebo Jjim povéiens treti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti
osobu, jeZ bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovoy a
hloubkovou polohy P SEK ptiénymi sondami, a je srozumen s tim, Ze mozn4
odchylka uloZeni stfedy trasy PVSEK stranov4 j hloubkovs, &ini +/- 3¢ cm
mezi  skuteénym uloZenim PVSEK 4 polohovymi Udaji ve vykresové
dokumentaci.

4. Pfi provadéni zemnich praci v blizkostj PVSEK je stavebnik, nebo jim
poveéfens treti osoba, povinen postupovat tak, aby nedoglo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspofadéni P VSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik
nebo jim povétens treti osoba, povinen zabezpetit proti provéSeni, poskozeni
a odcizeni,

zbyteéného odklady pferusit price a zjisténi rozporu oznamit POS.
V pferusenych pracich lze pokragovat teprve poté, co od POS prokazatelng
obdrZel souhlas k pokraCovéni v pracich,

6. V mistech, kde PVSEK Vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup
apod. je stavebnik nebo jim povéfens tieti osoba, povinen vykonavat zemni

kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor beyz souhlasu spolenosti
Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s.

vyS$ku NVSEK nad zemi,
10. Stavebnik, nebo jim pov&fens treti osoba, neni opravnén na trase PVSEK

parkovist, viezdi aj.).
11. Stavebnik, nebo Jim povéfena tieti osoba, jet povinen manipulaéni a skladove
plochy z¥izovat v takové  vzdalenosti od NVSEK aby &nnosti
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12.

13.

14.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat
a odstrafiovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, neni opravnén bez predchoziho
projednani jakkoliv manipulovat s pfipadn® odkrytymi prvky SEK zejména
s ochrannou sk¥ni optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez
SEK neprodlené od okamZiku zjisteéni takové skutetnosti, oznamit POS na
telefonni Cislo: 602 485 857 nebo v mimopracovni dobé na telefonni &islo 238

462 690.

I1L. Prace v objektech a odstrafiovani objektl

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim
jakychkoliv praci v budovach a jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit
stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spole&nosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. bezpecné odpojeni SEK.

Pii provadéni &innosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi
a odbornymi normami (v&etnd doporugenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vn&jsich
i vnitinich vedeni SEK na omitce pod ni.

IV. Souginnost stavebnika pfti pfipravé stavby
Pokud &innosti stavebnika, nebo jim pov&fené tfeti osoby, k niZz je tfeba
povoleni spravniho organu dle zvladtniho pravniho predpisu, dojde k ohroZeni
& omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend téeti osoba, povinen
kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby
(projektové, realizacni, koordinadni atp.).
V piipads, Ze pro Einnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tieba
povoleni spravniho organu dle zvlastntho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo
jim pov&fend tleti osoba, povinen piedloZit zakresleni trasy SEK
i s ptislugnymi koétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa,
planek), ze které bude zcela patrna mira dot&eni SEK.
P#i projektovéni stavby, rekonstrukce & prelozky vedeni a zafizeni silovych
clektrickych siti, elektrickych trakei vlakd a tramvaji, nejpozd&ji vak pred
zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce & pielozky
vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlaka
a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen provest
vypo&et rusivych vlivi, zpracovat ochranna opatfeni a pfedat je POS.
Pii projektovani stavby, p¥i rekonstrukei, ktera se nachézi v ochranném pasmu
radiovych tras spolednosti Cleska telekomunikadni infrastruktura a.s.
a prekratuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to v&etné doasnych
objektl zafizeni staveniSte (jetdby, konstrukce, atd.), nejpozd&ji vsak pred
zahdjenim spravniho Hzeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo
radiovych tras v 3ifi 50m je sakresleno do situaéniho vykresu. Je tvoreno
dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po obou stranach radiového paprsku v celé
jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.
Pokud se v zdjmovém uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni
(NN) spole¢nosti Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo
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spravniho orgénu k &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,
nejpozdéji viak pfed zahijenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi
ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zaf{zeni SEK,

3. Stavebnik, nebo Jim povéfens treti osoba, je povinen zdklady (stavby, opé&rné
zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minim4lni vodorovny odstup

4. Stavebnik, nebo Jim povéfens tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK
Znepiistupnit (napf. zabetonovénim).

5. Stavebnik, nebo jim pové&iens treti osoba, je pFi kiiZeni a soubihy stavby nebo
siti technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou

kabelovodem, ptedloZit POS zakresleni v pii¢nych fezech,

- do p¥{éného fezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipads, kdy jsou
sit¢ technické infrastruktury & stavby umistény v blizkosti kabelové
komory ve vzdalenosti mensi neZ 2 m,

- Theumistovat nad trasou kabelovody v podélném sméru sit& technicks
infrastruktury,

- piedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vietng navrhu
ochrany t&lesa kabelovody pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to anj docasng,

- projednat s POS, nejpozdéji ve fizi projektové ptipravy, jakékoliv
vykopové prace, které by mohly byt vedeny v trovni & pod trovni
kabelovodu nebo kabelov komory a vegker¢ piipady, kdy jsou trajektorie
podvrtii a protlakd ve vzdalenosti mengf ne 1,5 m od kabelovodu.

p) ELTODO Citelum, s.r.o. souhlas se stavbou &. Zidosti VPD_2017 630 ze dne

05.06.2017 s podminkami:
L. Obecn4 ustanoveni
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1. Stavebnik* je povinen pii provadéni jakychkoliv &innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetne
doporutenych), sprévnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy a uinit veskera opatieni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni
nebo ohroZeni zafizeni ve spravé spole¢nosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. (dale
jen ,,EC").

2. Pii jakékoliv &innosti v blizkosti zatizeni spravce je stavebnik* povinen
respektovat ochranné pasmo zatizeni, aby nedoslo k jeho poSkozeni nebo
zamezeni pristupu. Pi jakékoliv &innosti ve vzdalenosti mensi nez 1 m od
zaHzeni krajnfho vedeni vyznatené trasy podzemniho vedeni siti VO nesmi
pouzivat strojni mechanismy &i nevhodné nafadi.

3. V ptipad& poruseni ,,V8eobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zatizeni"
je stavebnik* odpovédny za veSkeré naklady a $kody, které spole¢nosti EC
vzniknou poruenim t&chto povinnosti.

4. Vyjadteni k projektove dokumentaci je platné 1 rok od data vydani.
Prodlouzeni platnosti je moZné pouze po pfedloZeni originalu vyjadfeni, kter¢
pozbylo platnosti, véetné vykresové dokumentace opatfené razitkem spol.
ELTODO-CITEUM, s.r.0., ve kterém je uvedeno &islo plvodniho vyjadieni.

Povinnosti stavebnika*

1. Navr¥ené zatizeni musi byt v souladu s platnymi CSN, EN a Smérnici ELT S
14. Zpisob provedeni noveé budovaného nebo stavbou dotdeného zafizeni
(vetejné osvétleni déle jen ,,VO', slavnostni osvétleni dale jen ,,50", sv&telné
signalizaéni zafizeni dale jen ,552" apod.) musi byt pfedloZen spravci
k odsouhlaseni v kadém stupni projektové dokumentace. Piikon elektricke
energie pro navrhované zafizeni, které bude piipojeno na stavajici sit’ spravce,
zajisti stavebnik* u dodavatele z distribuéniho rozvodu NN. Néavrh musi byt
pfedem projedndn se spravcem véetnd povoleni zvySeni piikonu. Do
projektové dokumentace musi byt zahrnuto veskeré elektrické zatizeni, které je
na rozvod vefejného osvétleni pfipojeno.

2. Stozary musi byt uzemnény v cele trase zemnicim dratem FeZn o praméru 10
mm. V mistech vjezd budou kabely uloZeny do obetonovanych chranicek
(konce zapénény) s krytim podle CSN 73 6005.

3. Rozmisténi stromd a keit musi byt mimo kabelovou trasu, kmeny stromd musi
byt min. 5 m od stoZari VO. Po jejich vzristu nesmi dojit k zastinéni svitidel
a musi byt dodrZeno osvétleni komunikaci podle CSN EN 13201-2. RovnéZz je
nutné dodrZet manipuladni prostor kolem zapinacich a svételnych mist 1 m.

4. Zapinaci misto musi byt uzamceno zdmkem typu FAB. Pfipadnou vyménu
hlavniho jistiée u stavajiciho zapinaciho mista zajisti a véetn& poplatkii uhradi
stavebnik* stavby.

5. Stozary typu OSV musi byt ve spodni asti opatfeny vnitfnim a vng&jSim
ochrannym natérem Renolak ALN. Zamky dvifek musi byt opatfeny
zapu$ténym mosaznym Sroubem M8 a s hlavou upravenou podle CSN 35 9754
(velké ,,D").

6. U ohranénych sadovych stoZarli pouZivejte stoZ4ry s ochrannou manZetou,
kabely do max. prifezu 15 mm?, u silniGnich stoZard do max. prifezu 25 mm?.
U paticovych stozart opatfenych rovnéZ ochrannou manZetou lze osadit pouze
litinové dvou dvifkové patice S,P 1 aP 2.
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7. Na schodech Ize postavit stoZiry pouze o max. vySce 4 m, v mistech se
ztiZenym pfistupem mechanizace, zejména na pesich cestach o max. vySce 5
m.

8. Sadové nebo samostatné chodniky pro PEsi musi byt Siroké alespoii 2,2 m nebo
roz§ifené o zatravnéngé tvarnice a stoZ4r uprostred kruhové kfizovatky musi mit
vybudovin zpevnény pifjezd o Sitce min, 3 m pro pFistup mechanizace,

ukondeny nalisovanim trubi¢ek nebo sletovanim,

10. Demontd* a monts3 vefejnych hodin je nutné projednat samostatné se
spravcem.

11. Pfipojeni nového zafizeni na stavajici rozvody ve sprivé EC (ptipadng
odpojeni provozovaného zatizenf) provede stavebnik* za dozoru spravce,

12. Demonjcéi zafizeni méstského/obecniho rozhlasu projednejte s pfislu$nym

13. Zah4jeni ¢innosti, spolu s pozvanim na ptedani staveni$ts, které budou
zasahovat do zafizeni spravce je stavebnik* povinen oznamit spravci pisemng
ptedem (popt. fax 261344205) a to tak, aby spravei dogla zprava nejméné 5 dnf
pfed zahdjenim praci. Soudasti Zpravy musi byt uvedeno Cislo vyjadteni,
k némuz se tyto podminky vztahuyji.

14.V piipadé, %e dochazj ke kfiZeni nebo soubshy vykopli s kabely zatizeni
spravce, je stavebnik* povinen pred zahdjenim zemnich praci zajistit u spravce
na sviyj naklad vytydeni kabelové &4sti dotéeného zafizeni, nejméné 5 dnj
pfedem. S vyty&enou trasoy prokazateln& seznami vechny osoby, které budoy
nebo by mohly &innosti provadet.

povinen oznamit Spraveci.
17.V ptipadé demontsze zafizeni nebo jeho 4sti véetné reklamnich nosigg nebo
Jjiného piislusenstvi je stavebnik* povinen demontovangé zafizeni odevzdat na

18.V pfipadé predasné demontaZe (VO, SSZ, atd.) je stavebnik* povinen zajistit
a provozovat nahradni zatizeni, jehoZ stupeii a intenzita bude odpovidat t¥{ds
komunikace,

19.Po dobu provadéni stavebni &innosti musg; byt zafizeni spravce piistupné
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20.PHi stavbé respektujte SN 73 6005 ,,Prostorové uspoiadani siti technického
vybaveni."

21.Dojde-li k poskozeni nebo jinému zasahu do zafzeni sprévce, je stavebnik™
povinen tuto skutecnost oznémit neprodlené na bezplatnou linku - Centralni
dispetink E EG — tel. &islo 800101109 s nepietrzitou pohotovostni sluzbou.
Tato povinnost se tyka i poSkozeni reklamnich nosi& nebo jiného piisluSenstvi
zafizeni.

22.Po ukondeni stavebnich praci vyzve a pieda stavebnik* funk&ni zafizeni
protokolarng spravei v terminech uvedenych v &l. IL odst. 13 t&chto podminek.
Spréavce se zavazuje funk&ni zaiizeni s potfebnymi doklady pfijmout.

23.V pribéhu stavby je stavebnik povinen vyzvat spravce ke kontrole uloZeni
kabelové trasy vedeni (VO, SO, SSZ apod.) pred zasypem, a to* v mistech, kde
doglo ze strany stavebnika* k odkryti nebo vystavb& nové kabelové trasy.
Pisemnou vyzvu uéini stavebnik* tak, aby tuto spravce obdrzel minimalng 5
dni predem. Pokud se spravce nedostavi ke kontrole ve lhité 2 dni od
oznameného terminu, pak plati, e spravce souhlasi se zasypem kabelové trasy.

24.V ptipad® zakryti trasy bez souhlasu spravce je stavebnik* povinen odkryt
kabel za i¢elem kontroly na své naklady v mistech uréenych spravcem.

25.P¥ provadéni zemnich praci v blizkosti kabelového vedeni spravce je
stavebnik* povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni
nebo prostorového uspofadani. Odkryté kabelové vedeni spravce je stavebnik*
povinen zabezpe¢it proti provéeni, pokozeni a odcizeni.

26. Stavebnik* neni opravnén trasu kabelového vedeni spravce piejizdét vozidly
nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ kabelové vedeni spravce fadné
zabezpedi proti mechanickému poskozeni. Stavebnik* je povinen projednat se
spravcem zpisob mechanicke ochrany trasy kabelového veden. Pii piepravé
vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho vrchniho vedeni
je stavebnik* povinen respektovat vysku nad zemi.

27. Stavebnik* je povinen obratit se na spravce v pribé&hu stavby, a to ve viech
piipadech, kdy by i nad ramec t&chto Vieobecnych podminek pro vystavbu
a ochranu zatizeni ve spravé spolecnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. mohlo
dojit ke stfetu stavby se zafizenim spravce.

Opravnéni spravce

1. Spole¢nost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vykonavajici funkci spravece zafizeni je
opravnéna uplatnit néasledujici sankce vigi stavebnikovi za nedodrZeni
podminek stanovenych timto vyjadfenim.

2. 7Za poruSeni povinnosti stavebnika oznédmit zah4jeni stavebni &innosti dle
ustanoveni &lanku II. odst. 13. — 1.000,-.

3. Za porufeni povinnosti stavebnika nechat si vytydit dotdené zafizeni dle
ustanoveni &lanku 11. odst. 14. — 5.000,-

4, Za poruseni povinnosti stavebnika neprovadét vykopové innosti v ochranném
pasmu kabelu strojni mechanizaci a nevhodnym nafadim dle ustanoveni ¢lanku
L odst. 2. s nasledkem po3kozeni zafizeni vefejncho osvétleni - 10 000,- za
kazdy ptipad.

5. Za porufeni povinnosti stavebnika predat zpst demontované zafizeni spravci
dle ustanoveni &lanku II. odst. 17. — 500,- za kazdy zapocaty den.

6. 7a neoznameni Skody na zafizeni spravce dle ustanoveni &lanku II. odst. 21. —
500,- za kazdou zapo&atou hodinu prodleni s oznamenim od zjisténi poSkozeni.
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7. Za poruseni povinnosti stavebnika umoznit pistup k zafizeni die ustanoveni
Clanku II. odst. 19, — 7a kazdy den 1.000,-.

8. Za poruseni povinnosti stavebnika zajistit ochranu kabelg pfed poskozenim
vozidly nebo jinou mechanizaci dle ustanoveni ¢lanku I1. odst, 26. - 10.000,-
za kazdy ptipad.

Q) GridServices, s.r.o. vyjadieni k pfedprojektové pHipravé zn.: 5001530818 ze dne

1)

12.06.2017
GridServices, $.r.0., odsouhlaseni PD plynarenského za¥{zeni zn.: 5001800221 ze dne
01.10.2018 s podminkamj:

K ptedloZené PD na odb&rné plynové zatizeni (déle jen »OPZ*) vydavame souhlasné
stanovisko pouze z hlediska umisténi hlavniho uzaver plynu (dale jen »HUP*),

v Krkonosich,

Plynomér, typ a roztes: ME_G25-335/DNSO_PN1 na hranici novg budovaného
objektu.

Regulator tlaku plynu: ano, Pretlak pfi méfeni: 2 kPa,

Plynomé&r muysi byt osazen v soulady s TPG 934 01. PoZadujeme osadit uzgver pred i
za plynomérem.

diivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zékona &. 458/2000 Sb., ve zn&ni
pozd&jsich predpisa.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisky zaklada odpové&dnost stavebnika
za vzniklé $kody.

Rozsah ochranného pésma je stanoven v zgk. & 458/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich




10.

11.

12.

ptislugna provozni oblast (formulat a kontakt naleznete na www. gridservices.cz
nebo NONSTOP zékaznické linka 800 11 33 55). P#i zadosti uvede Zadatel naSi
znatku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vyty&eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urdeni uloZeni plynérenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij néklad. Bez vytyCeni
trasy a presného urdeni uloZeni plynérenského zafizeni a plynovodnich ptipojek
stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. VytyCeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich pfipojek povaZujeme Za zahajeni stavebni €innosti.

Bude dodr¥ena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon &. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist, pipadne dali predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

. Pracovnici provad&jici stavebni &innosti budou prokazatelnd seznimeni s polohou

plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma
a témito podminkami.

P#i provadéni stavebni Cinnosti, v&. presného urleni uloZeni plynarenského
zatizeni je stavebnik povinen uginit takova opatieni, aby nedoSlo k poskozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich p¥ipojek nebo ovlivnéni jejich bezpenosti
a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude t&Zena
pouze ruén¢ bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
nafadi.

Odkryté plynarenské zaiizeni a plynovodni ptipojky budou v prib&hu nebo pfi
preruseni stavebni €innosti #4dné zabezpeteny proti jejich poskozeni.

.V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred

zah4jenim stavebni &innosti provedeno Uplné obnaZeni plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek v miste ki{Zeni na naklady stavebnika. V piipad€, Ze
nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.
Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi posSkozeni
plynarenského zatizeni nebo plynovodnich ptipojek (V€. izolace, signaliza¢niho
vodide, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek
stanovenych pro stavebni ginnosti, kontrola  plyndrenského zafizeni
a plynovodnich p¥ipojek, Kontrolu provede pfislu§nd provozni oblast (formulaf
a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zikaznicka linka 800
11 33 55). PH Z4dosti uvede Zadatel nadi znatku (&islo jednaci) uvedenou v uvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, ktere
nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené
kontroly nesmi byt plynérenske zatizeni a plynovodni ptipojky zasypany.
V piipadé, Ze nebudou dodrzeny vy3e uvedené podminky, je stavebnik povinen na
zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich p¥ipojek,
nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich piipojek béhem vystavby nebo provést na své néaklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi
ptipojkami.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred nasypem vykopu fadné
podsypény a obsypany t€Zenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG
702 04.

Neprodlené po skondeni stavebni &innosti budou ¥adn& osazeny viechny poklopy
a nadzemni prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15. Bude zachovana hloubka uloZen{ plynérenského zafizeni a plynovodnich piipojek
(neni-li ve stanovisky uvedeno jinak).

16. Pfi pouziti nskladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanisma zabezpedit
pfipadny pfejezd pres plynérenské zatizeni a plynovodni piipojky uloZenim paneli
Vv misté pfejezdu plynarenského zatizeni.

s) GasNet, $.I'.0., smlouva o pfipojen ¢&. 320090130840 ze dne 03.10.2018
t) GridServices, S.r.o., vyjadieni k pfedprojektové pripravé zn.: 5001816849 ze dne
29.10.2018
u) GridServices, $.r.0., vyjadfeni ke zrugeni plynérenského zatizeni 7. - 5001819238 ze
dne 02.11.2018 s podminkami:
— Odpojeni STL pfipojky STL PE 50 pfimo souvisi s Vystavbou HALY v Aresly
sluZzeb Mésta Spindlertv Mlyn a musi byt provedeno Jesté pred zapodetim

pfipojky.

—  Plynovodni pfipojku je mozné odpojit pouze v piipadg, Ze vlastnik nemovitosti
dal pisemny souhlas s odpojenim.

— Vesker¢ naklady spojené se zrugenim plynovodni piipojky véetng ceny za nakup
plynovodni pfipojky, montaznich praci, zemnich praci a daly pfipadné
vynaloZené naklady souvisejici s odstranénim zbyvajici &asti odpojené
plynovodni piipojky k objektu nebo demontovéani a odstranéni nadzemniho
zafizeni, v&etng hlavniho uzavéru plynu (HUP) hradi stavebnik/Zadate].

realizace odpoje véetns za iSténi zemnich praci dodavatelem bude tento termin
dohodnut individuglng. Obracejte se na osobu: p. Patrik PKek, technik
rozpocta¥ specidlnich praci, tel. 495563145, e-mail: patrik.plsek@innogy.com.

4 »~ LRy . ~

— Plynovodni pfipojka musi byt pfed jejim odpojenim p¥evedena do majetku

r

S.r.0.: pi Pavlina Pferovska, technik rozpoCtar specialnich praci, tel. 739539013,

e-mail: pavlina. prerovska@innogy.com.

— Odpojeni plynovodni pfipojky bude mozné a3 stavebnik/?adatel uhradi kupni
cenu stanovenou ve smlouve.

nestala p¥itinou ohroZeni Zivota, zdravi & majetku osob.
— Vdob& vydani stanoviska evidujeme na dané plynovodni pfipojce odbér
mniho plynu nebo poZadavky na pfipojeni k distribu¢ni soustavé. Pred
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odpojenim plynovodni piipojky zajisti vlastnik nemovitosti, ke které plynovodni
pipojka naleZi, ukonéeni viech smluvnich vztaht na odb&r zemniho plynu
véetné demontaZi plynomé€ra.

Odpojeni plynovodni ptipojky bude provedeno v mist& napojeni na plynovod
STL OC DN 50, ID plynovodu: 1025364 a plynovodni piipojka bude zavaifena
podle WPS/TP-PE. Misto odpojeni plynovodni piipojky je vyznaeno V
situatnim zakrese. HUP je umistén v piistavku z vn&jsi strany obvodové zdi
objektu.

Plynovodni pfipojka bude odpojena min. 1 m pted obvodovou zdi objektu.
Zbyvajici &ast plynovodni piipojky k objektu bude odstrancna a soudasné bude
demontovano a odstranéno nadzemni zafizeni, véetn& HUP a plynoméru, to
znamené, Ze vykopové prace budou probihat min 1 m pred obvodovou zdi
objektu.

Neodstranéné potrubi odpojené plynovodni piipojky ponechané v zemi, p¥ip. i
nad zemi (pokud jej nebude mozno odstranit) bude odplynéno dle CSN 38 6405
a volné konce plynovodni p¥ipojky budou t€sné uzavieny.

v) GridServices, s.r.o., vyjadfeni k PD k UR+SP zn.: 5001818170 ze dne 02.11.2018
s podminkami:

Pii realizaci stavby poZadujeme pfednostné dodrZovat ochranné pasmo 1,0 m
od plynovodu.

Veskeré stavebni price musi byt vykondvany tak, aby v Zadném piipad®
nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich
pfipojek.

Pred zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zatizeni
bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni.
Pii realizaci stavby je nutno dodrZovat veskera pravidla stanovena pro prace
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, které &ni 1 m na kaZdou stranu
mé&feno kolmo od osy plynovodu. V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zadné
nadzemni stavby, providéna sklédka materidlu a vyskova tprava terénu.
Piipadné dodasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni buiiky atd.) umistit
min. 1 m od plynovodu a piipojky.

Stavebni objekty (v&etn& kanalizaCnich $achet, kanalizaéniho potrubi, vpusti,
vodomé&rnych Sachet, vodovodniho potrubi, betonovych patek, rozvodnych
pilitd, sloupd NN, el. kabelti NN, svitidel VO, sloupkt &i pilifd oplocenti,
dopravniho znaleni, atd.) musi byt umistény min. 1 m od plynarenskych
vedeni — mé&feno kolmo na pidorysny obrys potrubi. Pokud nebude moZzno
dodrret ulozeni mimo ochranné pasmo (1,0m), nutno dodrZet minimalni
vzdalenosti pfi soub&hu a kiiZeni dle C'SN 73 6005 tab. A.1 a A.2. Uzemné&ni
budou vedena na opaénou stranu od plynovodu.

Komunikace, zpevnéné plochy, sjezd:

Po odstranni konstrukce pozemku v tirovni zemni plané poZadujeme chrénit
plynovody umisténé v tomto pozemku pfed mechanickym poskozenim pfi
pojizdéni betonovymi panely, popt. ocelovymi plechy o tloustce min.3 cm.
Pozadujeme zachovat stavajici niveletu pozemku. Parkovaci stani
doporutujeme provést napt. ze zamkové dlazby.

Dopravni zna¢eni musi byt umisténo od stévajiciho plynarenského zafizeni
v minimalni vzdalenosti 1 m.
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2)

3)

4

— Pokud bude zjisténo, Ze n&kterd plynovody maji viagi noveé nivelet& kryti men3i
jak 80 cm, bude nutné provést pielozku t&chto plynarenskych zatizen{ tak, aby
bylo dosaZeno poZadovaného kryti, Tyto prace budou provedeny v souladu se
zdkonem ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni, jako prelovka plynérenského
zafizeni na néklady investora.

— Pfi vysazovani stromg a okrasnych dfevin poZadujeme dodrzet od stavajiciho
plynérenského zatizeni vzdélenost minimalng 2 m na obé& strany od osy
plynovodu.

— Po odtézeni stavajici konstrukce pozemku bude podstatng sniFeno kryti
stavajictho plynovodu g pfipojek. Proto Je vylouéeno pouziti t&xké
mechanizace (zejména valch s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.

— Stavba nového dopojeni primyslového (aredlového) plynovodu bude
realizovéna a dokonéena dle odsouhlasené projektoveé dokumentace schvilené
samostatnym vyjadrenim ¢&. 5001800221 a souladu se smlouvou o pfipojeni &.
2001738692, wuzavienou mezi provozovatelem distribuéni soustavy a
zakaznikem.

— NedodrZeni podminek uvedenych vtomto stanovisky zakladd odpov&dnost
stavebnika za vzniklé Skody.

— Rozsah ochranného padsma je stanoven v zak. & 458/2000 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisi.

Bude dodrzena mj. C'SN 736005, TPG 702 04, zakon C. 458/2000 Sb. ve zn&ni

- pozdgjSich predpist, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,
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5)

6)

7)

8)

9

Pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznédmeni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich p¥pojek, rozsahem ochranného péasma a
témito podminkami.

Pii provadéni stavebni ¢innosti, v¢&. presného urdeni uloZeni plynérenského zafizeni je
stavebnik povinen uginit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich p¥ipojek nebo ovlivnéni jejich bezpetnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t&Zena pouze ru¢n€ bez

pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pii
preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpedeny proti jejich poSkozeni.

V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim
stavebni &innosti provedeno Gplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pEipojek v mist® kiiZeni na naklady stavebnika. V piipadg, Ze nebude tato podminka
dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

Stavebni je povinen neprodleng oznamit ka?dé i sebemensi poskozeni plynérenského
zatizeni nebo a plynovodnich piipojek (v€. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné
folie atd.) na telefon 1239.

10)Pfed provedenim zisypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek

stanovenych pro stavebni &innosti, kontrola plynérenského zafizeni a plynovodnich
piipojek. Kontrolu provede piislusna provozni oblast (formuléf a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznickd linka 800 11 33 55). PHi Zédosti
uvede Zadatel nadi znatku (&islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska.
Povimnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V piipad®, Ze nebudou
dodrzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zékladé vyzvy
provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pipojek, nebo jeho zastupce
dolozit pritkaznou dokumentaci o nepoSkozeni plynéarenského zafizeni a plynovodnich
ptipojek b&hem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku
stavby s plyndrenskym zafizenim a plynovodnimi p¥pojkami.

11) Plynérenské zafizeni a plynovodni ptipojky budou pfed zasypem vykopu Fadné

podsypény a obsypany t€Zenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystraznd folie Zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG
702 04.

12) Neprodleng po skondeni stavebni &innosti budou Fadng osazeny vechny poklopy a

nadzemni prvky plynérenského zatizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich

pFipojkach, v&. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbémém plynovém zafizeni
udrovat stale ptistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.
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15) Bude zachovina hloubka uloZeni plynérenského za¥{zeni a plynovodnich piipojek
(neni-li ve stanovisky uvedeno jinak).

Mésto Spindleriv Miyn, IC: 00278343, se sidlem Spindlerav Miyn 173, 543 51 Spindlergv
Mlyn - dcastnik podle § 94k odst. a) stavebniho zdékong Jako stavebnilk

ODUVODNEN]:

Dne 01.06.2018 pod PID MESPPOO}DHRY podal stavebnik Mé&sto Spindlertv Mlyn, se
sidlem Spindlerty Mlyn 173, 543 51 Spindleriiv Mlyn, I¢: 00278343, Zastoupené na zgklade

\%

plné moci spole&nosti DESING arcom $.I.0., IC: 27176975, se sidlem Pibénick4 4, 130 00
Praha 3 (déle také jen ,, stavebnik “), Zadost o vydani spole¢ného povoleni ng stavbu nazvanou

wAredl sluzeb Spindleriv Mlyn“ umisténou na pozemcich st. & 204, 249, 636, 637 a
pozemcich p. &. 706/ lv 1, 706/12, 706/ 13, 706/5, 707/1 0, 836/3 a 836/12 vie v k. 0. Bedfichov



jejim uskuteCn€nim nebo uZivanim nejsou ohroZeny z&jmy chranéné stavebnim zakonem,

predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy.

V souladu s ust. § 940 odst. 1 stavebniho zakona stavebni tfad ve spoletném Uzemnim

a stavebnim Fizeni posuzoval, zda je stavebni zamé&r v souladu:

a) S poZadavky stavebniho zdkona a jeho provddécich pFedpisit
Za tim ucelem stavebni ufad zejména posuzoval, zda umisténi navrzenych staveb je v
souladu s ustanovenim § 23 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., ve zn&ni pozdgjsich predpisi, a
dospél k zavéru, Ze uvedené pozadavky jsou spinény, kdyZ 74dné z umistovanych staveb
ani jeji &ast nepfesahuji na sousedni pozemek. Stavby se nove napojuji na sité technické
infrastruktury a cely areél je ze severni strany napojen novym sjezdem na silnici I1/295.
Umisténi nevefejné &erpaci stanice je v souladu s § 24 odst. 4) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.,
ve znéni pozd&jich predpist, kdyZ je umisténa mimo ochranné pasmo 1. a IL. stupné
vodnich zdroji slouZicich pro zasobovani pitnou vodou.
Vz4jemné odstupy staveb jsou v souladu s § 25 vyhlasky & 501/2006 Sb., ve znéni
pozdg&jsich predpist, kdyz jejich umisténi spliuje pozadavky urbanistické — v této lokalité
se jiz aredl technickych sluzeb nachézi, splituje poZadavky ochrany povrchovych a
podzemnich vod — kdyZ na destové kanalizaci je osazen odlu¢ovac ropnych latek, spliiuje
pozadavky poZarni ochrany — zejména poZarné nebezpetny prostor staveb nezasahuje na
sousedni pozemky. Odstupy staveb umoziiuji udrzbu staveb a uZivani prostoru mezi
stavbami - kdy? tento prostor se uziva jako arealovy dvar.

b) S pofadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Navrhovana stavba vyvold zménu napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Dopravni napojeni bude nové ze severni strany ze statni komunikace tf. 11/295 na
pozemku p. €. 836/12 a 707/10 vie v k. 0. Bedfichov v Krkonosich, obci Spindleriv
Mlyn. Technicka infrastruktura bude pFizpiisobena nové umistovanym stavbam.

¢) S poZadavky zvldstnich prdvnich pFedpisii a se zdvaznymi stanovisky
Vzijemny soulad piedloZenych zavaznych stanovisek vyZadovanych zvlaStnimi predpisy
a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Viechna shora uvedena stanoviska dotéenych
orgénti byla kladna a dotCené organy byly pro umisténi a povoleni navrhované stavby.
Stanoviska sd&lily dotgené organy i spravci inZenyrskych siti.

Ve vedeném fizeni dale podle ust. § 940 odst. 2 stavebniho zdkona stavebni tfad ovefil

zejména, zda:

a) dokumentace je uplng, prehlednd, a zda jsou v odpovidajici mife FeSeny obecné
pozadavky na vystavbu. Stavebni titad v fizeni neshledal Zadné nedostatky projektové
dokumentace navrhované stavby. Dokumentace byla zpracovéna v souladu s vyhlaskou
&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aéinném znéni.

b) je zajistén prijezd ke stavbé, véasné vybudovdni technického, popFipadé jiného vybaveni
potiebného k Fadnému usivani stavby vyZadovaného zvldstnim prdvnim predpisem.

Stavebni tfad v fizeni rovnéZz ov&foval u&inky budouciho uZivéani stavby podle ust. § 940
odst. 3 stavebniho zékona a neshledal Zadné negativni G¢inky budouciho uZivani navrhované
stavby, které by branily povoleni stavby. Stavba aredlu se jiz v daném misté nachazi a
rozhodnutim se nahrazuji stavajici doZilé stavby aredlu sluzeb. Budoucim uzivanim staveb se

dopad na tizemi nezméni.

Stavebni Gfad shromaZdil v prib&hu fizeni pro své rozhodnuti nasledujici podklady:
- Zadost a jeji piilohy
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a) Hasiésky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje - souhlasné zavazné
stanovisko &.j, HSHK-348-3/2018 z¢ dne 27.02.2018 bez podminek

b) Krajsk4 hygienick4 stanice Krilovéhradeckého kraje, 4. p. Trutnov, souhlasné
zavazné stanovisko & J. KHSHK 19007/2017/HP.TU/By ze dne 28.06.2017
s podminkoy

¢) Spriva Krkono$ského niarodniho parku — OSS, stanovisko zn, KRNAP 04797/2017
ze dne 08.06.2017 bez podminek

d) Méstsky diad Vrehlabi, odbor rozvoje mésta a vizemniho Plinovini, zivazné
stanovisko ¢&. j. ORM/7960/2018-2 z¢ dne 14.06.2018 bez podminek

¢) Méstsky wirad Vrehlabi, souhrnngé stanovisko &, j. ZP/452/2017-2 ze dne 10.10.2017 s
podminkami

) Méstsky vi¥ad Vrchlabi, zivazné stanovisko ¢. j. ZP/5408/2018-2 ze dne 21.05.2018
S podminkami

g) Méstsky vrad Vrchlabi, odbor rozvoje mésta a izemniho plinovani, rozhodnuti &,
J- ORM/5349/2018-4 7¢ dne 25.05.2018 s podminkami

h) Sluzby mésta Spindleriy Mlyn s.r.o. souhlasné stanovisko ze dne 22.06.2017 bez
podminek

1) Spriva silnic Kralovéhradeckého kraje,  souhlasné stanovisko  zn.:
SSKHK/SS/3522/2017-Kr ze dne 26.06.2017 s podminkami

7)) Sprava silnic Krilovéhradeckého kraje, smiouva & 9/60/ 18/0080/Kr/F ze dne
12.06.2018 o pravy stavby sjezdu a omezen; uZivani nemovitosti

k) Povodi Labe S-p. stanovisko spravce povodi &.j. PVZ/1 7/24273/Vn/0 ze dne
08.09.2017 s podminkami

) Lesy Ceské republiky, s.p. souhlas ze dne 11.07.2017 bez podminek

m) Severodeské vodovedy g kanalizace, a., vyjadteni kPD gz
017610212818/UTPCTU ze dne 13.09.2017 s podminkami

n) CEZ Distribuce, a8, vyjadieni kPD zn 1093204301 ze dne 05.06.2017
s podminkami

0) Ceskd telekomunikagni infrastruktura a.s., vyjadfeni o existenci sit ¢.j. 631002/17
ze dne 03.06.2017 s podminkami

p) ELTODO Citelum, s.r.0. souhlas se stavbou & Zidosti VPD 2017 630 ze dne
05.06.2017 s podminkamy

q) GridServices, s.r.o. vyjadfeni k pfedprojektové pfipravé zn.: 5001530818 ze dne
12.06.2017 s podminkami

r) GridServices, 8.r.0., odsouhlaseni PD plynarenského zafizen; zn.: 5001800221 ze dne
01.10.2018 s podminkamj

s) GasNet, $.r.0., smlouva o pfipojeni &, 320090130840 ze dne 03.10.2018

t) GridServices, §.r.0., vyjadfeni k pfedprojektové pfipravé zn.: 5001816849 ze dne
02.11.2018 s podminkami

u) GridServices, $.I.0., vyjadieni ke zrugeni plynérenského zatizeni zn.: 5001819238 z¢
dne 29.10.2018 s podminkami

V) GridServices, $.I.0., vyjadfeni k UR+SP zn.: 5001818170 ze dne 02.11.2018
S podminkami



dotgenych organii byla kladna a dotéené organy byly pro umisténi a povoleni navrhované
stavby. Stanoviska sdélily dotéené organy i spravci inZenyrskych siti.

P#i stanoveni okruhu t&astniki fizeni dospél stavebni tfad k zavéru, e v daném piipadg toto

pravni postaveni podle stavebniho zdkona pfislusi pouze niZe uvedenym G(&astnikim.

Vlastnick4 ani jina prava k dalSim (vzdalen&j§im) pozemkim a nemovitostem nemohou byt

timto rozhodnutim pfimo dotCena.

Utastnici Fizeni jsou:

- Mésto §pindlerl°1v Miyn, IC: 00278343, se sidlem Spindleriv Mlyn 173, 543 51
Spindlerv Mlyn — #castnik podle § 94k pism. a) stavebniho zdkona jako stavebnik

- Severoteské vodovody a kanalizace a. s. IC: 49099451, Bedfichov 94, 543 51
Spindleﬁv Mlyn 5

- CEZ Distribuce, a.s., IC: 24729035, Teplicka 874/8, D&Cin IV Podmokly, 405 02 D&Cin,
ID DS: v95uqfy

_ &eski telekomunikatni infrastruktura, a.s., IC: 04084063, Olsanskd 2681/6, 130 00
Praha 3, ID DS: qa7425t

- GridServices, s.r.o., 1¢: 27935311, Plynarenska 499/1, 602 00 Brno, ID DS: jnnyjs6
ELTODO OSVETLENI, s.r.0., IC: 25751018, Novodvorské 1010/14, 142 00 Praha 4,
ID DS: k3h3xq2

- hlastnici podle § 94k pism. c) stavebniho zdkona, jako viastnik stavby technické
infrastruktury, na které md byt poZadovany stavebni zamér uskutecnén, neni-li sam
stavebnikem, nebo ten, kdo mad ke stavbé jiné vécné prdvo k tomuto pozemku

- Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, IC: 70947996, Kutnohorska 59/23, 500 04
Hradec Krélové, ID DS: 6m&k8ey - #castnik podle § 94k pism. e) stavebniho zdkona jako
osoba, jejiz vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbdm anebo
sousednim pozemksim nebo stavbdm na nich miize byt spolecnym povolenim primo
dotcéeno

— Povodi Labe, s. p., IC: 70890005, Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Kralové, ID DS:
dbyt8g2 - #castnik podle § 94k pism. e) stavebniho zdkona jako osoba, jejiZ viastnické
pravo nebo jiné vécné prdvo k sousednim stavbdm anebo sousednimu pozemku p. C.
845/27 v k. 4. BedFichov v Krkonosich, obci Spindleriiv Mlyn nebo stavbdm na nich miiZe
byt spolecnym povolenim pFimo dotceno

— Lesy CR, s. p. IC: 42196451, Premyslova 1106/19, 500 08 Hradec Kralové, ID DS:
egjcfsn - téastnik podle § 94k pism. e) stavebniho zdkona jako osoba, jejiz viastnické
prdvo nebo jiné vécné pravo k sousednim .gtavbdm anebo sousednimu pozemku p. C.

706/36 v k. 1. Bedfichov v Krkonogich, obci Spindleriv Mlyn nebo stavbdm na nich mitZe
byt spolecnym povolenim pFimo dotceno

— MATIMEX, spol. s.r.o., IC: 45311323, Pod&bradska 4, 290 01 Piskova Lhota, ID DS:
4pgkhTs - iicastnik podle § 94k pism. e) stavebniho zékona jako osoba, jejiz viastnické
prdvo nebo jiné vécné pravo k sousedni stavbé vefejné stanice PHM anebo sousednim
pozemkiim st. & 269, 271 a p. & 707/21vie vk 1. Bedfichov v KrkonoSich, obci
Spindleriiv Mlyn nebo stavbdm na nich miiZe byt spolecnym povolenim pFimo dotceno

_  Safin Jan, nar. 13.07.1957, Vandurova 374, 543 01 Vrchlabi - ucastnik podle § 94k
pism. e) stavebniho zékona jako osoba, jejiz viastnické prdvo nebo jiné vécné pravo
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Vvhodnoceni pii ominek vefejnosti:
Zadné pfipominky vefejnosti nebyly uplatnény,




Odvolani se pod4va s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu
orgénu a aby kazdy ukastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet
stejnopist, vyhotovi je spravni organ na néklady w&astnika. Odvolanim 1ze napadnout
vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen
proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci spoledného povoleni zasle stejnopis pisemného
vyhotoveni spole¢ného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci, vyhotoveni ovéiené
dokumentace a 3titek o povoleném stavebnim zAméru stavebnikovi.

Stejnopis pisemného vyhotoveni spoleéného povoleni opatieny dolozkou pravni moci zasle
stavebni ufad také vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dotéenym organtm
a stavebnimu Gfadu pislusnému umisténi nebo povoleni vedlejsi stavby v souboru staveb,
a obecnému stavebnimu tfadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebnik je povinen dtitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenisté a ponechat jej tam az do dokonteni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho
souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznatit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udajt ze
Stitku.

Spoletné rozhodnuti ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi
byt zah4jena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Ing. Miroslava Smahelova
vedouci odboru vystavby

Spravni poplatek

Spravni poplatek, dle sazebniku zékona ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozd&jsich predpisi nebyl vymefen, nebot” investor je od poplatku osvobozen dle § 8 odst. 1
pism. ¢).

Piilohy:

- Vykres & C. 4 Koordinacni situace, dle projektové dokumentace z 03/2018 zpracované
spolecnosti DESIGN arcom s.r.o., IC: 27176975, se sidlem PrFibénickd 4, 130 00 Praha 3,
zodpovédny projektant Ing. arch. Libor Habanec CKA 00723

DORUCI SE:

Utastnici spole¢ného izemniho a stavebniho ¥izeni (dorucovdni jednotlivé)

dle § 94k pism. a). pism. b) stavebniho zdkona
Misto Spindleritv Mlyn, 1C:00278343, Spindlertv Mlyn 173, 543 51 Spindleriiv Miyn
zastoupené na zdkladé plné moci spole¢nosti
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DESIGN arcom s.r.o., IC: 271 76975, se sidlem Pt¥ibénicks 4, 130 00 Praha 3,IDDS:
Oisypva

dle § 94k pism. c) stavebniho zékona

Severodeské vodovody a kanalizace a. s., IC: 49099451, Bedfichov 94, 543 51 spindlerﬁv
Miyn

CEZ Distribuce, a.s., IC: 24729035, Teplick4 874/8, D&gin IV Podmokly, 405 02 Dé&gin, ID
DS: v95uqfy

Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura, a.s., IC: 04084063, Olgansks 2681/6, 130 00 Praha
3, ID DS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IC: 2793531 1, Plyndrensks 499/ 1, 602 00 Bmo, ID DS: jnnyjs6
ELTODO OSVETLENL s.r.o., IC: 2575 1018, Novodvorsks 1010/14, 142 00 Praha 4, ID
DS: k3h3xq2

dle § 94k pism, e) stavebniho zikona

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, IC: 70947996, Kutnohorsks 59/23, 500 04 Hradec
Krélové, ID DS: 6m8k§ey

Povodi Labe, s, P, IC: 70890005, Vita Nejediého 951/8, 500 03 Hradec Krélové, ID DS:
dbythZ

Lesy CR, s. p., IC: 4219645 1, Pfemyslova 1106/ 19, 500 08 Hradec Kréalové, ID DS:- e8jcfsn
MATIMEX, spol. s.r.o., IC: 45311323, Pod&bradsks 4, 290 01 Piskova Lhota, ID DS:

Safin Jan, nar. 13.07.1957, Vanéurova 374, 543 01 Vrchlabl’v
Fabidnovji Daniela, nar, 25 .06.1952, Bed¥ichov 72, 543v5 1 Spindleriv Mlyn
Hijek Jaromir, nar. 29.05.1960, Bedtichov 75, 543 51 Spindlertiv Mlyn

Dotéené organy (dorucovdni Jednotlive)

Hasiésky zachranny shor Krilovéhr. kraje, 4. o. Trutnov, Nichodsks 475, 541 03
Trutnov, ID DS: yvfab6e

Krajska hygienick4 stanice Krilovéhradeckého kraje, 4. p. Trutnov, Upicks 117,541 17
Trutnov, ID DS: dm5ai4r

Spriava Krkonosského niarodniho parky — OSS, Dobrovského 3,543 01 Vrchlabi, ID DS:
ssxrbr7

Méstsky tiFad Vrchlabj - OZP, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, ID DS: £77btm4

Meéstsky wiFad Vrchlabi — ORMaUP, Zémek 1, 543 0] Vrehlabi, ID DS: £77btm4
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