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STAVAJICT HUP
(NOVE WSKOVE PRESUNOUT O CCA +0,85m)
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KONEC NOVEHO POTRUBI ZAKONCIT
KULOVYM KOHOUTEM VE VYSCE
0,5m NAD NOVOU UROVNI TERENU

=27 DUVODU ULOZENI NOVEHO POTRUBI KANALIZACE NUTNO
NAHRADIT STAVAJICI OCHRANNOU TRUBKU CHRANICKOU (RIZENYM
PROTLAKEM) V MAT PE dn63 o dI.1,3m (PO OSAZENI CHRANICKU
NA OBOU KONCICH UTESNIT)

VYMENA STAVAJICI STL PLYNOVODNI PRIPOJKY 7 PE
dn63 di. 9,5m (11m v&. svislé délky) POTRUBI
PROVEST VSTUNUTIM DO NOVE CHRANICKY
(STAVAJICI OCHRANNE POTRUBI ZRUSIT, ZAPLNIT
EXPANZNI PENOU)
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LEGENDA CAR

——— —————  STL PLYNOVOD A PLYNOVODNI PRIPOJKY

——— = ———  NOVE POTRUBI STL PLYNOVODNI PRIPOJKY

————— OCHRANNE PASMO STL PLYNOVODU V SIRCE 1,0m OD VNEJSIHO LICE
POTRUBI NA OBE STRANY (ZUSTANE STAVJAICI, NOVE SE NEZRIZUJE)

************ STAVAJICI OCHRANNA TRUBKA (NOVE CHRANICKA)

************ PRODLOUZENI OCHRANNE TRUBKY (NOVE CHRANICKA)

*ROZSAH OCHRANNEHO PASMA JE STANOVEN V ZAKONE C. 458/2000 Sb., VE ZNENI POZDEJSICH

PREDPISU

**PRED ZAHAJENIM STAVEBNI CINNOSTI BUDE PROVEDENO VYTYCENiI TRASY A PRESNE URCENI

ULOZENEHO PLYNARENSKEHO ZARIZENI A PLYNOVODNICH PRIPOJEK. VYTYCENI TRASY PROVEDE

PRISLUSNA PROVOZNI OBLAST SPOLECNOSTI GASNET S.R.0. (O PROVEDENI WTYCENI BUDE SEPSAN

PROTOKOL)

et RAMCI PRELOZENI STAVAJICIHO STL PLYNOVODNICH PRIPOJEK JE NUTNO UPRAVIT | CAST

ODBEROVEHO PLYNOVEHO ZARIZENI (OPZ NERESI TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE)

POZNAMKA:

PROJEKTOVA DOKUMENTACE RES| POUZE STL PLYNOVODNI PRIPOJKY A NEVZTAHUJE SE NA NQVE
UMISTENI NEBO PREMISTENI JINYCH POTRUBI NEBO KABELU INZENYRSKYCH SITI
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(OF4d CAST STAVBY SO 501 PRELOZKA STL PRIPOJKY
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