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Roman Cechak
Horni ToSanovice 160
739 53 HORNI TOSANOVICE

NASE ZNACKA MISTO ODESLANI / DNE
001167425558 Plzet / 27. 8. 2025

Vyjadreni k projektové dokumentaci ke stavbé ve smyslu energetického zakona a prislusnych technickych
norem

Dobry den,

reagujeme na vas pozadavek ze dne 22. 8. 2025 tykajici se vydani vyjadfeni k projektové dokumentaci pro ucely
povoleni zaméru.

V zajmovém uzemi k zamyslené stavbé a/nebo s ni souvisejici ¢innosti na pozemku parcelni Cislo dle PD
v katastralnim Uzemi Mokré Lazce vedené pod nazvem ,Chodnik podél silnice lll/4673 Mokré Lazce — Stitina*
se nachazi zafizeni nadzemniho vedeni NN 0,4 kV, podzemniho vedeni NN 0,4 kV v naSem majetku.

S predlozenou projektovou dokumentaci souhlasime za téchto podminek:

1) Nadzemni vedeni NN (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem, ale technickymi normami, zejména
PNE 333302. Pri ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti
dané CSN EN 50110-1. Pfi Gpravé povrchu nesmi dojit ke snizeni stability podpé&rmych bod (sloupt),
musi byt zachovan manipulaéni prostor min. 1 metr od paty sloupu. V pfipadé kolize s podpérnymi body,
muUze byt manipulaéni prostor snizen na 0,6m od paty sloupu.

Umisténi chodniku v blizsi vzdalenosti nez 0,6m, je nutno Fesit prelozenim sloupu NN, podanim zadosti

0 prelozku zafizeni distribu¢ni soustavy.

Dle § 47 odst. 2) zakona ¢. 458/2000 Sb. (Energeticky zakon) ,Pfelozku zafizeni pfenosové soustavy nebo
zarizeni distribu¢ni soustavy zajistuje provozovatel prenosové soustavy nebo provozovatel distribuéni
soustavy na naklady toho, kdo potfebu prelozky vyvolal.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni NN, ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu. Projektovany
chodnik musi byt umistén tak, Zze nejblizsi hrana bude pfi soub&hu vzdalena alespon 0,6 m od trasy
stavajicich zemnich kabell NN. Zemni prace budou provadény v ochranném pasmu (OP) stavajiciho
podzemniho kabelového vedeni nizkého napéti (NN) zasadné ru¢né. Pfed zapocCetim stavby si zajisti
zhotovitel u nasi servisni organizace CEZ Distribuce a.s., vtyéeni kabelového vedeni v terénu. V prostoru
vystavby musi byt zachovany hloubky a kryti stavajicich kabelll NN a dodrzeny podminky pro jejich ulozeni
podle uvedenych CSN a PNE. Nebude-li mozno uvedené podminky dodrzet, musi byt stavajici vedeni

v predstihu preloZzeno respektive upraveno (doplnéna mechanicka ochrana).

Pted zapodetim stavby si zajisti zhotovitel u nasi servisni organizace CEZ Distribuce a.s., vyty&eni
kabelového vedeni v terénu.

Budou dodrzeny podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.

2. Podminkou pro zahajeni &innosti v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu

CEZ Distribuce, a. s. Dé&g&in - D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatna linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
Otocte prosim

www.cezdistribuce.cz
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je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro wie uvedené zajmové
Uzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

3. V dostateCném Casovém predstihu pfed zahajenim praci je nutné podat zadost o udéleni souhlasu
s Cinnosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Postup
a formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pfi realizaci stavby je nutné se ridit podminkami, které
budou stanoveny v pripadé kladného posouzeni podané zadosti.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zarizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V pfipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
Casti podpérného bodu.

6. P¥irealizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpecnému
priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismui a strojl k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi
byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od zivych &asti zafizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN
(vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou
na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN ISO 12480-1).
V pripadé, ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je zadatel povinen pozadat o vypnuti predmétného
elektrického zafizeni, ptipadné o docasné zaizolovani vodict NN.

7. Pracovnici provadgjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpecnych viivl od elektrického zatizeni.
Opatfeni proti témto vlivim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobach.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme zadnou zodpovédnost za piipadné 8kody, které vzniknou nésledkem
poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.

8. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodd. Nebude-li
mozné toto dodrzet je nutné situaci resit formou prelozky zafizeni distribuéni soustavy ve smyslu § 47
zékona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

9. V pfipadé &innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotCeny
prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.

10. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikd a pracovnik( nami povérenych firem
k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. P¥i pfipadné Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vyskoveé nivelity zemeé oproti souCasnému stavu.

11. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popt. jsou soucasti vydaneho sdéleni o existenci zarizeni v majetku
spolec¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve viastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skuteénost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplsobené na zarizeni
zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnaZenych, pfipadné poskozenych ¢asti podzemniho vedeni mlze byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjadieni se nevztahuje na zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjadieni nenahrazuje souhlas k zajisténi pfikonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok od data vydani.
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V pfipadé, Zze nebudou dodrzeny stanovené podminky, vyhrazujeme si pravo kdykoli odvolat své souhlasné
vyjadreni.

S pozdravem

[

Ing. Vit Grabec
Vedouci oddéleni Regionalni péce
CEZ Distribuce, a. s.

Vé&s pozadavek souvisejici s distribuci elektrické energie mlzete vyridit pres Distribu¢ni portél
(www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilni aplikaci PROUD (ke stazeni na www.cezdistribuce.cz/proud).

www.cezdistribuce.cz
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